zaczynie wzbiorcze o pojemnosci 6dmJ
zainstalowane pod stropem kuchni

typ A wg PN=91/B02413-I-1

rura bezpieczenstwa min 925

rura odpowietrzajgca min 915 rura wzbiorcza min 929

g

rura_wzbiorcza min 929
rura bezpieczenstwa min @29

rura przelewowa 820

(

.

do kanalizacji sanitarne]

pofqgczyc z pionem kuchennym ™ 1 instalacji c.o.

rura sygnalizacyjna min @15 MVAARARA

-
TV @Q Z

pieco — kuchnia / pompa np. typu Yonos Pico 15/1-4, 230V/20W

. .

nstalacji c.o.

UWAGI:

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg i zaakceptowaé wszystkie
dokumenty, wchodzace w sktad dokumentaciji. Z samego faktu
uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje
sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnej i nienagannie funkcjonujacej instalacji. Wykonawca
nie bedzie magt w pdzniejszym terminie ubiegac¢ sie o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujac to zlym zrozumieniem dokumentacji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na
planach, lub wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do
dokumentacji wykonawca winien zgtosi¢ projektantowi przed
przystagpieniem do realizacji zamoéwienia, a ewentualne zmiany
na etapie realizacji uzgodni¢ wczesniej z projektantem. Nie
upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z catoscig
dokumentacji projektowej wigcznie z projektami branzowymi i
innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w
naturze.

4. Nalezy sygnalizowac¢ jednostce projektowania wystgpienie
kolizji i zagrozen dla prawidtowej realizacji inwestycji przed
przystagpieniem do robét.

5. Wszystkie materialy i rozwigzania powinny posiadac
wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac sie do przepiséw
prawa, norm i instrukcji producentéw i dostawcow materiatow
budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg
budowlana.

WYSTEPUJACE W DOKUMENTACJI NAZWY | ZNAKI
TOWAROWE PRODUKTOW UZYTO JEDYNIE W CELU
OKRESLENIA ZAKLADANYCH TZW. STANDARDOW
TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH, 1/LUB WYGLADU
ESTETYCZNEGO MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH.
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN
ZAMIENNYCH, ROWNOWAZNYCH LUB
PRZEWYZSZAJACYCH PARAMETRAMI WZGLEDEM
PRZYWOLANYCH W PROJEKCIE

AUTOR
ARCHVISION

A ARCHWVISION Architekt Robert Jaworski

05-300 Minsk Mazowiecki

ARCHITEKT ROBERT JAWDORSKI ul.gen.Berlinga 17
tel. 0 605 629 245

WSPOLPRACA
05-077 Warszawa, ul.Brylantowa 23
tel.0 509 541 561
Gmina Minsk Mazowiecki INWESTOR

05-300, Minnsk Mazowiecki
ul. Chetmonskiego 14

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

SANITARNA

np. Katarzyna firmy DREX

NAZWA TEMATU
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-KOMUNALNY
JANOW, GM.MINSK MAZOWIECKI
DZ. NR EW. 305/3, 305/4, 305/6.

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT

PODLACZENIA PIECO-KUCHNI

NUMER RYSUNKU

PROJEKT | ETAP/BUDYNEK | FAZA | BRANZ | NR RYS | REW
r

JANOW B-WS- 10 -

SKALA DATA

1:100 11.2015
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