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słup aluminiowy h=3,5m
ze złączem bezpieczn.
Opr. ISKRA LED 36W, IP66 

słup aluminiowy h=3,5m
ze złączem bezpieczn.
Opr. ISKRA LED 36W, IP66 

słup aluminiowy h=3,5m
ze złączem bezpieczn.
Opr. ISKRA LED 36W, IP66 

1x YAKXS 4x120

1x YAKXS 4x120
1x YKY 3x2,5

Złącza i słupy należy uziemić.
Uwaga:

Pow. utwardzone - drogi 

Pow. biologicznie czynna

LEGENDA:

A,B ....L

budynek projektowany

proj. śmietnik wbudowanyŚM

przyłącze energetyczne projektowane

wg odrębnego opracowania

1

granice opracowania

przyłącze wody projektowane

wg odrębnego opracowania

przyłącze kanalizacji sanit.projektowane

wg odrębnego opracowania

wejścia do budynku

złącze energetyczneZE

wejście do śmietnika

istniejące rzędne terenu 

na gruncie (zieleń niska)

przyłącze telekomunikacyjne

projektowane wg odrębnego opracowania

istniejący hydrant naziemny

E

Ks

T

projektowane rzędne terenu działki

budynek istniejący
2

latarnie osiedlowe projektowane

obrys parteru budynku

153,07

linia zabudowy

wg odrębnego opracowania

Pow. utwardzona - chodniki osiedlowe

projektowane

z wyłaczeniem działki M,N,O,P

nr.305/7

szambo istniejąceSz


