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UWAGI | OBJASNIENIA:

1. Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ w odpowiednich
projektach roboty zwigzane, ewentualne wady koordynacii
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Przeprowadzenie robot w
przypadku wystgpienia wad koordynacji jest zabronione.
W szczegolnoSci zabronione jest prowadzenie robot na

ﬂ _ podstawie dokumentacji jednej branzy bez sprawdzania ich
a 3 : odniesien do pozostafych branz. Catkowita koordynacja i
g wykonanie musi by¢ zgodne z wymogami polskich przepisow |

: norm.
0 2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ z innymi rysunkami
%% danej kondygnacji.

Wv‘ 77 Wv‘ 3. Klasa ekspozycji: XCd
7 i 4. Otulina zbrojenia: 2,5cm.
5. Otwory o $rednicach 100mm i mniejszych mozna
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185 ) 1 6. Elementy instalacji odgromowej, zabetonowane w
f Tt ¥ Dbwr 955217 konstrukcji nalezy wykona¢ wg projektu branzy elektryczne).
! spod: +2.8L

7 1.5 1.5 7. W razie koniecznosci wykonania dodatkowych otwordw (nie

1 i . pokazanych na rysunku), nalezy skontaktowa¢ sie z
B s ———— W - %\ _______ orojektantem.
565,31 99 | gl IR

il | 97 8. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy wykonac
t ower Sé‘ﬂM A ﬂ 77 % wg projektu architektury.
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MATERIALY KONSTRUKCYJNE:
Beton €20/25
Stal zbrojeniowa AlIN (B500SP)

Sciany konstrukcyjne murowane z pustakdw ceramicznych

_______________ iz e e — — — = — — — — — A — — o wytrz. fb=15Mpa (grupa 2) lub bloczkéw gazobetonowych
y 9 9 y
Tk | odm 600 na zaprawie cementowo—wapiennej marki M10
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| Wszystkie materiafy i technologie powinny posiadac
| przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami
dopuszczenia, atesty i certyfikaty
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INWESTOR

Gmina Minsk Mazowiecki
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Chetmonskiego 14
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Belki nadprozowe L19 SPRAWDZAJACY: |mgr inz. Bogustaw Stejkowski 158/01/WL

L=150cm

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUE RYSUNKU

KONSTRUKCJA PIETRA - CZESC 1
RYSUNEK SZALUNKOWY

DATA SKALA NR RYSUNKU FORMAT
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