
Wymiar w świetle otworu

w stanie surowym [mm]

Parter
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Ho

RODZAJ

SYMBOL

SCHEMAT

ościeżnicy [mm]

Minimalny wymiar w świetle

H

S

Izolacyjność akustyczna

Odporność ogniowa

Szklenie

Odporn. na włam.

Kratka przeciągowa

Ilość ogółem

UWAGI

L

L

P

P

Kolor i wykończenie powierzchni

Izolacyjność termiczna

LOKALIZACJA

FUNKCJE ZAMKA
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d3
płytowe

drzwi do łazienki
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9
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-

-

-

-

91 20
7

laminat drewnopodobny

Drzwi płytowe, pełne, gładkie.
Ościeżnice obejmujące, regulowane.
Skrzydła wykończone okleiną
drewnopodobną.

laminat drewnopodobny

wkładka łazienkowa

Drzwi płytowe, pełne, gładkie.
Ościeżnice obejmujące, regulowane.
Skrzydła wykończone okleiną
drewnopodobną. Kratka przewiewna o
powierzchni otworów min 220cm2

Biały

A - szklenie 4/16Ar/4/16Ar/4
B - szklenie bezpieczne 33.2/16Ar/4 mm Hart.

Profil PCV z szybą niskoemisyjną termofloat - całość zestawu o U nie większym niż 1,3 W/m2xK.
Dopływ powietrza zewnętrznego należy zapewnić przez naiewniki sterowane ręcznie umieszczone
w oknach, drzwiach balkonowych w górnej części ramy.
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WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU W
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RAZEM

TYP SZKLENIA

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

UWAGI
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Lokalizacja i wydajność nawiewników w/g rzutów.

Okna i drzwi pokazano w widoku z zewnątrz

U W A G A
Okna ze słupkiem stałym.
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szer.155
okno mieszkań
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wyk.wew

dw1
aluminiowe

drzwi zewnętrzne
do klatki 
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d1
stalowe

drzwi do mieszkań

990
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2000

5

6
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8

28

-
-

wyk.

Drzwi płytowe, pełne, gładkie, o wzmocnionej
konstrukcji. Ościeżnice stalowe powlekane
proszkowo. Skrzydła okleinowane. Zawiasy i
okucia w/g standardu producenta.
Wyposażyć w wizjer.

Zamek wielopunktowy, z ryglowaniem od
środka

-

-
-

2800

1150
2800

2800+850

2350

min 1200 (min 900 dla skrzydła czynnego)

min 2250
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-
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min 1200 (min 900 dla skrzydła czynnego)

min 2250
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 1,7 W/m2xK.

szklenie bezpieczne 

-
-

-

RAL 7016
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szklenie bezpieczne 

-
-
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laminat drewnopodobny

otwory min 220cm2

DRZWI EWAKUACYJNE,
Aluminium, wyposażyć w samozamykacz, próg zakrywający izolację pionową ściany. Zawiasy i
okucia standardu producenta. Szerokość otwarcia skrzydła czynnego min. 90cm, obu
skrzydeł min. 120cm.

zamek rolkowy, zapewnić blokadę w pozycji otwartej. zamek rolkowy, zapewnić blokadę w pozycji otwartej.

DRZWI EWAKUACYJNE,
aluminium, wyposażyć w samozamykacz, próg
zakrywający izolację pionową ściany. Zawiasy i okucia
standardu producenta. Szerokość otwarcia skrzydła
czynnego min. 90cm, obu skrzydeł min. 120cm.

RAL 7016

aluminiowe

właz dachowy
80x80cm w świetle

w1
drewniany

właz dachowy
kontrolny

800

800

2

Wejście od strony połaci
(zewnętrznej)

6
5
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