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SPIS TRESCI
l. Opis techniczny str. 2-8
Il. Obliczenia sprawdzajgce str. 9-28
Il. Zatgczniki: str. 29-35

* oSwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

« kopie decyzji administracyjnych o nadaniu uprawniehn budowlanych

« kopie aktualnych zaswiadczen o obowigzkowym ubezpieczeniu OC
i przynaleznosci do Izby Budowlanej

V. Rysunki:

KBW-01 - FUNDAMENTY - CZESC 1, RYS. SZALUNKOWY

KBW-02 - FUNDAMENTY - CZESC 2, RYS. SZAL.-ZBROJENIOWY
KBW-03 - KONSTRUKCJA PARTERU - CZESC 1, RYS. SZALUNKOWY
KBW-04 - KONSTRUKCJA PARTERU - CZESC 2, RYS. SZALUNKOWY
KBW-05 - KONSTRUKCJA PIETRA - CZESC 1, RYS. SZALUNKOWY
KBW-06 - KONSTRUKCJA PIETRA - CZESC 2, RYS. SZALUNKOWY
KBW-07 - STROP NAD PARTEREM - CZESC 1, ZBROJENIE DOLNE
KBW-08 - STROP NAD PARTEREM - CZESC 2 , ZBROJENIE DOLNE
KBW-09 - STROP NAD PARTEREM - CZESC 1, ZBROJENIE GORNE
KBW-10 - STROP NAD PARTEREM - CZESC 2 , ZBROJENIE GORNE
KBW-11 - STROP NAD PIETREM - CZESC 1, ZBROJENIE DOLNE
KBW-12 - STROP NAD PIETREM - CZESC 2, ZBROJENIE DOLNE
KBW-13 - STROP NAD PIETREM - CZESC 1, ZBROJENIE GORNE
KBW-14 - STROP NAD PIETREM - CZESC 2 , ZBROJENIE GORNE
KBW-15 - SCHODY , RYS. SZAL.-ZBROJENIOWY
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO:

1. Umowa pomiedzy firmg BOMAR PROJEKT Konstrukcje Budowlane Marcin Kraciuk, a
firmg ARCHVISION Architekt Robert Jaworski.

2. Projekt architektoniczny wykonany przez zespot biura architektonicznego ARCHVISION
Architekt Robert Jaworski.

3. Opinia geotechniczna badan podtoza gruntowego wykonana przez Biuro Ustug
Geologicznych i Geotechnicznych, Dariusz Kisielinski, 08-110 Siedlce ul. M. Astanowicza
20A w listopadzie 2015r.

4. Polskie Normy :

PN-82/B-02001 OBCIAZENIA

PN-82/B-02003 OBCIAZENIA

PN-82/B-02004 OBCIAZENIA

PN-82/B-02010 OBCIAZENIA

PN-82/B-02011 OBCIAZENIA

PN-82/B-03020 GRUNTY BUDOWLANE

PN-B-03264/2002 KONSTRUKCJE BETONOWE
PN-90/B-03200 KONSTRUKCJE STALOWE
PN-B-03002/1999 KONSTRUKCJE MUROWE NIEZBROJONE

5. Uzgodnienia miedzybranzowe.
Programy komputerowe wspomagajgce projektowanie :
-  ZWCAD, Rm-Win, Robot Expert

CEL, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego
komunalnego w miejscowosci Janéw, gm. Minsk Mazowiecki.

Przedmiotem opracowania jest gtéwna konstrukcja nosna budynku.

Niniejsze opracowanie jest wystarczajgce do prowadzenia prac budowlano-montazowych.
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OGOLNA CHARAKTYRYSTYKA OBIEKTU

Projektowany obiekt to jednopietrowy budynek o wymiarach w rzucie ~14.6 x 45.5m i

wysokosci 7.7m w kalenicy. Budynek podzielony jest na dwie czesci dylatacyjne i jest

niepodpiwniczony.

Konstrukcja wykonana bedzie w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami zelbetowymi,

wylewanymi na budowie. Dach w konstrukcji drewnianej kleszczowo-ptatwiowej.

Budynek posadowiony bedzie na lawach zelbetowych, ktére tgcznie ze sSciankami

fundamentowymi beda tworzyly ruszt.

OBCIAZENIA UZYTKOWE PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH

. POMIESZCZENIA MIESZKLANE | SANITARNE 1,5 kN/m2
. KORYTARZE 2,0 kN/m2
. SCHODY 3,0 kN/m2
. OBCIAZENIE SNIEGIEM - Il STREFA 0,9 kN/m2
. OBCIAZENIE WIATREM - | STREFA 0,3 kN/m2

PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

BETON C20/25

C15/20 (fundamenty)
BETON PODKLADOWY C8/10
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP)
PUSTAKI CERAMICZNE fb=15 MPa
PUSTAKI Z GAZOBETONU odm.600
ZAPRAWA CEM-WAP. M10,
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CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNYCH | WODNYCH PO DtOZA
GRUNTOWEGO

Szczegobtowe informacje o warunkach gruntowych podano w opinii geotechnicznej
wykonanej przez Biuro Ustug Geologicznych i Geotechnicznych, Dariusz Kisielinski, 08-110

Siedlce ul. M. Astanowicza 20A w listopadzie 2015r.

Do obliczeh statycznych i wymiarowania fundamentéw przyjeto posadowienie na warstwie

piaskow o ponizszych charakterystycznych parametrach geotechnicznych:

Ip = 0,8

pD= 1.9-2.05 t/m"3
C,= kPa
Q= 34.9 deg

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na nasypy niebudowlane lub plastyczne

grunty spoiste nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ betonem podktadowym C8/10.

Robét ziemnych i fundamentowych nie nalezy prowadzi¢ w okresie intensywnych opadéw
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz mogg one wplyngé na whasnosci
mechaniczne gruntow.

Przed fundamentowaniem, odbiér wykopu nalezy zleci¢ uprawnionemu geotechnikowi.
+0.00 = 169,65 m n.p.m.
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OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

|. FUNDAMENTY

Fundamenty jako tawy monolityczne, wylewane na budowie z betonu C15/20, zbrojone stalg
B500SP A-1lIN. Poziom wierzchu fundamentéw pokazano na przekrojach rysunkowych .

o0 Otulina zbrojenia gtébwnego — 5cm

0 lzolacje wg projektu architektonicznego

o0 Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe ~10cm betonu podkltadowego C8/10

Il. SCIANY

I1.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wylewane na budowie z betonu C15/20, zbrojone stalg BSOOSP A-IlIN
w polgczeniu z tawami tworzgce ruszt fundamentowy.

Sciany zaizolowane przeciwwilgociowo wg wytycznych podanych w proj. architektonicznym.

11.2. Sciany no $ne

Sciany grubosci 25cm murowane z pustakéw ceramicznych lub pustakéw gazobetonowych
0dm.600 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10. Sciany zakonczone belkg
obwodowg stropu lub wiencem zelbetowym wylewanym z betonu C20/25 i zbrojonym stalg
B500SP (A-11IN). Wszystkie Sciany o gr. 25cm wykorzystano jako Sciany nosne. Pozostate

Sciany o gr.12cm czyli sciany dziatlowe wg proj. architektury.

[ll. TRZPIENIE
Trzpienie zelbetowe w parterze o przekroju 25 x 25cm wylewane z betonu C30/37, zbrojone
stalg B500SP (A-IIIN).

IV. STROPY

Stropy zelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg B500SP (A-1IIN) siatkami o
podstawowym rozstawie pretéw 20cm. Grubos¢ stropow wynosi 18cm.

Krawedzie stropéw zakonczone belkami obwodowymi, stanowigcymi jednoczeshie nadproza

okienne.

V. SCHODY
Schody zelbetowe jednobiegowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg BSOOSP(A-IIIN).
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ZESTAWIENIE OBCIAZEN
1. Dach
o= 10
warstwa d ciez. obj. | obc. char. | wsp. obl. | obc. obl.
[m] [kN/m3] [KN/m2] [yf] [KN/m2]
blacha ptaska na rgbek 0,100 1,200 0,120
taty i kontriaty 0,100 1,200 0,120
folie 0,050 1,200 0,060
wetna mineralna w matach 0,16 1,00 0,160 1,200 0,192
stale razem: 0,410 1,200 0,492
$nieg |l strefa Q= 0,900
Cl= 0,800 0,720 1,500 1,080
C2= 0,667 0,600 1,500 0,900
Wiatr | strefa, teren B, h<20m Ce= 0,706
k= 0,300
Coan= -0,400 -0,152 1,500 -0,228
Craww =] -0,050 -0,019 1,500 -0,029
Chaww = -1,350 -0,515 1,500 -0,773
B= 1,800
zmienne razem: 0,581 1,499 0,871
suma: 0,991 1,375 1,363
Strop nad | pi etrem (poddasze)
warstwa d ciez. obj. | obc. char. | wsp. obl. | obc. obl.
[m] [kN/m3] [KN/m2] [vfl [kN/m2]
wetna mineralna 0,20 2,00 0,400 1,200 0,480
tynk wewnetrzny 0,02 19,00 0,285 1,300 0,371
state razem: 0,685 1,242 0,851
obc uzytkowe | 1,000 1,300 1,300
zmienne razem: 1,000 1,300 1,300
razem: [kN/m2] 1,685 1,276 2,151
ciezar wlasny piyty stropowej 0,18 | 25,00 4,500 1,100 4,950
suma: [KN/m2] 6,185 1,292 7,101
Strop nad parterem
warstwa d ciez. obj. | obc. char. | wsp. obl. | obc. obl.
[m] [kN/m3] [KN/m2] [yf] [KN/m2]
warstwa wykonczeniowa 0,02 0,440 1,300 0,572
szlichta cementowa 0,05 21,00 1,050 1,300 1,365
styropian akustyczny 0,04 0,55 0,022 1,200 0,026
tynk wewnetrzny 0,02 19,00 0,285 1,300 0,371
stale razem: 1,797 1,299 2,334
$cianki dziatowe - obc. zastepcze 1,278 1,300 1,662
obc uzytkowe 1,500 1,300 1,950
zmienne razem: 2,778 1,300 3,612
razem: [kN/m2] 4,575 1,300 5,946
ciezar wiasny plyty stropowej 0,18 | 25,00 4,500 1,100 4,950
suma: [KN/m2] 9,075 1,300 10,896
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Sciana zewn etrzna
H= 5,100 m
warstwa d ciez. obj. | obc. char. | wsp. obl. | obc. obl.
[m] [KN/m3] [kN/m] [yfl [kN/m]
tynk 0,015 19,00 1,454 1,3 1,890
$ciana z pustakoéw ceramicznych 0,25 14,00 17,850 11 19,635
styropian 0,160 0,55 0,449 1,2 0,539
elewacja drewniana 0,010 19,00 0,969 1,3 1,260
razem: 19,27 1,11 21,43
Sciana wewn etrzna
H= 5550 m
warstwa d ciez. obj. | obc. char. [ wsp. obl. | obc. obl.
[m] [KN/m3] [kN/m] [yfl [kN/m]
tynk 0,015 19,00 1,582 13 2,057
$ciana z pustakéw ceramicznych 0,25 14,00 19,425 1,1 21,368
tynk 0,015 19,00 1,582 1,3 2,057
razem: 22,59 1,13 25,48

UWAGI DOTYCZACE OBCIAZEN | EKSPLOATACJI BUDYNKOW:

- Powyzej podano obcigzenia dopuszczalne dla konstrukcji budynku.

- Nadmiar sniegu na dachu nalezy usuwac.

- Nie wolno przekraczac¢ zatozonej grubosci warstw wykonczeniowych.

- Jakiekolwiek zmiany sposobu uzytkowania obiektu lub jego czesci oraz

Zmiany w obcigzeniach wymagajg ponownej analizy bezpieczenstwa konstrukciji
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OBLICZENIA SPRAWDZAJ ACE
KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
SCHEMAT STATYCZNY - WsZtY:  Skala 1:150
3
2 A 4 0,640
—
r — — > 8
} 3,600 } 3,600 } 3,600 } 3,600 } Ry
PRETY:  Skala 1:150
A 0,640
2 3 —
Aa A 0,640
1 4 T
} 3,600 } 3,600 } 3,600 } 3,600 } LR
PRZEKROJE PRTOW: Skala 1:150
> A - 0,640
1 2 3 1 —t
a a 0,640
1 4 sk
} 3,600 } 3,600 } 3,600 } 3,600 } Ry

PRETY UKLADU:

egub-przegub

1B 16,0x8,0
1B 16,0x8,0
1B 16,0x8,0

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - prz
22 -ci egno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ:

1 00 1 2 3600 0,640 3,656 1,000

2 00 2 3 3,600 0,640 3,656 1,000

3 00 3 4 3,600 -0,640 3,656 1,000

4 00 4 5 3,600 -0,640 3,656 1,000

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]

1 1280 2731 683 341 341 16,09

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E: Napr ez.gr.:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]
94 Drewno C22 10 22,000 5,00E-06

1B 16,0x8,0

AlfaT:
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OBCIaZENIA:

OBCIAZENIA:

Skala 1:150

0,370

([kN],[KNm],[KN/m])

Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td):
Grupa: A "warstwy dachowe" Stale
1 Liniowe 0,0 0,370 0,370
2 Liniowe 0,0 0,370 0,370
3 Liniowe 0,0 0,370 0,370
4 Liniowe 0,0 0,370 0,370
OBCIAZENIA:  Skala 1:150
0,720 0,720 0,720
0,720 0,120 l 0,7|20
y - )
2 3
- Aa Aa
OBCIAZENIA: ([kN],[KNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td):
Grupa: B " $nieg" Zmienne
1 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720
2 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720
3 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720
4 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720

a[m]:

a[m]:

b[m]:

0,720

b[m]:

yi=1,20
0,00 3,66
0,00 3,66
0,00 3,66
0,00 3,66
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WY NIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: d: vf:
Ciezar wt 1,10
A -"warstwy dachowe" Stale 1,20

B-" $nieg" Zmienne 1 1,00 1,50

MOMENTY: Skala 1:150

1,589 1,590

TNACE: Skala 1:150

NORMALNE: Skala 1:150

0,410,465

SIitY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
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Obci gzenia obl.: Ci ezar whL.+AB
Pret: x/L: Xx[m]: M[KNm]: QI[KNI:
1 0,00 0,000 0,000 2,213
0,39 1,443 1,590*
1,00 3,656 -2,207 -3,421
2 0,00 0,000 -2,207 3,018
0,54 1,957 0,749*
1,00 3,656 -1,472 -2,616
3 0,00 0,000 -1,472 2,616
0,46 1,700 0,749*
1,00 3,656 -2,207 -3,018
4 0,00 0,000 -2,207 3,421
0,61 2,214 1,590*
1,00 3,656 0,000 -2,213
* = Warto
REAKCJE PODPOROWE: Skala 1:150

REAKCJE PODPOROWE: Tdrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar whL.+AB
Wezel: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]:
1 -0,000 2,248 2,248
2 0,000 6,540 6,540
3 0,000 5,314 5,314
4 0,000 6,540 6,540
5 0,000 2,248 2,248

-0,009

0,003

-0,003

0,009

5ci ekstremalne
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WYMIAROWANIE:

Pretnr 4
Zadanie Krokwie
Z

A
A

y-—1-———— -

z

80—

Przekréj: 1 ,B 16,0x8,0”
Wymiary przekroju:
h=160,0 mm b=80,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=2730,7; Jzg=682,7 émA=128,00 crfy iy=4,6; iz=2,3 cm; Wy=341,3; Wz=170,7 &m

Wiasno $ci techniczne drewna :

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcjitemperatura powietrza 20° i wilgots@ powyej 65% tylko przez
kilka tygodni w rokyioraz klag trwania obcizenia: State (wigcej ng 10 lat, np. aizar wiasny).

Kmoa = 0,60 ym =1,3
Cechy drewnaDrewno C22

fmk= 22,00 fma= 10,15 MPa
frox= 13,00 fi04= 6,00 MPa

fro0x= 0,50 fro04= 0,23 MPa
fcox= 20,00 feo4= 9,23 MPa
feook= 2,40 feo0q=1,11 MPa
fuk=2,40 fua=1,11 MPa

E 0.mean= 10000 MPa
E 90,mean= 330 MPa
E 005 = 6700 MPa

G mean= 630 MPa

p « = 340 kg/n

Sprawdzenie no $nosci pretanr 4

Sprawdzenie rimosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczemiaszgkedniono ekstremalne
wartasci wielkosci statycznych przy uwzglinieniu niekorzystnych kombinacji olggen.

Nos$nos$¢ na rozci gganie:

Wyniki dla %=0,00 m; x=3,66 m, przy obgreniach ,AB".
Pole powierzchni przekroju netta, = 128,00 crh
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o04=N/A,=0,608/128,00 x10 6,05 < 6,00=f 04

Nosnos¢ na sciskanie :

Wyniki dla %=3,66 m; x=0,00 m, przy obgieniach ,AB".

- dtugas¢ wyboczeniowa w ptaszczgie uktadu(wyznaczona na podstawie pod&tneeztow):
lc=u1=0,831x3,656 = 3,038 m

- dtugas¢ wyboczeniowa w ptaszczyie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
lc=u1=1,000%1,000 =1,000 m

Dlugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznachtppadtych do osi gtéwnych przekroju, wyngsz

lcy=3,039 m; l.,= 1,000 m
Wspatczynniki wyboczeniowe:

Ay=l¢yliy=3,039/0,0462 = 65,79

A,=l¢,li,=1,000/0,0231 = 43,30

0 ity = Egosl A% = 9,87x6700 / (65,78) 15,28 MPa

0 caitz = Eoos/ 2%, = 9,87x6700 / (43,36 35,27 MPa

vty = 4 Teok/ Ocarity =+/20/15,28 = 1,14
dreiz= 4/ feok ! Oc.eritz =~20/35,27 = 0,75!

k, = 0,5 [1 +Ac (A reiy - 0,5) +A%ey] = 0,5%[1+0,2%(1,144 - 0,5) + (1,14%F 1,219
k; = 0,5 [1 +B¢ (4 re2- 0,5) +2%e ] = 0,5%[1+0,2%(0,753 - 0,5) + (0,75B) 0,809

key= LI(Ky +/Ky =Alay) =1/(1,219 +[1,2102 - 1,1442 ) = 0,61(
ke, = 1/(K, + kS =N5,) =1/(0,809 +0,8092 - 0,7532 ) = 0,90«

Powierzchnia obliczeniowa przekrojy = 128,00 crh
Nosnos¢ nasciskanie:

0co0d=N/A=0,394/128,00 x10 6,03 < 5,63= 0,610x9,23 K f 04
Sciskanie ze zginaniendla %=2,29 m; x=1,37 m, przy obaizeniach ,AB”:

o (o) (0)
cod ik, mzd , “myd _ 0,00 +0’7y0,00 + 4,65 ~0,458 < 1
Keyfeoa fnza  fmya 0,610%9,23 10,15 10,15
o o o
cod  “mzd rk, myd _ 0,00 +0.00 7 4,65 —0321<1
Kerfeod  fmazd fyda 0,906x9,23 10,15 10,15

Nos$nos¢ na zginanie :
Wyniki dla %=0,00 m; x=3,66 m, przy obgeniach ,AB".
Dhugos¢ obliczeniowa dlgreta swobodnie podpartego, olgéonego réwnomiernie lub momentami na
koricach przy obcyzeniu przytazonymdo powierzchngérnej, wynosi:
I4=1,00x3656 + 160 + 160 = 3976 mm

. \/Id hf i /Eo,mean _ \/3976><160><10,15x \4/ 10000_ .-
TV 1H%E, | Grean 3,142x802x6700 630
Wartas¢ wspoétczynnika zwichrzenia:
dlal e m<0,75 Keit=1
Warunek stateczroi:
oma=M/ W= 2207 /341,33 xT0= 6,47 < 10,15 1,000%10,15 K ¢t f m g
Nosnos¢ dla %=0,00 m; x=3,66 m, przy obgeniach ,AB":

(0} (6) (0}
tod y Omyd y Omed _005 647 - 000
fioa  Fryad foza 6,00 10,15 10,15

=0,645<1
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BOMAR PROJEKT
KONSTRUKCJE BUDOWLANE

BOMAR

o (6) o
t,0d + km my.d + mz,d :0,05 + 0’7\/6'47 N 0,00
fiod frya  fmza 6,00 10,15 10,15

Nosnos¢ zesciskaniem dla 2,29 m; x=1,37 m, przy obaizeniach ,AB”:
2

=0454<1

(0} o o

200 4 —myd g —m2d Z0,00% 485 45,000 _g45841
fc,O,d fm,y,d fmz,d 91232 10.15 10,15

2
(6) o o

02,0,d + km myd , ~ mzd —0,00? N 0’7y4,65 + 0,00 -0,320<1
f(:,O,d fm,y,d fmz,d 9,232 10,15 10,15

Nos$no$¢ na scinanie :
Wyniki dla %=0,00 m; x=3,66 m, przy obgieniach ,AB".
Naprzenia trce:
7,4=1,5V,/A=1,5%3,421 /128,00 x10 = 0,40 MPa
tyq=1,5V,/A=1,5%x0,000 /128,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjto k, = 1,000.
Warunek nénosci

ra=\Taa *Tya =./0,402 + 0,002 =0,40 < 1,11= 1,000x1,11 %, v gq

Stan graniczny u zytkowania :

Wyniki dla x=2,06 m; x=1,60 m, przy obaizeniach AB".
Ugiecie graniczne
Unetfin =1 /150 = 24,4 mm
Ugiecia od obcizen statych (c¢zar wkasny + ,A"):
Uz fin = Uzinst (1K ged = -1,8%(1 + 0,60) = -2,8 mm
Uy fin = Uy,inst (1K ged = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcizen zmiennych (,B"):
Klasa trwania obgizen zmiennychState (wiecej ni 10 lat, np. cgzar wlasny).
Uz fin = Ugzinst (1K gep = -3,0%(1 + 0,60) = -4,7 mm
Uy iin = Uy inst (1K gep = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzfin=-2,8 +-4,7 =1,5 < 24,4= U petfin
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BOMAR PROJEKT
KONSTRUKCJE BUDOWLANE

BOMAR
STROPODACH W CZESCI 1
Schemat statyczny — podpory :
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Grubosci :

Grubosci

=

20,78

s ]

u
0.75
0.25
01a

[2015-12-07) Zadanie: Pietra_Cz_| Firrna: Marcin KRACILE [ABC Phyta |
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BOMAR PROJEKT

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

BOMAR

Materiat: beton C20/25

Obcigzenia — patrz zestawienie obcigzen.

Ugiecia w stanie zarysowanym :

“Wariant: 1 [Dodatkow]

- Blad: 2.97%

Przemieszczenia £ - Skala: 2092

Firrna: Marcin KRACIUK [ABC Phyta]

[ugiecia zamzowane] phity]

[2015-12-07) Zadanie: Pietra_Cz_| 1

Zbrojenie:

Wg odpowiednich rysunkow zbrojeniowych.
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BOMAR PROJEKT
KONSTRUKCJE BUDOWLANE

BOMAR

STROPODACH W CZESCI 2

Schemat statyczny — podpory :
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BOMAR PROJEKT

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

BOMAR

beton C20/25

Materiat

zen.

Obcigzenia — patrz zestawienie obciag

Ugiecia w Sstanie zarysowanym

“Wariant: 1 [Dodatkow]

Przemigzzczenia £ - Skala: 345% - Blkad: 1.78%
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Firrna: Marcin KRACIUK [ABC Phyta]

[ugiecia zamzowane] phity]

[2015-12-07) Zadanie: Pietra Cz 11U

Zbrojenie

Wg odpowiednich rysunkow zbrojeniowych
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KONSTRUKCJE BUDOWLANE

BOMAR
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STROP NAD PARTEREM W CZESCI 2

Schemat statyczny — podpory :

1
3
1
[2015-12-07) Zadanie: Parter_Cz_||
Grubosci :

Grubogci

Firrna: M arcin KRACILE [ABC Phyta) |
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BOMAR PROJEKT
KONSTRUKCJE BUDOWLANE

BOMAR

Materiat: beton C20/25

Obcigzenia — patrz zestawienie obcigzen.

Ugiecia w stanie zarysowanym :

Przemigzzczenia £ - Skala: 229% - Blad: 0.83% “Wariant: 1 [Dodatkow]

[2015-12-07) Zadanie: Parter_Cz 1l [ugiecia zamzowane] phity] Firrna: Marcin KRACIUK [ABC Phyta]

Zbrojenie:
Wg odpowiednich rysunkow zbrojeniowych.
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BOMAR PROJEKT
KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OBLICZENIA WYBRANYCH FUNDAMENTOW

tawa - 150kN, szer.120cm

Zalozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B20, ci ezar obj etosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-IlI-N, f yq = 420,00 (MPa)

OPCJE:

. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020
e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
wspétczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspétczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
*  Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢
- obliczeniowy opor podtoza  gf = 200 (kPa)
Osiadanie
- Sdop = 7,00 (Cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspétczynnik odprezenia: A=1,00
Obrét
Poslizg
Scinanie

» Graniczne potozenie wypadkowej obcigzeh:
- diugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

Geometria

A=1,20 (m) a=0,25(m)

L = 15,00 (m)

h =0,40 (m)

hl=0,50 (m)

ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,605 (m3/m)

otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,1 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,1(m)
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BOMAR PROJEKT
KONSTRUKCJE BUDOWLANE

BOMAR
Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotno  Sci
[m] konsolidacji

1 Piasek sredni 0,0 0,80 - wilgotne
2 Pyt -3,0 0,25 B
3 Piasek sredni -6,5 0,60 - wilgotne
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Mi gzszos¢ Spojno ¢ Kattarcia Ci ezar obj. Mo M

[m] [kPa] [deg] [KN/m3] [kPa] [kPa]
1 Piasek sredni 3,0 0,0 34,9 19,0 155076,3 172307,0
2 Pyt 3,5 29,7 17,3 20,5 32635,5 43514,0
3 Piasek sredni 0,0 33,6 18,5 113537,7 126153,0

Obciazenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[KN/m] [KN*m/m]  [kN/m]

1 L1 150,00 0,00 0,00 1,00
wspétczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Wyniki obliczeniowe

WARUNEK

NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L1 (diugotrwata)

N=150,00kN/m

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 29,87 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=179,87kN/m My = 0,00kN*m/m
Obliczeniowy opor podioza: gf = 162 (kPa)

Srednie naprezenie w gruncie pod tawg: g0 = 150 (kPa)

Wspoitczynnik bezpieczenstwa: gf *m / q0 = 1,08

OSIADANIE

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L1

N=125,00kN/m

Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 27,16 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 127 (kPa)
Migzszos$¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,9 (m)
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BOMAR PROJEKT
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
BOMAR

» Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: ozd = 15 (kPa)
- wywolane ciezarem gruntu: ozy = 57 (kPa)
+ Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,05 (cm)
- wtorne: s" =0,01 (cm)
- CALKOWITE: S = 0,06 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

tawa - 120kN, szer.100cm

Zalozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B20, ci ezar obj etosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-lll-N, f yg = 420,00 (MPa)

OPCJE:

. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020
e Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
*  Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢
- obliczeniowy opér podioza  gf = 200 (kPa)
Osiadanie
- Sdop = 7,00 (Cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: A=1,00
Obrét
Poslizg
Scinanie

» Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

Geometria

A =1,00 (m) a=0,25(m)
L = 15,00 (m)

h =0,40 (m)

hl=0,50 (m)
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BOMAR PROJEKT
KONSTRUKCJE BUDOWLANE

BOMAR
ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,525 (m3/m)
otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,1(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,1(m)

Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotno  $ci
[m] konsolidacji
1 Piasek sredni 0,0 0,80 wilgotne
2 Pyt -3,0 0,25 B
3 Piasek sredni -6,5 0,60 wilgotne
Pozostale parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Mi gzszos¢é Spojno ¢ Kattarcia Ci ezar obj. Mo M
[m] [kPa] [deg] [KN/m3] [kPa] [kPa]
1 Piasek sredni 3,0 0,0 34,9 19,0 155076,3 172307,0
2 Pyt 3,5 29,7 17,3 20,5 32635,5 43514,0
3 Piasek sredni 0,0 33,6 18,5 113537,7 126153,0
Obciagzenia

OBLICZENIOWE

Lp.

1

Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [KN*m/m]  [kN/m]
L1 120,00 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=120,00kN/m

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 24,83 (kKN/m)
Obcigzenie wymiarujgce:  Nr = 144,83kN/m My = 0,00kN*m/m
Obliczeniowy opér podtoza: gf = 162 (kPa)

Srednie naprezenie w gruncie pod tawg: q0 = 145 (kPa)

Wspétczynnik bezpieczenstwa: gf *m /g0 = 1,12
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BOMAR PROJEKT

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

BOMAR

OSIADANIE

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L1

N=100,00kN/m

Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 22,57 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 123 (kPa)
Migzszos$¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,7 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 15 (kPa)

- wywotlane ciezarem gruntu: ozy = 52 (kPa)

Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,04 (cm)
- wtérne: s" =0,01 (cm)

- CALKOWITE: S =0,05 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

tawa - 100kN, szer.80cm

Zalozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B20, ci ezar obj etosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-IlI-N, f yq = 420,00 (MPa)

OPCJE:

Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020
Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
wspétczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspoétczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspétczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢
- obliczeniowy opor podtoza  gf = 200 (kPa)
Osiadanie
- Sdop = 7,00 (Cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspétczynnik odprezenia: A =1,00
Obrét
Poslizg
Scinanie

Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il
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BOMAR PROJEKT
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
BOMAR

Geometria

A =0,80 (m) a=0,25(m)

L =15,00 (m)

h =0,40 (m)

hl =0,50 (m)

ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,445 (m3/m)

otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,1 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,1(m)

Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/I1D Symbol Typ wilgotno  Sci

[m] konsolidacji

1 Piasek sredni 0,0 0,80 wilgotne

2 Pyt -3,0 0,25 B

3 Piasek sredni -6,5 0,60 wilgotne

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Mi gzszo$¢é Spojno ¢ Kattarcia Ci ezar obj. Mo M

[m] [kPa] [deg] [KN/m3] [kPa] [kPa]

1 Piasek Sredni 3,0 0,0 34,9 19,0 155076,3 172307,0

2 Pyt 3,5 29,7 17,3 20,5 32635,5 43514,0

3 Piasek Sredni 0,0 33,6 18,5 113537,7 126153,0
Obcigzenia

OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [KN*m/m]  [kN/m]
1 L1 100,00 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20
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KONSTRUKCJE BUDOWLANE
BOMAR

Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

e Rodzaj poditoza pod fundamentem: jednorodne
« Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwaita)
N=100,00kN/m
*  Woyniki obliczeh na poziomie: posadowienia fundamentu
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 19,79 (kN/m)
» Obcigzenie wymiarujgce: Nr=119,79kN/m My = 0,00kN*m/m
»  Obliczeniowy opér podioza: gf = 162 (kPa)
« Srednie naprezenie w gruncie pod tawa: q0 = 150 (kPa)
e Wspodtczynnik bezpieczenstwa: gf *m / q0 = 1,08

OSIADANIE

* Rodzaj poditoza pod fundamentem: jednorodne
e Kombinacja wymiarujgca: L1
N=83,33kN/m
* Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 18,00 (kN/m)
» Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzeh catkowitych: g = 127 (kPa)
* Migzszosé podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,7 (m)
* Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: ozd = 12 (kPa)
- wywolane ciezarem gruntu: ozy = 53 (kPa)
* Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,04 (cm)
- wtérne: s" =0,01 (cm)
- CALKOWITE: S = 0,05 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)
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BOMAR PROJEKT
KONSTRUKCJE BUDOWLANE

BOMAR

ZAL ACZNIKI

» o0Swiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
» kopie decyzji administracyjnych o nadaniu uprawnien budowlanych

» kopie aktualnych zaswiadczen o obowigzkowym ubezpieczeniu
OC i przynaleznosci do I1zby Budowlanej

BOMAR PROJEKT Konstrukcje Budowlane, 02-495 Warszawa ul. Traktorzystow 18 lok.V, www.bomarprojekt.pl
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BOMAR PROJEKT
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
BOMAR

OSWIADCZENIE

Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego - komunalnego
potozonego w miejscowosci Janow gm. Minsk Mazowiecki., dz. ew. 305/3,
305/4, 305/6 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny dla celu ktéremu ma stuzyé.

autorzy opracowania specjalno $¢ nr uprawnie A podpis
projektant:
_ _ _ konstrukcyjno | MAZ/0009/POOK/06
mgr inz. Marcin Kraciuk -budowlana
sprawdzajgcy:
konstrukcyjno 158/01/WL
mgr inz. Bogustaw Stejkowski | -budowlana

WARSZAWA, LISTOPAD 2015

BOMAR PROJEKT Konstrukcje Budowlane, 02-495 Warszawa ul. Traktorzystow 18 lok.V, www.bomarprojekt.pl
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\

MAZOWIECKA
OKREGOW\
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

syegn. akt. MAZ/7131/ 188 /06 /K Warszawa, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), art.
12 ust. I pkt |15, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 96, poz. 817) w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U.
Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Marcin Aleksander Kraciuk
magister inzynier
urodzony dnia 3 maja 1976 roku w Warszawie , syn Henryka

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0009 /POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z at. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowt wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowiane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcy no — budowlane;.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno —
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Aleksander Kraciuk
ul. Majdanska 5 m, 37
04-088 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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1.6dz, dnia 21.11.2001 r.

k 6dzki Urzad Wojewddzki
w todzi

GP.U.7131.158/01
GP.U.7132.158/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.l pkt 11 2, art.14 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.UNr 106 z 2000 r., poz. 1126) oraz § 9
ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 gradnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentow, ze
speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 05. i 08.11.2001 r
egzariinu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

mgr inz. Boguslawowi Stejkowskiemu
kierunek studiow - Budownictwo
ur. 14 grudnia 1972 r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 158/01/WL

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Woje%-:%rminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. "“‘Xgﬁ Y

Otrzvmuje: .:";\ - .
(1) Bogustaw Stejkowski \’f" X 2 us. OUEWODY

91-496 £6dz, ul. Pstragowa 35 m.-13> \EF(\" #
2) Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego —

. rakt
Wydkinth Qfpntarkd B
w Warszawie Badown{{twa | Kewanikac;l

3) aa

90926 1.ODZ. ul. Piotrkowska 104

o 48423 632 90 40, fax (48 42) 636 32 7o
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2EE-HG2-PEM *

Pan MARCIN ALEKSANDER KRACIUK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0735/06

adres zamieszkania ul. MAJDANSKA 5/37, 04-088 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-HZS-4KP-ZUG *

Pan Bogustaw STEJKOWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/3546/03

adres zamieszkania ul. Pstrggowa 35 m. 13, 91-496 t4dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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