
A

B

C

D

A

B

C

D

rynna

rynna

rynna

10°
17,5%

10
°

17
,5
%

10
°

17
,5
%

10
°

17
,5
%

10
°

17
,5
%

10
°

17
,5
%

10
°

17
,5
%

10°
17,5%

10
°

17
,5
%

10
°

17
,5
% 10
°

17
,5
%

rs01 rs02 rs03

rs04 rs05 rs06

rs07rs08rs09rs10

1 2 4 5 6 8 9 10 11 1273

1 2 4 5 6 8 9 10 11 1273

zastosować mocowania asekuracyjne

zastosować mocowania asekuracyjne

zastosować mocowania asekuracyjne

zastosować mocowania asekuracyjne

zastosować mocowania asekuracyjne

1
01

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1
0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0 0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

11

1

1
1

1

1

0

0

0

1 1

0

wy
cz

1

11 1

11

1

0

1

1

właz dachowy
80x80cm w świetle

właz dachowy
80x80cm w świetle

właz dachowy
80x80cm w świetle

14
14

87
14

42
.5

62
5

17
5

63
0

42
.5

14 1279 379 436 3 439 374 850 374 466
42.5434.5355434.5434.5355434.528434.5355543.572042.5

4614

14
14

87
14

42
.5

62
5

17
5

63
0

42
.5

15
15

15
15

14 2094 3 2489 14
42.5434.5355434.5434.5355434.528434.5355543.572042.5

4614

740 56 623 101 574 3 574 101 1123 101 590

2455667956433566795646156
736

10117656740

97 207 198 96 145.5 228.5 101 781 96
96

291
96

769 263 281.5 487.5 160

969696

43056298.586331.55639656298.586331.55642456311564586226

76

824

74
3.5

74
3.5

743.53099743.5

78
3

56
64

8

78
3

56
64

8

26
3

18
7

29
3.5

79
.5

96
16
9

10
7

29
2

50
2

86
15
5.5

18
8.5

117
43

8

40
8.5

76
25

9
30

7.5
23

5
20

1

42
3

23
2

88
.5

74
3.5

45
9

96
32

56
10
0.5

74
3.5

31
1

11

40
4

27
4

65
.5

10
0.5

56
32

96
45

9
14

50
2

86
15
5.5

74
3.5

20
1

23
5

30
7.5

88
.5

23
2

42
3

31
1

11

74
3.5

10
0.5

56
32

96
45

9

40
4

27
4

65
.5

74
3.5

74
3.5

10
0.5

56
32

96
45

9

50
2

86
15
5.5

74
3.5

42
3

23
2

39
6

23
5

20
1

84
4

56
32

96
45

9

zastosować mocowania asekuracyjne

obrys ścian kondygnacji powyżej

wpust podłogowy
kranik z zimną wodą

rd8 pion kanalizacji deszczowej
powierzchnie  biologicznie czynna

100
205

oznaczeniem kondygnacji

w stanie surowym

wykończeniowego

dla drzwi -  od stanu wyk. posadzki
do stanu surowego nadproża

ściany z bloczków wapienno-piaskowych (silikat)
akustyczne, ciężar pow. 300kg/m² , MIESZKANIA
ściany z pustaków Porotherm 25/37,5 AKU
(min.50dB oraz <1W/m²K) 

ściany z bloczków wapienno-piaskowych (silikat)

Spis warstw i uwagi na rys. nr 

-3,22

-3,22

izolacja ze styropianu

LEGENDA:
rzędne stanu surowego
rzędne stanu 

wymiary otworów 

pion wentylacyjny z 

pion kanalizacji sanitarnej

elementy żelbetowe

elementy z cegły pełnej

ściany oslonowe z pustaków ceramicznych

ściany działowe z elementów silikatowych

granica dzialki

ściany z bloczków betonowych

0

swobodny przepływ powietrza

ściany z blachy trapezowej
na konstrukcji stalowej

izolacja z wełny mineralnej

izolacja ze Styroduru, XPS etc.
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