P1 PODtOGI PARTERU
1,5 gres techniczny na kleju
55 szlichta cemenftowa zbrojona siatka stalowg,
dylatowana w polach max.3x3m
folia budowlana polietylenowa
15,0 | styropian EPS100
- izolacja przeciwwodna, np 1x papa termozgrzewalna
15,0 | chudy beton B15
30,0 | pospotka zageszczana warstwami
P2 PODLOGI PIETRA
1,5 gres fechniczny na kleju lub wyktadzina podtogowa
55 szlichta cementowa zbrojona siatkg stalowga,
dylatowana w polach max.3x3m
folia budowlana polietylenowa
4,0 | styropian akustyczny typu Termo Organika
- SUPERAKUSTIC strop wg projektu konstrukgji
1,5 | tynk cementowo-wapienny
P3 STROP NAD 1 PIETREM
25,0 | wetna mineralna w ptytfach
- folia PE- paroizolacja
- strop wg projektu konstrukcji
1,5 tynk cementowo-wapienny
D1 | DACH GLOWNY
blacha stalowa powlekana na rabek stojacy systemowy
klasy Ruukki Maxi Clasic
3,5 taty 3,2x5cm w rozstawie co 25cm
2,5 kontrtaty drewniane 2,5x5cm na krokwiach
mebrana dachowa wstepnego krycia paroprzepuszczalna
16,0 | krokwie 8x16cm
S1 SCIANY ZEWNETRZNE
0,5 | tynk akrylowy o gramanurze 1,5mm
16,0 | styropian eps#0-040
24,0 | bloczki silikatowe drazone N24 na zaprawie cem.-wap. marki 5.
1,5 tynk cementowo-wapienny
S2 SCIANY WEWNETRZNE MIEDZY LOKALOWE
1,5 tynk cemenfowo-wapienny
24,0 | bloczki silikatowe AKU min. 52dB na zaprawie cem.-wap. marki 5.
1,5 tynk cemenfowo-wapienny
S2A | SCIANY WEWNETRZNE MIEDZY LOKALEM A KORYTARZEM
1,5 tynk cemenfowo-wapienny
25,0 | bloczki POROTHERM 25/37,5 AKU gr.25cm
1,5 tynk cemenfowo-wapienny
S3 SCIANY FUNDAMENTOWE
folia kubetkowa mocowana mechanicznie
8,0 | polistyren extrudowany
izolacja p.wilgociowa typu DYSPERBIT
24,0 | bloczki betonowe

izolacja p.wilgociowa typu DYSPERBIT

UWAGI

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac sie z
dokumentacjg i zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad
dokumentacji. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnej i nienagannie funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w
pozniejszym terminie ubiegaé sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym
zrozumieniem dokumentaciji lub ewentualnym nie uwzglednieniem swiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub
wynikajgcego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca
winien zgtosic projektantowi przed przystgpieniem do realizacji zamowienia, a
ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodni¢ wczesniej z projektantem. Nie
upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznacé sie z catoscig dokumentacji
projektowej wtgcznie z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla

realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac¢ jednostce projektowania wystgpienie kolizji i zagrozen dla
prawidtowej realizacji inwestycji przed przystgpieniem do robot.

5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty,
badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac sie do przepiséw prawa, norm i
instrukcji producentow i dostawcow materiatdw budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

8. Elementy konstrukcyjne wykonywac wg rys. konstrukcyjnych.

9. Przebicia w stropach formowac szalunkami.

10. Przejscia instalacji przez stropy i sciany uszczelniaé wetng mineralng. Przejscia
przez przegrody oddzielenia p.poz. oraz inne przegrody o klasie El uszczelni¢ w
klasie odpornosci ogniowej tych przegrod.

11. Orurowanie sieci teletechnicznej uktada¢ w bruzdach pod tynkiem.

12. W stropach zabetonowac tuleje ze stali dla przejscia rur, wody zimnej i ciepte;.
Bruzdy zakry¢ tynkiem na siatce cieto-ciggnionej zachodzgcej po 20 cm na sciane.
13. Podejscia do grzejnikdow zabetonowac w jastrychu cementowym podtogi,
przewody prowadzi¢ w rurze ochronnej "peszel".

14. Wymiary podano w stanie surowym z wyjgtkiem wymiarowania stopni
schodowych oraz wymiarowania zewnetrznego otworéw elewac;i.

15. Instalacje wewnetrzne wykonywac wg projektow branzowych.

16. Wszystkie dylatacje ponizej poziomu terenu uszczelniac¢ przeciwwodnie.

17. Przed wykonaniem warstw pod posadzki utozy¢ wszystkie poziomy
kanalizacyjne i odwodnieniowe.

18. W pierwszej kolejnosci uktadac kanalizacje sanitarng . Pozostate instalacje
uktadac z uwzglednieniem przebiegu innych instalacji.

19. Zabudowe piondéw wod-kan, c.o. i elektrotechniki wykonac po zakonczeniu
montazu urzgdzen na w/w pionach. Wymiary drzwiczek zabudowy pionéw
dostosowac do zapewnienia wtasciwego dostepu do w/w urzadzen. W przypadku
wyboru innego systemu kanatéw pietrowych niz opisany w projekcie elektrycznym
nalezy przekazac projektantowi rysunki warsztatowe wykonawcy do akceptacji. W
razie braku w/w akceptacji Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za zastosowane
rozwigzania wykonawcze.

20. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ domurowania $cianek od frontu szachtow ,
wod-kan, elektr etc. aby dostosowac ich szeroko$¢ do ustalen szczegotowych
wymiaréw drzwiczek zamykajgcych szachty.

21. Niniejsza dokumentacja projektowa nie obejmuje projektu zabezpieczen i
odwodnienia wykopu. Nalezy go zlecic¢ innej jednostce projektowej lub wykonawcy
robot.

22. Robot ziemnych nie nalezy prowadzi¢ w okresie intensywnych opadow
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz mogg one wptyngc
niekorzystnie na wtasnos$ci mechaniczne gruntow.

23.W przypadku obnizenia nosnosci gruntu przez zmiane jego wilgotnosci (opady
atmosferyczne) nalezy w porozumieniu z gtéwnym projektantem wybraé
odpowiednig metode stabilizacji gruntu. (zageszczanie zwirem, dodatki cementowe
itp.)

24 Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi z badan i opinii
geotechnicznych.

25.Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do akceptacji Inwestora lub
gtébwnego Projektanta opisu technicznego prowadzenia robét ziemnych.

26.W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego ponizej poziomu fundamentéw
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu na chudy beton.

AUTOR

A Architekt R%Rﬁblws'ol'j
rcnite obe awors

ARLGHEVISION 05-300 Mk Mazowiock

ul.gen.Berlinga 17

tel. 0 605 629 245

ARCHITEKT ROBERT JAWORSKI

WSPOLPRACA

AB-STUDIO

05-077 Warszawa, ul.Brylantowa 23
tel.0 509 541 561

Gmina Minsk Mazowiecki
05-300, Minsk Mazowiecki
ul. Chetmonskiego 14

INWESTOR

A PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Faza | PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA TEMATU
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-KOMUNALNY
JANOW, GM.MINSK MAZOWIECKI
DZ. NR EW. 305/3, 305/4, 305/6.

TYTUL RYSUNKU

WARSTWY | UWAGI

NUMER RYSUNKU

PROJEKT ‘ ETAP/BUDYNEK ‘ FAZA ‘BRANZ" NRRYS ‘ REW

JANOW -B-A- 11 -
iiA1LAOO 26.11 .2OD%\T5A
PROJEKTANCI UPR. NR PODPIS

mgr inz. arch. ROBERT JAWORSKI MA/042/04
mgr inz. arch. AGATA BRZYZKA
mgr inz. arch. AGNIESZKA NOWAK

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. MICHAL BRZYZKI MA/003/07




	Sheets and Views
	budowlany


