Przedmiar robot

Rozbudowa ulicy Zolnierskiej w Karolinie
om. Minsk Mazowiecki

Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Prace przygotowawceze — SST KNO - 01
1 2 3 4 5
wg naktadéw Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 7,00
rzeczowych Srednice drzew 10-15 cm
KNNR 10101-010- | Charakterystyka Robér: Tablica: 0101
020 1 Scigcie drzewa lub odcigcie diuzycy od pnia oraz obciecie
wierzchotka
1 galgzi
2 Odciagnigeie galgzi 1 utozenie w stosy
3 Przetoczenie dluzycy i utozenie na podktadach
4 Odrabanie korzeni
5.Wydobycie pnia spycharka z przemieszczeniem
6.Ulozenie w stosy
7.Zasypanie dolu
krotnosé= 1,00
wg nakladow Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. szt 17,00
rzeczowych Srednice drzew 26-35 ¢cm
KNNR 10101-030- | Charakterystyka Robér: Tablica: 0101
020 1 Scigcie drzewa lub odciecie diuzycy od pnia oraz obcigcie
wierzchotka
i galezi
2 Odciagniceie galgzi i utozenie w stosy
3.Przetoczenie dluzycy 1 utozenie na podkladach
4.Odrabanie korzeni
5.Wydobycie pnia spycharka z przemieszczeniem
6.Ulozenie w stosy
7.Zasypanie dofu
krotnosé= 1,00
wg nakladow Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. szt 1,00
rzeczowych Srednice drzew 36-45 cm
KNNR 10101-040- | Charakterystyka Robér: Tablica: 0101
020 1 TScii;cic drzewa lub odcigcie diuzycy od pnia oraz obcigcie
wierzchotka
1 galezi
2.Odciagnigeie galezi i ulozenie w stosy
3.Przetoczenie dhuzycy 1 utozenie na podktadach
4. Odrgbanie korzeni
5.Wydobycie pnia spycharka z przemieszczeniem
6.Ulozenie w stosy
7.Zasypanie dolu
krotnosé= 1,00




KNR 2-310101-02-
050

Kategoria gruntu I-1V
Charakterystyka Robét: Tablica: 0101

1.Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odklad lub na halde
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyrownaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosc= 1,00

2 3 5

wg nakladow Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej ha 0,05
rzeczowych 60% powierzchni
KNNR 10102-010- | Charakterystyka Robét: Tablica: 0102
052 1. Wywrocenie lub wyrwanie drze w zagajnika, podszycia i krzakow

za pomoca

spycharki

2 Reczne odrgbanie korzeni 1 galezi drzew zagajnika

3 Przesunigcie lub odniesienie 1 utozenie dragowiny, galezi i krzakow

W stosy

4 Usunigcie pozostatosci po karczowaniu wraz ze spaleniem

krotnosé= 1,00
wg nakladow Wywozenie galezi na odleglosé do 2 km m-p 2,00
rzeczo wych Charakterystyka Robor: Tablica: 0107
KNNR 10107-030- 1.Zatadownie dtuzyc, karpiny dragowiny i galezi

2 Przewiezienie na odleglos¢ do 2 km i wyladowanie
164 3. Przeniesienie i utozenie dluzyc na legarach, a karpiny, dragowiny i

galgzi -

w stosy na wskazanym miejscu

krotnosé= 1,00
wg nakladow Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku. m-p 2,00
rzeczowych Drggowina, karcze, gafezie i resztki z drzew bez
KNNR 10110-010- | wzgledu na Srednice
164 Charakterystyka Robor: Tablica: 0110

| .Zatadowanie dragowiny, karczy, galezi i resztek

2 Przewiezienie do miejsca spalenia i roztadowanie

3.Ulozenie na legarach dragowiny, karczy, galgzi i resztek

4 Polanie stosu ropg i podpalenie

5.Dokladanie do ognia i cal kowite spalenie

krotnosé= 1,00
wg nakladiw Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,37
rzeczowych kolei w terenie rowninnym
KNKRB 010109- krotosc= 1,00
01-043

2. Roboty ziemne — SST KNO - 01
2 3 5

wg nakladow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2| 2 800,00
rzeczowych Jezdni i chodnikow. Glgbokosé 20 cm. Kategoria gruntu
KNR 2-310101-01- | [-IV
050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0101

1.Odspojenie gruntu ze ztoZzeniem urobku na odklad lub na haldg

2 Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem

3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu

4 Mechaniczne zaggszczenie poboczy

krotnosé= 1,00
wg nakladow Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci m2| 2 800,00
rzeczowych jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.




5

1 2 3
10| wg naktadéw Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod m2| 2 800,00
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-
KNR 2-310103-04- | IV
050 Charakterystyka Robor: Tablica: 0103
1.Profilowanie podioza
2 Zaggszczenie podloza
krotnosé¢= 1,00
11 | wg naktadow Transport wewngtrzny materialow pojazdami t| 190000
rzeczowych samowyladowczymi na odleglos¢ do 0,5 km. Zaladunek
KNR 2-311510- mechaniczny kruszywa naturalnego. Samochod
0402-034 samowyladowczy 5-10 t
Charakterystyka Robét: Tablica: 1510
| Zatadunck materiatow
2.Przewoz na odleglos¢ do 0,5 km
3 Wyladowanie materiatow przez przechylenie skrzyni tadownej
4 Powrdt do migjsca zaladunku
5. Manewrowanie pojazdem w miejscu zatadunku i wyladunku
krotnosé= 1,00
12 | wg nakltadow Dodatek do tablicy 1509 za transport materiatow t| 190000
rzeczowych samochodami samowyltadowczymi 5-10 t na dalsze 0,5
KNR 2-311511- km ponad 0,5 km
0101-034 krotnosé= 1,00
3. Wykonywanie urzadzei odwadniajgcych — SST KNO - 02
1 2 3 5
13 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad m3 250,00
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
KNNR 10210-020- | glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-11
060 Charakterystyka Robot: Tablica: 0210
1.Odspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gorna
krawgdzia wykopu
2.Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow
odwadniajacych w wykopie
3.Reczne wyrownanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz
odkladu
krotnosé= 1,00
14 | wg nakltadow Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o m3 30,00
rzeczowych grubosci 10 cm

KNNR 41411-010-
060

Charakterystyka Robot: Tablica: 1411

Dla kol.01-04:

1. Wyréwnanie dna wykopu

2 Zrzucenie materialu do wykopu

3 Rozlozenie podsypki, ubicie 1 wyrd wnanie wg niwelety
Dla kol.05-06:

1.Profilowanie gruntu wg szablonu

2. Wymieszanie r¢gczne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu

4 Rozebranie prowadnic z wyrownaniem zaglgbien po prowadnicach
krotnosé= 1,00




2

3

15

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41415-010-
020

Studnie rewizyjne z krggow betonowych wysokosci 500
mm,srednicy 1000 mm o glebokosci 3 m wykonywane
metodg studniarskq w gruntach kategorii I-11
Charakterystyka Robér. Tablica: 1415

1.Ustawianie kregdw, stopniowe opuszczanie w miarg poglgbia nia
studni

2.0dspojenie 1 wydobycie gruntu, skiadowanie na odklad
3.Ulozenie warstwy tlucznia 15 cm na dnie studni

4.Zabetonowanie dna studni z wyrobicniem kanalika przeptywowego
5.Wykucie otworéw w kregu dla wprowadzenia przewodow
rurowych

6.0brobienie wlotow przewodow rurowych

7.0sadzenie stopni wlazowych

8. Wyprawienie stykow krggowych zaprawa
krotnosc= 1,00

szt

16,00

16

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 40227-050-
020

Wtazy kanalowe zeliwne, okrqgle typu cigzkiego
Charakterystyka Robot: Tablica: 0227

Dla kol.01-03:

1. Ustawienie pokrywy nadstudzienncj zelbetowe)

Dla kol.04-05:

1.0 sadzenie wlazu na zaprawie cementowe)
krotnosé= 1,00

szt

16,00

17

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 10312-040-
050

Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg
balami drewnianymi w gruntach suchych kat.l-
IV. Dodatek za kazdy dalszy Im szerokosci wykopu o
glebokosci 3,0m
Charakterystyka Robor: Tablica: 0312

1.Doniesienie materialow 1 przygotowanie elementow obudowy z
przycigciem

materialow na potrzebny wymiar
2 Wyréwnanie scian wykopu
3.0Obudowa $cian balami wraz z rozparciem stemplami
4 Przykrycie wykopu balami
5.Rozbidrka deskowania i rozpor z wydobyciem materialow na
pobocze wykopu
6.Odniesienie mate rialéw z rozbiorki z posegregowaniem i
oczyszczeniem
Uwaga:

Przy wykonywaniu umocnien w gruntach nawodnionych naktady
nalezy zwickszyc:

- robocizna: kol.01 0 55%, kol .02 0 40%, kol.03 0 35%
krotnosé= 1,00

m2

360,00

18

wg naktadéw
rzeczowych

KNNR 41308-040-
040

Kanaly z rur PEHD DN300 SN8.
Charakterystyka Robor. Tablica: 1308

1. Wyrownanie dna wykopu
2.Opuszczenie rur do wykopu
3.Ulozenie rur z przycigeiem

4 Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5. Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie polaczenia rur
krotnosé= 1,00

353,00

19

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41308-020-
040

Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o Srednicy
zewnetrznej 160 mm,igczone na weisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308

1. Wyréwnanie dna wykopu

2 Opuszczenie rur do wykopu

3.Ulozenie rur z przycigciem

4 Sprawdzenie 1 wyregulowanie niwelety

5.Wykonanie dotkéw montazowych

6.Wykonanie potaczenia rur
krotnosé= 1,00

31,00




2 3 1 5
20 | wg nakladow Wpusty deszczowe o korpusie polietylenowym i kracie kpl 15,00
rzeczowych zeliwnej 300x500mm
KSNR 41417-03- | krotnosé= 1,00
090
21 | wg nakladéw Zasypanie wykopow fundamentowych m3 180,00
rzeczowych podluznych, punktowych, obiektowych,rowow

KNNR 10214-040-
060

spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy

luznej grub.35 cm. Grunt kat 1-11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0214
1 Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio
odspojonych spycharkami
2 Zageszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami
3.Zwilzenie woda w miarg potrzeby warstwy zaggszczanej
Uwaga:
Naktady podane w 1p.73 objemuja dwa walce

krotnosé= 1,00




4. Wykonanie podbudowy — SST KNO - 03

2

3

5

22

wg nakladéw
rzeczowych

KNNR 60111-020-
050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg
na 1 m2,grubosé warstwy po zageszczeniu 15
cm,wykonywane mieszarkg dostabilizacji

gruntu,doczepng

Charakterystyka Robot: Tablica: 0111

1.Zruszenie i rozebranie gruntu rodzimego

2.Ulozenie i rozebrani e prowadnic

3.Doziarnienie gruntu rodzimego piaskiem lub pospotka w ilosci 0,03
m3/m2

(kol.01), 0,05 m3/m2 (kol.02) z wymieszaniem

4 Wstgpne wyprofilowanie podtoza z nawilgoceniem

5. Rozscielenie cementu i wapna oraz mieszanie na sucho
6.Polewanie gruntu woda do uzyskania wilgotnosci optymalnej

7 Mieszanic na mokro

8 Zageszezenie podbudowy z wyprofilowaniem i wyréwnaniem

9 Reczne mieszanie i zaggszezenie warstw na polaczeniach dzialek
roboczych

10.Posypanie piaskiem i polewanie woda (kol.01 1 02)

krotnosé¢= 1,00

m2

2 180,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-310106-01-
050

Warstwa odsgezajgea zageszczana regcznie piaskiem.

Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0106

1. Uzupelniajgce wyrownanie podioza

2 Rozéciclenie warstwy odcinajacej 1 doprowadzenie do wymaganego
profilu

3.Mechaniczne zaggszczenie warstwy odcinajacej z polewaniem
woda
krotnos¢= 1,00

m2

2 800,00

24

wg nakladéw
rzeczowych

KNR 2-310106-01-
050

Warstwa odcinajgca zageszczana regcznie piaskiem.
Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm. Piasek z
wykopow.
Charakterystyka Robét: Tablica: 0106

1.Uzupelniajgce wyrownanie podioza

2 Rozscielenic warstwy odcinajacej i doprowadzenie do wymaganego
profilu

3. Mechaniczne zageszczenie warstwy odcinajacej z polewaniem
woda
krotnosc= 1,00

m2

1 100,00

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60103-030-
050

Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
gruntach kategorii 11-V1
Charakterystyka Robét: Tablica: 0103

1 .Profilowanie podloza

2 Zaggszczenie podioza
krotnosé= 1,00

m2

2 800,00




1 2 3 4 5
26 | wg nakladéw Rowki pod krawezniki i lawy krawegznikowe o m 349,00
rzeczowych wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-I1
KNR 2-310401-01- | Charakterystyka Robét: Tablica: 0401
040 1.Wyznaczenie osi wykopu
2 Regezne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze
3.Wyréwnanie dna i $ci an wykopu
4. Uformowanie poboczy z wyrownaniem do wymaganego profilu
Uwaga:
W przypadku wykonywania koryta pod konstrukcje nawierzchni nie
uwzglednia si¢ wykonania wykopu pod krawezniki lub fawy.
krotnosc= 1,00
27 | wg naktadéw Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 em,na podsypce m 349,00
rzeczowych cementowo-piaskowej spoiny wypelniane zaprawq
KNNR 60404-050- | cementowq
040 Charakterystyka Robor: Tablica: 0404
1.Rozécielenie podsypki piaskowej
2 Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
rozécieleniem
3 Ustawienie obrzezy
4 Wyregulowanie wedtug osi poziomych i podanych punktow
wysokosciowych
5.Oczyszczenie | wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa
cementowa wraz
Z jej przygotowaniem
6.0bsypanic zewngtrznej Sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem
krotnos¢= 1,00
28 | wg nakladow Lawy betonowe z oporem pod obrzeza m3 14,00
rzecznwych Chamkterysryka Robor: Tablica: 0402
KNR 2-310402-04- 1.Przy gotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych w
uprzednio
060 wykopanym i wyrownanym wykopie (kol.03-05)
2 Wykonanie lawy z materialow sypkich z rgcznym ubiciem (kol.01-
02)
3 Reczne rozéciclenie, wyrdwnanie i ubicie mieszanki betonowe) dla
faw
betonowych
4.Rozebranie deskowania
5 Pielggnacja law betonowych przez polewanie woda
krotnosé= 1,00
29 | wg naktadow Krawezniki betonowe najazdowe proste 22x15cm m 24,00
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 0403
KNR 2-310403-01- 1.Rozécielenic podsypki p_iaskowej . o
2. Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej z jej
040 rozscieleniem
3.Ustawienie kraw ¢znika i wyregulowanie wg osi podanych punktow
wsokosciowych
4 Wypelnienie spoin zaprawa cementowq z przygotowaniem zaprawy
5.Zasypanic zewngtrznej $ciany krawgznika ziemig i ubicie
krotnosé= 1,00
30 | wg nakltadéw Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, grubos¢ m2| 2 800,00
rzeczowych warstwy po zageszczeniu 20 cm

KNCK 17010204-
01-050

krotnosé= 1,00




2

3

5

31 | wg nakladéw Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2| 2 800,00
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
KNNR 60103-030- | mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
050 gruntach kategorii [I-VI
Charakterystyka Robét: Tablica: 0103
1 .Profilowanie podtoza
2 Zageszczenie podloza
krotnosé= 1,00
5. Wykonanie nawierzchni wjazdéw gospodarczych — SST KNO - 03
1 2 3 B
32 | wg nakladow Podsypka piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. m2 160,00
rzeczowych Grubosé warstwy po zageszczeniu 2 cm
KNR 2-310105-07- | Charakterystyka Robér: Tablica: 0105
050 1 Sprawdzenie profilu oraz uzupelniajace wyrdwnanie podioza
2 Rozicielenie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej wraz
zjej
przygotowaniem i dostarczenic w miejsce whudowania
3. Wyrownanie do wymaganego profilu
4 Zageszczenie podsypki recznie lub mechanicznie z polewaniem
wodg
krotnosc= 1,00
33 | wg nakltadow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o m2 160,00
rzeczowych grubosci 8 cm uktadanej na podsypce piaskowej

KNR 2-310511-03-
050

(Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
Charakterystyka Robér: Tablica: 0511

1 .Rozscielenie na wyprofilowanym podiozu podsypki cementowo-
piaskowej lub

podsypki piaskowej

2 Zaggszczenie podsypki wibratorem

3.Ulozenie kostki brukowej z przycigciem kostek do linii brzegowe;j
ukiadanej

powierzchni
4 Ubicie kostek wibratorem

5.Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadow nawierzchni
6. Wypeinienie spoin przez zamulenie piaskiem

Uwaga:

W przypadku uktadania wzoréw nakiady robocizny nalezy
przyjmowac ze

wspotczynnikiem 1,20
krotnosé= 1,00




6. Wykonanie nawierzchni ciagéw pieszo-jezdnych z kostek betonowych — SST KNO - 03

1 2 3 4 5
34 | wg nakladow Podsypka piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. m2| 278300
rzeczowych Grubosé warstwy po zageszczeniu 2 cm
KNR 2-310105-07- | Charakterystyka Robdét. Tablica: 0105
050 1 .Sprawdzenie profilu oraz uzupetniajgce wyrownanie podtoza
2 Roz$cielenie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej wraz
zjej
przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania
3. Wyréwnanie do wymaganego profilu
4 Zageszczenie podsypki recznie lub mechanicznie z polewaniem
woda
krotnosé= 1,00
35 | wg nakladow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o m2| 278300
rzeczowych grubosci 8 cm ukladanej na podsypce piaskowej

KNR 2-310511-03-
050

(Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0511
1.Rozscielenie na wyprofilowanym podlozu podsypki cementowo-
piaskowej lub
podsypki piaskowe)
2 Zaggszczenie podsypki wibratorem
3.Ulozenie kostki brukowej z przycigciem kostek do linii brzegowej
uktadanej
powierzchni
4.Ubicie kostek wibratorem
5.Kontrola jakosci ulozenia kostki i sprawdzenic spadow nawierzchni
6. Wypelnienie spoin przez zamulenie piaskiem
Uwaga:
W przypadku ukladania wzoréw naklady robocizny nalezy
przyjmowac ze
wspdltczynnikiem 1,20
krotnosé= 1,00




7. Roboty zakoiczeniowe — SST KNO - 04
1 2 3 4 5
36 | wg naktadow Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen m3 1,80
rzeczowych podziemnych,objetosé betonu w jednym miejscu od 0,1
KNNR 61305-020- | do 0,2 m3
060 Charakterystyka Robdt: Tablica: 1305
Dla kol. 01-03:
1.Zdjecie przykrycia urzadzenia podzi emnego
2 Odkucie i rozebranie uszkodzonej nawierzchni 1 podbudowy oraz
gomej czgsci
uszkodzonej studzienki
3 Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodniki)
| 4, Wykonanie deskowania
| 5.Utozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej
‘ 6.Rozebranie deskowania
| 7.0sadzenie przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej
‘ przygotowaniem
Dla kol. 04-07:
| 1 Reczne rozkucie uszkodzonego betonu
2. Oczyszczenic i nawilzenie woda naprawianego miejsca
3 Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania oraz
konstrukcji
| podtrz ymujgce)
4 Whudowanie mieszanki betonowej wraz z zaggszczeniem |
wyrownaniem
powierzchni
5. Pielggnacja betonu
6.Zatarcie na gladko powierzchni po rozebraniu deskowania
7.0drzucenie gruzu na pobocze wraz z ulozeniem w pryzmy
krotosé= 1,00
37 | wg nakladow Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o szt 6,00
rzeczowych powierzchni do 0,3 m2
KSNR 60702-06- | krotnosc=1,00
020




