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Mifisk Mazowiecki 21.01.2016r

Pelmomocnictwo

Wéjt Gminy Minsk Mazowiecki udziela Pani Marioli Lucynie Rucinskiej legitymujace] si¢
dowodem osobistym nr AVY 847705 zamieszkatej ul. Sedomierska 4 m. 15, 05-300 Minsk
Mazowiecki do wystgpowania w moim imieniu przed organami administracji rzadowej, organami
administracji samorzadowej, instytucjami, przedsigbiorcami, osobami fizycznymi i dokonywania
wszelkich czynnoéci prawnych i faktycznych jakie przy realizacji tego petnomocnictwa okaza si¢
niezbedne, ale bez prawa zaciagania zobowiazan finansowych.

Udzielone pelnomocnictwo dotyczy zaprojektowania o$wietlenia drogowego w
miejscowosciach: Stojadta ul. Ksiazgca oraz Tartak

Pelnomocnictwo wygasa z chwilg przekazania dokumentacji do wykonawstwa.




PGE Dystrybucja 5.A,

Oddzial Warszawa

Rejon Energetyczny Minisk Mazowiecki
05-300 Mirisk Mazowiecki, ul. Warszawska 218
tel.: (25) 759 46 27, fax: (25) 759 46 51

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re05.ow@pgedystrybucja.pl

Minsk Mazowiecki 25.04.2016 r.
L. dz.RE-5/6388/0W/2016

Projektowanie Sieci i Instalacji
Elektrycznych

Mariola Rucinska

ul. Sedomierska 4/15

05-300 Minsk Mazowiecki

Dot. Uzgodnienia projektu technicznego budowy odcinka sieci elektroenergetycznej OU w
miejscowosci Tartak gmina Mirisk Mazowiecki

W odpowiedzi na pismo z dnia 19-04-2016 r. Rejon Energetyczny Mirisk Mazowiecki informuje, ze
przedstawiony projekt nie wymaga uzgodnienia w Wydziale Majatku Sieciowego RE poniewaz nie
zawiera w zakresie budowy podwieszenia linii OU na istniejacych stanowiskach stupowych.
Informujemy, ze za zgodno$¢ zaprojektowanych rozwigzarh z wiasciwymi przepisami, normami i
wspotczesng wiedzg techniczng odpowiada jednostka projektowa.

W zatgczeniu przekazujemy otrzymany egzemplarz projektu.

Z powazaniem
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I

Zatgcznik;
e egz. projektu
RE-5/RM/AB

PGE Dystrybucja Spolka

Akcy;na z meazzba w Luhlinie. 20 AR, ka 21A, wpisana Jdo rajesing pr?”‘ﬁ;coxafcow i
prLLz S«id Rejonowy Lublin-Wschéd w Lut z sietlzibg w Swidniku, VI YWydzial Gospodarczy pod nr KRS 24, NIP 9 5.

EGON; 08 28/40‘ Ka zekladowy @ 728 424 160 zt w pelni oplacony Konio bankowe Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
u" 400 Vv’a'SZ" a. Nr 40 1 8016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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598%3@0 WARUNKI PRZYLACZENIA nr 16/R5/02859
dia podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do siect: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: Tartak , ,, gm. Minsk Maz. - Gmina .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), W odpowiedzi na wniosek
7 dnia: 11-02-2016 r., okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: SON na st nr 7 linii nn.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na stupie odejSciowym w

kierunku instalacji odbiorcy - istn bez zmian . -

Moc przytaczeniowa: 1.7 kW — zasilanie podstawowe. [zwiekszenie mocy o 0.2 kW1.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej CHOHOL 3 [ 5-0206 ] do zwiekszonego obcigzenia: .

5.2. Przylacze istn.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON/SOK - na stupie nr 7
liniinn .

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
1-fazowy bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie
przystosowanej do plombowania 10 A w ztaczu,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjat samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elekirycznych.

14, Informacje dodatkowe:

o warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

o realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie O przylaczenie do sieCi dystrybucyjnej. Realizacja warunkow - przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy
o przytaczenie. ,

15, Uwagi dodatkowe: Zakres budowy oswietlenia drogowego na stanowiskach sfupowych nalezacych do PGE
Dystrybucja S.A. uzgodnié w Rejonie Energetycznym Minsk Mazowiecki (Wydziat Majatku Sieciowego).
Dostarczyé prawomocna decyzje pozwolenia na budowe os$wietlenia drogowego iub inny dokument wymagany
ustawa Prawo Budowlane, instrukcja wspolpracy oswietlenia drogowego, inwentaryzacje powykonawcza,
zawrzeé stosowna umowe na podwieszenie przewodoéw i montaz opraw oswietlenia na stanowiskach
stupowych na lezacych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ,

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej

konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja

akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.
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Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (sie
wlasgiciela lub wladajacego wiadania

wilasciciel AZOWIECKI,

-300 MINSK MAZOWIECKI,
WARSZAWSKA 250/103 m.5

WOLF VIOLETTA £LUCJA wiasciciel M

STANISEAWA)

KW Jedn. rej.
- . G.796

Ark. Dziatka Pow.
1 246/9  0.0764

Id dz:141211_2.0036.246/

Wwagi: Op.3168-5047/07

Jednostka ewidencyjna: 141211_2, MINSK MAZOWIECKI - GMINA

Obreb numer: 0038
nazwa: TARTAK
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udzial Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajacego wiladania
WEASCICIEL NIEUSTALONY wiasciciel 11
GMINA MINSK MAZOWIECKI wiadajacy 17 05-300 MINSK MAZOWIECKI,
JOZEFA CHELMONSKIEGO 14
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KwW Jedn. rej.
1 32/2 0.2500 G3

Droga publiczna: gminna-220830W
Id dz: 141211_2.0038.32/2
Blizsze okreslenie potozenia

1 80 0.3100 G3

Id dz: 141211_2.0038.80
Blizsze okreslenie potozenia

Nazwis iimie (Nazwa) Charakter Udzial Adres zamieszkapia(siedziba)
wiasciciela lu wiadania

KWIATEK STANISLAW (Wi StAW, wspdtwiasciciel 1/2 0 TARTAK 8
STANISLAWA)

KWIATEK ZDZISLAW CZESEAW
(WLADYSLAW, STANISLAWA)

05-300 MINSK MAZOWIECKI,
DEUZKA 47

Ark. Dziatka KW Jedn. re;j.

G.5

izsZe okreslenie pofozenia

Strona 2z 6




Uwagi: AWZ <WBGEWUW 4511/6615/76 post.o sp.l Ns.836/01 z 22.10.2001

1{siedziba)

Nazwiska_ i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkani
wiasciciela Tuk j wiadania "

KRZYZANOWSKI HENRY
JANINA)

EDWARD,  wiasciciel 300 MINSK MAZOWIECKI,
Ark. Dziatka Pow.

1 46/5 01205 _—"

KW Jedn. rej.
- G.6

ld dz: 141211_2.0038.46/5 "
Blizsze okreslenie poioi'

Uwagi: Op 24-6235/08 Dec.IGD-6011-97/09,Decyzja G.6620.31.58.2011 z
2’,10‘201# Op.3224-7984/11,0p.3224-8140/11,Decyzja G.6831.8.2012 z 15.02.2012r.

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wlasciciela lub wladajacego wiladania ’
GMINA MINSK MAZOWIECKI wiasciciel 1" 05-300 MINSK MAZOWIECKI,
JOZEFA CHELMONSKIEGO 14
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
1 5212 0.0002 - G.11

Id dz: 141211_2.0038.52/2
Blizsze okreslenie potozenia

Uwagi: Decyzja IGD.6831.96.2012 z 14.02.2014r,0p.3224-8474/2012
1 88/7 0.0674 - G.11

Id dz: 141211_2.0038.88/7
Blizsze okre$lenie pofozenia

Uwagi: Op.3224-6235/08,Dec./GD-6011-38/09 z 13.11.2009r.

vigko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania
a-lub wladajacego wiadania

MICHALIK AGNIESZIKA KATARZYNA wspotwiasciciel 3/24 ‘ 05-332 S{ENNICA, NOWA
(GRZEGORZ, HANNA) v POGORZEL, SWIERKOWA 7

NALAZEK JERZY (JOZEF, ZO 05-300 MINSK MAZOWIECKI, KLUKI
1

05-300 MINSK MAZOWIECKI,
ZAMIENIE, LESNA 33

M2 05-282 STRACHOWKA, ROWNE 104

wspotwiasciciel

NALAZEK JERZY MARIAN (JAN, ZOFIA)

rspdiwiasciciel 324

ZBRZEZNIAK BOZENNA TERESA

(ALEKSANDER, JADWIGA) - m.2
ZBRZEZNIAK WIESEAW (WACLAW:™ wspotwiasciciel 61241 05-282 STRACHOWKA, ROWNE 104
MARIANNA) m.2

NALAZEK STANISLA NATJOZEF, wspotwiasciciel 6/24M3 00 MINSK MAZOWIECKI, JANA
JADWIGA) o KIEGO 20
NALAZEKZOFIA (ANDRZEJ, APOLONIA) wspéiwtasciciel M3 05-300 MIN:X AZOWIECKI, JANA

LUPINSKIEGO 2D

Ark. Dziatka Pow. Potozenie Kw
Strona 3z 6



1 871 1.4400 - G.16
Id dz: 141211_2.0038.87/1
Blizsze okreslenie potozenia
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wilasciciela lub wiadajacego wiladania
ROKICKI MICHAL (BOLESEAW, wiasciciel 171 05-300 MINSK MAZOWIECKI, KLUKI
HELENA) 8
Ark. Dziatka Pow. Polozenie Kw Jedn. rej.
1 87/2 1.4400 - G.A17
Id dz: 141211_2.0038.87/2
Blizsze okreslenie polozenia
\'“m P
NazwisKo-i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkani dziba)
wiasciciela lub-wiadajacego wladania
.
DROZDZ ANNA MARIA (RYSZARD, whasciciel M
JOANNA) Ry

DROZDZ JACEK (HENRYK, ZOFIA) “-wdasciciel

Pow. Poloze

0.3176

o,

Ark. Dziatka
1 46/1

id dz: 141211_2.0038.46/

Blizsz:@b/m'e'zé’fﬁa
Uwagi-ATl 360/95 Z DN.13.04.95

TARTAK 10
KW Jedn. rej.
- G.56
o, %\\\\
N\*«\N
.y

Nazwisko i imie¢ (Nazwa) Charakter Udziat
wiasciciela lub wladajacego wladania
LAWRYNOWICZ JOLANTA (JAN, wiasciciel M
STANISLAWA)

111M

LAWRYNOWICZ PIOTR (JERZY, ANNA) wiasciciel

Pow. Polozenie

0.1098

Ark. Dziatka
1 52/1

id dz: 141211_2.0038.52/1
Blizsze okreslenie polozenia

Uwagi: Decyzja IGD.6831.96.2012 z 14.02.2014r,0p.3224-84 74/2012

Adres zamieszkania (siedziba)

05-300 MINSK MAZOWIECKI,

TARTAK 4
05-300 MINSK MAZOWIECKI,
TARTAK 4
KW Jedn. rej..
- G.60

Nazwisko i imi€
wiasciciela lub wladajacego

KRZYZANOWSKI MARCIN.(HENRYK ™ wiasciciel
STA

. ™

Charakter Mmmdziba)
tadania

05-300 MINSK MAZOWIECKI,
9

Strona 426



Pow. Polozenie

Uwagi: Op.3224-6235/08,Dec.IGD-6011-38/09

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiladania
DROZDZ ZOFIA (EDWARD, JANINA) wspbhwiasciciel 172 05-300 MINSK MAZOWIECKI,
TARTAK 9

NOWAK WIOLETTA (ALEKSANDER, wspétwiasciciel 1/2 05-300 MINSK MAZOWIECKI,
ZOFIA) SZCZECINSKA 11 m.24

Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. re;j.

1 46/3 0.0978 - G.97

Id dz: 141211_2.0038.46/3
Blizsze okre$lenie potozenia

Uwagi: Op.3224-6235/08,Dec.IGD-6011-97/09

i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkani
wiasciciela luk wiadania -

KWIATKOWSKA IWONAANNA wspolwtasciciel -3067N INSK MAZOWIECKI
(STANISLAW, WIESEAWA) K

PACHULCZAK ILONA MARIOLA
(STANISLAW, JOANNA)

wspotwtasciciel

Kw. Jedn. rej.
G.98

Ark. Dziatka Pow.
1 59/1

Id dz: 141211_2.0038.6971
potozenia

Blizsze okre$lepie"Polozeni
wvagi: AWZ 4511/7188/76

Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedzi

wiladania i
KRZYZANOWSKI MARCIN (HENRYK,  wiasciciel 11 JOMTNSK MAZOWIECK!,
STANISLAWA) A RTAK 9

Ark. Dziatka Pow.

1 46/6 0.1034 - G.101

Id dz: 141211_2.0038.46/6 __..
Blizsze okreslenie poloz i

Uwagi. Op: 224 6235/08,Dec.IGD-6011-97/09,Decyzja G.6620.31.58.2011 z
21:10.2011r.0p.3224-7984/11,0p.3224-8140/11,Decyzja G.6831.8.2012 z 15.02.2012r.

KW Jedn. rej.



OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisana Droézdz Zofia, zamieszkata Tartak 9 oswiadczam, iz wyrazamy zgode na
budowe linii o$wietlenia ulicznego po mojej dziatce nr: 46/3 zlokalizowanej w miejscowosci

Tartak.

eobib.

Minsk Mazowiecki, dnia ,{‘(,05,}6
OSWIADCZENIE
gfatawa Lo 23
Ja nizej podpisana Nowak Wloletta zamieszkata Mirisk Mazowiecki, ul. Szczeciriska 11 m 24 -

oswiadczam, iz wyrazamy zgode na budowe linii o$wietlenia ulicznego po mojej dziatce nr:

...... Vls. Nacof..

podpis

46/3 zlokalizowanej w miejscowosci Tartak.

Kluki, dnia .A3:0%.2aC
OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany Rokicki Michat, zamieszkaty Kluki 8 oswiadczam, iz wyrazamy zgode na

budowe linii oswietlenia ulicznego po mojej dziatce nr: 87/2 zlokalizowanej w miejscowosci

Qmwé,%@éaf

podpis

Tartak.

Tartak, dnia 16@/\10'@’
OSWIADCZENIE

My nizej podpisani Jolanta i Piotr tawrynowicz, zamieszkali Tartak 4 oswiadczamy, iz
wyrazamy zgode na budowe linii oswietlenia ulicznego po naszej dziatce nr: 52/1

zlokalizowanej w miejscowosci Tartak.
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Opis techniczny

1. Zagadnienia ogoine

1.1. Temat projektu techniczneqgo

Tematem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci
Tartak, dziatki nr 52/1; 52/2; 32/2; 80; 88/7; 87/2; 46/3, gmina Minsk Mazowiecki.

1.2. Inwestor i zleceniodawca

Urzad Gminy Minsk Mazowiecki
ul. Chelmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

1.3. Projekt techniczny opracowano na podstawie

= zlecenia inwestora,

* map geodezyjnych,

= warunkéw przytgczenia do sieci instalacji elektrycznej nr 16/R5/02859,
» uzgodnien branzowych,

= obowigzujacych przepisoéw i norm elektrycznych.

1.4. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestyc;ji jest:

- oswietlenie ulicy w miejscowosci Tartak.
Zakres inwestycji:

- budowa napowietrznej linii oswietleniowej;

- budowa kablowej linii oswietleniowe;.

1.5. Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na Srodowisko naturalne

i nie wymaga wyznaczenia strefy ochronne;j.

2. Projektowane o$wietlenie

Nalezy wybudowa¢ os$wietleniowa linie napowietrzng niskiego napiecia przewodami typu
AsXSn 2x25mm?. Projektowang linie nalezy wybudowaé na istniejgcym stupie nr 7 typ
BN-10 i projektowanych stupach nr 1/UG, 8/UG typ K1-10,5, 2/UG, 3/UG, 4/UG, 5/UG,
7/UG typ N2-10,5, 6/UG typ 02-10,5 z zerdzi wirowanych E-10,5/4,3. Dla projektowane;j
linii AsXSn 2x25 pomiedzy stupami nr 7 i 1/UG nalezy zastosowaé luzny naciag



12"

przewodoéw natomiast pomiedzy stupami nr 1/UG i 8/UG nalezy zastosowaé naprezenie
przewodow 32,5 MPa. Do projektowanych stupéw zastosowaé ustoje typu UP1+UP2 dla
gruntu kategorii Srednie;.

Na stupie nr 7 nalezy zainstalowa¢ ochrone odgromowa przy pomocy odgromnikow ASA
500-10BO, ktoére zostang przylaczone do uziemienia wykonanego z pretow fi 18
potaczonych bednarkg ocynkowang 25x4mm. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczyé wartosci 10 Q. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C.

Od projektowanego stupa nr 8/UG nalezy utozy¢ linie kablowg wykonang kablem YAKXs
4x25mm2 do projektowanych stupdw nr 9/UG i 10/lUG model EOP 10,5/2,5
rozmieszczonych (wg rysunku nr 3). Trasa linii kablowej, wg planu linii i trasy narady
koordynacyjnej. Przy skrzyzowaniach zinnymi instalacjami kabel uktada¢ w rurach
ochronnych DVK 75 i SRS 75. Korce rur uszczelni¢ dlawicami czopowymi. Kabel nalezy
uktada¢ w wykopach kablowych na giebokosci 0,7m na podsypce z piasku o grubosci
warstwy 10 cm. Podobng warstwa piasku kabel nalezy przykry¢é. W odlegtosci min.
25 cm. od kabla utozy¢ folie koloru niebieskiego.

Na projektowanym kablu, w odlegtosci co 10m, zatozy¢ opaski z nastepujaca informacja:
- oznaczenie typu i przekroju kabla,

- opis trasy (skad i dokad),

- rok utozenia / znak uzytkownika /wtasciciela/ kabla.

Roboty kablowe wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

Na stupach zgodnie z rysunkiem nr 3 nalezy zamontowa¢ oprawy os$wietleniowe typu
LED ze zrédiem $wiatta 63W i kacie rozsytu nie mniejszym niz 65° oraz posiadajgce
autonomiczne, kalendarzowe sterowanie moca. Zamiennie mozna zastosowac inne
oprawy oswietleniowe o nie gorszych parametrach, spetniajace zatozenia przyjete w
projekcie. Oprawy oswietleniowe w |l klasie ochronnosci.

Oprawe nalezy zabezpieczy¢ wkiadkg topikowg typu Bi Wis 4A w izolowanym gniezdzie
bezpiecznikowym np. typu SV 19.25 lub w zabudowanych, we wnekach stupéw,
tabliczkach bezpiecznikowych. Potfaczenie oprawy oSwietleniowej ze skrzynkg
bezpiecznikowg wykonaé przewodem YDYZo 3x2,5mm?.

Oprawy na stupach wirowanych typu E montowa¢ na Wysieggnikach o kacie nachylenia
wysiegnika 10° w gore od ptaszczyzny jezdni i wysiegu 1,5m. Oprawy montowaé nad
przewodami na wysokos$ci 9m. Do montowania wysiegnikéw na stupy wirowane typu E,
nalezy zastosowaé konstrukcje mocujaca wysiegnik do boku stupa. Na stupach typu EOP
oprawy montowaé na wysiegnikach W1-50/20. Wysiegniki powinny posiadac zaciski PE.
Zacisk PE wysiegnika potgczyé z uziemieniem wykonanym z pretéw fi 18 potaczonych
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bednarka ocynkowang 25x4mm. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢
wartosci 10 Q.
Sterowanie o$wietleniem realizowane bedzie za pomoca istniejacej szafy oswietlenia
SON zamontowanej na stupie nr 7 zasilanej ze stacji transformatorowej nr 0206 Chochdt.
Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w istniejacej szafce SON. W skrzynce SON
nalezy wymieni¢ istniejacy wytacznik instalacyjny CLS6-C6A na CLS6-C10A.
Linie wybudowa¢ zgodnie z katalogami:

o ,Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na

zerdziach wirowanych i ZN” Lnni - ENSTO, ENERGOLINIA Sp. z 0.0. Poznan.

3. Uwaqgi koncowe

e Gmina Minsk Mazowiecki winna zawrze¢ umowe z PGE/ Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa na podwieszenie przewoddw i montazu opraw oswietleniowych na stupach
bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.

e Przed przystapieniem do robdt elektroenergetycznych wykonawca powinien
zapozna¢ sie z projektem technicznym, warunkami przytgczenia do energii elektrycznej
wydanych przez RE Mihsk Mazowiecki oraz obowigzujgcymi nhormami i przepisami.

e Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami RE Minsk Mazowiecki,
obowigzujacymi przepisami i normami elektrycznymi.

¢ Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem RE MiAsk Mazowiecki.

o W czasie prowadzenia rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujacych
przepiséow BHP. Roboty nalezy zorganizowa¢ w sposéb wykluczajacy powstanie
zagrozenia zycia.

e Przy pracach montazowo budowlanych wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia
geodezyjnego trasy linii energetycznej. Wytyczenie obiektéw w terenie nalezy zlecié
uprawnionej firmie geodezyjnej. Po zakoniczeniu prac nalezy dokonal inwentaryzacii
geodezyjnej przez upowaznione jednostki geodezyjne.

e Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie
i zgodnie z jego przeznaczeniem.

e Po zakohczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlega¢ koricowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje mozliwos¢ zataczenia

wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacii.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Spadek napiecia na stupie nr 10/UG

Moc opraw projektowanych 63W
P =5.0,063= 0,315 kW
_ 100*315*201 N 100*315%203
33%25%230°  33*25%230°
0,30%<5,00%

2. Dobor zabezpieczen

Moc zaméwiona P = 1,7 kW (nr licznika 01399808)

—_— 1’7 —_—
0,23*0,93

b

szafa sterowania o$wietlenia SON

=0,15+0,15=0,30%

w SON istniejgce zabezpieczenie przelicznikowe | = 6 A zmieni¢ na 10A.

3. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Odcinek sieci L[m] R[Q] X[Ql
‘,;_ v | Transformator 40kVA - 00926 | 0,1755
T | 4xAL 35mm2 329 0,5517 | 0,2369
2 0 | AsXSn 2x25mm2 201 04824 | 0,0361
o g YAKXs 4x25 203 0,4872 0,0324
RAZEM 733 1,6139 | 0,4809
Z =125%J(R*+X*) =2,27Q
Z  2.279Q]

Istniejace zabezpieczenie w SON — BiWts 25A.
101A > 72,5A (25A x 2,9)

czas zadziatania zabezpieczenia jest pfawid%owy < bs.

4. Dobodr stupow ze wzgledu na obcigzenia statyczne

Stup nr 1/UG; 8/UG (K1-10,5)

Puwd > Puw

Puw=+/(P> +P,”) [daN]

Pu=N,+N, [daN]
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Pz=P +P +N, [daN]
gdzie: Puw — obcigzenie stupa [daN]
Puwd — dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]
Np — naciag przewodow linii [daN]
Po — obcigzenie wiatrem lampy oswietlenia ulicznego [daN]
Ps — obcigzenie wiatrem stupa [daN]
Nr — nacigg przewodow przytgczeniowych [daN]
Pu=163+0=163 [daN]
Pz=40+22+0=66 [daN]

Puw = +/(163* +66°) =176 [daN]

Dobrano stup K1-10,5 z zerdzi E-10,5/4,3 o dopuszczalnym obciagzeniu 430[daN]
Stup nr 2/UG; 3/UG, 4/UG, 5/UG, 7/UG (N2-10,5)
Pud > Pu

Pu=2-Np-cos4+P, +N, [daN]

gdzie: Pud — dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]
Pu — obcigzenie stupa [daN]
Np — naciag przewodow linii [daN]
Po — obcigzenie wiatrem lampy o$wietlenia ulicznego [daN]
Nr — warto$¢ naciggu przewodoéw przytgczeniowych [daN]
a — kat zatomu linii
do obliczen przyjeto najwiekszy kat zatomu - 164°.
Pu=2-163-cos 18 +22+0 =67 [daN]
Dobrano stup N1-10,5 z zerdzi E-10,5/4,3 o dopuszczalnym obciazeniu 430[daN]
Stup nr 6/UG (02-10,5)
Pud>Pu i Pud> Pz

2
Pu=7-N,+N, [daN]

Pz=P,+P +F,+N, [daN]

gdzie: Pu, Pz — obcigzenie stupa [daN]
Pud — dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]
Np — naciag przewodoéw linii [daN]
Pp — obcigzenie wiatrem przewodoéw [daN]
Po - obcigzenie wiatrem lampy o$wietlenia ulicznego [daN]

Ps — obcigzenie wiatrem stupa [daN]



Nr — naciag przewodow przytaczeniowych [daN]

Pu =—§—-163+0=109 [daN]

Pz=40+40+22+0=102 [daN]
Dobrano stup 02-10,5 z zerdzi E-10,5/4,3 o dopuszczainym obcigzeniu 430[daN]

A/le-



WYKAZ MATERIALOW

¢ QOdcinek sieci napowietrznej oswietleniowej

1 Przewdd AsXSn 2x25mm2 201 mb
2 Zerdzie E-10,5/4,3 8 szt.
3 Plyty stop.0.3x0.3m 8 szt.
4 Ptyty ustojowe U-85 16 szt.
5 Sruby/haki SOT 29 1 szt.
6 Sruby/haki M16x200 9 szt.
7 Hak nakretkowy M16 1 szt.
8 Uchwyty SO 130 5 szt.
9 Uchwyty SO 117.225 S 6 szt
10 Zaciski pragdowe SL 9.21 2 szt
11 Zaciski pradowe SL 11.118 8 szt
12 Oprawa LED 63W 3 kpl.
13 Wysiegnik do oprawy 3 kpl.
14 Konstr. moc. wys. KW 1 6 kpl.
15 Ostona bezp. SV29.25 z wktadkg 3 kpl.
16 Ogranicznik ASA 500-10BO 1 szt.
17 Uziom (komplet) 1 kpl.
18 Bednarka FeZn 25x4 5 mb
¢ Odcinek sieci kablowej oswietleniowej
1 Typ kabla YAKXs 4x25mm3 203 mb
2 Ostony rurowe SRS 75 20 mb
3 Ostony rurowe DVK 75 6 mb
4 Ostony rurowe BE 75 3 mb
5 Folia niebieska 180 mb
6 Opaski kablowe 21 szt
7 Stup EOP 10,5/2,5 szt.
8 Wysiegnik W1-50/20 szt.
9 Tabliczka ZS-1 szt.

10 Wktadka DO1/E14 6A
11 Oprawa LED 63W

12 Tuleja redukcyjna TR-1
13 Ostona gtowicy OG

- 14 Przewdd LgY 3x2,5
15 Uziom (komplet)

16 Bednarka FeZn 25x4

N
ABNOMNMNNNMNDNDNMNNDN
[
N

szt.

e Przebudowa SON
1 Wylacznik instalacyjny CLS6-C10A 1 szt



TABELA MONTAZOWA KABLOWEJ

LINH nn

Projektant: Cezary Rucinski

OBIEKT: Budowa odcinka sieci o$wietleniowsj w miejscowosci Tartak

Strona. nr 1

Uziemienie

Ochronnik przepigciowy ASA 600-5BO

0d-do g1813
sl |

m Dtugo$¢ przytacza kablowego [m] 77 {108

< Diugosé rowu kablowego [m] 77 {103

g YAKXs 4x120mm32

3| & YAKXs 4x70mm2
m YAKXs 4x50mm2
& AsXSn 4x25mm2

YAKXs 4x25mm3 92 1

) 0
-1 0
O - 0
.W, ZRMZ-120/JLP-CX4 120 + tulejki 0
=2 ZRM-2/JL.P-CX4 35-70 + tulejki 0
Skrzynka SON (kpl.) 0

z

#| & 0

FLe 0

@

8 ST O 52 N I Y 20
£2 BVK 7S Z30N N N O O 8
38 BE 7S 3 I A 0 O 3

uchwyty do kabla SO 79.6 T T 1T 11 0
E] Niebieska 77 103 180
& 0
Opaski kablowe 9 12 21
Stup EOP 10,5/2,5 1 1 2
Wysiegnik W1-50/20 1 1 2
W Tabliczka ZS-1 1 1 2
g Whkiadka DOT/E14 6A T4 2
,m Oprawa LED 63W 1] 1 2
8 Tuleja redukeyjna TR-1 i1 2
W Ostona giowicy OG 1 1 2
Przewdd LgY 3x2,5 10{ 10 20
0
Uziom (komplet) 1 1 2
Bednarka FeZn 25x4 2 2 4
0
0
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TABELA MONTAZOWA NAPOWIETRZNEJ Strona. nr 1

LINII IZOLOWANEJ nN Projektant: Cezary Rucinski
OBIEKT: Budowa oéwietlenia ulicznego w m. Tartak

Stanowisko Nr 7 MG | 2G| 3UG | 4UG | S/UG | BUG | TG | 8IUG
stupowe Typ BN Kt N2 N2 N2 N2 0oz N2 K1
Rozpigtos¢ przesta [m} 12 25 25 21 23 20 35 32
% 3 AsXSn 2x25mm2 13 26 26 22 24 21 36 33
i z AL. 25 0
& 0
ZN-10 0
E-10,5/4,3 1 1 1 1 1 1 1 1 8
i E-10,5/6 0
3 E-10,5/10 0
E-10,5112 0
. 0
Es Poprzecznik kraricowy PK-1 0
@ Konstrukcja mocna Km-9 0
§‘ Konstrukcja mocna Km-1 0
% Konstrukcja przelotowa Kp-1 0
é Obejma 0-1 0
Obejma 0-3 0
0
Pola, Polaczenie skrecane do SFP111 0
Polaczenie skrecane do SP11 0
.; g 0.3x0.3m 1 1 1 1 1 1 1 1 8
L2 |E% 0
s - PS-120 0
z3 U.85 2 2 2 2 2 2 2 2 16
&g U-130 0
> B60 0
SOT 39 0
- SOT 29 1 1
E; M16x160 0
5 M16x200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
“ M20x200 0
Hak nakretkowy M16 1 1
o $0130 1 1 1 1 1 5
z $079.6 0
§ S0 117.225S 1 2 2 1 6
S0 2758 0
z g sL9.21 2 2
o 8‘“‘ SL11.118 2 2 4 8
% I N& 0
g zolator N-80 0
[e] Izolator $-80 0
2Ziaczka petlicowa 25-35 0
o Ztaczka petlicowa 50-70 0
& Oprawa LEDGEW 1 1 1 3
E Wysiegnik do oprawy ) 1 1 1 3
é’. Konstr. moc. wys. KW 1 2 2 2 6
5 Objemka OB. 34a 0
g‘ Uchwyt do moc. wys. UW 0
g‘ Ostona bezp. SV29.25 z widadka 1 1 1 3
Skrzynka SON (wg schematu) 0
Kolanko 90° 0
Rura RL 47 0
2iaczka do Karb. przewodu AL. 25 0
Ochrona ASA 500-10BO 1 1
przepigciowa 0
Uziom (komplet) 1 1
Uziemienie Bednarka FeZn 25x4 5 5
Zaciski Malico 0
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Temat: Budowa odcinka sieci elekiroenergetycznej nn 0,4kV Nr . 1
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Temat: Budowa odcinka sieci efektroenergetycznej nn 0,4kV
oéwietlenia ulicznego w m. Tartak, gm. Mifisk Maz.

Nr rys: 4

Obiekt: Schemat SON

Data;03.206

Inwestor: Urzad Gminy Minsk Mazowiecki
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