PROJEKTOWANIE SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Mariola Ruciriska STAROSTWO POWIATOWE
ul. Sedomierska 4/15, 05-300 Minsk Mazowiecki w Misicku Mazowieckim
. . . WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
tel.: 600024758; mail: rucinska.el@gmail.com ul. Konstytucji 3-go Maja 16
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+

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Stojadta ul. Ksigzeca, dziatki nr 2 ?-/'VZ
259/6; 259/4; 250/9; 247/2, gmina Minsk Mazowiecki
Kategoria budowlana obiektu: XXVI

Inwestor: Urzad Gminy Minsk Mazowiecki
ul. Chetmonskiego 14 Fatsernik do 2gloszenia
05-300 Minsk Mazowiecki  prayietego preey Stavoste Mintskiego

nin MOL A6, Nr PBEFHAAT. §3. 306
Branza: Elektroenergetyczna
. Imie i nazwisko
Funkcja Nr uprawnier Data
Projektowat mgr inz. Cezary Rucinski 03.2016

MAZ/0389/POOE/07

Minsk Mazowiecki, marzec 2016
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BrarogTwl POWIATOWE
w Mifisku Mazowieckim
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
ul. Konstytugji 3-go Maja 16
05-300 Mifisk Mazowiecki

o MAZOWIECKA
OKREGOWA
t 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 570 /07/E Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane -
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1.
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej

Okrggowej Izby InZzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Cezary Rucinski
magister inzynier
urodzony dnia 2 pazdziernika 1971 rokn w m. Mrozy , syn Adama

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0389/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadanja strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztofl Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczefi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do: ’
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

HI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.’,r»‘-;:"n' ) e

P +

Otrzymuja:

1. Pan Cezary Rucinski
ul. Sedomierska 4 m. 15
05-300 Minsk Mazowiecki

2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.8/

b
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8XS-6N1-18W *

Pan CEZARY RUCINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0193/08

adres zamieszkania ul. SEDOMIERSKA 4/15, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

H

. i
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego z ‘Swiadczepia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej flzby Inzyniierow
Budownictwa. .




STAROETWO POWIATOMWR
w Mistsku Mazowisckin
WYDZIAL ARGRIT RiST 07 345 OWNICTWA

PGE Dystrybucja S.A. ul. Konstytucji 3-go Maja 16
Oddzial Warszawa 05-300 Minsk Mazowiecki
Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki
05-300 Minsk Mazowiecki
ul. Warszawska 218
tel. 0-25 759-46-20 fax. §-25 759-46-51

Minsk Mazowiecki, dn. 17-02-2016 r.

Tonardrar "(N‘QHY‘ \Qﬁ ‘ »r/;m’\%ﬁm GMINA MlNS;K MAZ
S ul. CHELMONSKIEGO 14
05-300 MINSK MAZ
Rejon Energe wcgcyz‘:“a\x;ﬁg: ) Nr kontrahenta: S05473
© Wydz ial Py

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: Stofadfa , ul. KSIAZECA , dz. nr 259/6, 250/9, 247/2 , gm. Minsk Maz. - Gmina .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 11-02-2016 r., okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: SON na st nr 1 linii nn.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
‘ dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na shupie odejsciowym w
kierunku instalacji odbiorcy - istn bez zmian .

3. Moc przytaczeniowa: 3.2 kW — zasilanie podstawowe. [zwiekszenie mocy o 0.2 kW].

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej KSIEZOWKA [ 5-0961 ] do zwiekszonego obcigzenia: .
5.2. Przylacze istn.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON/SOK - na stupie nr 1
linli nn .

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
1-fazowy bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie
przystosowanej do plombowania 20 A w zigczu;

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

'1 3. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

e warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
o realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacia warunkow przylaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przylaczenia umowy
0 przyigczenie.

15. Uwagi dodatkowe: Zakres budowy oswietlenia drogowego na stanowiskach stupowych nalezgcych do PGE
Dystrybucja S.A. uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Minsk Mazowiecki (Wydzial Majatku Sieciowego).
Dostarczyé prawomocna decyzie pozwolenia na budowe oswistlenia drogowego lub inny dokument wymagany
ustawg Prawo Budowlane, instrukcja wspolpracy oswietlenia drogowego, inwentaryzacje powykonawcza,
zawrzeé stosowng umowe na podwieszenie przewodow i montaz opraw oswietienia na stanowiskach
stupowych na lezacych do PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa ,

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej

konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za prz% czenie. wymagaija

akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie. & g '

i
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-w Mirsku Mazowia i
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNIETWA
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Minsk Mazowiecki
Referat Geodezyjnej Ewidencji Minsk Mazowiecki, dn. 24.03.2016 .
Sieci Uzbrojenia Terenu
w Wydziale Geodezji i Kartografii
05-300 Minsk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 3
tel. (025) 759 87 50

zud@powiatminski.pl
zkugs@powiatminski.gl

t

Referatu
Sieci Uzbrojenia jerent

Secdezyine] bwider

PROTOKOL NR G.6630.98.2016
z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej na posiedzenin w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Minsku Mazowieckim

Lokalizacja obiektu: Stojadla, gm. Minsk Mazowiecki, dzialki nr 247/12, 24772, 250/9,
259/4, 259/6
Przedmiot narady koordynacyjnej: odcinek sieci oswietleniowej
Whioskodawca: Projektant — Cezary Rucinski,
Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych Mariola Rucinska
ul. Sedomierska 4/15, 05-300 Minsk Mazowiecki
Data wplywu wniosku 22.03.2016 r.

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Krystyna Wilk — Kierownik Referatu
Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1.] Qznaczenie godmigfu: — — : : Imig i Nazwisko
Urzad Gminy Mifisk Mazowiecki,
05-300 Mirisk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14/
NEO%=o M
Stanowisko/uwagi: Podpis {w
[ 2.} Qznaczenie podmiotu: Imig i Nazwisko
* Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej p. Daniel Macios
w Minisku Mazowieckim,
ul. Chetmoniskiego 14, 05-300 Mifisk Mazowiecki
Stanowisko/uwagi: Podpis
bire wemy Doccsty Yiueies




l 3.1 Oznaczenie podmiotu: Imig i Nazwisko
Orange S.A., 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18
Dostarczanie i Serwis Ustug, 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160
NV=Ow<o
Stanowisko/uwagi: Podpis N
4.] Qznaczenie podmiotu: Imie i Nazwisko
PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Mifisk p. Leon Jurek
Mazowiecki, ;
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Warszawska 218 N\%Q\Q}{C WM
Stanowisko/uwagi: Podpis
e
I 8,| Oznaczenie podmiotu: ) Imig i Nazwisko
Wydzial Architektury i Budownictwa, p. Iwona Warszawska
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16, — Lulko
Stanowisko/uwagi: Podpis
(s 2 w2y Qp& I
I 6.} Oznaczenie podmiotu: Imig i Nazwisko
| ¢ Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. p. Grzegorz Baran
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Zaklad Gazowniczy Minsk Mazowiecki,

Kablg enarg300 Mi®k Mazowiecki ul. Szczecinska 4

(telekomum Jké Ge1. W migjscach skrzyzowal.3, Przed wykonaniem nawierzchnl

2 slecia gazowa uliczne skrzynki gazowe

Z przewodami gazowymi ukladaé wykopy wykonywa recanle Wyregulowat do projektowanego

pozlumy ulicy.
nadzorem PSG sp. 2 tyth prac zieci¢ PSG sp. 20.4.
w rurgch ochronnych M“w&ﬁggf&gﬁawwmﬂm
I 71 Oznaczenie podmiotu: Imig i Nazwisko
Whnioskodawca:- projektant p. Cezary Rucinski
N\<obe oW
Stanowiskofuwagi: / Podpis /u
Uwagi wlasne:

" W naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyl wezwany przedstawiciel:

. dot.p-ktu....fg. .................

e dot.p-ktu...”... Cgeeenenenens e . : e

P dot kt L‘ {j/ Geodezyinei Ew i Uzbrojenia Terenss
ot. p-ktu .70 97l e e ererene oo eodezing Buidengji Sie
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STAROSTWO POWIATGR i
w Mifisku Mazowisclkinm
WYDZIAE ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
ul. Konstytudji 3-go Maja 16
05-300 Mirisk Mazowieck;

O terminie i miejscu narady powiadomiono przedstawicieli:

*  Pismem G.6631.10.2015 z dn. 10.12.2015 ¢ — dot. p-ktu 1-6

®  osobiscie, dn. 22.03.2016 r. — dot. p-ktu 7 :

®*  pocztae-mail, dn. ........ = oo —dot. p-ktu, . T X
[ ]

X L R TYI

telefonicznie, dn. .... %%, 0%. 2006y - dot. p-ktu.

...... DO I S R R

Przewodniczgca Narady Koordynacyjnej:
& up. osty

Krystigna Wilk
Kierownik Referatu
“eodezyinej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Teren:
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0 pis tec h n iczn y wraedwL POWIATOWE

w Misisku Mazowieckim
WYDZiAt ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
o ) ul. Konstytudji 3-go Maja 16
1. Zagadnienia ogéine 05-300 Missk Mazowiecki

Tematem niniejszego opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci

Stojadta ul. Ksigzeca, dziatki nr 259/6; 259/4; 250/9; 247/2, gmjna Minsk Mazowiecki.
9+ (12 Q

2. Inwestor i zleceniodawca

Urzad Gminy Minnsk Mazowiecki
ul. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

3. Projekt techniczny opracowano ha podstawie

=  Zlecenia inwestora,

= map geodezyjnych,

»  warunkow przytgczenia do sieci instalacji elektrycznej nr 16/R5/02857,
= uzgodnien branzowych,

= obowigzujgcych przepiséw i norm elektrycznych.

4. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestyc;ji jest:

- o$wietlenie ulicy Ksigzecej w miejscowosci Stojadta.
Zakres inwestycji:

- budowa napowietrznej linii oSwietleniowej — 95mb;

- budowa kablowej linii oSwietleniowej — 72mb.

5. Wplyw inwestycji ha srodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne

i nie wymaga wyznaczenia strefy ochronne;j.

6. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek
wskazanych pod budowe inwestycji. Planowana inwestycja nie oddziatuje w jakikolwiek
sposOb na dziatki sgsiadujgce z inwestycja. Obszar oddziatywania okre$lono na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r (Dz. U. nr
192 poz. 1883) w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w
Srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. Powotujac sie Art.
28 pkt. 2 Prawa Budowlanego stronami w ponizszym opracowaniu sg wtasciciele dziatek,

na ktoérych zlokalizowane sg projektowane urzadzenia.
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; WYDZike ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

Nalezy wybudowac oswietleniowa linie napowietrzng niskiego nap@oﬁa%%%%&%f&é@
AsXSn 2x25mm?. Projektowang linie nalezy wybudowaé na projektowanych stupach nr
1/UG i 3/UG typ K1-10,5 z zerdzi wirowanych E-10,5/4,3 oraz nr 2/UG typ P-10 z Zerdzi
ZN 10. Od istniejgcego SON zabudowanym na stupie nr 1-1 do projektowanego stupa nr
1/UG nalezy utozy¢ linie kablowg wykonang kablem YAKXs 4x25mm2. Trasa linii
kablowej, wg planu linii i trasy narady koordynacyjnej. Przy skrzyzowaniach z innymi
instalacjami kabel uktada¢ w rurach ochronnych DVK 75. Przej$cie pod rowem i ulicg
wykona¢ w rurach ochronnych SRS 75 przeciskiem bez rozkopywania nawierzchni.
KoAce rur uszczelni¢ dtawicami czopowymi. Kabel nalezy uktada¢ w wykopach
kablowych na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku o grubosci warstwy 10 cm.
Podobng warstwag piasku kabel nalezy przykryé. W odlegtosci min. 25 cm. od kabla
utozyé folie koloru niebieskiego. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C. Roboty
kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i aktualnie obowigzujacymi przepisami.
Na stupach nalezy zamontowac¢ oprawy oswietleniowe typu LED ze Zroédtem $Swiatta
36W. Zamiennie mozna zastosowaé inne oprawy os$wietleniowe o nie gorszych
parametrach, spetniajgce zatozenia przyjete w projekcie. Oprawe nalezy zabezpieczyé
wkitadkg topikowg typu Bi Wits 4A. Oprawy montowaé na wysiegnikach o kacie
nachylenia wysiegnika 10° w goére od ptaszczyzny jezdni i wysiegu 1,5m. Oprawy
montowaé nad przewodami na wysokosci 9m. Sterowanie oswietleniem realizowane
bedzie za pomoca istniejgcej szafy oswietlenia SON zamontowanej na stupie nr 1-1

zasilanej ze stacji transformatorowej nr 0961 Ksiezéwka.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Stojadta ul. Ksigzeca, dziatki nr

259/6; 259/4; 250/9; 247/2, g Minsk Mazowiecki.

. Stan istniejacy. Na czzzjé ci tafenu objetego opracowaniem sg istniejace linie
oswietlenia drogowego. Na pozostatej czesci brak jest infrastruktury
elektroenergetycznej.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki. Projektowane zagospodarowanie
dziatki. Nalezy wybudowa¢ oswietleniowa linie napowietrzng niskiego napiecia
przewodami typu AsXSn 2x25mm?. Projektowang linie nalezy wybudowaé na
projektowanych stupach nr 1/UG i 3/UG typ K1-10,5 z Zerdzi wirowanych E-
10,5/4,3 oraz nr 2/UG typ P-10 z zerdzi ZN 10. Od istniejgcego SON
zabudowanym na stupie nr 1-1 do projektowanego stupa nr 1/UG nalezy utozyé
linie kablowa wykonang kablem YAKXs 4x25mm2. Trasa linii kablowej, wg planu
linii i trasy narady koordynacyjnej. Przy skrzyzowaniach zinnymi instalacjami
kabel uktada¢ w rurach ochronnych DVK 75. Przejscie pod rowem i ulicg
wykona¢ wrurach ochronnych SRS 75 przeciskiem bez rozkopywania
nawierzchni. Konce rur uszczelnié dlawicami czopowymi. Kabel nalezy ukfadaé w
wykopach kablowych na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku o grubosci
warstwy 10 cm. Podobng warstwag piasku kabel nalezy przykry¢. W odlegtosci
min. 25 cm. od kabla od kabla utozy¢ folie koloru niebieskiego. Sieé¢ niskiego
napiecia pracuje w systemie TN-C. Roboty kablowe wykonaé zgodnie z normg N
SEP-E-004 i aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Na siupach nalezy
zamontowal oprawy oswietleniowe typu LED ze Zrédlem $Swiatta 36W.
Zamiennie mozna zastosowac inne oprawy os$wietleniowe o nie gorszych
parametrach, spetniajgce zatozenia przyjete w projekcie. Oprawe nalezy
zabezpieczy¢ wktadka topikowg typu Bi Wts 4A. Oprawy montowaé na
wysiegnikach o kacie nachylenia wysiegnika 10° w gore od ptaszczyzny jezdni i
wysiegu 1,5m. Oprawy montowa¢ nad przewodami na wysokosci 9m. Sterowanie

oswietleniem realizowane bedzie za pomocg istniejgcej szafy o$wietlenia SON.

4. Zestawienie powierzchni terenu. Nie dotyczy.

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw. Dziatki po ktérych projektowana jest

sie¢ energetyczna nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej. Nie dotyczy.

7. Informacja o zagrozeniu $rodowiska. Planowana inwestycja nie bedzie znaczaco

oddziatywata na S$Srodowisko naturalne i nie wymaga wyznaczenia strefy

ochronnej.



8. Inne dane. Projektowane obiekty budowlane kwalifikuja sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej posadowienia wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
A i Wi ARUSTWU POWIATOWE
9. W przypadku budynkdéw. Nie dotyczy. e Mazowieckin
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
ul. Konstytugii 3-go Maja 16
05-300 Mifisk Mazowiecki
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EFARGETWC Pl ivBWE
w Minsku Mazowieckim  ~ AG -
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
1l. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mifsk Mazowiecki

Minsk Mazowiecki, 31.03.2016 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (Dz.Nr 207 z 2003r poz.2016
z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany obiektu:
»Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Stojadta ul. Ksigzeca, dziatki nr 259/6; 259/4; 250/9; 22277!% gﬁ Minsk Mazowiecki”
jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi inwestora, kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zostat

wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowana do realizaciji.
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WYDZIAL ARCRITEKTURY | BUDOWNICTWA
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05-300 Minsk Mazowiecki

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Branza: Elektroenergetyczna

Temat: Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej os$wietienia
ulicznego

Adres: Stojadta ul. Ksigzeca, dziatki nr 259/6; 259/4; 250/9; 247/2, 2(,%/42

gmina Minsk Mazowiecki

Inwestor: Urzad Gminy Minsk Mazowiecki

ul. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Projektant: Cezary Rucinski

Upr. proj. Nr MAZ/0389/POOE/07

yah




AEARGETWE PoWInTOWE
w Wifisku nazowieckim

WYDZIAL ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA

4l Konstytudji 3-go Maja 1A6
A5300 Mifsk Mazowieck

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych wykonawca powinien sie zapoznac
z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami przytaczenia do energii elektrycznej

wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisbw BHP. Roboty nalezy zorganizowaé w sposob wykluczajgcy powstanie
zagrozenia zycia oraz niestwarzajgcy utrudnien dla ruchu drogowego. Przy pracach

montazowo — budowlanych wykonawca jest zobowigzany do:
o stosowania sie do norm i przestrzegania obowigzujgcych przepiséw,
o uzywania jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem,

o dopilnowania, aby sprzet mechaniczny byt obstugiwany jedynie przez osoby do

tego uprawnione i posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,

o przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.1X.1999r. w sprawie

- bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych

(Dziennik Ustaw nr 80, poz. 912 z 8 pazdziernika 1999r.), oraz obowigzujgcej

instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Po zakonczeniu prac budowlanych oraz wszelkich rob6t wybudowane obiekty
podlega¢ powinny kohcowemu odbiorowi technicznemu. -Pozytywny odbiér techniczny
warunkuje mozliwos¢ zatgczenia wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie

eksploatacji.
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