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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:

zlecenie

wizja lokalna

Przepisy Budowy Urdzen Energetycznych

Zarzadzenie nr.29 Ministra Gornictwa i Energetyki w spi@doboru przewodow i kabli
elektroenergetycznych do obzen pradem elektrycznym

PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Ochrona zapewnjich
bezpieczéastwo. Ochrona przeciwpataniowa.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekswietlenia ulicznego w m. Cielechowizna dz. nr é®9,
265, 32. 52 gm. Misk Mazowiecki. Projekt zaktada montszec¢ opraw dwietleniowych
wg. schematu planu zagospodarowani, wzali od potrzeb mieszkadw jest maliwosé
zamontowania kolejnych @i opraw gwietleniowych.

1.3. Stan projektowany

Zgodnie z wytycznymi Inwestora i uzgodnienia@mkonanymi na etapie prac projektowych,
przewiduje sj:
budowe kablowej linii j YKY 4x10mm2 zasilania szafkikwietlenia ulicznego SON,
— budowe napowietrznej linii AsXSn 2x25mm?2 zasilania opredwietlenia ulicznego,
monta lamp adwietlenia ulicznego na istniggych stupach

1.4 Napowietrzna linia zasilagca cGwietlenia ulicznego

Zasilanie projektowanych linii swietlenia ulicznego odbywasic bedzie z projektowanej
szafki zasilania @wietlenia ulicznego SON zamontowanej na stupie MNrilstniepcej linii
napowietrznej AsXSn 4x120mmz2 . C&dqrac obrazuje dgézona mapa uzbrojenia terenu oraz
schematy.

1.5 Projektowana szafka @éwietlenia ulicznego

Projektowan szafle oswietlenia ulicznego SON, nalg zamontowa na stupie Nrl
istniejgcej linii napowietrznej. W szafce naleprzewidzi€ licznik energii elektrycznej, zegar
sterupcy wraz z elementem wykonawczym i zabezpieczenwowiodow dwietleniowych. W
szafce naley rowniez przewidzi€ przehcznik umaliwiajacy reczne zajczenie i wyhczenie
oswietlenia. Powysze przedstawia schemat EL-02.



1.6 Stupy i oprawy cswietlenia ulicznego

Dobrano nagpujace stupy i oprawy swietleniowe:
— Istniepce stupy elektroenergetycznej linii napowietrznej,
— oprawy édwietleniowe typu LED, o strumiengwietinym 5400 LM 62W
— do opracowania dg¢zono karg katalogovg oprawy.

1.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przeciwpgeaiowej dodatkowe] projektuje ¢sisamoczynne
wytaczenie zasilania zgodnie z PN — IEC 60364. Ukiadi STN-C. Samoczynne wytzenie
zasilania realizow@analeey poprzez zastosowanie zabezpiéctepikowych Wts Bi 6A w
stupach i uziemienia.

2.0 Uwagi kaacowe.

Wykonanie rob6t prowad&izgodnie z projektem budowlanym, przepisami olaawjacymi
w budownictwie elektroenergetycznym, zasadami widdzhnicznej, przy zachowaniu
przepisow i wymogow BHP.

W przypadku napotkania w czasie robot ziemnychidetyfikowanych urgdzex ,nalery
ustalé uzytkownika i dalsze prace prowadzod jego nadzorem.

W miejscu zblien i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojenieniagicym,
nalezy zachowa normatywne wzajemne odledt, a roboty ziemne prowadziecznie i pod
nadzorem wigciwych brark, powiadamiajc pisemnie o terminie rozpagda robot.

W przypadku wysipienia skrzgowan projektowanegaizbrojenia, drogi lub innych budowli
inzynierskich z istnigjcymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, naleje zabezpieczay
rurami ochronnymi zgodnie z obayzujacymi normami.

Prace nalgy powierzy osobie/firmie majcej odpowiednie uprawnienia i él@iadczenie w
wykonywaniu tego rodzaju prac.



