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Minsk Mazowiecki 21.01.2016r

Pelnomocnictwo

W6jt Gminy Mifisk Mazowiecki udziela Pani Marioli Lucynie Rucinskiej legitymujace] sie
dowodem osobistym nr AVY 847705 zamieszkalej ul. Sedomierska 4 m. 15, 05-300 Minsk

Mazowiecki do wystepowania w moim imieniu przed organami administracji rzadowej, organami
administracji samorzadowej, instytucjami, przedsiebiorcami, osobami fizycznymi i dokonywania
wszelkich czynnoéci prawnych i faktycznych jakie przy realizacji tego pelnomocnictwa okaza sie
niezbedne, ale bez prawa zaciagania zobowiazan finansowych.
Udzielone pelmomocnictwo dotyczy zaprojektowania o$wietlenia drogowego w
miejscowosciach: Stojadla ul. Ksigzeca oraz Tartak
Pelnomocnictwo wygasa z chwila przekazania dokumentacji do wykonawstwa.

wOIT

wiusz Piechoskd




WP-1-{wz. 01.07.2015)
PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Warszawa

Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki
05-300 Minsk Mazowiecki

ul. Warszawska 218

tel. 0-25 759-46-20 fax. §-25 759-46-51

Minsk Mazowiecki, dn. 17-02-2016r.

“sardzam 2g0dnoSC 7 oryginatem CMINAMINSK MAZ
ul. CHELMONSKIEGO 14
) 05-300 MINSK MAZ
(s Mazowesrt

i Rozwoll Nr kontrahenta: S05473

o3 km‘:)fﬁ’bNKl PRZYLACZENIA nr 16/R5/02857
TprZytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: Stojadfa, ul. KSIAZECA , dz. nr 259/6, 250/9, 247/2 , gm. Mirisk Maz. - Gmina .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegOtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 11-02-2016 r., okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1.

10.

11.
12.

@13.

14.

15.

Miejsce przytaczenia: SON na st nr 1 linii nn.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na slupie odej$ciowym w

kierunku instalacji odbiorcy - istn bez zmian .

Moc przytaczeniowa: 3.2 kW — zasilanie podstawowe. [zwiekszenie mocy o 0.2 kW1.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej KSIEZOWKA [ 5-0961 ] do zwiekszonego obcigzenia: .

5.2. Przylacze istn.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej speiniajacej wymogi okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z poZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON/SOK - na stupie nr 1

linii nn .

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

1-fazowy bezposredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie

przystosowanej do plombowania 20 A w zlaczu;

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg @ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepigciami gczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

o warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

e realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przytaczenia umowy
0 przylaczenie.

Uwagi dodatkowe: Zakres budowy oswietlenia drogowego na stanowiskach stupowych nalezacych do PGE

Dystrybucja S.A. uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Minsk Mazowiecki (Wydziat Majatku Sieciowego).

Dostarczy¢ prawomocna decyzje pozwolenia na budowe oswietlenia drogowego lub inny dokument wymagany

ustawg Prawo Budowlane, instrukcja wspélpracy oswietlenia drogowego, inwentaryzacje powykonawcza,

zawrze¢ stosowng umowe na podwieszenie przewodéw i montaz opraw oswietlenia na stanowiskach

stupowych na lezacych do PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa ,

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajg
akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.
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z dnia 25.02.2016

Jednostka ewidencyjna: 141211_2, MINSK MAZOWIECKI - GMINA
Obreb numer: 0036

Wykaz dzialek i podmiotéw

nazwa: STOJADLA
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udzial Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
GMINA MINSK MAZOWIECKI wiasciciel 171 05-300 MINSK MAZOWIECKI,
JOZEFA CHEXMONSKIEGO 14
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
1 247/2 0.0229 - G.5
Id dz: 141211_2.0036.247/2
Rejon statystyczny: 752810.
Blizsze okre$lenie polozenia
- G5

1 250/9 0.1017

Id dz: 141211_2.0036.250/9

Rejon statystyczny: 752810.
Blizsze okreslenie potozenia

Strona 1z 1



Wykaz dziatek i podmiotéw
z dnia 24.02.2016

Jednostka ewidencyjna: 141211_2, MINSK MAZOWIECKI - GMINA

Obreb numer: 0036

nazwa: STOJADLA

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udzial Adres zamieszkania (siedziba)

wiasciciela lub wladajacego wiladania

GMINA MINSK MAZOWIECKI whasciciel 11 05-300 MINSK MAZOWIECKI,

JOZEFA CHELMONSKIEGO 14
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.

1 246/2 0.0130 - G5

Id dz: 141211_2.0036.246/2

Rejon statystyczny: 752810.
Blizsze okreslenie potozenia

Uwagi: Op.3168-5047/07
1 247/12 0.0219 - G5

Id dz: 141211_2.0036.247/12

Rejon statystyczny: 752810.
Blizsze okreslenie potozenia

Uwagi: Op.3168-8596/12 '
1 259/4 0.0013 - G.5

Id dz: 141211_2.0036.259/4

Rejon statystyczny: 752810.
Blizsze okreslenie potozenia

Nazwisko i imi¢ (Nazwa) Charakter Udzialt Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiladania
GMINA MINSK MAZOWIECKI wiasciciel 171 05-300 MINSK MAZOWIECKI,
JOZEFA CHELMONSKIEGO 14
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
1 259/6 0.0623 G.705

Id dz: 141211_2.0036.259/6

Rejon statystyczny: 752810.
Blizsze okre$lenie polozenia

Uwagi: Decyzja IGD.6831.2.2013 z 08.02.2013r.0p.3168-8752/13

Strona 126



Opis techniczny

1. Zagadnienia ogdlne

1.1. Temat projektu technicznego

Tematem niniejszego opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci
Stojadta ul. Ksigzeca, dziatki nr 247/12; 259/6; 259/4; 250/9; 247/2, gmina Minsk

Mazowiecki.

1.2. Inwestor i zleceniodawca

Urzad Gminy Minsk Mazowiecki
ul. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

1.3. Projekt techniczny opracowano na podstawie

= Zlecenia inwestora,

*  map geodezyjnych, ‘

» warunkow przylgczenia do sieci instalacji elektrycznej nr 16/R5/02857,
* uzgodnien branzowych,

= obowigzujacych przepiséw i norm elektrycznych.

1.4. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestyciji jest:

- o$wietlenie ulicy Ksiazecej w miejscowosci Stojadta.
Zakres inwestycji:

- budowa napowietrznej linii oSwietleniowej;

- budowa kablowej linii oSwietleniowe;j.

1.5. Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne

i nie wymaga wyznaczenia strefy ochronnej.

2. Projektowane oswietlenie

Nalezy wybudowaé¢ o$wietleniowa linie napowietrzna niskiego napiecia przewodami typu
AsXSn 2x25mm?. Projektowang linie nalezy wybudowaé na projektowanych stupach nr
UG i 3/UG typ K1-10,5 z zerdzi wirowanych E-10,5/4,3 oraz nr 2/UG typ P-10 z zerdzi

ZN 10. Dla projektowanej linii AsXSn 2x25 zastosowaé naprezenie przewodow 42,5



MPa. Do projektowanych stupéw zastosowaé ustoje typu UP1+UP2, UP1/ZN dla gruntu
kategorii Sredniej.

Na stupie nr 3/UG nalezy zainstalowa¢ ochrone odgromowg przy pomocy odgromnikéw
ASA 500-10BO, ktére zostang przytgczone do uziemienia wykonanego z pretéw fi 18
potaczonych bednarkg ocynkowang 25x4mm. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ wartoéci 10 Q. Dodatkowo na stupie nalezy zamontowaé zaciski Malico. Sie¢
niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C.

Od istniejacego SON zabudowanym na stupie nr 1-1 do projektowanego stupa nr 1/UG
nalezy utozy¢ linie kablowg wykonang kablem YAKXs 4x25mma2. Trasa linii kablowej, wg
planu linii i trasy narady koordynacyjnej. Wejscie kabli na stup oraz do SON wykonaé w
rurze ostonowej BE 75. Przy skrzyzowaniach zinnymi instalacjami kabel uktadac
w rurach ochronnych DVK 75. Przej$cie pod rowem i ulicg wykona¢ w rurach ochronnych
SRS 75 przeciskiem bez rozkopywania nawierzchni. Konce rur uszczelni¢ dtawicami
czopowymi. Kabel nalezy uktadaé w wykopach kablowych na g%ebokoéci 0,7m na
podsypce z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Podobng warstwa piasku kabel nalezy
przykry¢. W odlegto$ci min. 25 cm. od kabla utozy¢ folie koloru niebieskiego.

Na projektowanym kablu, w odlegto$ci co 10m, zatozy¢ opaski z nastepujacg informacja:

- oznaczenie typu i przekroju kabla,

- opis trasy (skad i dokad),

- rok utozenia / znak uzytkownika /wiasciciela/ kabla.

Roboty kablowe wykonaé zgodnie z norma N SEP-E-004 i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

Na stupach zgodnie z rysunkiem nr 3 nalezy zamontowaé oprawy o$wietleniowe typu
LED ze Zrédtem Swiatta 63W i kacie rozsytu nie mniejszym niz 65° oraz posiadajace
autonomiczne, kalendarzowe sterowanie mocg. Zamiennie mozna zastosowac inne
oprawy o$wietleniowe o nie gorszych parametrach, spetniajgce zatozenia przyjete w
projekcie. Oprawy o$wietleniowe w Il klasie ochronno$ci.

Oprawe nalezy zabezpieczy¢ wkiadkg topikowa typu Bi Wts 4A w izolowanym gniezdzie
bezpiecznikowym np. typu SV 19.25. Potaczenie oprawy oswietleniowej ze skrzynkg
bezpiecznikowg wykonaé przewodem YDYZo 3x2,5mm?.

Oprawy montowa¢ na wysiegnikach o kacie nachylenia wysiegnika 10° w goére od
ptaszczyzny jezdni i wysiegu 1,5m. Oprawy montowa¢ nad przewodami na wysokos$ci
9m. Do montowania wysiegnikdbw na stupy typu ZN, nalezy stosowaé ocynkowane
uchwyty hakowe o dlugosciach dostosowanych do szeroko$ci stupa. Do montowania
wysieghikbw na stupy wirowane typu E, nalezy zastosowaé konstrukcje mocujaca

wysiegnik do boku stupa. Wysiegniki powinny posiadaé zaciski PE. Zacisk PE wysiegnika



-8,

potgczyC z uziemieniem wykonanym z pretéw fi 18 potgczonych bednarkg ocynkowang
25x4mm. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10 Q.
Sterowanie oswietleniem realizowane bedzie za pomocy istniejacej szafy oswietlenia
SON zamontowanej na stupie nr 1-1 zasilanej ze stacji transformatorowej nr 0961
Ksigzéwka. Pomiar energii elekirycznej znajduje sie w istniejacej szafce SON. W
skrzynce SON nalezy dla projektowanego obwodu zabudowaé wytgcznik instalacyjny
S301B20.
Linie wybudowa¢ zgodnie z katalogami: |

e ,Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na

zerdziach wirowanych i ZN” Lnni - ENSTO, ENERGOLINIA Sp. z 0.0. Poznan.

3. Uwagi koncowe

¢ Gmina Minsk Mazowiecki winna zawrze¢ umowe z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa na podwieszenie przewodéw i montazu opraw o$wietleniowych na stupach
bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.

e Przed przystgpieniem do robdt elekiroenergetycznych wykonawca powinien
zapoznac sie z projektem technicznym, warunkami przytgczenia do energii elektrycznej
wydanych przez RE Minnsk Mazowiecki oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

o Calo$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami RE Minsk Mazowiecki,
obowiazujgcymi przepisami i normami elektrycznymi.

e Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem RE Mirisk Mazowiecki.

e W czasie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgcych
przepisow BHP. Roboty nalezy zorganizowaé w sposéb wykluczajgcy powstanie
zagrozenia zycia.

e Przy pracach montazowo budowlanych wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia
geodezyjnego trasy linii energetycznej. Wytyczenie obiektéw w terenie nalezy zlecié¢
uprawnionej firmie geodezyjnej. Po zakonczeniu prac nalezy dokonaé inwentaryzaciji
geodezyjnej przez upowaznione jednostki geodezyjne.

e Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie
i zgodnie z jego przeznaczeniem.

e Po zakoniiczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlegaé korncowemu odbiorowi

technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje zatgczenia

wybudowanych urzgdzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacii.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Spadek napiecia na stupie nr 3/UG
Moc opraw projektowanych 63W
P = 3.0,063= 0,189 kw

_100*189*88 100*189*101

U= + =0,04 + 0,04 = 0,08%

33%¥25%230% 33*25%*230?
0,08%<5,00%

2. Dobér zabezpieczen

Moc zaméwiona P = 3,2 kW (nr licznika 83425910)

3,2

=———=1494
0,23*0,93

szafa sterowania o$wietlenia SON

w SON istniejace zabezpieczenie przelicznikowe | = 6 A zmienié na 20A.

Zabezpieczenie obwodu P=0,189kW

0,189

=————=094
0,23*0,93

Dobrano zabezpieczenie Ib = 20A.

3. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Odcinek sieci L[m] R[Q] X[Q]
‘; \;'-_ Transformator 63kVA - 0,0532 0,1142
3 : AsXSn 4x70mm2 50 - 0,0487 0,0091
_g f YAKXs 4x25 72 0,2112 0,0141
o g AsXSn 2x25mm?2 95 0,2424 0,0181
RAZEM 217 0,5555 0,1555
Z = 1,25"‘1/(R2 +X2) =0,72Q
_ U, _2300r] _ 3194
Z  0,72[Q]

Projektowane zabezpieczenie w SON — S301B20A.
319A > 100A (20A x 5,0)

czas zadziatania zabezpieczenia jest prawidtowy < 5s.

-40..



4. Dobor stupéw ze wzgledu na obcigzenia statyczne

Stup nr 1/UG: 3/UG

Puwd > Puw

Puw=+/(P,? +P*) [daN]

Pu=N,+N, [daN]

Pz=P +P +N, [daN]
gdzie: Puw — obcigZzenie stupa [daN]
Puwd — dopuszczaine obcigzenie stupa [daN]
Np — naciag przewodow linii [daN]
Po - obcigzenie wiatrem lampy oswietlenia ulicznego [daN]
Ps — obcigzenie wiatrem stupa [daN]
Nr — nacigg przewodoéw przytgczeniowych [daN]
Pu=213+0=213 [daN]
Pz=40+22+0=66 [daN]

Puw =+/(213% +66%) =223 [daN]

Dobrano stup K1-10,5 z zerdzi E-10,5/4,3 o dopuszczalnym obcigzeniu 430[daN]

-/M,
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WYKAZ MATERIALOW

Odcinek sieci napowietrznej o$wietleniowej

Przewdd AsXSn 2x25mm2
Zerdzie ZN-10

Zerdzie E-10,5/4,3

Ptyty stop.0.3x0.3m

Piyty ustojowe U-85

Ptyty ustojowe B-60
Sruby/haki M16x160
Sruby/haki M16x200
Uchwyty SO 130

Uchwyty SO 117.225 S
Zaciski prgdowe SL 9.21
Zaciski pradowe SL 11.118
Oprawa LED 63W
Wysiegnik do oprawy
Konstr. moc. wys. KW 1
Objemka OB. 34a

Uchwyt do moc. wys. UW |
Ostona bezp. SV29.25 z wktadka
Uziom (komplet)

Bednarka FeZn 25x4
Zaciski Malico

Odcinek sieci kablowej o$wietleniowej

Typ kabla YAKXs 4x25mm3
Ostony rurowe SRS 75
Ostony rurowe BE 75
Uchwyty do kabla SO 79.6
Folia niebieska

Opaski kablowe

Przebudowa SON

Wytacznik instalacyjny S301C20
Whytacznik instalacyjny S301B20
Przew6d Lgy 4mm2

-
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88
12

60
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mb

szt.
szt.
szt.
szf.
szt.
szt.
szt.
szt
szt.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

mb

szt.

mb
mb
mb

szt.

mb

szt.

szt.
szt.

mb
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TABELA MONTAZOWA NAPOWIETRZNEJ Strona. nr 1
LINII IZOLOWANEJ nN Projektant: Cezary Rucifiski
OBIEKT: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Stojadia
Stanowisko Nr UG | 2UG | 3UG
siupowe Typ K p K
Rozpigtosé przesta [m] 48 47 95
203 AsXSn 2x25mm2 51 50 101
S 3 AL 25 0
£ 0
ZN-10 1 1
£.10,5/4,3 1 1 2
i E-10,5/6 0
3 E-10,5/10 0
E-10,5/12 0
. 0
5 Poprzecznik kraficowy PK-1 0
@ Konstrukcja mocna Km-9 0
ig“ Konstrukcja mocna Km-1 0
% Konstrukcja przelotowa Kp-1 0
é Obejma O-1 0
Obejma 0-3 0
0
Pola Potaczenie skrecane do SFP111 0
’ Potaczenie skrecane do SP11 0
zg 0.3x0.3m 1 1 2
2lEw 0
» o PS-120 0
z3 u-85 2 2 4
[ U-130 0
= B-60 3 3
SOT 3¢9 0
2 SOT 29 0
g M16x160 1 1
g M16x200 7 2 3
2 M20x200 0
Hak nakretkowy M16 0
o SO 130 1 1
B $079.6 0
§ S0 117.226 S 1 1 2
S0275S 0
z g St 9.21 2 2
S 5 SL 11,118 2 2 2 6
- INE )
[03
g jzolator N-80 0
o) Izolator S-80 0
Zigczka petlicowa 25-35 0
- Ztaczka petlicowa 50-70 0
& Oprawa LED 63W 1 1 1 3
E Wysiegnik do oprawy 1 1 1 3
“é. Konstr. moc, wys. KW 1 2 2 4
E Objemka OB. 34a 2 2 4
E’ Uchwyt do moc. wys. UW 1 2 2
g‘ Oslona bezp. 8V29.25 z wkladka 1 1 1 3
Skrzynka SON (wg schematu) 0
Kolanko 90° 0
Rura RL 47 0
Ziaczka do karb. przewodu AL. 25 0
Ochrona ASA 500-10B0 0
przepieciowa ; 0
Uziom (komplet) 1 1
Uziemienie Bednarka FeZn 25x4 12 12
Zaciski Malico 2 2
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Temat:

Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV
oswieflenia ulicznego w m. Stojadta, gm. Mifisk Maz.

Nrry/s:\1

Obiekt: Origntacja

Dagﬁ)szmg

inwestor:

Urzad Gminy Mirisk Mazowiecki

SKLA: 10000

Projektowat: Cezary Rucinski

Upr. proj. nr MAZ/0389/POOE/T




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Powiat miniski Gmina 141211_2, Mirisk Mazowiecki Obreb 0036, Stojadta
Dziatka numer: 259/6 Skala : 1: 500
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WiE SADANO OBCIAZENIA SLUZEBNOSCIAMI GRUTOWYMI
Nig wyklucza sig Istnienia w terenie urzdze podziemnych,
ktdre nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacii przed zasypaniem.
Wykazane na mapie granice przyjgto wg ewidenc]i gruntéw.
Granice i powierzchnie dziatek moga ulec 2mianie w wyniku
postgpowania rozqraniczeniowego.
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Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV
o$wieflenia ulicznego w m. Stojadfa, gm. Mirisk Maz,
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