PROJEKTOWANIE SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Mariola Rucinska -

ul. Sedomierska 4/15, 05-300 Minsk Mazowiecki

tel.: 600024758; mail: rucinska.el@gmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: - Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej o$wietlenia

ulicznego w miejscowosci Minsk Mazowiecki, dziatka nr

- 1245/2 oraz Nowe Osiny, dziatki nr 198; 245, gmina Minsk
Mazowiecki ~

Inwestor: Urzad Gminy Mirisk Mazowiecki
ul. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Branza: Elektroenergetyczna

Imie i nazwisko Data

Funkcja Nr uprawnien

. . mgr inz. Cezary Rucinski
Projektowat: MAZ/0389/POOE/07 06.2015

lnosci i:xs?m‘@sy.néé
Ngielacii i vizgdzes|

Minsk Mazowiecki, czerwiec 2015




NOo o bk oobd -

Wypis z rejestru gruntOW ... ... str.

ZAWARTOSC PROJEKTU

3
Zgody wiascicieli dziateK .............coooeiiiiiiii str. 4
Opis tECANICZNY ... str. 6
Obliczenia teChNICZNE ...........ooiiiiei e str. 9
WyKaz materiatOWw ..............oceeiiiiiiiii str. 11
Zestawienia MONtAZOWE...........ccooveieriiiiiieic s str. 12
Rysunki:
o 1ys. Nr1:0rentacia ......cccooiiiiiiii str. 13
e rys. nr 2: Projekt zagospodarowania terenu. ...............ccccceeee str. 14
e rys. nr 3. Plan linii odwietleniowej ............ccccooiiniii str. 16
e rys. nr4. Schemat linii oswietleniowej ............ccccviiiin, str. 17
e rys. nr 5. Schemat projektowanego SON..........cccccceiriiinne str. 18
e rys. nr 6. Ukladanie i skrzyzowanie kabli..................ccccennn str. 19
8. Oswiadczenie projektanta............ccccevvivviiiiiimiiiieieis _ str. 20
Q. IBIOZ....... oot e str. 21



Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
5 183/6 0.1273 - G117
Id dz: 141211_2.0030.183/6
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiladania
WIELECHOWSKA ANNA (STANISLAW, wspotwiasciciel 12 05-300 MINSK MAZOWIECKI, NOWE
JADWIGA), PESEL: 82041116005 OSINY, WARSZAWSKA 67
WIELECHOWSKI KRZYSZTOF wspéhwlasciciel  1/2 05-300 MINSK MAZOWIECKI, NOWE
(STANISLAW, JADWIGA), PESEL. OSINY, WARSZAWSKA 67
70040815414
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
4 2311 1.1149 G.121
Id dz: 141211_2.0030.231/1
Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajacego wiadania
SKARB PANSTWA wilasciciel 11
GENERALNA DYREKCJA DROG trwaty zarzad 171 03-808 WARSZAWA, MINSKA 25
KRAJOWYCH ODDZIAL CENTRALNY W
WARSZAWIE
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KwW Jedn. rej.
5 245 3.9735 G.125
Id dz: 141211_2.0030.245
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wtadajacego wiladania
CWIEK GRZEGORZ (FELIKS, wiasciciel 1/1M NOWE OSINY 14
HENRYKA), PESEL: 61062901313
CWIEK IRENA (MIECZYSLAW, ANNA),  wiasciciel M NOWE OSINY 14
PESEL: 67091907940
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
4 235/1 0.4139 - G.169
Id dz: 141211_2.0030.235/1
Nazwisko i imi¢ (Nazwa) Charakter Udzial Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajacego witadania
GMINA MINSK MAZOWIECKI, REGON:  wiasciciel 11 05-300 MINSK MAZOWIECKI,
71158274700000 JOZEFA CHELMONSKIEGO 14
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
1 30/4 0.0116 G.185
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GENERALNY D‘YREKTOR DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
O/Wa,Z- 34340 ’%% 201 Warszawa, @@ /04 / 2015 r.
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Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z pdzn. zm.) oraz art. 104 kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Pani
Marioli Rucinskiej reprezentujacej firme Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych z siedzibg
w Minsku Mazowieckim (ul. Sedomierska 4/15, 05-300 Mifsk Mazowiecki) dziatajacej w imieniu
Gminy Minsk Mazowiecki, o wyrazenie zgody na: lokalizacje linii o$wietlenia ulicznego (kabel
ziemny) w pasie drogowym drogi krajowej nr 92, w m. Nowe Osiny

zezwalam
na lokalizacje linii oswietlenia ulicznego (kabel ziemny)w pasie drogowym drogi krajowej nr 92,
w m. Nowe Osiny - wg przebiegu pokazanego na zatgczonej mapie sytuacyjnej, stanowiacej
integralng czes¢ niniejszej decyzji - na nastepujacych warunkach:

1. Poniesienia kosztéw przetozenia urzadzen lub obiektéw - zgodnie z art. 39 ustawy o
drogach publicznych ust. 5 - w wypadku wystapienia kolizji przy rozbudowie drogi
krajowej nr 92.

2. Odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r., Nr 43, poz. z 430 z pdzn. zm.).

3. Nienaruszania urzgdzen odwadniajacych i innych elementdw technicznych drogi w
obszarze realizacji inwestycji.

4. Poniesienia przeZ Inwestora-kosztéw budowy lub remontu urzadzeh nawierzchni w pasie
drogowym, zwigzanych z lokalizacjq uzgadnianej sieci uzbrojenia terenu lub likwidacjg
kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym.

5. Ponoszenia odpowiedzialnosci za naruszenie praw 0séb trzecich, spowodowanie awarii
urzadzen obcych zaistniatych w zwiazku z zajeciem terenu a takze skutkéw wypadkéw i
kolizji.

6. Szczegdly dotyczgce wykonania przej$é poprzecznych pod zjazdami i chodnikiem nalezy
uzgodni¢ z GDDKIA - Rejon Minsk Mazowiecki.

7. Po zakonczeniu robdt zwigzanych z budowg przedmiotowego urzadzenia
energetycznego, teren pasa drogi krajowej - z szczegdlnym uwzglednieniem odbudowy
chodnika - nalezy uporzadkowad, przywracajac go do stanu pierwotnego i protokolarnie
przekaza¢ przedstawicielowi GDDKIiA-O/WA Rejon Mifdsk Mazowiecki. Ponadto
zobowigzuje sie Inwestora do przekazania do Rejonu Minsk Mazowiecki w terminie 30
dni od zakonczenia prac, inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét w dwoch
egzemplarzach.

8. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie nie bierze
odpowiedzialnodci za uszkodzenia w/w urzadzeri przy robotach utrzymaniowych na
drodze krajowej nr 92,

9. W przypadku stwierdzenia przez tutejszy Oddziat, ze przedmiotowa inwestycja
powoduje niszczenie lub uszkodzenie drogi, wnioskodawca zobowigzany bedzie -

natychmiast po wezwaniu - przywréci¢ poszczegdlne elementy zagospodarowania pasa,

drogowego DK-92 do stanu pierwotnego.
10. Koszt budowy i eksploatacji wnioskowanego urzadzenia w catosci nalezeé¢ bedzie do

inwestora - zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie. Strona niezadowolona z decyzji moze zwréci¢ sie

do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 kpa w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej
decyzji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nalezy przestaé na adres: Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie 03-808 Warszawa, ul. Miriska 25.

-verte-



Zgodnie z postanowieniami art. 3, art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(§. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do ztozenia
o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane, w
zakresie objetym decyzja.

Niniejsza zgoda nie zastepuje ewentualnych prawem wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji
niezbednych do przeprowadzenia wycinki drzew i krzewdéw, a w szczegdlnosci nie zastepuje
zezwolenia, o ktérym mowa w art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r., poz. 627 z pdzn. zm.).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481),
zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogi krajowej nr 92 zostanie wydane po zlozeniu
wniosku w GDDKIA Oddziat w Warszawie Rejon Mifisk Mazowiecki (ul. Polowa 2, 05-300 Minsk
Mazowiecki, tel. 25 758 39 16). Do wniosku nalezy dotaczy¢ miedzy innymi projekt organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym, ktéry nalezy sporzadzi¢ w przypadku,
gdy zajecie pasa drogowego lub wykonywane roboty wptyna na ruch drogowy lub ogranicza
widocznos¢ na drodze albo spowodujg zmiany w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow lub
pieszych. W pozostatych przypadkach nalezy przedtozy¢ informacje o sposobie zabezpieczenia

robét.

Generalny Dyrektor Dréog Krajowych i Autostrad
Z upowaznienia

trzymuje:
1j Gmina Minsk Mazowiecki
Pelnomocnik: P. Mariola Rucinska
Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych
ul. Sedomierska 4/15, 05-300 Minsk Mazowiecki

+zatgcznik:
- mapa z zaznaczong lokalizacjg o$wietlenia ulicznego

Do wjadomosci:
1. jon Minsk Mazowiecki
2. A/a






Opis techniczny

1. Zagadnienia ogolne

1.1. Temat projektu technicznego

Tematem niniejszego opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci
Minsk Mazowiecki, dziatka nr 1245/2 oraz Nowe Osiny, dziatki nr 198; 245, gmina Mifnsk

Mazowiecki.

1.2. Inwestor i zleceniodawca

Urzad Gminy Minsk Mazowiecki
ul. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

1.3. Projekt techniczny opracowano na podstawie

» Zzlecenia inwestora,

* map geodezyjnych,

» warunkow przytaczenia do sieci instalacji elektrycznej nr 15/R5/09999/2,
» uzgodnien branzowych,

= obowigzujacych przepiséw i norm elektrycznych.

1.4. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestyciji jest:
- oswietlenie chodnika ulicy Warszawskiej w Osinach Nowych.
Zakres inwestycji:

- budowa kablowej linii oSwietleniowej na projektowanych stupach.

1.5. Wplyw inwestycji na sSrodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne

i nie wymaga wyznaczenia strefy ochronnej.

2. Zagadnienia projektowe

Z projektowanej szafy SON nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody o$wietlenia zewnetrznego,
ktore nalezy wykona¢ kablami typu YAKXs 4x25mm2 i utozyé zgodnie z trasag

wyznaczong na planie sytuacyjnym (rysunek nr 3). Obwdd nr 1 nalezy poprowadzi¢ w



kierunku stupa nr 1, natomiast obwdd nr 2 w kierunku stupa nr 22. Przy skrzyzowaniach
z innymi instalacjami kabel ukfada¢ w rurach ochronnych DVK 75. Przejscia pod

zjazdami, chodnikiem oraz drzewami (zgodnie z rys. nr 3) wykona¢ przeciskiem w rurach

ostonowych SRS 75 bez rozkopywania nawierzchni. Kable nalezy uktada¢é w wykopach

kablowych na gtebokosci 0,7m na podsypce zpiasku o grubosci warstwy 10 cm.
Podobna warstwg piasku kabel nalezy przykryé. W odlegtosci min. 25 cm. od kabla
utozy¢ folie koloru niebieskiego. Konce rury uszczelni¢ dtawicami czopowymi. Catos¢
wykopu zasypaé ziemig rodzimg i zagesci¢ wibratorem.
Na projektowanym kablu, w odlegtosci co 10m, zatozy¢ opaski z nastepujaca informacja:

- oznaczenie typu i przekroju kabla,

- opis trasy (skad i dokad),

- rok utozenia / znak uzytkownika /wiasciciela/ kabla.
Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.
Do os$wietlenia przewidziano zastosowanie stupéw model SAL-4D/60 o wysokoéci nad
ziemig h=4m rozmieszczonych (wg rysunku nr 3) z fundamentem B-51, z oprawami typu
OPA-1 S-50W oraz OPA-1 S-70W. Na oprawach nalezy zabudowa¢ klosze Auris z
daszkiem. Dopuszcza sie zastosowanie innych typéw opraw oswietleniowych o
podobnych parametrach technicznych oraz nie gorszych parametrach jakosciowych,
spetniajgce zatozenia przyjete w projekcie.
Kazdg oprawe oswietleniowg nalezy zabezpieczy¢ wktadkg topikowg 6A umieszczong w
zabudowanych, we wnekach stupéw, tabliczkach bezpiecznikowych.
Sie¢ niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C.
We wszystkich smpach nalezy wykonaé potgczenie opraw oswietleniowych i zaciskéw
ochronnych stupéw z przewodem z przewodem PE N linii oéwietleniowej. Przewidziano
uziemienia robocze stupéw o wartosci < 10 Q.
Sterowanie o$wietleniem realizowane bedzie za pomoca projektowanej szafy oéwietlenia
SON wg schematu nr 5. Szafke sterowania oswietleniem nalezy zabudowaé na
istniejacym stupie nr 9/2. Jako zabezpieczenia przedlicznikowe w projektowanej szafie
SON nalezy zastosowac zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe S193C6A przystosowane
do plombowania. Szafe SON nalezy zasili¢ z linii AsXSn 4x70mm2 zasilonej ze stacji
transformatorowej OSINY nr 0163. Do zabezpieczenia obwoddéw o$wietleniowych w
szafie SON nalezy zastosowaé bezpieczniki Bi Wtz 10A. Sterowanie zatgczeniem

oswietlenia odbywaé sie poprzez programatora cyfrowego czasowego oraz w sposéb



reczny za pomocg tacznika umieszczonego w szafie sterowania. Pomiar energii

elekirycznej bedzie znajdowat sie w projektowanej szafce SON.

3. Uwagi koncowe

e Gmina Minsk Mazowiecki winna zawrze¢ umowe z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa na podwieszenie przewodoéw i montazu opraw o$wietleniowych na stupach
bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.

e Przed przystgpieniem do robdt elekiroenergetycznych wykonawca powinien
zapoznac sie z projektem technicznym, warunkami przytgczenia do energii elektrycznej
wydanych przez RE Minsk Mazowiecki oraz obowiazujgcymi normami i przepisami.

o Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami RE Minsk Mazowiecki,
obowigzujgcymi przepisami i normami elektrycznymi.

e Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem RE Minsk Mazowiecki.

o W czasie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych
przepisbw BHP. Roboty nalezy zorganizowaé w sposéb wykluczajgcy powstanie
zagrozenia zycia.

e Przy pracach montazowo budowlanych wykonawca jest zobowiazany do wytyczenia
geodezyjnego trasy linii energetycznej. Wytyczenie obiektéw w terenie nalezy zleci¢
uprawnionej firmie geodezyjnej. Po zakohczeniu prac nalezy dokona¢ inwentaryzaciji
geodezyjnej przez upowaznione jednostki geodezyjne.

e Podczas wykonywania prac nalezy uzywaé jedynie sprzetu sprawnego technicznie
i zgodnie z jego przeznaczeniem.

e Po zakonczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlegaé koncowemu odbiorowi

technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje mozliwos¢ zatgczenia

wybudowanych urzgdzen pod napiecie i rozpoczecie eksploataciji.



1.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Spadek napiecia

obwodd nr 1

Moc oprawy 5*70W i 16*50W
P =5%0,07+16*0,05 = 1,15 kW

_100*1150*812

33*25*400°

0,7%<5,0%

=0,7%

obwéd nr 2

Moc oprawy 9*70W i 10*50W
P =9%0,07+10%0,05 = 1,13 kW

_100*1130*747

33*25*400°

0,7%<5,0%

=0,7%

2. Dobér zabezpieczen

Moc zaméwiona P = 2,5 kW

_ P[kW] _ 2,5 ~
3EUTRV [*cosp  1,73%0,40%0,93

3,94

w szafie sterowania o$wietlenia SON

dobrano zabezpieczenie przelicznikowe | =6 A

3. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Odcinek sieci L[m] RIO] X[Q]
T § | Transformator 100kVA - 0,0309 | 0,0732
T B |4XAL50 352 04165 | 0,2534
2 & | AsXSn 4x70 96 0,1230 | 0,0163
O * I'YAKXS 4x25 812 1,9488 | 0,1299

RAZEM 1260 | 25192 | 04728

Z =1,25%(R* + X?) =3,2Q

Z

Ve B0V

3,2[Q]

714



Aby spemni¢ warunki skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, w SON na
zabezpieczeniu obwodu nalezy zastosowal zabezpieczenia BiWTz 10A
o charakterystyce zwiocznej gG.

71A > 46A (10A x 4,6 wg katalogu ETI)

czas zadziatania zabezpieczenia jest prawidtowy < 5s.

Odcinek sieci L[m] R[Q] X[Q]
= @ | Transformator 100kVA - 0,0309 | 0,0732
T B | 4xAL50 352 0,4165 | 0,2534
2 & | AsXSn 4x70 96 0,1230 | 0,0163
O * 'YAKXS 4x25 747 1,7928 | 0,1195
RAZEM 1195 2,3632 | 0,4624
Z =125%/(R* + X?) =3,0Q
_Y B0 e
Z  3,0[Q]

Aby spetni¢ warunki skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, w SON na
zabezpieczeniu obwodu nalezy zastosowaé zabezpieczenia BiWTz 10A
o charakterystyce zwtocznej gG.

76A > 46A (10A x 4,6 wg katalogu ETI)

czas zadziatania zabezpieczenia jest prawidtowy < 5s.

-A0 -
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WYKAZ MATERIALOW

Przewdd AsXSn 4x25mm?2 8
Kabel YAKXs 4x25mm3 1559
Skrzynka SON (kpl.) 1
Ostony rurowe SRS 75 348
Ostony rurowe DVK 75 12
Ostony rurowe BE 75 12
Folia niebieska 1131
Opaski kablowe 206
Stup SAL-4D/60 40
Fundament B-51 40
Tabliczka TB-1 40
Wkiadka DO1/E14 6A 40
Oprawa OPA-1 S-50W 26
Oprawa OPA-1 S-70W 14
Klosz Auris z daszkiem 40
Przewéd LgY 3x2,5 160
Uziom (komplet) 40

Bednarka FeZn 25x4 80

M-
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ULOZENIE JEDNEGO KABLA ULOZENIE ROWNOLEGELE DWOCH KABLI SKRZYZOWANIE KABLI Z KANALEM C.O. SKRZYZOWANIE KABLI Z DRZEWEM

i

PIEA DRZEWA

O O SYSTEM KORZENNY DRZEWA

do 1kv 40 50 80 2,81 10 70 \ KASE: RURA_OCHRONNA : \
/1

1KV do 15 KV 60 70 0 5,39 25 80 1F
KABEL,

SKRZYZOWANIE KABLI ENERGETYCZNYCH ) SKRZYZOWANIE KABLI Z RUROCIAGIEM mmeﬁosSz.m KABL! Z KANALIZACJA TELEFONICZNA,

| KANALIZACJA
i TELEFONICZNA

| 000

|

RA IRONMNA
£1 150/80mm

KABEL, \ PIASEK

RURA_OCHRONNA STALOWA

@ @ ; #i 150/80mm

. UWAGL

RURA OCHRONNA

(. Kable w rowie kablowym nalezy uktada¢ falisto.

{2. Na zatomach linii promien zgigcia kabia nie powinien
byé mniejszy od 15xd.

d - $rednica zewnetrzna kabla.

3. Wymiary podano w centrymetrach.

4. Wymiary w nawiasach dotycza kabli nn.

5. Kable o napigciu 15kV na uzytkach rolnych ukladaé na
gtebokosci 0,9m w rowie gtebokosci 1,0m.

6. Kable przykryé folig:

\n.n. - kolor niebieski,

S.N. - kolor czerwony.

7. Kable uktadaé zgodnie z normg N SEP-E-004

Temat: | Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV Zﬂ S m
i oéwietlenia ulicznego w m. Nowe Osiny, gm. Mirisk Maz. Q .

Obiekt: . Ukladanie i skrzyzowanie kabli Data: .MSM
Inwestof: Urzad Gminy Mifisk Mazowiecki w_s;/u “N‘
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Minsk Mazowiecki, 30.06.2015 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (Dz.Nr 207 z 2003r poz.2016
z pézniejszymi zmianami) odwiadczam jako projektant, ze projekt budowlano-wykonawczy
obiektu:
»Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Minsk Mazowiecki, dziatka nr 1245/2 oraz Nowe Osiny, dziatki nr 198; 245, gmina
Minsk Mazowiecki”
jest wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi inwestora, kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zostat

wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowana do realizaciji.
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BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

INFORMACJA DOTYCZACA

Branza: Elektroenergetyczna

Temat: Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej oswietlenia
ulicznego

Adres: Minsk Mazowiecki, dziatka nr 1245/2 oraz Nowe Osiny, dziafki
nr 198; 245, gmina Mirisk Mazowiecki

Inwestor: Urzad Gminy Mifnsk Mazowiecki

ul. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Projektant: Cezary Rucinski

Upr. proj. Nr MAZIO389/PO0EIO/\




Przed przystgpieniem do robét budowlanych wykonawca powinien sie zapoznac
z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami przytaczenia do energii elektrycznej

wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow BHP. Roboty nalezy zorganizowa¢é w sposéb wykluczajgcy powstanie
zagrozenia zycia oraz niestwarzajgcy utrudnien dla ruchu drogowego. Przy pracach

montazowo — budowlanych wykonawca jest zobowigzany do:
o stosowania sie do norm i przestrzegania obowigzujacych przepiséw,
o uzywania jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem,

o dopilnowania, aby sprzet mechaniczny byt obstugiwany jedynie przez osoby do

tego uprawnione i posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

o przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.1X.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych
(Dziennik Ustaw nr 80, poz. 912 z 8 pazdziernika 1999r.), oraz obowiagzujgcej
instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Po zakonczeniu prac budowlanych oraz wszelkich robét wybudowane obiekty
podlega¢ powinny kofcowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny
warunkuje mozliwos¢ zatgczenia wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie

eksploataciji.
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