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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t elektrycznych zwigzanych z wykonaniem oswietlenia ulicznego w m. Cielechowizna
gm. Minsk Mazowiecki
. Integralng czescig specyfikacji technicznej (ST) stanowi dokumentacja projektowa i kosztorysowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot elektrycznych.

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

2.1. Zatozenia projektowe

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z warunkami
umowy. Instalacje elektryczne i teletechniczne zaprojektowano w oparciu o:
a) Zatozenia i wytyczne inwestora oraz architektow
b) Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn.
zm.);
¢) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 12, poz.1133);
d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z p6zn. zm.).
e) Polskie Normy (przedmiotowe)
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora, stanowig czes¢ umowy i sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w w/w dokumentach.
O zauwazonych btedach i usterkach winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

3. PLAC BUDOWY.

3.1. Organizacja placu budowy i robét.

- Projekt organizacji placu budowy i rob6t przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem.

- Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1
pkt 1b, ustawy Prawo budowlane sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowe).

- Wykonawca przygotuje szczegotowy projekt organizacji rob6t — na biezgco korygowany i
uzgadniany z Inzynierem i Uzytkownikiem.

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegélnosci:

a) zapewni¢ korzystanie z prgdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

b) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia (w tymczasowych budynkach — kontenerach) na jadalnie, szatnie,
suszarnie odziezy, umywalnie i ustepy,

c) przygotowac $rodki transportu poziomego i pionowego recznego,

d) drogi dojazdowe na teren placu budowy poprzez formalne pozwolenia do korzystania z
istniejgcych drég wewnetrznych na terenie,

e) przygotowac miejsce sktadowania materiatéw oraz narzedzi niezbednych do wykonania
danego rodzaju robo6t.przygotowac budynki tymczasowe (kontenery) niezbedne na placu budowy,
zgrupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepiséw BHP.
g) zabezpieczy¢ ochrone obiektoéw znajdujgcych sie na placu budowy na wypadek pozaru.
Sprzet podreczny p. poz. powinien znajdowaé sie wewnatrz obiektu (np. gasniczy), oraz przy
obiekcie (jak np. skrzynie z piasku, hydranty itp.)

4. WYKONAWSTWO



4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z:
- dokumentacjg projektows,
- instrukcjami montazowymi producentow urzgadzen, wyrobow i aparatow
- poleceniami Inspektora Nadzoru
- warunkami technicznymi wykonywania rob6t zawartymi w opracowaniu ,Warunki
Techniczne Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych -czes¢ V.-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE" /wydawnictwo ARKADY/, zwane w skrdcie; W T
WiORB-M
- Polskimi Normami /przedmiotowe/
Calosc¢ rob6t powinna byé prowadzona z uwzglednieniem;
- przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
- przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,
- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych
Niniejsza specyfikacja obejmuje demontaz istniejgcej instalacji i wykonanie nowych kompletnych
instalacji elektrycznych wewnetrznych, zewnetrznych oraz okablowania dla cze$ci instalacji
teletechnicznych w petni sprawnych, spetniajgcych wszystkie wymagania techniczne, formalne i
estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie
instalacji w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zalgczonych kosztorysach (takie jak np.;
wsporniki i uchwyty montazowe, ztgczki, sruby, dtawiki, itp.).

Za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z wymienionymi dokumentami i poleceniami
Inspektora nadzoru petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

4.2. Zakres robot obj etych ST

Zakres rob6t przewidzianych do wykonania obejmuje:

Zasilanie obiektu w energie elektryczng nn 0,4kV
- montaz szafy SON

- montaz przewodow AsXSn 2x25mm2

- montaz opraw o$wietleniowych

4.3 Przedmiot robét obj etych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z:
- kompletacjg materiatoéw i urzadzen niezbednych do wykonania rob6t,
- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych celem umozliwienia wtasciwego montazu urzadzen,
aparatow i elementow instalacji,
- prefabrykacja, transportem na budowe i montazem na miejscu przeznaczenia rozdzielnic
elektrycznych, montazem urzadzen, aparatéw, osprzetu oraz odbiornikow energii elektrycznej,
- montazem tras koryt kablowych i drabinek, uktadaniem kabli i przewodo6w elektrycznych,
- wykonaniem oznakowania wszystkich kabli, przewodow oraz innych elementéw instalaciji
wskazanych w dokumentacji projektowe;,
- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan urzgdzen i elementéw instalacji oraz potwierdzeniem
protokétami kwalifikujgcymi do montazu lub odbioru dane urzgdzenie lub element instalacji.

5. MATERIALY, PREFABRYKATY, WYROBY

5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow, prefabrykatow i wyrobow

Zastosowane materialy elektrotechniczne prefabrykaty i wyroby elektryczne i elektroniczne
muszg spetnia¢ wymagania n/w przepiséw prawnych:
- artykut 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE /Dz. U. Nr 106/2000r. wraz z pozniejszymi zmianami/
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
/Dz. U. Nr 107/1998, poz. 679/.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie /Dz. U. Nr
113/1988, poz. 728/



- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrob6w podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/1994, poz. 335 wraz z pdzniejszymi
zmianami/.

W szczegoélnosci do wykonania prefabrykatéw rozdzielnic oraz do montazu urzadzen

i instalacji elektrycznych w budynku powinny by¢ stosowane wytacznie materiaty (aparaty, kable,
przewody, osprzet itp.) posiadajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

— oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie,

— wydat deklaracje zgodnosci wyrobu z dokumentami odniesienia, takimi jak: polskie normy
wprowadzone do stosowania, aprobaty techniczne lub zharmonizowane specyfikacje techniczne,
— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej — dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa.

W celu zapewnienia uzyskania pozgdanej jakosci funkcjonalnej, uzytkowej i eksploatacyjnej uktadu
zasilania gwarantowanego, a takze w celu uzyskania pozgdanego standardu wykonania robot,

w dokumentacji projektowej jednoznacznie okreslono parametry techniczne wszystkich
przewidywanych do zastosowania materialéw i wyrobéw, tgcznie z podaniem ich nazw wiasnych
oraz producentéw.

Ewentualna zamiana wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej materiatéw i wyrobéw na inne
(innego typu lub innego producenta) jest mozliwa po spetnieniu nastepujacych warunkow:

— proponowany zamiennik (materiat lub wyrdb) charakteryzuje sie co najmniej takimi samymi
parametrami i wkasciwosciami technicznymi co wyréb okreslony w projekcie,

— proponowany zamiennik cieszy sie na rynku co najmniej taka sama opinia w zakresie jakosci i cech
eksploatacyjnych co wyréb (materiat) okreslony w projekcie,

— propozycja zastosowania zamiennika bedzie przedstawiona na pismie, bedzie zawierata
zestawienie porownawcze wszystkich parametrow technicznych i cech obu wyrobéw (okreslonego w
projekcie i zamiennika), bedzie okreslata cel zamiany wraz z jego uzasadnieniem oraz uzyska
akceptacje projektanta i Inspektora nadzoru. Do pisma powinny byé dotgczone dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie proponowanego zamiennika (materiatu, wyrobu) do stosowania

w budownictwie.

W tym przypadku jakiejkolwiek przerébki projektowej, budowlanej i instalacyjnej muszg byé
wykonane na koszt Wykonawcy.

Jakakolwiek zmiana materiatowa musi by¢ uzgodniona na pismie z przedstawicielem Inwestora

i z Projektantem.

Zbioér elementéw konstrukcyjnych, nosnych, wsporczych i mocujgcych musi byé systemowy (np.
system korytek BAKS). Nie dopuszcza sie elementow wykonanych na budowie z przypadkowego
materiatu.

5.2. Zastosowane materialy, prefabrykaty i wyroby
Przyjeto zastosowanie nastepujacych materiatéw, prefabrykatow:

—szafa SON
— przewody i kable elektroenergetyczne na napiecie 0,75kV i 1,0kV
— oprawy oswietleniowe

5.3. Warunki przyj ecia na budow ¢ materiatéw, wyrobow do prefabrykacji i
monta zu rozdzielnic oraz materiatbw do monta  zu instalacji

Materialy i wyroby do rob6t montazowych i prefabrykacji rozdzielnic na budowie oraz robot
montazowych instalacji mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w dok. projektowej,
— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
— posiadajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent/ dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
(poffabrykatow) — rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,
— na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie ich przechowywania.



Stosowanie do rob6t montazowych i prefabrykacji rozdzielnic materiatéw nieznanego typu lub
nieznanego pochodzenia jest catkowicie zabronione. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4. Wykaz podstawowych materiatdw
Do wykonania wszystkich instalacji przewiduje sie uzycie nizej wymienionych materiatow i
urzgdzeh podstawowych:

Lp. | Nazwa Jm | llos¢

1. |HakSOT 21.16 szt | 1.0000
2. |HakSOT 29 szt | 10.0000
3. | Koncowki kablowe AL 25mm?2 szt | 4.0000
4. |Obejma Oou-2 szt | 4.0000
5. | Ogranicznik BOP-R-0,44/5 szt | 4.0000
6. | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt | 6.0000
7. | OPRAWA LED 62W 5400LM IP65 kpl | 6.0000
8. | Przewdd AsXSn 2x25 km | 0.4368
9. |UchwytSO 117 szt [9.0000
10. | Uchwyt SO 239 szt |2.0000
11. | Uchwyt UW szt |2.0000
12. | Wysiegnik Wo-2 szt | 4.0000
13. | Wysiegnik WO-I szt | 2.0000
14. | Zacisk SLIP 12.05 szt | 12.0000
15. | Zacisk SLIP 22.1 szt | 6.0000

6. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

6.1. Rodzaje materiatéw u zytych do monta zu instalaciji

Przewody elektroenergetyczne.

Wszystkie uzyte do wykonania instalacji elektroenergetycznych niskiego napiecia przewody
powinny mie¢ izolacje na napiecie co najmniej 0,75kV, dla kabli 1,0kV. Liczba i przekroje zy}
przewodow okreslono w dokumentacji projektowej. Nalezy stosowa¢ przewody wielozytowy, w
izolacji i powtoce zewnetrznej z tworzyw sztucznych

Systemy mocuj gce dla kabli i przewodow
Do zastosowania w budynku dopuszcza sie wszystkie powszechnie stosowane systemy
mocowania kabli i przewodow. Sg to:
— koryta kablowe metalowe,
— kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub metalowe,
— uchwyty do kabli i przewodow.
Uzywane wyroby muszg posiadac atest dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie.
Przy przej$ciach instalacji przez sciany, stropy, fundamenty i inne przegrody budowlane nalezy
bezwzglednie stosowac rury ostonowe dla kabli i przewodow (przepusty rurowe).

Przy montazu systeméw mocujgcych, systemow ostonowych i przepustéw nalezy pamietac
o starannym zabezpieczeniu kabli i przewoddw przed mechanicznym uszkodzeniem ich powtoki
zewnetrznej lub izolaciji.

Osprz et instalacyjny do kabli i przewodow

Koncowki kablowe i zaciski stosowane do tgczenia i przytaczania kabli i przewoddw powinny
by¢ wykonane z takiego samego materiatu jak Zyta kabla (przewodu). Dopuszcza sie stosowanie
koncowek i ztaczek montowanych przez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie.
Oznaczniki dla kabli i przewoddéw powinny by¢ wykonane z trwatych materiatéw (tworzywo sztuczne,
metal). Napisy powinny by¢ wyrazne, czytelne i trwale (nie Scieralne).



Gniazda wtykowe

Wszystkie gniazda 1-fazowe stosowane w instalacji 230 V powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny. Nalezy stosowac¢ osprzet do tgczenia w ramki. Gniazda dedykowane - komputerowe
powinny by¢ z kluczem uniemozliwiajgcym podtgczenie innych odbiornikéw.

6.2. Monta z przewododw instalacji elektrycznych

Zakres robot zwigzanych z montazem przewodéw elektrycznych obejmuije:
- przemieszczenie materiatow i ztozenie w strefie montazu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania — trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym, takie jak: przekucia przez $ciany
i stropy, osadzenie przepustéw, kucie bruzd dla przewodéw podtynkowych, kucie slepych otworéw
dla osprzetu, wiercenie mechaniczne otworéw dla kotkéw rozporowych itp.,
- osadzenie kotkéw rozporowych w przygotowanych otworach, montaz wspornikéw, srub kotwigcych,
konsoli, wieszakdéw — przez przykrecenie lub zabetonowanie,
- montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego dla kabli i przewodéw, a takze
puszek rozgateznych i puszek dla wytgcznikéw i gniazd wtyczkowych,
- uktadanie (montaz) kabli i przewodéw — zgodnie z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka
w dokumentac;ji projektowej
- oznakowanie kabli i przewodow zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej, a takze z norma
PN-EN 60446:2004,
- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow, jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow po przebiciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykryc
kanatéw instalacyjnych itp.,
- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 04700:
1998/Az1:2000 .
Za jakos¢ zastosowanych materiatéw oraz za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowa, a takze za jako$¢ robot catkowitg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

6.3. Monta z osprz etu instalacyjnego

Montaz osprzetu instalacyjnego oraz urzadzen i odbiornikow elektrycznych nalezy
przeprowadzi¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Do montazu nalezy uzywac¢ wkretdéw i innych elementéw wykonanych z materiatéw nierdzewnych lub
zabezpieczonych przed korozja. Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w miejscu i w sposéb nie
kolidujacy z przewidywanym wyposazeniem pomieszczenia.
Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten
znajdowat sie u goéry. Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy przytgczy¢ w taki sposob, aby
przewdd fazowy byt potgczony z lewym biegunem, a przewdd neutralny z prawym biegunem gniazda
(patrzgc od przodu gniazda, po zainstalowaniu). zyly ochronne przewodéw powinny bezwzglednie
miec zielonozdltg barwe izolacji.
Przewoddw i zyt przewodOw z zielonozéltg barwa izolacji nie wolno stosowa¢ do zadnych innych
potgczen poza potgczeniami ochronnymi.
Przytgczanie w rozdzielnicach poszczegoinych obwodéw odbiorczych 1-fazowych powinno by¢ tak
rozplanowane, aby w efekcie uzyska¢ w przyblizeniu rGwnomierne obcigzenie poszczegdélnych faz.

6.4. Monta z oswietlenia

Oprawy oswietleniowe montowane bezposrednio na stropie. Klosze i odbtysniki opraw
powinny by¢ czyste i nieuszkodzone.
Zrédiaswiatta zamontowane w oprawie nie mogg przekracza¢ maksymalnej mocy dopuszczalnej dla
danego typu oprawy. Wejscie przewodu do oprawy starannie uszczelni¢ za pomoca dtawika
fabrycznego.
Instalacje oswietlenia gérnego wykonaé¢ przewodami YDYZzo 3(4)x1.5mmz, pod tynkiem uzywaé
przewodow YDYpzo 3(4)x1,5mmaz.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wykona¢ w oparciu o oprawy wyposazone w modut
zasilania awaryjnego z min 2 godzinnym czasem $wiecenia, oznaczy¢ oprawy. Natomiast na
oprawach kierunkowych umiesci¢ odpowiednie piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji.
Oprawy zasili¢ przewodem YDYZzo 3(4)x1,5 mmz.

6.5 Monta z sztucznych zwodow piorunowych na budynku
a) Zwody poziome:
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich wspornikéw.



Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowac¢, co najmniej 2
cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach
tatwo zapalnych.
b) Przewody odprowadzajgce:

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku w rurach
ochronnych w warstwie izolacyjnej $cian.

Przewody odprowadzajgce powinny byé prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem, a
przewodem uziemiajgcym. Potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy
wykonac przy pomocy ztgczy probierczych.
c¢) Uziomy:

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziom fundamentowy.

Uziomow tych nie wolno zabezpieczac¢ przed korozjg powtokami nieprzewodzgcymi. Do uziomu
nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzgdzenia metalowe.
Uziomy naturalne (zbrojenie fundamentéw i taw fundamentowych) tgczy¢ z bednarkg utozong na
dnie wykopu fundamentowego i wprowadzong do budynku. Potgczenia wykonaé jako spawane
7. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach budowlano - montazowych powinien mie¢ ustalone parametry

techniczne, powinny odpowiadaé¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez
wytrzymatosci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

8. TRANSPORT

Wymagania og6lne dotyczace transportu, przyjmowania i sktadowania materiatéw na placu
budowy zawarte sg wW T W i O R B-M /punkt 1.6/.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow
elektrotechnicznych.

9. OBMIAR ROBOT
Powykonawczy obmiar rob6t wykonywa¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz

ewentualne, dodatkowe ustalenia wynikie w czasie budowy, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysowych Normach Naktadoéw Rzeczowych.
10. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac sprawdzenie;
- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzgdzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,
- prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,
- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji i urzadzen,
- poprawno$ci wykonania przejs¢ instalacji elektrycznych przez Sciany,
- prawidtowosci zamontowania urzgdzen i osprzetu,
- prawidtowego oznaczenia obwodow, zaciskow, itp.
- prawidtowego oznaczenia przewodow ochronnych i neutralnych,
- spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych
do dziennika budowy lub do dokumentacji projektowe;j.

10.1. Kontrola jako $ci rob6t monta zowych
Kontrola jakosci rob6t montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét, ze szczeg6inym
zwrOceniem uwagi na:
- zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz ze stanem faktycznym,
- zgodnos¢ faktycznie wykonanych potgczen z dokumentacja powykonawcza,
- stan koryt, kanatow i listew kablowych,
- stan techniczny i starannos$c¢ utozenia (w tym mocowania) kabli i przewodéw,
- poprawnos$é zamontowania i kompletnos¢ opraw oswietleniowych,
- stan techniczny i sposéb zamontowania sprzetu i osprzetu instalacyjnego, elektronicznych
systemoOw zabezpieczeni

- kompletnos$¢ dokumentéw dotyczgcych zastosowanych materiatéw i wyrobow
(certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci itp.),

- poprawno$¢ wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych w instalacji elektrycznej,
- wyniki pomiaréw elektrycznych.



Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzgdzony protokét — zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-6-61:2000 .

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Ogdlne zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru robét podano w opracowaniu W Ti O R B-M /p. 1.10/.
Szczego6towe warunki techniczne zwigzane z przekazywaniem wykonanych w obiekcie robét
elektrycznych podano w tresci odnosnych rozdzialtbw W Ti O R B-M ;
- rozdzielnie o napieciu do 1 kV /p. 5.6 - 5.8/
- wnetrzowe instalacje elektryczne do 1 kV /p. 7.14 - 7.16 /
- instalacje i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej /p. 9.9 - 9.11.5/
Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi;
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw,
- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu spisane z Inwestorem i Projektantem,
- protokoty préb i pomiaréw po wykonaniu instalacji oraz montazu urzadzen,
- gwarancje, atesty oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi materiatami, aparatami
i urzgdzeniami.
Przekazanie instalacji do eksploatacji, nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym i istotnych usterek zgtoszonych przez Uzytkownika.
Termin usuniecia wad i usterek wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca.

11.3. Odbidr robét instalacyjnych

Odbiér mi edzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majgcych
wplyw na wykonanie dalszych prac, na ogol w zakresie innych branz. Odbiorowi operacyjnemu
moga podlega¢ m.in. takie prace jak:
- wykonanie i montaz konstrukgciji,
- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, gniazd wtyczkowych, oraz innego osprzetu
instalacyjnego,
- instalacje, ktérych petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg wykonania okreslonych robét instalacji elektrycznych

itp.

Odbiér ko ncowy

Po catkowitym zakonczeniu montazu instalacji, wraz z robotami towarzyszgcymi, nalezy
dokona¢ petnego sprawdzenia jakosci wykonanych robét oraz petnego sprawdzenia
parametréw technicznych uzyskanych po montazu — jako efekt koncowy prac. Zakres badan
technicznych (pomiaréw) obejmuje sprawdzenie:
- rezystancji izolacji obwodow instalacji,

- ciggtosci wszystkich zyt przewoddw, w tym szczegdlnie przewoddw ochronnych,

- impedancji petli zwarcia — celem sprawdzenia prawidtowosci zastosowanych zabezpieczen,

- skutecznos$ci zastosowanej ochrony od porazen pradem elektrycznym.

- rezystancji uziemienia oraz sporzgdzenie metryki urzgdzenia piorunochronnego

Nalezy rowniez dokona¢ sprawdzenia funkcjonalnosci odbieranych instalacji. Parametry badan oraz
sposob przeprowadzania badan sa okreslone réwniez w normach: PN-E-04700:1998/Az1:2000 oraz
PN-IEC 60364-6-61:2000

Wyniki préb i sprawdzen powinny stanowi¢ czes$é protokétu odbioru koncowego rozdzielnic.

11.4. Zasady post epowania z materiatami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w szczegétowych
specyfikacji technicznej zostang odrzucone.
Jesli materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan ST zostalty wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wkasny koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu



na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potrgcen za obnizona jakos¢ wyrobu lub
robot.

11.5. Podstawa i zasady rozliczania robét instalacy  jnych

Rozliczenie robot montazowych instalacji bedzie nastepowato zgodnie z umowa zawarta
pomiedzy Inwestorem (Zamawiajgcym) a Wykonawca.
Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej, rozliczenie nastgpi po wykonaniu petnego zakresu
zleconych robét i ich koncowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

12.AKTY PRAWNE (DOKUMENTY ODNIESIENIA)

12.1. USTAWY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane [jednolity tekst Dz.U. z 2000r.Nr106,p0z.1126;
zmiany; z 2000r. Nr 109,p0z.1157; Nr 120,p0z.1268; z 2001r. Nr 5,p0z42; Nr 100,p0z.1085; Nr
110,p0z.1190; Nr 115,p0z.1228; Nr 129,p0z.1439; Nr 154,p0z.1800; z 2002r. Nr37,p0z.353; Nr
74,p0z.676 oraz pozniejsze]

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne [Dz. U. Nr 54, poz. 348; i nr 158, poz.
1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)].

3. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji [Dz. U. Nr 55, poz. 250; z p6zniejszymi
zmianamil.

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz.881)

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej [Jednolity tekst — Dz.U. z 2002r. Nr
147,p0z.1129]

12.2. ROZPORZADZENIA

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.2072 z p6zn. zmianami)

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 z p6zn. zmianami)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198 z 2004 r., poz. 2041)

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 z 2004
r., poz. 2011)

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie og6lnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy.[Dz.U. Nr 129,p0z.844 oraz zmiana z 2002r.
Nr91,poz.811]

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U. Nr 92,p0z.460 oraz

z 1995r. Nr 102,p0z.507 ].

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r.

w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci [Dz.U. Nr 55,p0z.362 ].

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999r. w sprawie bezpieczehstwa

i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U. Nr 80;p0z.912]

14. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r w sprawie
kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych [Dz.U. Nr80.p0z.867]

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75.p0z.690/.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
109 z 2004 r., poz. 1156)

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002 r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.
Usytuowanie /Dz.U. Nr 156.p0z.1304/.



12.3. ZARZADZENIA

18. Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznakowania tym znakom /M.P. Nr 39, poz.335 z pdzniejszymi zmianami/.

12.4. NORMY

12.4.1 Normy podstawowe

20. PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
[Zastepuje PN-91/E-05009/01].

21. PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk [Zastepuje PN-
91/E-05009/03].

22. PN-IEC 60364-4-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa. [Zastepuje PN-92/E-05009/41].

23. PN-IEC 60364-4-4-42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
[Zastepuje PN-92/E-05009/42].

24. PN-IEC 60364-4-4-43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym. [Zastepuje PN-92/E- 05009/42].

25. PN-IEC 60364-4-4-45

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia. [Zastepuje PN-92/E-05009/45].

26. PN-IEC 60364-4-4-46

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania

bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie. [Zastepuje PN-92/E-05009/46].

27. PN-IEC 60364-4-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym. [Zastepuje PN-92/E-05009/47].

28. PN-IEC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
[Zastepuje PN-93/E-05009/443].

29. PN-IEC 60364-4-473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem
przetezeniowym. [Zastepuje PN-91/E-05009/473].

30. PN-IEC 60364-5-51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogoélne. [Zastepuje PN-93/E-05009/51].

31. PN-IEC 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

32. PN-IEC 60364-5-523

instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

33. PN-IEC 60364-5-53

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. [Zastepuje PN-93/E-05009/53].

34. PN-IEC 60364-5-537

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odigczenia izolacyjnego i tgczenia. [Zastepuje
PN-92/E-05009/537].

35. PN-IEC 60364-5-548

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady



uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

36. PN-IEC 60364-5-56

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa. [Zastepuje PN-92/E-05009/56].

37. PN-IEC 60364-6-61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze. [Zastepuje PN-93/E-
05009/61].

12.4.2. Normy pozostate

38. PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

39. PN-92/E-05031

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

40. PN-91/E-06160/10

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogoélne wymagania i badania

41. PN-92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod. IP).

42. PN-IEC 60664-1:1998

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.



