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ul. Pitsudskiego 33 lok.i
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Zadanie: Projekt budowlany sitowni plenerowej w miejscowosci Nowe
Osiny

zawartos$c¢ opracowania:
Projekt sitlowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu

Lokalizacja:
Dz. nr 222/6
obrebu 0030 Nowe Osiny gmina Minsk Mazowiecki

Inwestor

Gmina Minsk Mazowiecki
ul. J. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Projektant —branza architektoniczno - budowlana mgr inz. arch. Konrad Wasik
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr
MA-088/04

wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw pod numerem: MA-1700

Minsk Mazowiecki, 29 maja 2017r.
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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(Dz.U.2010.243.1623) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Projekt sitlowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu

Lokalizacja:
dz nr 222/6
obrebu 0030 Nowe Osiny, gmina Minsk Mazowiecki

inwestor:

Gmina Minsk Mazowiecki
ul. J. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam, ze projekt jest kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia
07.07.1994 ,Prawo Budowlane” (Dz.U.2010.243.1623) oraz rozporzadzenia
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462).

Minsk Mazowiecki 29 maja 2017
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE! POLSKEIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Cikrggowa Komisja Kwalfikacyjna
Mazowieckiej Olregowe] zby Architelddur
ul. Kedlewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

numer sprawny: MARKI161104
numer ewidencyjny uprawnien; MAJOEBI04
Warszawa, dnia 17 grudnia 2004 roku

DECYZJA NR KK/093/04

Ma podstawie art. 12 usl 1 pkt 17 ust 2, ar. 13 ust? pht 10 a4 ust 1 pit 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (lekst jednolity:
Dz, U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 111 24 ust. 1 phkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekidw, inzyniertw budow-
nictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152), oraz
arl 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeks posigpowania administracyinego (fekst jednolity: Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, paz. 1071; dalsze
Zmiany:

Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), oraz rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownichwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownichwie (Dz. U.
1995 . Nr 8, poz. 38, zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1130, Dz. U. 2003 r. Nr 175, poz. 1704, po rozpatrzeniu wniosku i na
podstawie dokumentdw stierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz prakiyks zawodowa, jak tef na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane zlodonego przed Komisjy Egzaminacyjng Mazowieckie) Okregowe lzby Architekiow

stwierdza sie, ze
Pan magister inzynier architekt KONRAD WASIK
urodzony dnia 10 lutego 1977 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w calodel fadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji ninisjsze] prayshuguje Panu odwolanis oo Krajowe] Komisji Kwalifikacyjng] lzby Architekitw za podrednictwem okregowe] komisji kwalifikacyjnej,
Kiiea wydala dacyzje. Odwolanis wnasi sie w tarminia 14 dni e dnia doreczenia niniejszaj decyz).

Przewodniczqey OKK MOIA arch. Antoni Beill 'L\/.a&p.___ﬂ __.-e_-e‘_,_,"j L‘u

Wiceprzewadniczqey OKK MOIA arch. Edward Wysocki 7 Frfmes — \
Sekretarz OKK MOIA arch, Tomas: Blusskesky/

! % ] . v
Crlonek OKK MOIA arch. Janusz Pachowski |~ IS TR C Qaabcge\

Crlonek OKK MOIA arch. Andrzef Sowe

Crlonek OKK MOIA arch. Anna Wajterska - Talarczyk

Otrzymuja;
1. Wnioskodawea: KONRAD WASIK
2. Minister wiadchwy do spraw architektury | budownictwa
3. Gy decyzia stanie sip ostaleczns:
- Ghbwny Inspeldor Madzon Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestnu 0s6b posiadajacych uprawnienis budawiane
- Okrggowa Rada Izby Architekitw.
4 ala
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

Dziatka nr 222/6 potozona jest w Nowych Osinach gm. Minsk
Mazowiecki. Uchwatg XXXIII/291/02 Rady Gminy Minsk Mazowiecki z dn 22
kwietnia 2002r. teren inwestycji znajduje sie w strefie US - teren ustug

sportu.

Przedmiot inwestyciji:

Budowa sitowni plenerowej

Istniejgce zagospodarowanie dziatki
Na dziatce znajduje sie boisko do pitki noznej oraz plac zabaw. Dziatka
posiada dostep do drogi publicznej poprzez dziatke 222/5 nalezacq do
inwestora.

Teren dziatki jest ogrodzony.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkow.

Nie podlega ochronie na podstawie innych aktow prawych.

Na dziatce znajduje sie nastepujgce obiekty:

Boisko do pitki noznej

Plac zabaw

Obiekty projektowane objete opracowaniem

Sitownia zewnetrzna

Dojscia i dojazdy.

Dojscie istniejace

Obowigzek zapewnienia miejsc parkingowych dla projektowanych funkcji
(sitownia) na terenie dziatki nie przewiduje sie wykonania dodatkowych miejsc

postojowych dla samochoddéw osobowych.
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Zielen.

Niezabudowana czes$¢ dziatki wypetniona trawnikami. Nie przewiduje sie
wycinki drzew.

Odprowadzenie wéd opadowych promieniscie na teren biologicznie czynny
wiasnej dziatki. Przyjmuje sie, ze powierzchnia biologicznie czynna przyjmie

wody opadowe.

Inwestycja nie zagraza srodowisku naturalnemu,

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza teren opracowania.
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze oraz
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu terenu wyznaczonego w jego otoczeniu na
podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
(Dz.U.2010.213.1397).

Teren nie jest objety wptywem eksploatacji gérniczych.

Informacja i dane o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia:
1. Zapotrzebowanie w wode z ujecia sieci publicznej— nie przewiduje sie
2. Scieki ogdlno bytowe - nie przewiduje sie
3. Wody opadowe z terendw utwardzonych promieniscie na teren
biologicznie czynny witasnej dziatki. Przyjmuje sie, ze powierzchnia
biologicznie czynna przyjmie wody opadowe.
4. Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachdw pytowych i ptynnych, -
nie wystepuje
5. Odpady ogdlno bytowe segregowane przechowywane w pojemnikach
przekazywane zgodnie z gminng gospodarkg odpadami komunalnymi
6. Obiekt nie stanowi zrddta emisji hatasu, ani innego promieniowa i
zaktocen.
7. Bilans wéd gruntowych i powierzchniowych, szata roslinna nie ulegnie

Zmianie.
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Bilans Terenu:

Inwestycja realizowana na dziatce o numerze ewidencyjnym:

222/6 o powierzchni 9864 m?

Istniejace boisko do pitki noznej 4703 m? co stanowi 47,68% powierzchni
terenu opracowania

Istniejacy plac zabaw 236 m? co stanowi 2,39% powierzchni terenu
opracowania

Istniejagce utwardzenia 52,20 m? co stanowi 0,53% powierzchni terenu
opracowania

Istniejacy fundament 17,20 m? co stanowi 0,17% powierzchni terenu
opracowania

Utwardzenia razem 69,40 m? co stanowi 0,70% powierzchni terenu
opracowania

Projektowana sitownia plenerowa 60,37 m? co stanowi 0,61% powierzchni
terenu opracowania

Utwardzenia i zabudowa razem 5068,77 m? co stanowi 51,39% powierzchni
terenu opracowania

Powierzchnia biologicznie czynna 4795,23 m?, co stanowi 48,61% powierzchni
terenu opracowania

Biologicznie czynna cze$¢ dziatki zagospodarowana zielenig niska.

Klasa bonitacyjna gruntu RIIIb, RIVa

Geotechniczne warunki posadowienia (ustalono zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. Dz. U. 2012.463)

Na podstawie Opinii Geotechnicznej okreslono stopien skomplikowania
warunkow gruntowych, jako proste. Obiekty zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej. (Niewielki obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie

obliczeniowym)
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Silownia zewnetrzna

Planowane roboty do wykonania.
Przed przystgpieniem do budowy sitowni przewiduje sie nastepujgce roboty do
wykonania:
Uporzadkowanie terenu,
Usuniecie wszelkiego typu przeszkod w obrebie projektowanego placu.
Przed przystgpieniem do budowy sitowni zewnetrznej nalezy zebrac

warstwe urodzajng gruntu oraz wykonaé korytowanie i niwelacje terenu.

Nawierzchnia:
Sitownie zewnetrzne nie wymagajq stosowania bezpiecznych nawierzchni,

poniewaz strefa upadku jest mniejsza niz 50cm.

Jako warstwe nawierzchniowg projektuje sie podioze naturalne (trawe).

Urzadzenia:

Projektuje sie urzadzenia zgodnie z zatgczonymi kartami technicznymi.
Masywne metalowe przyrzady wykonane sg z grubej stali w celu zapewnienia
maksymalnej trwatosci w réznych warunkach pogodowych i ochrony przed
wandalizmem. Projektuje sie urzadzenia wykonane w oparciu o najnowsze
normy bezpieczenstwa dotyczgace placéw zabaw PN-EN 1176-1:2009,
Wymagane bezpieczenstwo potwierdzone certyfikatem do oznaczania wyrobu

znakiem bezpieczenstwa B.

Preferowane kolory urzadzen:

RAL 7032 szary

RAL 6006 zielony

Stopy fundamentowe urzgdzen prefabrykowane zabetonowane w gruncie lub
inne zgodne z wytycznymi montazowymi (fundamentowania) producenta

urzadzen.
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Informacje ogdélnobudowlane:

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z catoscig
dokumentacji projektowej w celu jej weryfikacji oraz uwzglednienia wymogow
zwigzanych z kolejnoscig wykonywania robét budowlanych i wykonczeniowych
i ich prawidtowg koordynacja.

Wykonawca robdét musi zapoznaé sie z zakresem czynnosci
szczegotowych przy robotach w/w. Wszystkie roboty powinny by¢
wykonywane zgodnie z przepisami BHP, obowigzujacymi dla danego rodzaju
robét.

W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do
uzgadniania biurem projektéw wszelkich zmian wprowadzonych do projektu
oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawcza. Przez
dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzadzone przez
Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowanych robét
budowlanych.

Wszystkie  materialy stosowane do wykonania robét
budowlanych muszg by¢:

i. Zgodne z norma zharmonizowang Ilub europejska aprobatg
techniczng, lub by¢ zgodne krajowa specyfikacjg techniczng i
posiada¢ wydany na tej podstawie znak "CE",

ii. Zgodne z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg techniczng i posiadad
wydany na tej podstawie znak budowlany "B",

iii. Regionalnym wyrobem budowlanym dopuszczonym przez
wojewodzki nadzér budowlany

iv. Wyrobami do jednostkowego zastosowania i posiada¢ o$swiadczenia
o zgodnosci z projektem technicznym oraz mie¢ dopuszczenie
(aprobate) do zamierzonego stosowania w budownictwie wydane
przez witasciwg jednostke aprobujaca.

Ponadto producent wyrobu jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub Aprobatg
techniczng oraz inne dokumenty dopuszczajace do stosowania wymagane
odrebnymi przepisami (np. dotyczace norm higienicznych,

przeciwpozarowych).
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opracowania na bazie:
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze
zm.,
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126)

Nazwa obiektu:

Budowa sitowni plenerowej

Lokalizacja:
dziatka nr 222/6,
obrebu 0030 Nowe Osiny, gmina Minsk Mazowiecki

Inwestor:

Gmina Minsk Mazowiecki
ul. J. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. arch. Konrad Wasik MA-1700

Miejsce i data opracowania: Minsk Mazowiecki 29 maja 2017.

Przy nadzorowaniu i wykonywaniu obiektu niewymagane jest sporzadzenie
planu BIOZ przez kierownika budowy, na podstawie § 6 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126)

Zakres robot dla cateqgo zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegodlnych obiektow

Architektura

— Ustawienie tablicy administracyjnej budowy;
— Podstawowe roboty ziemne;

— Zabezpieczenie obszaru wykopow;

— Wykonanie montazu urzadzen;

— Wykonanie nawierzchni;
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Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Na terenie dziatki znajduje sie boisko do pitki noznej oraz plac zabaw
wytgczony z uzytkowania podczas prowadzenia robét budowlanych.

Na terenie dziatki po wykonaniu catosci przedsiewziecia nie przewiduje sie
wystepowania elementédw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozehn oraz
miejsce i czas ich wystgpienia;

Istotne elementy mogace stanowic¢ zagrozenia w fazie budowy to:
— brak

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Srodki techniczne:
1. Ustawienie tablicy administracyjnej budowy; wraz z ogrodzeniem co
najmniej podstawowego terenu budowy.
2. Oznakowanie drég dojazdowych, pozarowych i ewakuacyjnych.
3. Wyznaczenie placéw sktadowania materiatdow budowlanych oraz stref
montazu elementéw budowlanych.
4. Wyposazenie terenu budowy w sprzet przeciwpozarowy i B.H.P.
5. Zapewnienie srodkow tgcznosci z jednostkami administracji budowlanej,
pomocy medycznej, stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji itp.

Srodki organizacyjne:

1. Prace przy budowie sieci lub w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia
technicznego prowadzi¢ w obecnosci lub pod nadzorem odpowiednich
stuzb technicznych.

2. Stosowanie wytgcznie materiaty atestowanych oraz sprawnego i
odpowiedniego sprzetu mechanicznego.

3. Bezwzglednie wytaczenia napiecia przy wszelkich pracach zwigzanych z
zasilaniem elektrycznym oraz zapewnienie mozliwosci szybkiego
wytaczenia zasilania w wypadku zagrozenia.

Koniec opisu technicznego
Wykonat - mgr inz. arch. Konrad Wasik
Minsk Mazowiecki dnia 29 maja 2017r.

Strona



