Max. waga ¢wiczgcego: 120kg

Wymiary: 1388 x 600 x 2042 mm

Strefa bezpieczenistwa: 3500 x 4000 mm

Funkcje: Budowa mieéni brzucha, budowa | wzmacnianie migéni koriczyn géomych, rozgrzewka

rozcigganie
Max. waga ¢wiczgcego: 120kg

Wymiary: 1388 x 960 x 2154 mm

Strefa bezpieczerstwa: 5000 x 3500 mm
Funkcje: Budowa migéni brzucha, budowa iwzmacnianie migéni koficzyn gémych, rozgrzewka

rozcigganie.

1780 mm

2500 mm

ADO0 oy

3500 mm




PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
PN-EN 150 20957-1:2014-02.
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3500

4000

120 kg

Budowa migéni brzucha, budowa |
wzmacnianio migdni koriczyn gdrnych,
rozgrzowka rozciggania

Trudny

Urzgdzonie posiada certyfikat zgodnodol 2
polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-72009. PN-EN 150 20857-
1:2014-02
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PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

PN-EN ISO 20957-1:2014-02.
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3500

—

5000

120 kg

Poprawa muskulatury ndg. migénia

czworogiowaga uda, dwugiowego tydki oraz
migéni brzucha.

Latwy

Urzgdzonia posiada cortyfikat zgodnodci z
polekimi normami: PN-EN 1176-1:2008,
PN-EN 1176-7:20089, PN-EN SO 20857-
12014-02




Max. waga ¢wiczacego: 120kg
Wymiary: 2360 x 560 x 2020 mm - 7
Strefa bezpieczenstwa: 6000 x 3500 mm

Funkcje: poprawa ruchomoédci stawdw konczyn doinych, wzmocnienie mieéni noég. Ogdlna

poprawa kondycji fizycznej, utrata wagi | zwiekszenie wydolnosci organizmu. Szczegdinie E
wskazane dla osob starszych, ktére nie mogg czynnie uprawiac jazdy na rowerze. E
Max. waga éwiczacego: 120kg S5 e
Wymiary: 2799 x 894 x 2020 mm
Strefa bezpieczenstwa: 6000 x 4000 mm
Funkcje:
Wzmacnia migénie ndg | pasa biodrowego. Uelastycznia i rozciaga $ciegna koriczyn dolnych.

Zwigksza ruchomoé¢ stawéw kolanowych i biodrowych. Korzystnie wptywa na uktad krazenia, 3 i

serce i pluca.
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PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
PN-EN ISO 20957-1:2014-02.




3500

U

6000

120 kg

Poprawa ruchomoéci stawdw korczyn dolnych,
wrmochienia migdni ndg. Ogdine  poprawa
kondycji fizyczne), utrata wagl | swigkszenia
wydolnogci organizmu. Szozegdinie wekazane
dia nsob starszych, ktdre nie mogq czynnie
uprawiad jazdy na rowerze,

Latwy

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnodct z
polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 176-7:2009. PN-EN 1SO 20857
120M4-02




2020

SKALA PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
1:30 PN-EN 1SO 20957-1:2014-02.
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4000

6000

120 kg

Wzmacnia migdnia ndg | pasa biodrowago
Ualastycznia | rozeigge doiggna kohazyn
daolnych, Zwigkeza ruchomodd stawdw
kalanowych i biodrowych. Korzystnie wplywa
na uktad kraienia, serce | pluca

Sredni
Urzadzenie posiada cortyfikat zgodnosci 2
polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,

PN-EN 1176-7:2008, PN-EN ISO 20857-
12014-02




Max. waga éwiczgcego: 120kg
Wymiary: 2059 x 1134 x 2005 mm

Strefa bezpieczenstwa: 5500 x 4500 mm
Funkcje: Wzmocnienie miesni rak, miesni obreczy barkowej, migsni kiatki piersiowe]j oraz grzbietu,
Poprawienie ogéinej kondycji organizmu.

Max. waga éwiczacego: 120kg

Wymiary: 2950 x 528 x 2020 mm

Strefa bezpieczenstwa: 6000 x 4000 mm

Funkcje:

Poprawa muskulatury nog i rak, ogdina poprawa kondycji fizycznej i wydolno$ci organizmu.
Korzystnie wptywa na uktad krazenia i uktad oddechowy. Redukuje tkanke thuszczows,

2250 mm

iy,

3000 mm

4500 mm

4000 mim




AE 1027

2020

i
$

SKALA PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
i 1:30 PN-EN ISO 20957-1:2014-02.
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4500

5500

A\

120 kg

Wzmocnienie migsni rgk. migéni  obreczy
barkows), migsni klatki piersiowe] oraz
grzbietu. Poprawianie ogdine] kondycji
organizrmu.

Latwy

Urzgdzenia posiada certyfiket zgodnosol z
polskimi normami: PN-EN 1176-1:2008,
PN-EN N176-72009. PN-EN IS0 20857-
1:20M14-02
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SKALA PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
1:30 PN-EN ISO 20957-1:2014-02.




120 kg

10k

[0l

Poprawa muskulatury ndg | rak, ogdina
poprawa  kondycji Hizyczne] 1 wydolnogol
organizmu, Korzystnie wplywa na uklad
krgzenia | uklad nddechowy Redukuje tkanke
thuszezowsy,

Sredni
Urzgdzonin posiada cortyfikat zgodnodoi z
polskimi normami: PN-EN  1178-1:2008,

PN-EN 1176-7:2009, PN-EN SO 20957-
12014-02
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