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1. CZESC OPISOWA
1.1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamdwienia
polegajgcego na termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Stojadtach. Zamowienie
obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz prac budowlano montazowych w zakresie
docieplenia dachu, scian zewnetrznych, wymiennie stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wymianie oswietlenia wbudowanego. W ramach zadania wykonawca bedzie zobowigzany do
petnienia odpowiedniego serwisu usuwania wad i usterek oraz zapewnienie gwarancji przez
okres min. 5 lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt bez uwag. Przed
przekazaniem do eksploatacji zostang przeprowadzone wszystkie niezbedne préby oraz osoby

odpowiedzialne za prawidtowg eksploatacja zostang przeszkolone z tego zakresu.

1.1.1. DEFINICJE PODSTAWOWE

Zamawiajacy / Inwestor — Gmina Mirisk Mazowiecki

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta
umowe w sprawie zamodwienia publicznego.

Podwykonawca —osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci
robot budowlanych, albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie,

z ktorg Wykonawca zawart za zgodg Zamawiajgcego umowe o wykonanie czesci robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu robot.

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego- osoba posiadajagca wymagane uprawnienia oraz
upowazniona z ramienia Inwestora w mysl przepisow ,,Prawa Budowlanego" do kontrolowania
prowadzonych prac pod katem zgodnosci z dokumentacja projektowg, warunkami oferty
oraz normami, przepisamii zasadami wiedzy technicznej oraz do przekazywania wymagan
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Nadzor techniczny - osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci,
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kierownik roboét, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.

Umowa - umowa na wykonanie catosci zadania objetego PFU, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Teren budowy/miejsce realizacji - teren udostepniony przez Inwestora dla wykonania na nim
robot objetych umowg oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzgce czes¢ terenu

budowy.

Roboty - ogdt dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce

przedmiotu zadania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacja.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normga lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu
do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN, PN-EN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktdrych nie
ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Sprzet pomocniczy - elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: uchwyty,
bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia

i urzgdzenia pomocnicze.

1.1.2. ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie to ma na celu okreslenie wytycznych dla Projektantéw oraz Wykonawcow,
w jaki sposdb nalezy zaprojektowa¢ oraz wykonaé prace budowlano-montazowe prac
termomodernizacyjnych budynku Szkoty podstawowej. Wykonawca w swoim zakresie ujmie

takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg
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niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac
konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania

w celu spetnienia wymogu efektu ekologicznego zawartego w audycie energetycznym.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace termomodernizacyjne bedg prowadzone na obiekcie istniejgcym bedgcym caty czas
w uzytkowaniu. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w harmonogramie oraz ustalié
z Zamawiajgcym etapowanie prac oraz zabezpieczenie placu budowy w sposob jak najmniej
kolidujgcy z funkcjonowaniem obiektu. Prace termomodernizacyjne nie wptyng na zmiane
kubatury, powierzchni ani na zmiane sposobu uzytkowania obiektu. Wszystkie prace
termomodernizacyjne muszg spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z dnia 09.06.2022 r.)
Zamowienie swoim zakresie obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

e Wykonanie dokumentacji technicznej,

e Docieplenie dachu/stropu — 2047,00 m?

e Docieplenie $cian zewnetrznych — 1530,30 m? (pow. netto)

e Wymiane stolarki okiennej — 479,00 m?

e Wymiana stolarki drzwiowej — 52,56 m?

e Wymiane oswietlenia wbudowanego — 315 szt.

Oczekiwany efekt ekologiczny zgodnie z zataczonym audytem energetycznym.
Nie dopuszczalne sg zmiany technologiczne prowadzace do pogorszenia oczekiwanego efektu

ekologicznego (w szczegdlnosci w zakresie: energii koncowej, pierwotnej oraz emisji CO3).

1.3.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejsza dokumentacja stanowigca przedmiot zamowienia ma stuzy¢ do przeprowadzenia
postepowan o udzielenie zamdwienia publicznego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien
publicznych, w celu wytonienia Wykonawcy zamowienia na zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlano-montazowych prac termomodernizacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej/technicznej



oraz wykonanie prac wg nizej wymienionych branz wraz z uzgodnieniami wymaganymi
przepisami prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -. Dz. U. z 2021
r., poz. 2351 z pdin. zmianami oraz zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. nr poz. 1225 z pdzn. zm.).

Dokumentacja projektowa/techniczna powinna zawierac:
e Projekt budowlany opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii normami;
e Projekty wykonawcze opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii normami;
* Rysunki elewacji wraz z kolorystyka,
e Rzut dachdéw,
e Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej,
e Opis techniczny zaproponowanych rozwigzan, wyliczenia wspotczynnikéw
przenikania ciepta, deklaracje atesty,
e Przedmiary robdt wraz z kosztorysami sporzgdzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 "w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z pbdz.zm.);
e Informacje dotyczgcag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
e Szczego6towa specyfikacja wykonania robot
e Dokumentacje powykonawcza wraz z wykonaniem audytu ex-post, Wykonanie
Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakonczeniu zadania i obliczenie
sezonowego zapotrzebowania na ciepto i moc grzewczg na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz wykazanie oczekiwanego efektu ekologicznego. Dokumenty
potwierdzajace efekt ekologiczny nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej;

e Zamawiajacy wymaga prowadzenia Dziennika Budowy.

Prace termomodernizacyjne

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami ustawy
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Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdz. zm.) obowigzujgcymi Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i zasadami sztuki
budowlanej. Budynki w trakcie wykonywania robot beda uzytkowane. Wykonawca powinien

to uwzgledni¢ w trakcie wykonywania projektu i robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny

w uzgodnionym wczesniej terminie, zapewni mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej

oraz niezbednych obmiarow.

1.4.  OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Nalezy stosowac wytacznie urzadzenia, wyroby i materialy posiadajgce sSwiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie
oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczeAstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace.

Nadzor nad pracami termomodernizacyjnymi powinien by¢ wykonany przez osobe spetniajgca
wymagania okreslone ponizej:

e moze sprawowac samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
ogolnobudowlanej lub rownowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow lub rwnowazne wydane poza granicami RP;

Materiaty powinny:
e byc fabrycznie nowe,

e posiadac gwarancje producentdw na co najmniej 5 lat od zakoriczenia prac
termomodernizacyjnych,

e posiadac rekojmie wykonawecy instalacji na co najmniej 5 lat,

e posiadacinstrukcje obstugi i uzytkowania w jezyku polskim

1.5.  SZCZEGOLOWE WHASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ w rygorze przepiséw przeciw pozarowych

(Dz. U. 2024 poz. 275)

Wymagania dla przegrody - stropodach



Stropodachy nalezy ociepli¢ warstwg styropapy, tak aby osiggna¢ zaktadany wspotczynnik
przenikania ciepfa nie gorszy niz 0,15 W/m?K. Zamawiajgcy wymaga zastosowania materiatu
na faczenia frezowane lub zastosowania dwdch warstw. Izolacje nalezy przyklei¢ do podtoza
oraz zabezpieczy¢ przed oderwaniem sie. Wykonawca odpowiada za wykonanie szczelnosci
wodnej poszycia dachu. Zamawiajgcy wymaga zastosowanie co najmniej dwdch warstw
izolacji wodnej. Zamawiajgcy dopuszcza za pisemng zgodg zastosowanie innych rozwigzan
technicznych pod warunkiem udowodnienia przez wykonawce zastosowania nie gorszych
rozwigzan niz zaproponowanych w niniejszym opracowaniu. Wykonawca powinien wykonac¢
obliczenia obcigzenia stropdw. Z powyzszymi pracami moga wigza¢ sie prace zwigzane

z demontazem istniejgcego poszycia dachu oraz modernizacji instalacji odgromowe;.

Wymagania dla przegrody — dach

Docieplenie dachu nalezy wykona¢ w przestrzeniach technicznych z zastosowaniem wetny
mineralnej, tak aby osiggnac¢ zaktadany wspotczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz
0,15 W/m?K. Nalezy zaproponowa¢ rozwigzania techniczne dla likwidacji potencjalnych
mostkéw termicznych, w szczegdlnosci dla taczenia izolacji dachu wraz z izolacjg scian
zewnetrznych. Warstwe izolacji termicznej nalezy wykonczy¢ ptytg OSB o grubosci min. 22mm.
Zamawiajacy dopuszcza za pisemng zgodg zastosowanie innych rozwigzan technicznych pod
warunkiem udowodnienia przez wykonawce zastosowania nie gorszych rozwigzan niz

zaproponowanych w niniejszym opracowaniu.

Wymagania dla przegrody — sciany zewnetrzne

Przed wykonaniem docieplenia nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego przegréd i w razie
koniecznosci naprawié¢ wszelkie uszkodzenia i pekniecia elewacji. Nalezy zaprojektowac i
wykona¢ ocieplenie elewacji metoda ,,lekkg mokrg” z ociepleniem ze styropianu i tynkiem
silikonowym w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym. Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢
tak aby osiggng¢ zaktadany wspédtczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz 0,13 W/m2K
W czesci cokotowej nalezy wykonaé¢ tynk mozaikowy. W pierwszej kolejnosci nalezy
zastosowac odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu. Ocieplenie $cian nalezy wykona¢ przy uzyciu styropianu samogasngcego w
sposéb systemowy. Docieplenie Scian powyzej cokotu nalezy rozpocza¢ od przykrecenia
systemowej listwy startowej. Ptyty styropianowe nalezy mocowaé stosujgc klej systemowy

i odpowiednio dobrane, przewidziane w systemie tgczniki mechaniczne. Informacje o rodzaju,
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liczbie i rozmieszczeniu tgcznikdéw powinien zawiera¢ projekt techniczny ocieplenia budynku.
Liczba tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m? powierzchni elewacji. Przy naroznikach
budynku w tzw. strefie naroznej wymagane jest zwiekszenie liczby tgcznikdw. Do ocieplenia
osciezy nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2 cm. Zabezpieczenie
naroznikow osciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi nalezy wykonac

z kgtownikéw aluminiowych 25x25x0,5 mm wtopionych w Swiezg zaprawe.

Wymagania dla stolarki okiennej

Wykonawca ma obowigzek demontazu i utylizacji istniejgcej stolarki okiennej. Nowe okna
nalezy zamontowac¢ w miejscu istniejgcych okien. Nalezy zastosowac okna o wspotczynniku
przenikania ciepta nie gorszym niz 0,9 W/m?K. Okna nalezy wykonaé w technologii PCV.
Kolorystyke okien nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonywania projektéow. Montaz
okien nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem foli okiennej
zewnetrznej i wewnetrznej izolacji paroprzepuszczalnej. Szczeline miedzy murem a rama
okienng doszczelni¢ piankg PU. Na tgczeniu warstwy izolacyjnej oScieza z ramg okienng
zastosowac tasme rozprezng. Wykonac nowe parapety zewnetrzne oraz nalezy wykona¢ prace

odtworzeniowe (w tym otworzenie glifow od srodka malowane dwukrotnie na biato).
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Przyktad montazu stolarki drzwiowej/okiennej

Wymagania dla stolarki drzwiowej

Wykonawca ma obowigzek demontazu i utylizacji istniejacej stolarki drzwiowej. Nowe drzwi
nalezy zamontowa¢ w miejscu istniejgcych drzwi. Nalezy zastosowaé drzwi o wspétczynniku
przenikania ciepta nie gorszym niz 1,3 W/m?2K. Drzwi nalezy wykonaé w technologii Aluminium.
Kolorystyke drzwi nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonywania projektéw. Montaz
drzwi nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem foli okiennej
zewnetrznej i wewnetrznej izolacji paroprzepuszczalnej. Szczeline miedzy murem a rama
drzwiowg doszczelni¢ piankg PU. Na tgczeniu warstwy izolacyjnej oscieza z ramg okienng
zastosowa¢ tasme rozprezng. Nalezy zastosowaé samozamykacze, klamke i zamek

ewakuacyjny. Nalezy wykonac prace odtworzeniowe.
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Wymagania dla oswietlenia
Wykonawca zdemontuje i zutylizuje istniejgce oswietlenie. W miejsce istniejgcego oswietlenia
Wykonawca zamontuje nowe energooszczedne typu LED. Oswietlenie nalezy dobraé zgodnie
z normg PN-EN-12464-1. Wykonawca wykona tez kierunkowe oswietlenie tablic lekcyjnych.
Zabrania sie stosowania opraw ze statym zZrédtem Swiatta. Nalezy wykona¢ prace
odtworzeniowe. Minimalne wymogi dla zastosowanego oswietlenia:

e Napiecie - 230V

e Barwa Swiatfa — neutralna 4000K

e Szczelnos¢ oprawy — IP20

e Trwatos¢ oswietlenia —50000h

e UGR-<19

e Wspotczynnik CRI [RA] - 80

Uwaga:
Podane w PFU obmiary majg charakter orientacyjny i nie zwalniaja Wykonawcy

od obowigzku sprawdzenia zakresu prac na obiekcie przed ztozeniem oferty przetargowe;j.

Wykonawca zutylizuje wszystkie powstate odpady w procesie termomodernizacji budynku

1.6.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.). Z przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdz. zm.) oraz Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.) oraz obowigzujgcych wytycznych Ministra
Rozwoju Regionalnego wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu
oddziatywania na Srodowisko. Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie
nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w sSwietle obowigzujgcego prawa.
Wszystkie urzadzenia, ktdre zostang zastosowane w projekcie bedg posiada¢ waine

Potwierdzenia lub Deklaracje Zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Oddziatywanie realizacji
13



inwestycji ograniczy sie do wptywu na ludzi i ich zdrowie, ktorzy bedga przebywa¢ w budynkach
w czasie wykonywania prac i moze polega¢ na czasowym obnizeniu komfortu wskutek
wystepowania zwiekszonego poziomu hatasu i zapylenia wywotanego pracg urzadzen

mechanicznych i prac budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek segregacji odpaddw powstatych podczas budowy na co najmniej
sze$¢ podstawowych frakcji, tj.: drewno, metale, szkto, tworzywa sztuczne, gips, odpady
mineralne, w tym beton, cegly, ptytki i materiaty ceramiczne oraz kamienie. Zgodnie z ustawig

z 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz.U. z 2024 r. poz. 1834)

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia oraz ciggtej aktualizacji w catym procesie
uproszczonego raportu potwierdzajgcego realizacje zadania zgodnie z zasadami DNSH
(,,do no significant harm”, czyli ,nie czyn powaznych szkdd”). Raport nalezy wykonac zgodnie
z zapisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego
2021 r. ustanawiajgce Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci (Dz. Urz. UE L
57z 18.2.2021, s. 17)

Zakres raportu na etapie przygotowania przedsiewziecia (opracowanie dokumentacji
technicznej)

e |dentyfikacja dziatan budowlanych,

e Ocena wrazliwosci na zmiany klimatu i ryzyka zmian klimatu,

e szczego6towa analiza oddziatywania dla kazdego scenariusza zmiany klimatu,

e Dziatania w zakresie przystosowania do zmian klimatu,

e Sposob zarzadzania cyklem zycia termomodernizowanego obiektu obejmujgcym
planowanie, organizacje, koordynacje i weryfikacje projektu w sposéb wydajny
i skuteczny we wszystkich fazach cyklu zycia

e Mozliwe powstate zanieczyszczenia, odpady, hatas itp. W trakcie realizacji prac
termomodernizacyjnych,

e Moizliwe dziatania Wykonawcy w celu zminimalizowania oddziatywania
na S$rodowisko procesu termomodernizacji budynku oraz sposéb utylizacji
powstatych odpaddw,

e Szkodliwosé dla Srodowiska uzytych materiatéw do prac termomodernizacyjnych,

Zakres raportu na etapie realizacji przedsiewziecia
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e State monitorowanie realizacji przedsiewziecia pod kgtem zgodnosci z zasadami
DNSH,
e Kontrola uzytych materiatéw,
e Kontrola prawidtowej utylizacji powstatych odpadoéw,
Zakres raportu po realizacji przedsiewziecia. Sporzadzenie raportu koficowego i wykonanie
dokumentacji w zakresie:
e potwierdzajgcego realizacje inwestycji zgodnie z zasadami DNSH,
e Potwierdzenie prawidtowej utylizacji powstatych odpadéw w procesie realizacji
zadania,
e wyniki dotyczace efektywnosci energetycznej,
e poziom redukcji COy,
e Woptyw na sSrodowisko procesow eksploatacyjnych w trakcie trwatosci zycia obiektu,

e Trwatos¢ uzytych materiatdw, urzadzen oraz proces ich utylizacji.

1.7.  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO  PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu, na ktérym bedg odbywaty sie prace,
w celu zapewnienia bezpieczenstwa zarowno pracownikom jak i osobom trzecim znajdujgcym
sie na terenie budynku, gdyz realizacja zadania bedzie odbywac sie na czynnych obiektach.
Wykonawca jest zobowigzany do ulokowania miejsca czasowego przetrzymywania
materiatdw w tym odpaddéw, na terenie obiektu, tak aby nie powodowaé trudnosci
komunikacyjnych oraz zaktécenia dziatania budynku. Odpady powinny by¢ odpowiednio

zabezpieczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.7.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Wykonawce zobowigzuje sie do uzupetnienia projektow o niezbedne inwentaryzacje

architektoniczne uwzgledniajace lokalizacje.

1.7.3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCII

Wymaga sie od Projektanta oraz Wykonawcy respektowanie istniejgcych rozwigzan
budowlanych w obiekcie. Szczegdtowe rozwigzania techniczne przedmiotu zamdwienia nalezy

zaprojektowac zgodnie z wymogami przepiséw szczegolnych, w tym technicznobudowlanych,
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Polskimi Normami, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposdb zapewniajgcy spetnienie

wymogow okreslonych w art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane.

1.7.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wytycznymi niniejszego
opracowania, sugestiami zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami, tak aby spetnic
wymagania przewidziane przez normy budowlane, elektryczne oraz pozostate majgce
zastosowanie w przewidzianym zakresie projektu. Wszystkie miejsca nalezy przektué przez
przegrody budowlane, po wprowadzeniu instalacji, zaizolowaé¢ piankg poliuretanowg
wodoodporng, zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Przejscia przez przegrody powinny posiadac¢ te samg odpornos¢ ogniowg
co dana przegroda. Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢c wymagania bezpieczeristwa
i higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania. Montaz i eksploatacja urzgdzen powinny
odbywac sie przy zachowaniu wymagan bezpieczeAstwa i higieny pracy, uwzgledniajac
instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Miejsce i sposdb zainstalowania
i uzytkowania urzgdzen powinny zapewniac¢ dostateczng przestrzen umozliwiajgcg swobodny
dostep i obstuge. Wszystkie urzadzenia nie wymagajg statej obstugi a tylko okresowego
dozoru. Montaz, proby i odbiodr instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i przeprowadzic¢
zgodnie z projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.,
oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych. Tom
Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.” Wszystkie urzagdzenia i elementy instalacji powinny
posiadac aktualng Aprobate Techniczng ITB, oraz CNBOP. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje
instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania
zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢
wydelegowany personel obiektu w obstudze zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie

powinno posiadac zatagczong Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.

1.7.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych z godnie z wytycznymi niniejszego opracowania
wymaga sie pozostawienie obiektu w stanie nie gorszym od stanu w jakim znajdowat sie obiekt

przed przystgpieniem do prac.

1.7.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Wykonawce zobowigzuje sie do zorganizowania i utrzymania terenu budowy. Przez
zorganizowanie rozumie sie: zabezpieczenie dojscia do budynkdéw w trakcie trwania roboét oraz
utrzymanie ruchu publicznego (jesli jest to konieczne), przez przygotowanie projektu zmiany
organizacji ruchu, jesli bedzie to wymagane i uzgodni go z zarzadcg drdg, przygotowanie
objazddéw, zainstalowanie, utrzymanie i obstuga odpowiedniego oznakowania, wigcznie
z wymaganym oswietleniem, niezbednego do tego zadania. Podczas trwania prac nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom budynku oraz zabezpieczy¢ funkcjonujgce w nim
instalacje przed uszkodzeniem. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do umieszczenia
wszelkiego rodzaju tablic ostrzegawczych w miejscach tego wymagajacych oraz tablicy
zinformacja o budowie. Ponadto wykonawca powinien zabezpieczy¢ teren budowy uzywajgc
barier i tasm ostrzegawczych w miejscach, ktére wymagajg zastosowania takich srodkdw.
Wszelkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu budowy nie podlegajg
odrebne] zaptacie przez Zamawiajgcego. Wykonawca ma réwniez obowigzek odpowiednio
zagospodarowac odpady powstate podczas realizacji robdt oraz pozostawic teren budowy po
zakonczeniu w stanie niepogorszonym od zastanego przy jego przejeciu. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu, na ktérym bedg odbywaty sie prace, w celu
zapewnienia bezpieczenstwa zaréowno pracownikom jak i osobom trzecim znajdujgcym sie na

terenie budynku, gdy realizacja zadania bedzie odbywa¢ sie na czynnym obiekcie.

2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.1.  DOKUMENTY  POTWIERDZAJACE  ZGODNOSC ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI PRZEPISOW

Niniejsze zamierzenie na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.2.  OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, iz dysponuje prawem do obiektu, na terenie ktdrego zostanie

wykonana termomodernizacja i zwigzane z nig prace.

2.3.  PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

Catosc¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
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normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot. Jesli dla okreslonych roboét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda

miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

e Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2021 r. poz. 2351 z pdin.
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609);

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz. U.z2021r., poz. 2454 z pdin. zm.);

e ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu (Dz.U. z 2020, Poz. 1609);

e Dz.U.97.129.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr198, poz. 2041);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki

uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
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Zataczniki

oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowe;.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB cze$s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r;

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021
r. ustanawiajace Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci (Dz. Urz. UE
L57z18.2.2021, 5. 17)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca
2021 r. ustanawiajgce wspadlne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotfecznego Plus, Funduszu Spdjnosci,
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego,
Rybackiego i Akwakultury, a takze przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz
na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczenstwa
Wewnetrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarzadzania Granicami i

Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.6.2021, s. 159)

1. Audyt energetyczny

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — wymagania ogdlne
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