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Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24705

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/45232152-2 |BUDYNEK POMPOWNI
1.1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
10.0+2.60+7.08 m 19.680
RAZEM 19.680
2|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z blachy trapezowej nadajacych sie do uzytku-analogia |m?2
d.1./0511-02
1
10.0%4.63+0.50%(7.37+2.60)*4.63 m?2 69.381
(11.67+7.08)/2*5.30+3.90*11.80 m?2 95.708
RAZEM 165.089
3|KNR 4-01 Rozebranie podsufitki z blachy trapezowej-analogia m2
d.1./0511-02
1
65.85+7.37 m?2 73.220
0 m?2 0.000
RAZEM 73.220
4|KNR-W 2-02 |Rozbiorka izolacji cieplnej Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mine- |m?2
d.1./0612-03 ralnej poziome - analogia wspét do R-0,5
1
73.22 m?2 73.220
RAZEM 73.220
5/KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
11.52*2 m 23.040
RAZEM 23.040
6/KNR 4-01 Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
3.20*4 m 12.800
RAZEM 12.800
7|KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie na-|m?2
d.1./0535-08 dajgcej sie do uzytku
1
parapety 2*0.25*1.0 m2 0.500
pas podryn- |19.70*0.25 m2 4.925
nowy
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
RAZEM 5.425
8|/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
1
7.40%(3.12+4.50+2*0.50)/2*0.40 m3 12.758
7.08*3.62*0.4-2.0*2.0%0.40 m3 8.652
15.0%0.5*0.40 m3 3.000
RAZEM 24.410
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 |szt.
d.1.|0354-09 m2
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1.|0354-10 2m2
1
2.02.20 m?2 4.400
RAZEM 4.400
11/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1.|0430-06
1
69.38 m?2 69.380
RAZEM 69.380
12|KNR 2-05 Rozbidrka konstrukcji stalowych - nad hala technologiczna analogia R*0,30 |t
d.1.|0208-05
1
10*8.0*21.9/1000 t 1.752
RAZEM 1.752
13/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1./0212-02 15 cm - posadzek w miejscach fundamentow
1
(1.70*1.70-0.9*0.9+1.70*1.70-1.15*1.15+1.70*1.70*4-0.92*0.92+0.60*1.0)*0.20 | m3 2.992
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Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24705

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
(10.10+1.20)*0.750%0.20+1.20*0.55*0.20 m3 1.827
RAZEM 4.819
14| KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- fundamentéw pod  |m3
d.1./0212-03 maszyny
1
1.15*1.15*0.50+0.60*1.0*0.5+0.92*0.92*0.50*2+0.45*0.45*0.50 m3 1.909
RAZEM 1.909
15/KNR 4-01 Rozebranie stemplowan bez deskowania m
d.1.|0422-06
1
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
16|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.|0336-04 towo-wapiennej
1
1.30%2 m 2.600
1.30%2 m 2.600
1.90%2 m 3.800
0 m 0.000
0 m 0.000
RAZEM 9.000
17|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych do C- 180 mm
1
1.90*2 m 3.800
0 m 0.000
0 m 0.000
0 m 0.000
0 m 0.000
RAZEM 3.800
18/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych do C- 120 mm
1
0 m 0.000
0 m 0.000
1.30%2 m 2.600
1.30%2 m 2.600
RAZEM 5.200
19/KNR 4-01 Wykonanie przesklepienn otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéw |m
d.1./0313-07 belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddz.robota
1
1.90*2 m 3.800
0 m 0.000
1.30*2 m 2.600
1.30%2 m 2.600
0 m 0.000
RAZEM 9.000
20|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej m2
d.1.|0703-02
1
9.070.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
21/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1./0704-03 mentowg
1
4.50 m?2 4.500
RAZEM 4.500
22|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0349-02 - otwory drtzwiowe i wentylacyjne
1
0.95*0.95*0.4*2+1.60*2.15*0.4 m3 2.098
RAZEM 2.098
23|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1
24.41 m3 24.410
69.38%0.10 m3 6.938
4.819+1.909 m3 6.728
RAZEM 38.076
24/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
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38.076 m3 38.076
RAZEM 38.076
1.2|45443000-4 |[ELEWACJA
25/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym m2
d.1./1652-01 ram 3,07m i wysokosci do 10m
2
2%(10.0+19.50)*4.0 m?2 236.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
RAZEM 236.000
26 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe kpl
d.1.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne siatkg jako element dodatkowy rusztowan elewacyj- |m?2
d.1./1663-04 nych o szerokosci 0,73m
2
236 m?2 236.000
RAZEM 236.000
28|KNR K-29r09|Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1./0101-01
2
19.50*4.0-7*0.90*0.75 m?2 73.275
10,0*4,0-2¥0,75*0,80-1,20*2,10-0,75*1,20
7.92*4.0-1.0*2.0 m?2 29.680
0 m?2 0.000
RAZEM 102.955
29|KNR K-29r09 |Montaz listwy startowej m
d.1./0102-07
2
19.51+10 m 29.510
19.51+10 m 29.510
0. m 0.000
0 m 0.000
RAZEM 59.020
30[KNR K-29r09| Przyklejenie ptyt styropianowych frezowanych gr. 5cm na $cianach wspétczyn- |m?2
d.1./0102-01 nik 0,033
2
102.955 m?2 102.955
0 m?2 0.000
RAZEM 102.955
31|KNR K-29r09| Przyklejenie ptyt styropianowych frezowanych gr. 15cm na $cianach wspot- m2
d.1./0102-01 czynnik 0,033
2
26.05"4.0 m?2 104.200
-(2.0*2.10+0.75%0.90*2) m?2 -5.550
25.92 m?2 25.920
RAZEM 124.570
32|KNR K-29r09| Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30cm m2
d.1./0102-05
2
(2%(2*0.75+2*0.90+2*2.1+2.0))*0.30 m?2 5.700
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
RAZEM 5.700
33|KNR K-29r09| Mocowanie warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych za pomoca tacznikow m2
d.1./0105-02 mechanicznych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza ceramicznego
2
102.955+98.65 m?2 201.605
5.70 m?2 5.700
25.92 m?2 25.920
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
RAZEM 233.225
34|KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego na klej m
d.1./0102-08
2
5.70/0.30 m 19.000
(9%2%(0.754+0.90)+2*(0.75+1.20)*2+(2*2.10+1.20)+(2*2.10+1.0))*0.30 m 14.452
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RAZEM 33.452
35|KNR K-29r09| Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z widkna szklanego m2
d.1./0107-01 160g/m2 na ptytach ze styropianu na $cianach
2
201.605 m?2 201.605
25.92 m?2 25.920
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
RAZEM 227.525
36|KNR K-29r09| Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z widkna szklanego m2
d.1./0107-03 160g/m2 na ptytach ze styropianu na o$ciezach
2
33.45%0.30 m?2 10.035
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
RAZEM 10.035
37|KNR K-29r09| Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z widkna szklanego szt
d.1./0107-08 160g/m2 - dodatkowe paski siatki w narozach otworéw
2
13*4 szt 52.000
2*4 szt 8.000
0 szt 0.000
8 szt 8.000
0 szt 0.000
0 szt 0.000
0 szt 0.000
0 szt 0.000
RAZEM 68.000
38|KNR K-29r09|Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie wy- |m2
d.1./0110-06 konywane na gotowym podtozu - gruntowanie poditoza
2
10.35 m?2 10.350
201.605 m?2 201.605
25.92 m?2 25.920
0 m?2 0.000
RAZEM 237.875
39/KNR K-29r09|Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie wy- |m?2
d.1./0110-01 konywane na gotowym podtozu $cian
2
212 m?2 212.000
25.92 m?2 25.920
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
RAZEM 237.920
40|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
2
17*0.75*0.15 m?2 1.913
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
RAZEM 1.913
41/NNRNKB 6 |Obrodbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad m2
d.1.|0541-02 25cm
2
parapety 17*0.75*0.25 m2 3.188
pas (19.51+10.00)*2*0.30 m?2 17.706
0 m?2 0.000
RAZEM 20.894
42|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych na instalacji odgromowej-analogia szt.
d.1.|0322-02
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3 FUNDAMENTY + ROBOTY MUROWE
43/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1./0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
3/0214-04 9 km
(4.35+10.95+9.41)*(0.6+2.0)/2*1.20 m3 38.548
RAZEM 38.548

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24705
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44 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
3
(4.35+10.95+9.41)*0.60*0.10 m3 1.483
RAZEM 1.483
45/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
3
(4.35+10.95+9.41)*0.5*0.40 m3 4.942
RAZEM 4.942
46|KNR 2-02 Sciany fundamentowe z bloczkéw 'Muranéw' grubosci 25 cm m2
d.1./0107-03
3
(4.35+10.95+9.41)*1.0 m?2 24.710
RAZEM 24.710
47/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m2
d.1./0116-01 grubosci 24 cm
3
(2*19.50-15.0-7.90+10.0)*4.0-2.0*2.0-0.75*0.9*2 m?2 99.050
10.0%1.20+(0.60+1.20)/2¥4.0*3+2.60*1.20 m?2 25.920
RAZEM 124.970
48|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
3
0.75*0.9%0.40 m3 0.270
RAZEM 0.270
49/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt.
d.1./0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow ceramicz-
3 nych, betonu na $cianach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.1./0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
3
(2*19.50-15.0-7.90+10.0)*0.35 m?2 9.135
RAZEM 9.135
51/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.1./0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1./0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
3
2%2*1.2+2*2.40+2*1.50 m 12.600
RAZEM 12.600
54|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.1./0212-12 szerokosci do 30 cm
3
2%(19.50+10.0)*0.25*0.25 m3 3.688
RAZEM 3.688
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
3
0.223 t 0.223
RAZEM 0.223
1.4/452612010-9 |DACH
56|KNR K-05r10|Montaz rynien dachowych systemowych stalowych o $rednicy 120mm w sys- |m
d.1./0301-03 temie odwodnieniowym
4
2%(19.51+10.0) m 59.020
RAZEM 59.020
57|KNR-W 2-02 |Murtaty 14*14 cm o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.1./0407-01 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
4
0.12*0.12*59.02 m3 0.850
drew.
RAZEM 0.850

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24705
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58| KNR-W 2-02 |Krokwie 8*25 cm i 8*16 cm, zwykte dlugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny  |m3
d.1./0408-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
4
(8.90*2*2)*0.08*0.25 m3 0.712
(5.73*2+4.36*2+3.0*2+1.63+1.26"4+1.53*2+2.582+3.58*2+4.61*2+5.45*2)*2* |m3 1.750
0.08*0.16
RAZEM 2.462
59|KNR 2-02 Montaz dzwigaréw drewnianych rozpietosci 9,3 m - analogia elem.
d.1./0302-01
4
8+2*2 elem. 12.000
RAZEM 12.000
60|KNR-W 2-02 |Wiatrownice i deski czotowe i okapowe - przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.1.|0409-06 cm2 z tarcicy nasyconej
4
2%(19.51+10.0)*0.20*0.04 m3 0.472
2%(19.51+10.0)*0.20%0.04 m3 0.472
0 m3 0.000
RAZEM 0.944
61|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1./0612-03 nych na sucho gr 20 cm wspét. przewodzenia 1-0,035- jedna warstwa
4
18.66*9.30 m?2 173.538
RAZEM 173.538
62 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome pod plyty z wetny
4
173.54 m?2 173.540
RAZEM 173.540
63|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1./0410-04 cy nasyconej-taty i kontrtaty
4
2%11.35%6.75/2*2 m?2 153.225
2%(20.50+9.50)/2*6.35*2 m?2 381.000
RAZEM 534.225
64 KNR K-05r10|Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowym szt
d.1.|0301-06
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
65/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowg na tatach m2
d.1./202 0540-01
4
267.11 m?2 267.110
RAZEM 267.110
66/ KNR K-45 Montaz rur spustowych okragtych o srednicy 120mm m
d.1./0103-04
4
4*3.80 m 15.200
RAZEM 15.200
67| KNR K-45 Montaz kolanek szt
d.1./0103-06
4
4*2 szt 8.000
RAZEM 8.000
68/ KNR K-45 Montaz kolanek cokotu szt
d.1./0103-10
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
69/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1./202 0541-01
4
okap + de- |(20.51+11.35)*2*0.25 m?2 15.930
ska czotowa
RAZEM 15.930
70/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm
4
kalenica (8.90*2*2+9.50)*0.8 m?2 36.080
komin 2%(1.08+0.40)*0.25+4*2*0.50*0.25+1.4*0.60 m?2 2.580
RAZEM 38.660

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24705
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71/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1./0310-01
4
1.08*0.40*0.4 m3 0.173
RAZEM 0.173
72|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.|0220-05
4
1.20*0.60 m?2 0.720
RAZEM 0.720
73|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.1./0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
4
(1.20+0.40)*2*0.40 m?2 1.280
RAZEM 1.280
74| KNR K-29r09| Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z widkna szklanego m2
d.1./0107-03 160g/m2 na ptytach na kominie
4
2%(1.08+0.40)*0.7 m?2 2.072
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
RAZEM 2.072
75|KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego na klej na kominach m
d.1./0102-08
4
4*1.0 m 4.000
0 m 0.000
0 m 0.000
0 m 0.000
0 m 0.000
RAZEM 4.000
76| KNR K-29r09 | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie wy- |m?2
d.1./0110-06 konywane na gotowym podtozu - gruntowanie podtoza
4
2.072 m?2 2.072
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
RAZEM 2.072
77|KNR K-29r09 | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie wy- |m2
d.1./0110-01 konywane na gotowym podtozu $cian
4
2.07 m?2 2.070
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
RAZEM 2.070
78|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
79|KNR 2-22 Strop podwieszony w hali technologicznej - szkielet z tat m3
d.1./0602-01
4
125.40*0.015 m3 1.881
RAZEM 1.881
80 KNR 2-22 Strop podwieszony w hali technologicznej- z blachy trapezowej oc. -analogia  |m?2
d.1.|0602-02
4
125.40 m?2 125.400
RAZEM 125.400
81/ KNR 2-02 Wykonczenie stropu podwieszonego listwami przy scianach-analogia m
d.1./1111-06
4
2*(14.56+9.30) m 47.720
RAZEM 47.720
82 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe stropu podwieszonego m2
d.1./0607-01
4
125.40 m?2 125.400
RAZEM 125.400

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24705
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83|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1./0612-03 nych na sucho gr 10 cm wspot. przewodzenia 1-0,034- jedna warstwa
4
2.66*10.10*2 m?2 53.732
RAZEM 53.732
84 KNR 2-22 Podsufitki nad okapem - szkielet z tat m3
d.1./0602-01
4
2%(20.51+11.35)*0.015 m3 0.956
RAZEM 0.956
85/ KNR 2-22 Podsufitki z paneli PCV ; petne i perforowane - analogia m2
d.1.|0602-02
4
31.86 m?2 31.860
RAZEM 31.860
1.5/45443000-4 |DOCIEPLENIE COKOLU
86/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm
5
2%(15.0+10.0)*0.50*0.07 m3 1.750
RAZEM 1.750
87 /KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km
5
1.75 m3 1.750
0 m3 0.000
0 m3 0.000
RAZEM 1.750
88/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
5 Krotnos¢ = 9
1.75 m3 1.750
RAZEM 1.750
89/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, gtebo- |m3
d.1./0102-02 kosci do 1,5m w gruncie kategorii Il
5
ponizej po- |(7.92+10.0+15.0)*0.60*1.0 m3 19.752
ziomu terenu
0 m3 0.000
RAZEM 19.752
90| KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warst- |m3
d.1./0105-02 wami co 15cm w gruncie kategorii lll
5
19.75 m3 19.750
0 m3 0.000
RAZEM 19.750
91|KNR K-29r09|Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1./0101-01
5
(7.92+10.0+15.0)*1.0 m?2 32.920
0 m?2 0.000
RAZEM 32.920
92|KNR K-35 Izolacja termiczna $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym o m2
d.1./0107-01 wspot. 0,035 gr. 10cm ponizej gruntu
5
2%(10.0+19.50)*1.0 m?2 59.000
RAZEM 59.000
93|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.1.|0606-03
5
59 m?2 59.000
RAZEM 59.000
94| KNR K-29r09 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z widkna szklanego m2
d.1./0107-03 160g/m2 na ptytach ze styropianu na cokole analogia
5
2%(10.0+19.50)*0.35 m?2 20.650
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
RAZEM 20.650
95|KNR K-29r09 |Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie wy- |m?2
d.1./0305-06 konywane na gotowym podtozu - gruntowanie podtoza
5
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cokoty 20.65 m2 20.650
RAZEM 20.650
96| KNR K-29r09 |Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie wy- |m?2
d.1./0305-01 konywane na $cianach
5
cokoty 20.65 m2 20.650
RAZEM 20.650
1.6/45262300-4 |FUNDAMENTY WEWNETRZNE POD MASZYNY
97|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.1./1101-07 do betonu na podtozu gruntowym B-10
6
1.70%1.70*6*0.10 m3 1.734
(1.30*1.30*2+1.28*1.28+1.29*0.80+0.62*0.67)*0.10 m3 0.647
(2.12*0.80+1.0*0.50*2)*0.1 m3 0.270
RAZEM 2.651
98| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0259-04 zebrowane
6
0.707 t 0.707
RAZEM 0.707
99|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 |m3
d.1./0205-01 w jednym miejscu)
6|z.sz.r 03
5.7.9907-05
2.651/0.10*0.60 m3 15.906
RAZEM 15.906
100|KNR-W 2-02 |Dylatacja z ptyt styropianowych 2 cm pionowe - analogia m2
d.1.|0608-10
6
(4¥1.70"6+4%1.31*2+4%1.28+1.29*2+0.80*2+0.67*2+0.62*2+2.12*2+0.75*2+ m?2 37.450
0.50*2*2+1.0*4)*0.5
RAZEM 37.450
101/KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem plastycznym |m
d.1.|0616-06
6
37.45/0.50 m 74.900
RAZEM 74.900
1.7/45430000-0 |ROBOTY WEWNETRZNE
102|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.|0803-03
7
99.05 m?2 99.050
RAZEM 99.050
103|KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami wodoodpornymi gipsowo-kartonowy- | m2
d.1./2004-01 mi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01
7
(2¥0.25+3*0.25)*2.80 m?2 3.500
RAZEM 3.500
104 KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x40 cm na za- |m?2
d.1./0840-07 prawie klejowej, naroza szlifowane
7
(14.56-10.10+2.71+11.14+9.3)*2.0 m?2 55.220
3.50 m?2 3.500
RAZEM 58.720
105|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne ocieplone, o powierzchni ponad 2 m2 ; U- 1,50 m2
d.1./1203-02
7
2.0*2.10+2%1.0*2.10 m?2 8.400
RAZEM 8.400
106|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z na-|m?2
d.1./1022-05 wiewnikami okiennymi o pow. do 1.0 m2
7
0 m?2 0.000
0.75*0.9*5 m?2 3.375
RAZEM 3.375
107|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, z konglomeratu dt 0,90m szt
d.1./0129-01
7
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
108 KNR K-09  |Wyréwnanie nieréwnosci Scian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw |m?2
d.1.0103-05
7
(2.76+3.80)*2.80 m?2 18.368
2%(1.18+6.40)*2.8-50.80*2.0 m?2 34.448
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2%(2.15+2.0)*0.80 m?2 6.640
2%(3.07+2.41)*2.80 m?2 30.688
2%(3.02+2.44)*1.6 m?2 17.472
2%(14.56+9.30)*1.60 m?2 76.352

RAZEM 183.968
109|KNR K-09 |Gtadzie mineralne $cian - zagruntowanie dwukrotne analogia m2

d.1./0201-01

7
184 m?2 184.000
RAZEM 184.000
110/KNR K-09 |Gtadzie mineralne $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm -analogia |m?2
d.1./0201-04
7
184 m?2 184.000
RAZEM 184.000
111/KNR K-09  |Gtadzie gipsowe $cian - montaz naroznika ochronnego m
d.1./0201-08
7
(2*2.0+1.0)*4+(2*2.0+1.50)+2*2.0+2.0+5*0.80*3 m 43.500
RAZEM 43.500
112/KNR K-09  |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych m2
d.1./0302-01
7
184 m?2 184.000
3.5 m?2 3.500
RAZEM 187.500
113|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farbg akrylo- |m?2
d.1./0302-02 wa Bolix Biata
7
184+3.5 m?2 187.500
RAZEM 187.500
114|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg akrylowg |m?2
d.1./0302-03 Bolix Biata
7
184 m?2 184.000
RAZEM 184.000
115|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg (syntetyczng) podtozy m2
d.1./1503-06 gipsowych
7
korytarz 2%(6.24+1.18)*2.0 m?2 29.680
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
RAZEM 29.680
116|/KNR K-13 Czyszczenie powierzchni bez zanieczyszczen posadzek betonowych do m2
d.1./0101-01 100m2 przez Srutowanie bezpytowe
7
pom 1.7; 1,6 |7.36+36.5+6.79 m?2 50.650
RAZEM 50.650
117/KNR K-13 Matowanie powierzchni posadzek substancja matujacg MC-DUR 2093M m2
d.1./0701-01
7
50.65 m?2 50.650
RAZEM 50.650
118/KNR K-13 Usuniecie przez szlifowanie zewnetrznej warstwy betonu grubosci do 5mm z  |m?2
d.1./0103-01 powierzchni posadzki
7
50.65 m?2 50.650
RAZEM 50.650
119|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
7
(125.40-65.85+5.0)*0.20 m3 12.910
RAZEM 12.910
120|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.1./1101-01
7
(125.40-65.85+5.0)*0.10 m3 6.455
RAZEM 6.455
121|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
7
100 m?2 100.000
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RAZEM 100.000
122|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
7
7.40 m?2 7.400
RAZEM 7.400
123|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych gres-30*30 cm na |m2
d.1./1110-05 zaprawie klejowej uktadane metoda nieregularng
7
125.40+7.40 m?2 132.800
RAZEM 132.800
124 KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |m2
d.1./1110-06 wej uktadane metodg nieregularng - dodatek za kazdy 1 mm zaprawy klejowe;j
7 Krotnos¢ = 3
132.80 m?2 132.800
RAZEM 132.800
2/45342000-6 |OGRODZENIE
125|KNR-W 2-02 |rozbidrka- Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur $r.|m
d.2{1804-11 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych- wspot-
czynnik 0,20
Krotnosé¢ = 0.2
19.0+38.70+32.10+9.6+1.0+140 m 240.400
RAZEM 240.400
126/ KNNR 2 Ogrodzenie panelowe wysokosci 1,60 m na stupkach stalowych o rozstawie 2, |m
d.2|1603-03 50m montowane w istniejacym cokole poprzez nawoercenie wiertnica - analo-
gia
240.40 m 240.400
0 m 0.000
RAZEM 240.400
127|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz bramy z paneli 5,01,60 m kpl
d.2|1808-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz furtki 1,00*1,6 m kpl
d.2|1808-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 RENOWACJA ZBIORNIKOW
129/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym m2
d.3/1652-01 ram 3,07m i wysokosci do 10m
3.14*7.0*3.60*5 m?2 395.640
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
0 m?2 0.000
RAZEM 395.640
130|KNR AT-31 |Pokrycie pow. elewacji zbiornikéw srodkiem anty glonowym -analogia m2
d.3/0602-01
3.14*7.0*3.60*5 m?2 395.640
RAZEM 395.640
131/KNR K-29r09|Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.3/0101-01
3.14*7.0*3.60*5 m?2 395.640
RAZEM 395.640
132|KNR K-29r09 | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie wy- |m?2
d.3/0110-06 konywane na gotowym podtozu - gruntowanie podtoza
3.14*7.0*3.60*5 m?2 395.640
RAZEM 395.640
133|KNR AT-31 |Malowanie elewac;ji farbg akrylowa - wykonane recznie; podtoze stabo chtong- |m2
d.3/0602-01 ce
3.14*7.0*3.60*5 m?2 395.640
RAZEM 395.640
134 KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.3/0519-01 pa wierzchniego krycia
5*3.14*7.0*7.0/4 m?2 192.325
RAZEM 192.325
135/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad i drabin wytazowych - analogia m2
d.3/1212-05
(2*3.0*2+10.0+2*8.0)*1.10+5"4.70*0.80 m?2 60.600
RAZEM 60.600
136|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng pochwytéw wejsciowych na skarpe przy m
d.3/1212-28 zbiornikach - analogia
(2*2.50+2*1.10)*3 m 21.600
RAZEM 21.600

-12 -
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OBMIAR

ska czotowa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
170/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.6|0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
(4.70+2.90)*0.15+4.50*2.80 m?2 13.740
RAZEM 13.740
171|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.6/0120-02
(4.62+2.80)*2.40 m?2 17.808
RAZEM 17.808
172|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie- analogia t
d.6/0208-04
0.225 t 0.225
RAZEM 0.225
173|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.6/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
17.66*2 m?2 35.320
RAZEM 35.320
174 KNR K-29r09 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z widkna szklanego m2
d.6/0107-01 160g/m2 na ptytach ze styropianu na $cianach
35.32 m?2 35.320
RAZEM 35.320
175/KNR K-29r09 | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie wy- |m?2
d.6/0110-06 konywane na gotowym podtozu - gruntowanie podtoza
35.32 m?2 35.320
RAZEM 35.320
176/ KNR K-29r09 | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie wy- |m?2
d.6/0110-01 konywane na gotowym podtozu $cian
35.32 m?2 35.320
RAZEM 35.320
177/KNR K-05r10|Montaz rynien dachowych systemowych stalowych o srednicy 120mm w sys- |m
d.6/0301-03 temie odwodnieniowym
4.30*2+6.0*2 m 20.600
RAZEM 20.600
178/ KNR K-45 Montaz rur spustowych okragtych o $rednicy 120mm m
d.6/0103-04
2*2.0 m 4.000
RAZEM 4.000
179/KNR K-45 Montaz kolanek szt
d.6/0103-06
22 szt 4.000
RAZEM 4.000
180/ KNR-W 2-02 |Murtaty 14*14 cm o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.6|0407-01 cm2 z tarcicy nasyconej drew
(2.92+4.38)*2*0.14*0.14 m3 0.286
drew
RAZEM 0.286
181|KNR-W 2-02 |Krokwie - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6/0408-03
(4*3.30+0.58*4+1.32*4+2.10*4+0.70*4+1.60*4+2.50*44*3.0)*0.10*0.14 m3 5.158
8%1.0*0.05*0.14 m3 0.056
RAZEM 5.214
182|KNR-W 2-02 |Wiatrownice i deski czotowe i okapowe - przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.6|0409-06 cm2 z tarcicy nasyconej
(4.20+5.90)*0.20*0.04 m3 0.081
0 m3 0.000
0 m3 0.000
RAZEM 0.081
183|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.6/0410-04 cy nasyconej-taty i kontrtaty
(0.83+5.90)/2*2.5*2*2 m?2 33.650
(4.20*2.31)/2*2*2 m?2 19.404
RAZEM 53.054
184|KNR 2-02 Izolacje - paroizolacja m2
d.6/0607-01
53 m?2 53.000
RAZEM 53.000
185/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowg na tatach m2
d.6/202 0540-01
26.53 m?2 26.530
RAZEM 26.530
186/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.6/202 0541-01
okap + de- |(5.90+4.20)*2%(0.25+0.25) m?2 10.100
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RAZEM 10.100
187NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.6/202 0541-02 |cm
kalenica 0.83*0.60 m?2 0.498
kraweznice 4*3.35%0.60 m?2 8.040
RAZEM 8.538

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24705
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