O pPo
- ; ‘ "Msku Ay, 4
Uminny Zaklad Gospodarki Komunainej 05 NSty 3. S
w Minsku Mazowieckim 300 Mirig Mgu Maja 16
o $id AZ0wijack:
ul. Chetmoriskiego 14 & Sy A
05-300 Minsk Mazowiecki Minsk MaZOWleCkl, 20 llpca 2016r.

GZN.7022.163.2016

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Minsku Mazowieckim

ul. Chelmonskiego 14

05-300 Minsk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE
projektowania i wykonania sieci wodociagowej wraz z przytagczami.

Gminny Zak}ad Gospodarki Komunalnej w Minisku Mazowieckim podaje warunki techniczne
projektowania i wykonania sieci wodociagowej oraz przylaczy dla ul. Orzechowej w
miejscowosci Krolewiec gmina Minsk Mazowiecki.

[. Sie¢ wodociagowa.

1. Wiaczenie przewidzie¢ w ulicy Bocznej — dz. 400/2 w miejscowosci Krolewiec do

biegnacego wzdhuz ulicy wodociagu gminnego PE/PVC o $rednicy 110 milimetrow.

Podlgczenie wykona¢ jako przedluzenie istniejacej sieci, za istniejacym hydrantem.

Zamontowa¢ zasuwe liniowa.

Instalowaé¢ zasuwy klinowe miekkouszczelniajagce z gladkim 1 wolnym

przelotem.

4. Sie¢ wodociagowa wykona¢ z rur PE/PVC, o srednicy 110mm, poprowadzi¢ wzdtuz ulicy
Orzechowej, do polaczenia z istniejacym wodociggiem o S$rednicy 110mm w ul.
Koscielnej- dz.454 w Krolewcu - na wysokosci bloku mieszkalnego - dziatka 584/6.

5. Istniejace przytacza w ul. Orzechowej przepia¢ do projektowanego wodociagu. Pozostate
w pasie ulicy odcinki zlikwidowa¢ i trwale zaslepi¢.

6. Trase przewodéw wodociggowych i usytuowanej armatury trwale oznakowac w
terenie.

7. Zgodnie z zapotrzebowaniem na wode do celéw przeciw pozarowych,
zaprojektowa¢ hydranty nadziemne o dn. 80 mm.
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II. Przylacza wodociggowe.

1. Przylacza zaprojektowacé tylko w pasie ul. Orzechowej. Wlaczenia przewidzie¢ do
projektowanego wodociagu. Wiaczenia wykona¢ nawiertka, nie montowac

f obudowy.

~ Zasuwy odcinajace przylacze zamontowaé¢ w poboczu, w poblizu granicy dziatki- ok.05m

| od granicy. Zaslepi¢ przy granicy.

,' Przytacza wykonaé z rury PE o $rednicy 40mm, tylko w pasie ul. Orzechowe;j.

' 4. Podlaczenia nieruchomosci przy ul. Orzechowej do projektowanego wodociggu beda

‘ wykonane wedlug odrebnych opracowan po wuzyskaniu warunkéw budowy i

projektowania wydanych na indywidualne wnioski wiascicieli.
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[11. Uzgodnienia.

1. Uzyska¢ pisemna zgode wilasciciela obcej posesji, jezeli przez nig przebiegaé¢ bedzie
wodociag.
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Na realizacje podlaczenia nalezy posiadaé projekt techniczny opracé&%w lg I’LN*
mapach geodezyjnych. uzgodniony przez Zespét ds. Koordynacji US}tuO\\ama
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, 1 uzgodniony przez ~ Gminny Zaklad
Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim.
Niniejsze warunki techniczne wazne sa 3 lata.

Inne wymagania.

Wodociag i przylacza winien wykona¢ uprawniony rzemieslnik, ktéry udzieli gwarancji
wystawionej na Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim , na
okres trzech lat.

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ Gminny Zaklad Gospodarki
Komunalnej w Minsku Mazowieckim ul. Chetmonskiego 14, pokdj 28 lub pokoj 27.
Wykonawca robot zobowiazany jesa zglosi¢ wodociag 1 przylacza do odbioru
technicznego na otwartym wykopie, koncowego po zakonczeniu robét i po uzyskaniu
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
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