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PANESTWOWY POWIATOWY

Minsk Mazowiecki, dnia 27.10.2016 1.

~ ZN.452.32.2016

|

| iSAK Anna Kolodziejska
Biuro Ustug Projektowych
ul. Pilsudskiego 33 lokal i
05-300 Minsk Mazowiecki

STAROSTWO POWIATOWE
w Mirisku Mazowieckim

OPINIA SANITARNA ul. Konstytucji 3-go Maja 16
N5-300 Mitick Magzowigcki

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Minsku Mazowieckim dziatajac
na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), w zwigzku z wnioskiem iSAK Anna Kotodziejska Biuro Ustlug
Projektowych, ul. Pitsudskiego 33 lokal i, 05-300 Minsk Mazowiecki z dnia 18 pazdziernika
2016 r.,(bez sygnatury), po zapoznaniu si¢ z zalgczong dokumentacja

opiniuje projekt budowlany sieci wodociagowej PCV @ 110 mm z hydrantami
przeciwpozarowymi naziemnymi HP @ 80 mm oraz przviaczami wodociagowymi

w miejscowosci Krélewiec, gmina Minsk Mazowiecki - bez zastrzezen.

Uzasadnienie

Projektowana inwestycja bedzie polegala na budowie sieci wodociggowej
w ulicy Orzechowej, Bocznej, Koscielnej w miejscowosci Krolewiec. Sie¢ zostanie wiaczona
do istniejgcego wodociaggu gminnego w ulicy Bocznej i polgczona pierscieniowo z wodociggiem
w ulicy Koscielnej. Przytacza wodociggowe do posesji bedg wykonane do granic dziatek.
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie realizowana na dziatkach nr ew. :400/2, 589/4, 588/1,
587/4, 587/25, 454.

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie:

sieci wodociggowej z rur PCV @ 110 mm SDR 17 PN10 o diugosci L=1126.71 m,

hydrantéw naziemnych HP @ 80 mm — 8 sztuk,

przylaczy wodociggowych PEHD @ 40 mm - do granic dziatek — 30 sztuk.

Materialy i armatura zastosowane przy budowie sieci wodociagowej powinny posiadaé
aprobaty techniczne, atesty zdrowotne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Po montazu przewody dokladnie przeptuka¢. Woda z plukanego rurociggu powinna
odpowiada¢ pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, jezeli tego nie spelnia
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ponownie przeptukaé rurocigg oraz wykonaé analize
bakteriologiczna.

Przyjeta technologia wykonania sieci wodociggowej zapewni jej szczelno$¢ i brak
zagrozenia mozliwoscig zanieczyszczenia wody.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej, przy uwzglednieniu warunkéw technicznych, okreslonych przez
Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim sygn: GZN.7022.163.2016
z dnia 20 lipca 2016 1., a takze uzyskanymi w sprawie niezbednymi decyzjami i uzgodnieniami.

Biorac powyzsze pod uwage Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Minsku
Mazowieckim postanowit jak w sentencji.
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Pouczenie

Niniejsza opinia jest wazna pod warunkiem dolgczenia do niej projektu budowlanego
opatrzonego klauzulg stwierdzajgca zaopiniowanie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Minsku Mazowieckim. Od niniejszej opinii sanitarnej nie przyshuguje $rodek
odwotawczy. Zalgczniki nie pozostaja w aktach sprawy Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Minsku Mazowieckim.
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W zalaczeniu:

- 4 egz. projektu budowlanego
(+1 egz. decyzji o oplacie)
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