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WARUNKI  TECHNTCZNE
projektowania i wykonania sieci wodociągowej wraz zprzył4czarni.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim podaje warunki techniczne
projektowania i wykonania sieci wodociągowej oraz przyłączy d|a ul. orzechowej w
miej scow.ości Królew.iec gmina Mińsk Mazowiecki.

I. Sieć wodociqgowa.
l. Włączenie przew.idzieć w ulicy Bocznej _ dz, 40012 w miejscowości Królewiec do

biegnącego wzdłuz ulicy wodociągu gminnego PE/PVC o średnicy 1l0 milimetrów'
f . Podłączenie wykonać jako przedłużenie istniejącej sieci, za istniejącym hydrantem.

Zamontować zasuwę liniow.ą.
3. lnstalować zasuw} klinowe miękkouszczelniające z gładkim i wolnym

przelotem.
4. Sieć wodociągowę wykonać z rur PE/PVC, o średnicy 110mm, poprowadzić wzdłuz ulicy

orzechow.ej, do poŁączenia z istniejącym wodociągiem o średnicy 1l0mm w. ul.
Kościelnej. dz,454 w Królewcu - na wysokości bloku mieszkalnego . działka 58416,

5. Istniejące przyłączaw ul. orzechowej przepiąć do projektowanego wodociągu. Pozostałe
w.pasie ulicy odcinki zlikwidować i trwale zaś|epić.

6. Trasę przewodów wodocięgowych i usytuowanej annatury trwale oznakować w
terenie.

7 ' Zgodnie z zapotrzebowaniem na wodę do celów przeciw pozarowych,
zaprojektować hydranty nadziemne o dn. 80 mm.

il. Przył4cza wodociągowe.

l. Przyłącza zaprojektować tylko w pasie ul. orzechowej. Wł4czenia przewidzieć do
projektowanego wodociągu. Włączenia wykonać nawiertk4, nie montować
obudowy.

2, Zasuwy odcirrające przyłąeze zamontować w poboczu. w poblizu granicy działki- ok.05m
od granicy. Zaślepió przy granicy.

3. Przyłącza wykonaÓ zfltry PE o średnicy 40mm, tylko w pasie ul. orzechowej.
4. Podłqczenia nieruchomości przy ul. orzechowej do projektowanego wodociągu będq

wykonane według odrębnych opracowań po uzyskaniu warunków budowy i
projektowania wydanych na ind1łvidualne wnioski wtaścicieli.

III. Uzgodnienia.

l. Uzyskać pisemną zgodę właściciela obcej posesji, jezeli przez nią przebiegać będzie
wodoci4g.
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Na realizacj ę podtqczenia nalez1, posiadać proj ekt techniczn1, ",i*.b,.ffitruiliffiffi.'nrapach geodez1'jrr1,clr. uzgodnionv przez Zespoł ds. Koordi,'nacji Us1'tuori.Ania
Projektorvan1'ch Sieci Uzbrojenia Terenu. i uzgodnioni' przez Gnrinny Zakł'ad
Gospodarki Kornunalnej u' Mitisku Mazow'ieckim.
Niniejsze rvarunki techniczne wazne są 3 lata.

Inne r.r,-ymagania.
Wodociqg i prz.vłącza rvinien wykonać uprar,vniony rzenrieślnik. który udzieli gw.arancji
\\,r.${61ryigpej na Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej rv Mińsku Mazor,vieckim . na
okres trzech lat.
o tenninie rozpoczęcia robót nalezy powiadomić Gminny Zakład Gospodarki
Kornunalnej r,i'Mińsku Mazorr'ieckinr ul. Chełmońskiego l4. pokój 28 lub pokoj 27.
Wr'konarvca robót zobow.ilązan}'l' jesq zgłosić wodociąg ł przyt.qcza do odbioru
technicznego na ot\\.afiYnl rt1'kopie. końcow.ego po zakończeniu robot i po uzyskaniu
i nrventarl'zacj i geodezl,j nej powl'konarvczej .
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