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WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zamowienia pn.
»Odnawialne zrodla energii w Gminie Minsk Mazowiecki — pompy ciepla, kolektory
sloneczne™
Dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) ponizej przedstawiam tre$¢ zapytania, jakie wplyneto
do Zamawiajgcego wraz z wyjasnieniem.

1. Czy Zamawiajgcy dopusci pompe ciepta dwusprezarkowa lub kaskad¢ dwach pomp
Jednosprezarkowych o tacznej mocy grzewcezej min. 98 kW dla parametru pracy
BO/W357

Odpowiedz

Zamawiajycy podtrzymuje zapisy SIWZ, Zamawiajycy wymaga min. moc grzewezy

maszynowni pomp ciepla 100kW w punkeie pracy BO/W35.

2. Czy zapis o udziale stopni mocy jednostki w przedziale od 40%/60% do 50%/50%
odnosi si¢ zarowno do uktadu kaskadowego (dwie pompy jednosprezarkowe) jak i
jednej pompy dwusprezarkowe]?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga min. dwustopniowej maszynowni pomp ciepla z podzialem
mocy stopni w przedziale od 40%/60% do 50%/50%. Podzial odnosi si¢ zaréwno do
kaskady jak i do jednej pompy ciepla. Uklad kaskadowy moze skladac¢ si¢ z pompy
ciepla wyposazonej w wigeej niz jedny sprezarke.

3. Czy Zamawiajacy, w przypadku instalacji pomp ciepla w ZS Stojadta i OSP Stojadta,
rezygnuje z ukladu chlodzenia w ogole. czy tylko nie wymaga montazu pomp ciepla ze
zintegrowanym uktadem chiodzenia pasywnego, ale ukiady chlodzenia muszg by¢
zabudowane, np. w formie oddzielnych stacji chodzenia?

Odpowiedz
W przypadku instalacji pomp ciepla w ZS Stojadla i OSP Stojadla Zamawiajgcey nie
przewiduje ukladu chlodzenia pasywnego, ani aktywnego.

4. Czy wszystkie 31 parametrow (razem z wymaganiami wzgledem sterownikow — 39)
dotyczacych pomp ciepta do c.w.u., podanych w SIWZ 1 PFU, musi zosta¢ spelnione
tacznie? Postawienie tak obszernego warunku rownowaznosci zawgza w stopniu
znacznym lub  climinuje  catkowicie  mozliwos¢  zastosowania  produktow
rownowaznych. Wnoszg o zawezenie warunkow rownowaznosci do najwazniejszych,
). moc grzewcza 1 COP lub podanic nazw przynajmniej trzech urzadzen (z
uwzglednieniem producenta i modelu), ktore spelniatyby w calosci warunki postawione
w SIWZ i PFU.




Odpowiedz

Zamawiajgcy w zakresie parametrow dotyczacych pomp ciepla do c.w.u. dokona

zmiany tresci SIWZ.,

5. W rozdziale XII pkt. 2 lit. ¢), Zamawiajacy okreslil, ze wykonawca, ktory zaproponuje
pompy ciepta solanka/woda posiadajaca COP min. 4,7 przy obciazeniu grzania 50%
otrzyma 20 pkt. Co w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje kaskade dwoch pomp
ciepla o podziale mocowym innym niz 50%/50% ? Wnioskuj¢ o zmiang zapisu, tak aby
parametr COP min. 4,7 dotyczy! petnego obciazenia.

Odpowiedz

Zamawiajgcy w zakresie kryterium oceny ofert - Parametry techniczne gruntowych

pomp ciepla do centralnego ogrzewania dokona zmiany treSci SIWZ,

6. Czy w przypadku rozbieznosci pomigdzy wymaganiami, co do urzadzen, zawartymi w
SIWZ oraz tymi, ktore sg ujete w PFU, wykonaweg wigzg zapisy SIWZ, czy PFU?

Odpowiedz:

W sytuacji kiedy wprowadzone uszezegolowienia i aktualizacje powoduja réznice w

tresci merytorycznej nalezy przyja¢ prymat opisu zawartego w Opisie Przedmiotu

Zamowienia.

7. Czy budynek ZS Stojadla posiada moc przylacza energetycznego wystarczajaca do
prawidlowej pracy pompy ciepta 100 kW? Jesli nie, po czyjej stronie beda prace
zwigzane ze zwigkszeniem mocy przylaczeniowej?

Odpowiedz:

Moc przylacezeniowa dla obiektu ZS Stojadia wynosi 98 kW. W sytuacji konieczno$ci

zwigkszenia mocy proces zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego.

8. W par. 4 pkt. 2 wzoru umowy, Zamawiajacy dopuscil mozliwosé fakturowania
czgsciowego po kazdym skonczonym etapie robot, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Prosze¢ o doprecyzowanie, co oznacza sformulowanie ..etap
robot™? Czy etapem robot jest kazdy pojedynczy projekt oraz instalacja i w takim
wypadku wykonawca bedzie mogt wystawi¢ 172 faktury za montaz urzadzen plus
faktury za projekty, czy etap robot nalezy rozumieé¢ w ujeciu rodzajowym, tzn. jedna
faktura za wykonanie projektow, jedna za montaz wszystkich pomp do c.w.u., jedna za
montaz pompy w OSP Stojadla, jedna za montaz pompy w ZS Stojadla, jedna za montaz
kolektorow, czy Zamawiajacy rozpatruje etap robot w ujeciu czasowym, tzn. wszystkic
prace wykonane w okreslonym odstepie czasu sg traktowane jako jeden etap i w takim
samym odstepie czasu fakturowane, np. odstgpy miesi¢czne?

Odpowiedz:

Etapem rob6t jest kazdy pojedynczy projekt oraz kazda kompletna instalacja.

Fakturowanie poszczegdlnych etapow odbywa si¢ faktury zbiorczg za wykonane etapy

raz w miesigcu.




