PRZEDMIAR ROBOT

lOdwodnienie
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem
KNRS9-20  |ha wykonane] podsypce - utozenie na glebokoéci ok. 1,0 m na trasie przytaczy
1. [0402-03  |studni $ciekowych, podtaczeniem do tych studni. m 45.000
kalk. wiasna
45
RAZEM 45.000
IStudzienki sciekowe uliczne betonowe o ér. 500 mm z osadnikiem bez kpl.
KSNR 4
; syfonem
2 1417-02 v 1.000
1 kpl.
RAZEM 1.000
KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I1l-1V m’
3. [0701-05 14.400
analogia 45%0.4*0.8 e
RAZEM 14.400
KNR-W 2-01 [Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego famanego m’
4. [0609-10 10.800
kalk. wtasna 45%0.4%0.6 m3
RAZEM 10.800
KNR-W 2-01 [Utozenie na $cieku z ptyt azurowych EKO wraz o obsianiem trawg m’
0516-01
> |kalk. wtasna 18.000
45*0.4 m?
RAZEM 18.000
Wyréwnanie i splantowanie skarpy od strong parkingu z obsianiem trawa 2
6. |kalk. wtasna 45%0.4%0.6 ; 10.800
10.800




