Minsk Mazowiecki, dnia 8.11.2017 r.

RI.271.3.37.2017.(2)

Zapytanie ofertowe

Gmina Minsk Mazowiecki ul. Chelmonskiego 14,
05-300 Minsk Mazowiecki telefon: 25756 25 00 zaprasza

do zlozeniu propozycji cenowej na udzielenie zamoéwienia na:

wZakup materialow do uszczelnienia studni betonowych wilazowych Dn 1200 typu
PAECH/Dn 1200 w miejscowosciach Karolina Nowe Osiny oraz Stara Niedziatka gm.

Minsk Mazowiecki,,

Ilo$¢ zamawianego materialu:

- 260 workow po 25 kg tj. 6500 kg.

Preferowane parametry oraz wlasciwosci techniczne:

— zaprawa wykonana na bazie cementu portlandzkiego z dodatkiem aktywatora
mineralnego,
— zaprawa po zaaplikowaniu wody jest gotowa do uzycia na zawilgoconych

powierzchniach konstrukeji,

— wszystkie prace naprawcze i renowacyjne prowadzimy jednym materiatem,

— nie wymaga stosowania warstw sczepnych oraz materiatéw do ochrony
antykorozyjnej zbrojenia.

— aprobata dopuszczajaca do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia — Atest PZH,
zapewnia odpornos¢ betonu na korozjg w agresywnym srodowisku chemicznym (klasa

ekspozycji— XA3) i biologicznym, wysoka chemoodpornos¢ dla pH- > 3,0, odporna

na fugujgce dzialanie wody (woda o bardzo matej twardosci),




- przepuszezalnos¢ jonow chlorkowych - wspélezynnik dyfuzji < 1:10--10 m 2 /s,
zapewnia wodoszczelnosé,

- brak nasigkliwosci,

- wodoszczelnos¢ przy cisnieniu negatywnym (np. wody gruntowe na zewnatrz
przegrody),

= przepuszezalnos¢ pary wodnej — wspot. przenikania— < 25 g/m 2 d, Sd < 1,0m, wspot.
oporu p ~220, zapewnia renowacje struktury naprawianego betonu poprzez
wypetnienie systemu poréw i kapilar— nowymi strukturami — ,,penetracja” w glab

konstrukcji, monolituje si¢ z podlozem — zabezpieczenie przed odspajaniem na skutek

zewnetrznego parcia— wody oraz wystepowania przemiennie ci$nien parcia i odporu,
wytrzymatos¢ na odrywanie od podloza po 28 dniach— > 3,0 MPa, wykazuje wzrost
przyczepnosci do podioza w srodowisku agresywnym-— >25%, wykazuje wzrost
przyczepnosci do podtoza w srodowisku wodnym— >10%, wytrzymatosé na $ciskanie
po 28 dniach— > 40 MPa, wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach— > 5,0 MPa,
skurcz liniowy— < 0,09 %, modul sprezystosci zblizony do modutu sprezystosci
podloza—> 25 GPa — zapewnia dobrg wspolpracg obu materiatéw, brak spadku
wytrzymatoscei po 50 cyklach zamarzania,

— odporna na dzialanie wody o temp. +60°C,

— odporna na promieniowanie UV - brak utraty przyczepnosci i ciaglosci powtoki,

— zabezpiecza przed korozjg zbrojenie w konstrukcji oraz zbrojenie odsloniete,

— reakcja na ogien — klasa A1,

— umozliwia wykonanie prac w sposob zmechanizowany,— min. grubo$¢ warstwy
zaprawy 5 mm — grubos$¢ uzalezniona od oceny stanu technicznego obiektu,

— aplikacja w jednej warstwie — do 70 mm.

Na potwierdzenie spetnienia wymagan okreslonych przez Zamawiajacego w niniejszym
Zapytaniu Ofertowym, wykonawca zobowiazany jest wraz z oferta przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajgce parametry oferowanego wyrobu tj: karta techniczna produktu, aprobate, raport

Z badan.

Termin wykonania :

- realizacja zamowienia do dnia 15.12.2017 r.




. .

Miejsce dostawy:
- plac UG Minsk Mazowiecki ul. Chelmonskiego 14

- wymaga si¢ aby przywieziony na paletach material byl odpowiednio zabezpieczony

przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

Oferty nalezy sklada¢ do dmia 17.11.2017 r. w pok. Nr 27 lub przesta¢ na email:

gzgk@minskmazowiecki.pl Osoba upowazniong do kontaktéow i udzielania wszelkich

wyjasnien jest Zastgpca kierownika GZGK w Minsku Mazowieckim, Pan Karol Michalski,

tel. 795-470-068.




