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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowg zwigzanych z
przebudowg drogi gminnej nr 220813W w zakresie budowy chodnikéw i remontéw zjazdéw w msc.
Chmielew.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie wypetnienie szczelin pomiedzy krawedzig jezdni a kraweznikiem przy uzyciu zaprawy
cementowej.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Wypetnienie szczeliny — wypetnienie szczeliny dzielgcej kraweznik betonowy i krawedz jezdni
materiatem zabezpieczajgcym podbudowe nawierzchni lub podtoze przed przenikaniem do nich wody
oraz zabezpieczenie przed przedostaniem sie w szczeline odtamkéw, ktore mogtyby spowodowaé
uszkodzenia. Do materiatow uszczelniajgcych szczeliny nalezg: masy zalewowe na gorgco, masy
uszczelniajgce na zimno, zaprawa cementowa.

1.3.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. "Wymagania ogoine".

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne" punkt 1.5.

2, MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
2.2. Zaprawa cementowa

Materiaty wypetniajace moga zawieraé kruszywo o uziarnieniu od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm, od 0
do 4 mm lub od 0 do 8 mm. Najwiekszy wymiar kruszywa dobierany jest w zaleznosci od gtebokosci
szczeliny.

Stwardniata zaprawa powinna wykazywacé sie nastepujgcymi wiasciwosciami:

- wytrzymatos¢ na sciskanie po:

- 2 godzinach, co najmniej 10 MPa,
- 24 godzinach, co najmniej 25 MPa,
- 28 dniach, co najmniej 50 MPa,

- wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach, co najmniej 8 MPa.

Wolniej wigzgce zaprawy moga by¢ zastosowane za zgodg Inspektora Nadzoru, lecz normowa
wytrzymatos¢ zapraw po 28 dniach powinna spetnia¢ wymagania jw., natomiast wytrzymatos¢ na
Sciskanie po 48 godzinach dla tych zapraw nie powinna by¢ mniejsza od 20 MPa.

Kleje i szpachlowki z zywicg epoksydowg zwykle mogg mie¢ wytrzymatosé na $ciskanie po 10
dniach do 70 MPa, wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu do 40 MPa, wytrzymato$¢ na rozcigganie
do 20 MPa.

Zaprawa powinna by¢ pakowana w szczelne worki lub pojemniki (hoboki).

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [4].

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

3. . SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dla sprzetu

Ogolne wymagania dla sprzetu zostaty podane w punkcie 3. SST D-00.00.00. ,Wymagania
ogélne”
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— - betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— - wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania wypetnienia szczelin z zaprawy cementowej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z odpowiedniego sprzetu, ktdry powinien zostaé zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

4.3. Transport materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne" punkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Trwato§¢ wypetnienia szczeliny zalezy w bardzo duzym stopniu od dokfadnosci jej oczyszczenia z
uszkodzonych fragmentéw nawierzchni i innych zanieczyszczen.

Przygotowanie szczeliny do wypetnienia obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

- usuniecie luznych okruchow nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokfadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i

pytu.

5.3. Wypelnienie szczeliny

Po przygotowaniu szczeliny do wypetnienia nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg do poziomu
istniejgcej jezdni, uprzatngé miejsce po wykonanym remoncie i na koncu zddjg¢é urzgdzenia
zabezpieczajgce i oznakowanie pionowe , udostepni¢ miejsce dla ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w punkcie 6. SST D-00.00.00. ,Wymagania ogodine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Badania powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreSlone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot zostaty podane w punkcie 7 SST D-00.00.00. "Wymagania ogéine".
Obmiar wykonywany w metrach kwadratowych w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego
akceptaciji.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie
wykazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru/Inspektora .

7.2. Jednostka obmiaru robét
Jednostkg obmiaru roboét jest 1 mb wypetnianej szczeliny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t
Ogolne zasady odbioru robét zostaty podane w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

8.2. Odbiér w czasie wykonywania robét
W trakcie wykonywania rob6t podlegajg odbiorowi: oznakowanie, roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu
zgodnie z punktem 8.2. SST D-00.00.00. "Wymagania ogoine".

8.3. Odbiér konncowy
Odbioér koncowy robdét jest dokonywany zgodnie z punktem 8.3. SST D-00.00.00. "Wymagania ogéine".

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli
materiatow i robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie badan i ewentualnych uzupetniajgcych
badan i pomiaréw oraz ogledzin remontowanych powierzchni.

Inspektor Nadzoru zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium  przeprowadzenie
uzupetniajacych badan i pomiaréw, wtedy gdy:

a) zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z SST

b) istniejg jakikolwiek watpliwosci co do jakosci lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot
poprawkowych lub  poleci zerwanie i wymiane na nowg wadliwie wykonanej warstwy. Inspektor
Nadzoru moze uznac¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i
zgodnie z ustaleniami kontraktu ustalic zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia zostaty podane w punkcie 9.1. SST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb wypetnienia szczeliny obejmuje:

m prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

warto$¢ robocizny zgodnie z dokumentacjg , SST i ewentualnie zaleceniami Inspektora Nadzoru
warto$¢ zuzytych materiatéw z kosztami zakupu i transportu,

warto$¢ pracy sprzetu z jego transportem na budowe i odtransportowaniem z placu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
4.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci
6. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
7. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

D - 05.03.17 WYPELNIENIE SZCZELIN ZAPRAWA CEMENTOWA



