DOKUMENTACJA ZAWIERA

Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia budowlane projektanta

Zaswiadczenia projektanta z Izby Inzynieréw Budownictwa

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ

NAZWA INWESTORA

PODSTAWA OPRACOWANIA

STAN ISTNIEJACY

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

6.1 ZAKRES ROBOT

6.2 GEOMETRIA

6.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
6.3.1 Chodnik

AN

6.3.2 Chodnik o wzmocnionej konstrukeji
6.3.3 Zjazdy indywidualne
6.4 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

7. ROBOTY ZIEMNE

8. ODWODNIENIE

9. ZIELEN

10. ROBOTY ROZBIORKOWE

11. REGULACJA URZADZEN

12. PODSTAWOWE DANE

CZESC GRAFICZNA

Rys. nr 1 -PLAN SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWY SKALA 1: 500
Rys. nr 2 - PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1: 50
Rys. nr 3 - SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE SKALA 1: 10
Rys. nr 4 - PLANSZA ROBOT ROZBIORKOWYCH SKALA 1: 500

Rys. nr 5 - PRZEDMIAR ROBOT PROJEKTOWANYCH SKALA 1: 500



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 220813W w
Chmielewie od km 0+985,87 do km 1+955,24 w zakresie budowy chodnikow i remontow

zjazdow.

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ
PHU ,,AGROS”

ul. Pickna 26

07-405 Troszyn

3. NAZWA INWESTORA
Gmina Minsk Mazowiecki
ul. Chelminskiego 14

05-300 Minsk Mazowiecki

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Gming Minsk Mazowiecki

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
»W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie”,

- mapa zasadnicza do celow opiniodawczych w skali 1:500

- Inwentaryzacja w terenie

5. STAN ISTNIEJACY
Droga gminna nr 220813W w Chmielewie przebiega przez tereny rolnicze z
zabudowa jednorodzinng i gospodarcza.
- ulica lokalna
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 4,5m
- brak ciggow pieszych
- brak rowow odwadniajacych

infrastruktura terenu

Na terenie inwestycji wystepuja nastepujace sieci :
- podziemna sie¢ telekomunikacyjna
- wodociag

- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna



6. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
6.1 ZAKRES ROBOT
- budowa chodnika (strona lewa) o szer. 1,25m na calym odcinku

- remont zjazdow na posesje na szerokosci projektowanego chodnika (szer. 1,25m)

6.2 GEOMETRIA (Rys nr 1)
o Ciagi piesze poprowadzono wzdtuz istniejacej krawedzi jezdni

- spadek jednostronny 2%

o Zjazdy

-km 1+015,21 -km 1+276,37 - km 1+626,89
- km 1+045,70 - km 14+299,35 - km 1+669,48
-km 1+061,09 -km 1+365,87 - km 1+710,92
- km 1+085,19 -km 1+394,62 - km 1+799,46
-km 1+116,36 -km 1+452,99 -km 1+868.,44
-km 1+148,55 -km 1+475,71 - km 1+904,82
-km 1+192,28 - km 1+502,70 -km 1+913,67
- km 1+200,98 -km 1+536,20 -km 14+942,72
-km 1+224,31 - km 1+559,50

- km 14+257,25 - km 1+582,73

6.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (Rys nr 2,3)

6.3.1 Chodnik

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6¢m kolor szary na podsypce
cementowo — piaskowej grub. Scm

- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm

- obramowanie kraweznikiem betonowym o wym. 15x30cm na tawie betonowej C12/15
na warstwie kruszywa naturalnego grub. 10cm od strony jezdni

- obramowanie obrzezem betonowym o wym. 6x25c¢m na podsypce piaskowej grub. 3cm
od strony zewnetrzne;j

Spadek poprzeczny — 2%

6.3.2 Chodnik o wzmocnionej konstrukcji — wzdtuz pol uprawnych
- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6¢m kolor szary na podsypce
cementowo — piaskowej grub. Sem
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grub. 20cm wg PN-S 06102
- obramowanie kraweznikiem betonowym o wym. 15x30cm na tawie betonowej C12/15

na warstwie kruszywa naturalnego grub. 10cm od strony jezdni



- obramowanie obrzezem betonowym o wym. 6x25c¢m na podsypce piaskowej grub. 3cm
od strony zewnetrznej
Spadek poprzeczny — 2%
6.3.3 Zjazdy indywidualne
- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6¢m kolor grafitowy na podsypce
cementowo — piaskowej grub. Sem
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grub. 20cm wg PN-S 06102
- obramowanie opornikiem betonowym o wym. 12,5x25c¢m na tawie betonowej C12/15
na warstwie kruszywa naturalnego grub. 10cm od strony zewngtrznej
- obramowanie kraweznikiem betonowym najazdowym o wym. 15x22c¢m na fawie

betonowej C12/15 na warstwie kruszywa naturalnego grub. 10cm od strony jezdni

6.4 UKSZTAETOWANIE WYSOKOSCIOWE

Niwelete chodnika dowigzano do krawedzi jezdni drogi gminnej. Niwelete
chodnika zaprojektowano w ten sposob, ze rzedna kraweznika jest o 12cm wyzej niz
rzedna krawedzi jezdni. Rzgdna kraweznika przy chodnikach o wzmocnionej konstrukeji
jest o 8cm wyzej niz rzedna krawedzi jezdni. Rzgdna kraweznika najazdowego przy

zjazdach jest o 2cm wyzej niz rzgdna krawedzi jezdni.

7. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne obliczone zostaly metoda przekrojow poprzecznych i przedstawiono
w tabeli robot ziemnych.
Bilans robot:
- odhumusowanie (grub. $rednia 10cm) 162m*
- wykop na odktad 93m*+10m*=103m’
- dokop 96m’>

Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu Z uzbrojeniem podziemnym nalezy

wykonywagé recznie po uprzednim zgloszeniu robot wlascicielom mediow.

8. ODWODNIENIE

Wody opadowe ze zjazdow oraz chodnikéw odprowadzane bgdg powierzchniowo
na jezdnic. Woda z jezdni bedzie odprowadzana za posrednictwem $ciekow
pochodnikowych w przylegly teren.

Lokalizacja $ciekow pochodnikowych:

- km 1+041,03 - km 1+348,98 - km 1+688,77
- km 1+092,66 - km 1+403,50 - km 1+771,67
- km 1+209,67 - km 1+536,20 - km 1+839,29

- km 1+262,27 - km 1+588,49



9. ZIELEN

W obszarze inwestycji nie wystepuja kolidujace drzewa i krzewy wymagajace wycinki.

Istnieja jedynie odcinki, na ktérych nalezy przycia¢ krzewy i galezie drzew.

10. ROBOTY ROZBIORKOWE (Rys. nr 4)
Zakres robot rozbidrkowych:

- rozebranie nawierzchni bitumicznej o grub. 10cm

- rozebranie nawierzchni z betonu wylewanego na mokro

Roboty rozbiorkowe zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy

wykonvwaé recznie.

11. REGULACJA URZADZEN
Do regulacji wysokos$ciowej przewidziano:

- skrzynki sieci wodociggowej

12. PODSTAWOWE DANE

Opis elementu Jedn. | llos¢é
Rozbiorki
nawierzchnia bitumiczna o grub. 10cm m’ 73
nawierzchnia z betonu wylewanego na mokro m’ 32
Projektowane
betonowa kostka brukowa grub. 6cm — kolor szary m’ 1067
betonowa kostka brukowa grub. 6cm — kolor grafitowy m’ 186
kraweznik betonowy o wym. 15x30cm mb 823
kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22cm mb 181
opornik betonowy o wym. 12,5x25cm mb 126
obrzeze betonowe 0 wym. 6x25cm mb 878
Sciek podchodnikowy Szt. 11




