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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

i

Przedmiot inwestvcji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciagu drogi gminnej w miejscowosci

Grabina w gminie Minsk Mazowiecki.

p.3

1.

Podstawa opracowania

Aktualny podkiad mapowy.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2015
nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z p6zn. zm.).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 nr

0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. , Nr 98,
poz. 602 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. z pé#n. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z dnia 12.04.2012 r. z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 14.10.2003r. Nr 177 poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szezegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach
(D z. U. 2003 nr 220 poz. 2181) .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 1. w sprawie
szezegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pézn. Zm.).

10. Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.
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11. Uzgodnienia z Zamawiajacym.

3. Zamawiajacy

Zamawiajagcym wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika
w ciggu drogi gminne] w miejscowosci Grabina jest Gmina Minsk Mazowiecki, ul.

Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren przeznaczony pod budowe chodnika znajduje si¢ w terenie zabudowy wzdhuz drogi
gminnej na odcinku od dziatki ewidencyjnej nr 347/2 do dziatki ewidencyjnej nr 241. Droga
gminna na odcinku projektowanego chodnika posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokosci
ok. 5,0 m, wzdhuz drogi wystepuja pobocza gruntowe. Na odcinku projektowanego chodnika
wystgpuje jednostronny réw odwadniajacy. Zjazdy indywidualne wystepujace na odcinku
projektowanego chodnika posiadaja nawierzchnig gruntowa jak i nawierzchnie betonowa oraz
z betonowe;j kostki brukowej. Zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz zjazdy

betonowe bedace w dobrym stanie technicznym pozostang w stanie istniejacym.

5. Parametry techniczne budowanego chodnika

- Dlugos¢ budowanego chodnika 372 m,

- Kategoria drogi przy ktérej projektuje si¢ chodnik — droga gminna,
- Szeroko$¢ drogi gminnej — ok. 5,0 m.

- Nawierzchnia drogi gminnej — bitumiczna,

- Szeroko$¢ chodnika — 1,25 m,

- Nawierzchnia projektowanego chodnika — betonowa kostka brukowa koloru szarego.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowe chodnika o szerokosci od 1.25m i nawierzchni wykonanej
z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Projektowany chodnik zostanie ograniczony od
jezdni krawgznikiem betonowym 15x30x100cm wyniesionym ponad krawedz jezdni na
wysokos¢ 12em. Na szerokosci chodnika zostanie przeprowadzony remont nawierzchni

zjazd6w istniejgeych w zakresie wymiany nawierzchni na betonowa kostke brukowa koloru
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grafitowego. Istniejace zjazdy o nawierzchni z betonu tub betonowej kostki brukowej bedace

w dobrym stanie technicznym pozostaja w stanie istniejacym.

7. Rozwiazania konstrukeyjne

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje chodnika:
» Konstrukcja zjazdow:
¢ Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

* Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Csy, gr. 15 ¢m

» Konstrukcja chodnikow:
¢ Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 6 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

s Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C) 550, gr. 10 cm

Przy krawedzi jezdni zaprojektowano:

- krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30x100 ¢cm na lawie betonowej z oporem
C12/15,

- krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30x100 cm na lawie betonowej z oporem
C12/15.

Na zjazdach zaprojektowano oporniki betonowe wtopione 12x25x100 ¢m na tawie betonowej
z oporem C12/15.

Zaprojektowano ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8x30x100 cm na lawie

betonowej z oporem C12/15.

8. Odwodnienie

Chodnik zaprojektowano z pochyleniem poprzecznym 2% w kierunku jezdni drogi. Wody
opadowe z chodnika oraz jezdni drogi zostang odprowadzone do rowu odwadniajacego
znajdujgeego si¢ po przeciwnej stronie drogi poprzez istniejace pochylenia poprzeczne i
podluzne jezdni drogi oraz poprzez zaprojektowane wpusty uliczne z przykanalikami.
Zaprojektowano wpusty na studniach sciekowych z rur karbowanych PEHD $rednicy 600 mm

z kiniety slepg. Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN8 érednicy 160mm. Row
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w migjscu wylotu przykanalika nalezy umocni¢ plytami betonowymi 50x50x7cm oraz
plytami azurowymi typu EKO zgodnie ze szczegotem konstrukeyjnym — rys. nr 4.2,

Na wysokosci dzialki ewidencyjnej 231 zaprojektowano odwodnienie $ciekiem
podchodnikowym wykonanym z rur PVC-U @200mm klasy SN-8 odprowadzajacym wode do
istniejgcego rowu przydroznego. Nalezy wykonaé¢ remont odcinka rowu przydroznego w
zakresie odmulenia i profilowania skarp rowu. Skarpa zostanie umocniona ptytami

azurowymi typu ECO, lokalizacja umocnienia zgodnie z planem sytuacyjnym.

9. Roboty ziemne i rekultywacja terenu
Roboty ziemne beda obejmowaly nastepujacy zakres prac:
— wykopy / korytowanie wraz z wywozem gruntu na odklad.

— nasypy.
— profilowanie rowow odwadniajacych.
W granicach robét przewidziano wykonanie rekultywacji terenu. Roboty te beda obejmowaty:

— wyrownanie terenu i zasypanie nieréwnosci terenu.

10. Wymagania dotvczace ochrony $rodowiska

Przyjete rozwigzania technologiczne i organizacyjne gwarantuja dotrzymanie standardéw
jakosci srodowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania
zadania musi zosta¢ wydzielone miejsce do czasowego sktadowania wytworzonych odpadéw.
Wytworzone odpady (poza ziemia z wykopéw) beda gromadzone selektywnie
w oznakowanych kontenerach, pojemnikach. Wytworzone odpady zostang odwiezione
w miejsce wskazane przez Inwestora lub przekazywane beda firmom posiadajacym stosowne

zezwolenie na transport odpadéw do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia.

iotr Paresyk
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II. ZAY. ACZNIKI:

1. Uprawnienia budowlane projektanta i zaswiadczenia o przynaleznosci do

Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

~zw PROJEKT str. 7
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syan, akl, MAZ/T131/ 243711 /D Warszawa, dnig 20 czerwes 2001 b
DECYZJA
Na podstswic art, TLust 1oan 2use |opke 2 estawy 7 deia 15 grudnia 2000 1 o samorzadach sawodowyeh

architektow. inzynierdw budownictwn ormy urbunistion (DL 22000 o Nr 3 poz 42 2 pazn 2mu). ar. 12 wst |
phu b LA ot 30ar 13 sk | opkt 1 ust, 4 art 14 ust | pki I oa) ustawy 2 dnda 7 lipee 1994 1 Prawo
budowiare {tekst jedn s Dzl 2 2006 1. Ny 136 poz. 1IN 2 pozn. smoyorae § 1 ust [ pht |8 15, § 1R s [
rocrporzdzenis Ministz Transportu 1 Budownictwa 2 duin 28 kwictnia 2006 1. w sprawic semadzi elaveh funkeii
technicenyeh w budownictwic (Dz. U7 Nr &3 paz, 378 2 poen. an),

OKrygowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby InZzynieriw Budownictwaz
nadaje
Panu Piotrowi Poresyk
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 20 listopada 1982 roku w Warszawic, synowi Tomasza

UPRAWNIENIA BL DOWLANE
nr MAZ/O175POODM

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

Szeresdlowy rakres uprawniedi

L Na mocy art, 12 ust. | pht 15 oruz art. 13 ust | phi 1 ust. 4 ustuwy - Pruwo budowlane, w zakresic
obijptym wyze] wymieniony specjalnnicis. niniejsae uprawnicnia stanowia podstawe do;

1 prajektowania. sprawdzamis prajektow archilektonicmo-budowlanyeh | sprawowamia nadzory nuiorskicgo,

27 sprawawania kontroli technicene] atrzymania obicktow budowlanych,

IL Na mocy & 15 rozporsgdzenia Ministrs Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 206 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techaicznyeh w budownictwie, niniejsze uprawnienia  budowlane
uprawnisjy do:

sporzgdzania projehiu zugospodarowania dalalki lub terenu. w zakresic wyis] wymienione] speciulnodc,

IH. Nit mocy § 18 ust, | rozporegdzenia Ministra Transportu i Budownictwa Z dnia 28 kwietnin 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji techniczaych w  budownictwie. niniejsze uprawnienia budow lane
uprawniaja do:

projektowania ahiektn budawianego. takieso jak:

11 droga. w rozumienin preepisow o deognch publicsrveh, ¢ wvinczenlem  dresawsch  obickiw
mzyTHersich opracs praepusiow: '

L droga dis ruchy | postoiu ssathaw powietrznyeh oraz prespust,
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UZASADNIENIE
W orndarkn 2 uwrglednicniom w calosel zudanis strony. na padstawie arl. 107 § 4 Kodeksu postepowania
sdministracyinego adstepnjz sic od uzasadniania decvzji

POUCZENIE
[ fpadpic = art 12 usi. T wstowy  Prawe bwdewlane, . podstuwe dionvkesmovania samrodsicliveh fusded
techmiczvel w budownienwie stanowi wpis do coniralpes rejestru, prowadzoneae prees Glownizo Ispktors
Vadzary Hudowlaness oraz wpis s desey cxloashon winsciwey 2hv samorzgdu Zawedowes
Ol winlofseel deevsit siuze odwolante do Krajowsi homisie Kualifikecyingg Polskivg 208 neysicrdn
Audowmerva w Worszawie =i posredniviven: Orcgowef Komisfi Kwolitihacvime Mazawivek o) Okregowey fzin
Inzvineriw Bardoweierwa w Warszavwie, w terminie 14 0i od duia jef doreczenia

Skiad Orzekajgey
1/ mgr ind. Kezvaztof Latossek
2/ myr inZ Irena Churska

& mer iné Kreysztof Booss

Dy avinugy:
L. Pon Piver Parcryk
vl Poslafgow 3
(4409 Warszawa
w NI BOpehiv TYRUZOY Duduyrlenczy
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e
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. ® POLSKA
| 7 3 A
= INZYNIEROW

BUDDWNICTWA

Zatwiadczenia
© ngmerse weryTkatynym:

MAZ-NGX-Q7K-PHS *

Pan PIOTR PORCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0575/11

adres 2amieszkania ul. POSLANCOW 32, 04-409 WARSZAWA

j=st cxlonkiem Mazowieckiej Okregowsj Izby InZynicréw Budowniciwz i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2017-01-31.

Zzswiadzenie o513l wygenerowane elekironiconie i opatrzons besplecznym podpiser slekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniv 2016-01-15 roku przez-

Mieczystaw Grosizki, Przewodniczaey Rady Mazowieckisj Okregows] izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnis 18 wreiniy 2001 ». o podpizie alektrericznym (Do W 2001 N 130 pez. 1450} dane w postae
siektroniczne) opatrzone bezpiecnym podpisem slekvoniczym waryfowsTym arry pemedy wainego kwslfkowsnazo certyfiksty 53
ra ine pod wigledem chutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami Wiasnorgszym. |

PO ¢ et 'IJ
mer int. P10 5
pmiﬂkl_'g.\; W e, SC dfg)gOWej

, 75/pOOD/11

n L.ip'..
* WerySkade poprawnoisl danych w ninitiztym miiwisdezeniv maing sprwdint 1z pomecy numery wenyFkeryinese rtwisdoenis ns
strenie Poizkie] izby indyniercw Budswnictws www. pily org pl lub kentshiujse sie = bivrem wisichwe) Okresswej izby Infymieraw
Budewniztwa.
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2. Opinie i uzgodnienia
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05:300 hsk Mazowieck Minsk Mazowiecki, dnia 18 kwietnia 20161,
AB 6743.15.61.2016

Gmina Minsk Mazowiecki
ul. Chelmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Starostwo Powiatowe w Mifisku Mazowieckim informuje, ze nie wniosto sprzeciwu do
zgloszenia zlozonego dnia 11 marca 2016 r. znak AB 6743.15.61.2016 dotyczacego zamiaru
rozpoczgcia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, polegajacych na
przebudowie drogi gminnej ( w zakresie wykonania chodnika) na nieruchomosgci stanowigcej
dzialke nr ew. 245 w miejscowosci Grabina gm. Minsk Mazowiecki,

Do wykonania w/w robot budowlanych mozna przystapi¢, po uptywie 30 dni od dnia zlozenia
niniejszego zgloszenia i nie pézniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu
ich rozpoczgcia.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zalgczong do zgloszenia dokumentacja
projektowa.

Otrzymuja: [‘
1. Pan Piotr Porczyk- Pemomocnik Inwestora
2. aa

Do wiadomoéci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Minsku Mazowieckim

Opr. Marek Osinski
tel. 25 7564042
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II. CZESC RYSUNKOWA
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