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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. Przedmiot inwestyciji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu budowy chodnika w ciagu drogi gminnej

w miejscowosci Cielechowizna — ETAP [ w gminie Mifisk Mazowiecki.

2. Podstawa opracowania

1. Aktualna mapa zasadnicza.

2. ,Rozporzadzenie ~Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.
z pézn. zm.).

3. Ustawa z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z p6zn. zm.).

4. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013,
poz. 1409 z pézn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462).

6. Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.

7. Uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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3. Zamawiajacy

Zamawiajacym wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika
w miejscowosci Cielechowizna — ETAP I jest Gmina Minisk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego
14, 05-300 Minsk Mazowiecki.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren przeznaczony pod budowe chodnika znajduje sie w terenie zabudowy wzdhuz drogi
gminnej nr 220827W na odcinku od zachodniej granicy miejscowosci na wysokosci dziatki
ewidencyjnej 89/18 do skrzyzowania z drogg gminng na dziatce ewidencyjnej nr 90 i 119
miejscowosci Gliniak. Droga gminna na odcinku projektowanego chodnika posiada
nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ok. 5,0m, wzdhiz drogi wystepuja pobocza gruntowe.
Zjazdy indywidualne wystepujagce na odcinku projektowanego chodnika posiadajg

nawierzchnig gruntowa, betonows jak i nawierzchnie z kostki kamiennej.

5. Parametry techniczne budowanego chodnika

- Dlugos$¢ budowanego chodnika 226 m,

- Kategoria drogi przy ktérej projektuje sie chodnik — droga gminna,
- Szeroko$¢ drogi gminnej — 5,0 m,

- Nawierzchnia drogi gminnej — bitumiczna,

- Szeroko$¢ chodnika — 1,25m,

- Nawierzchnia projektowanego chodnika — betonowa kostka brukowa.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowe chodnika o szerokosci 1,25m, o nawierzchni wykonanej
z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Projektowany chodnik zostanie ograniczony od
jezdni krawgznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym ponad krawedz jezdni na wysokosé
15cm (Scm zapas na nakladke). Przez projektowany chodnik na jego szerokosci zostang
wyremontowane istniejace zjazdy na posesje przylegajace o szerokosci dostosowanej do stanu
istniejacego. Nawierzchnia zjazdéw zostata zaprojektowana z betonowej kostki brukowe;j
koloru grafitowego. Na odcinku od km 0+000.00 do km 0+091,09 projektowany chodnik
zostal oddzielony od jezdni pasem pobocza zwirowego o szerokosci 0,5m, na pozostaltym

odcinku chodnik zostat zlokalizowany bezposrednio przy jezdni.
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7. Rozwigzania konstrukcyjne
Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje chodnikéw i zjazdéw na posesje:
» Konstrukcja zjazdow:
* Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 8 cm
¢ Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

* Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Cs, gr. 15 cm

» Konstrukcja chodnikéw:
e Nawierzchnia z betonowe;j kostki brukowej koloru szarego, gr. 6 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

* Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Cj sp0, gr. 10 cm

7.1. Krawezniki

Przy krawedzi jezdni zaprojektowano krawezniki:

- krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 c¢cm na lawie betonowej z oporem
C12/15,

- krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej z oporem
C12/15,

Na zjazdach

- krawezniki betonowe wtopione 12x25 cm na lawie betonowej z oporem C12/15
7.2. Obrzeza

Przewidziano ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8x30 cm.
8. Odwodnienie

Chodnik zaprojektowano z pochyleniem poprzecznym 2% w kierunku jezdni drogi. Wody
opadowe z chodnika oraz jezdni drogi zostang odprowadzone poprzez uksztaltowane spadki

poprzeczne i podtuzne do istniejgcych odbiornikow.

9. Roboty ziemne i rekultywacja terenu

Roboty ziemne bedg obejmowaly nastepujacy zakres prac:

— wykopy / korytowanie wraz z wywozem gruntu na odklad,
— nasypy.

DRO
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W granicach rob6t przewidziano wykonanie rekultywacji terenu. Roboty te beda obejmowaty:
— zdjecie istniejacego humusu wraz z wywozem na odklad,
— Wwyréwnanie terenu i zasypanie nieréwnosci terenu,

— rozscielenie humusu o grubosci 10cm waz z obsianiem mieszanka traw.

10. Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska

Przyjete rozwigzania technologiczne i organizacyjne gwarantuja dotrzymanie standardéw
jakosci srodowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania
zadania musi zosta¢ wydzielone miejsce do czasowego skladowania wytworzonych odpadow.
Wytworzone odpady (poza ziemia z wykopéw) beda gromadzone selektywnie
w oznakowanych kontenerach, pojemnikach. Wytworzone odpady zostang odwiezione
W miejsce wskazane przez Inwestora lub przekazywane beda firmom posiadajacym stosowne

zezwolenie na transport odpadéw do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia.

mgr ini. Piotr Porczyk
projektant w specialnpéZi drogowej

ar upr. MAZU17%POCD/11
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IL.ZALACZNIKI:

1. Uprawnienia budowlane projektanta i zaSwiadczenia o przynaleznosci _do
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
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MAZONITCAA

syen. akt. MAZ/T131/ 243 711D Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 2.
DECYZJA

Na podstawic art. [T ust Tiarm 29 ust. © pkt 2 ustawy 7 dnia 13 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowsch
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 3 poz. 42 2 pazn. zm.), arl 12 ust. |
pke | £ 5 ust 3oart. 13 ust | pkt 1. ust. 40 art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy 2 énia 7 lipea 1994 1. - Prawo
budowlane {tekst jedn.: Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz, 1118 7 pizn. sm.y oraz § 1l usk. £ pkt [, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu ¢ Budownictwa z dnia 28 Kwictnia 2006 1. w sprawic samodzieimveh funkeii
technicznych w budownictwic {Dz.U. Nr &3 poz, 578 2 pédim. ),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Piatrowi Porezyk
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 20 listopada 1982 roku w Warszawic, synowi Tomasza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0175/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

Szezegalowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 S oraz art, 13 ust. | pRe 1§ st 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specialnodciy, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1 projekiowania, sprawdzania projektow architektonicmo-budowlanyeh § sprawowania nadzan: auterskiego,
27 sprawowaniz kontroli iechnicene] atrzymania obickidw budowlanych.

1. Na mocy § IS rozporzadzenis Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w  budownictwie, niniejsze uprawnienia  budowlane
oprawniajg do:

sporzadzania projektu zogospodarewania dzialki lub terenu. w zakiesic wi i wymienionej specialnosci.

L. Na mocy § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawic samodziclnych funkeji techniezaych w  budownictwie. niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

arojekiowania obiekt budowlanego, tzkiego jak:

i’ droga, w rozumienmiu preepisow o drogach  publicrnych. 7 wyviaczeniem dropowweh  ohicktow
mzynierskich oprocz przepustow:

2/ droga dla ruchu | postoju stathow powietrznych oraz przepust.

S ProkxT
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UZASADNIENIE
W zwiazkn 7 nwrzlednieniom w catosel zadenia  strony. na padstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnegno odstepuje sic od weasadniania decyzji

POUCZENIE
7 oustiwy — Prawe hudowlane, podstawe do wykomawania samodsiclivel funkep
i stanowl Wpis do centralnego rejestr, prawadzonege proes Glenvnegzo Iuspektora
Nadzery Budowlanego oraz wpis na listg cionkew wiaschwef izhy samorzqdyu sawndowes,
SO niniciszel deevsfi shuzv odwolanic do Krajowei Komisii Kwalifika w dzhy lasynierdw
Budewmenva w Worszawie za poseednicivem Okregowef Komisii Kwalifikacyjne] Mazowivekici Okrggowej Iohy
Inzvricedw Budowniciwa w Warszonwie, w termiinie 14 dni od dnia je dorectenia

! Zgodnie = art. 12 usi.
techniczvel w budown

Skiad Orzekajgey
14 mgr inZ, Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Chursha

3 mgr inz Krzysztof Booss

Ourzymujy:
1. Pan Piotr Parcavk
ul. Postarcow 3
04-400 Warszawa
= WY HIOPUAUL v Dl lancsu
3.aa
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INZYNIZROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikscyjrym:

MAZ-7N5-KAQ-8UH *

Pan PIOTR PORCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0575/11
adres zamieszkania ul. POSLANCOW 3, 04-40% WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnei.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elsktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-16 roku praez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckisj Okrggowsj Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy  dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
iektronicang] op ne Bespiecznym podpi
rowr ne pod wagled

=='%

 elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
skutkow prawnych dokurmentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi |

* Weryikacje ci Ganych w niniejzsrym 13dwisdcreniu maina sprswdzié s pomocs numery wenyfikacyjnego zatwisdezenia ns
stronie Polzkiej Izby Infynierdw Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujac zis z biurem wiaiciwej Okregowsj kxby Iniynierdw
Budownictws.

str. 10




~Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy chodnika w miejscowosci
Cielechowizna — ETAP I”

III. CZESC RYSUNKOWA
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