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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przedmiot inwestveji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu budowy chodnika w ciggu drogi gminnej

w miejscowosci lfowiec w gminie Mifsk Mazowiecki.

2. Podstawa opracowania

1. Aktualna mapa do celow projektowych.

2. ,.Rozporzagdzenie ~Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie™ (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. z pézn. zm.)

3. Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.

4. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 nr 0
poz. 1409 z dnia 2.10.2013 r. z p6zn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z dnia 12.04.2012 r. z p6zn. zm. ).

6. Uzgodnienia z Zamawiajacym.

7. Umowa z Gming Minsk Mazowiecki na opracowanie dokumentacji projektowo —

kosztorysowej (nr 00.032.15.2015 z dnia 23.01.2015t.)

3. Zamawiajacy

Zamawiajgcym wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika
w miejscowosci Iléwiec jest Urzad Gminy Minisk Mazowiecki, ul. Chetmonskiego 14, 05-300

Minsk Mazowiecki.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren przeznaczony pod budowe chodnika znajduje si¢ w terenie zabudowy wzdtuz drogi
gminnej nr 220805W na odcinku od dziatki ewidencyjnej drogowej nr 103 w miejscowosci
Wolka Itéwiecka do wylotu drogi na dziatce nr 70 w miejscowosci Grabina. Droga gminna na
odcinku projektowanego chodnika posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,0 m,

wzdtuz drogi wystepujg pobocza gruntowe. Zjazdy indywidualne wystepujace na odcinku
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PROJEKT str. 3




~Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy chodnika w miejscowosci lféwiec”
PROJEKT WYKONAWCZY

projektowanego chodnika posiadajg nawierzchni¢ gruntowg. W km ok. 0+370 wystepuje

czterowlotowe skrzyzowanie z drogami gminnymi.

5. Usuwanie drzew i krzewow

Przedmiotowa inwestycja polegajagca na budowie chodnika wzdhuz drogi gminnej

w miejscowosci [fdwiec nie koliduje i nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

6. Parametry techniczne chodnika i drogi, przy ktérej chodnik jest projektowany

- Dlugos¢ budowanego chodnika 452 m,

- Kategoria drogi przy ktérej projektuje si¢ chodnik — droga gminna,
- Szeroko$¢ drogi gminnej — 5,5 m,

- Nawierzchnia drogi gminnej — bitumiczna,

- Szerokos$¢ chodnika — 1,25m,

- Nawierzchnia projektowanego chodnika — betonowa kostka brukowa.

7. Rozwigzania sytuacyjne

Na poczatku opracowania projektowany chodnik rozpoczyna sie na wysokosci dziatki
ewidencyjnej nr 268. Projekt przewiduje budowe chodnika o szerokosci 1,25m, o nawierzchni
wykonanej z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Projektowany chodnik zostanie
ograniczony od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym ponad krawedz
jezdni na wysokos$¢ 12cm. Przez projektowany chodnik na jego szerokosci zostang wykonane
zjazdy na posesje przylegajace o szerokosci dostosowanej do istniejacych zjazdéw i bram
wjazdowych. Nawierzchnia zjazdéw zostata zaprojektowana z betonowej kostki brukowej

koloru grafitowego.

8. Rozwiazania konstrukcvjne

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje chodnikow i zjazdéw na posesje:
» Konstrukcja zjazdow:
e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm
e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa, gr. 15 cm
» Konstrukcja chodnikow:

e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 6 cm

=
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e Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm
e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm
8.1. Krawezniki
Przy krawedzi jezdni zaprojektowano krawezniki:
- krawezniki betonowe wystajagce o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej z oporem
C12/15,
- krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z oporem
C12/15,
Na zjazdach
- krawezniki betonowe wtopione 12x25 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
8.2. Obrzeza

Przewidziano ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8x30 cm.
9. Odwodnienie

Chodnik zaprojektowano z pochyleniem poprzecznym 2% w kierunku jezdni drogi. Wody
opadowe z chodnika oraz jezdni drogi zostang odprowadzone poprzez $cieki podchodnikowe
wykonane z 2 rur PVC — U, nastgpnie poprzez studnie rewizyjne o $rednicy 600mm
do projektowanego drenazu francuskiego. Drenaz pod chodnikiem zostanie wykonany
W postaci zasypki zwirowej z umieszczona w niej rurkg drenarska o $rednicy 160mm

zamknigte] w geowlokninie. Szczegoty zostaly przedstawione w czesci rysunkowe;.

Lokalizacja projektowanych studni rewizyjnych oraz sciekéw podchodnikowych, zgodnie

z tabelgnr 1.

Tabela 1.1. Zestawienie studni rewizyjnych oraz $ciekéw podchodnikowych

Lp. | Pikieta S;:g;ia
1 2 3
1 0+002.00 Prawa
2 0+068.00 Prawa
3 0+118.00 Prawa
4 0+168.00 Prawa
5 0+218.00 Prawa
6 0+268.00 Prawa
7 0+332.00 Prawa
8 0+447.00 Prawa
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10. Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska

Przyjete rozwigzania technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie standardéow
jakosci srodowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania
zadania musi zosta¢ wydzielone miejsce do czasowego sktadowania wytworzonych odpadéw.
Wytworzone odpady (poza =ziemia z wykopéw) bedg gromadzone selektywnie
w oznakowanych kontenerach, pojemnikach. Wytworzone odpady zostana odwiezione
w miejsce wskazane przez Inwestora lub przekazywane bedg firmom posiadajacym stosowne

zezwolenie na transport odpadéw do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia.

mgi ini. Piotr Porczyk
projektant \ﬁecjalnoéd drogowej
7,

nr upr. MAZ/0T75/POOD/11

=
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II.ZALACZNIKI:

1. Uprawnienia budowlane projektanta i zadwiadczenie o przynaleznosci do

Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

DRO
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—— MAZOWIECKA
Z«’EE“‘ { okRgeawA
I NINE 2 B &
? INZYRIEROW

BUDDWHNICTWA

syen. akt. MAZ/T131/243/11 /D Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 ar. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poén. zm.), art. 12 ust. |
pkt | 5 ust, 3, art. 13 ust | pkt 1. ust. 4. art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdZn. zm.) oraz § 11 ust. I pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Porezyk
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 20 listopada 1982 roku w Warszawie, synowi Tomasza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0175/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegilowy zakres uprawnien

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1! projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosei.

IIL. Na mocy § 18 ust. |1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych., z  wylaczeniem  drogowwch  obicktow
inzynierskich opracz przepustow:

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

DRO
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calosci zadania  strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
. Zgadnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania sancodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzaru Budowlanego ovaz wpis na listg czlonkdw wiaiciwej izhy samorzadu zawodowego,
2. Od niniejsz¢j decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine/ Polskicj Izby Inzynierow
Budownicrwa w Warszawie za posvednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei Mazowieckiej Okregowej fzhy
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Skiad Orzekajgey
1/ mgr inZ2. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztofl Booss

Owrzymuja:
1. Pan Piotr Porczyk
ul. Poslancow 3
04-409 Warszawa
= Uloway fnopehivi Medzuru Dudvwlanozy
3. aa
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POLSKA
1 Z 8 A
INZYNIZROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerzz weryfikscyjrym:

MAZ-7N5-KAQ-8UH *

Pan PIOTR PORCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0575/11

adres zamieszkania ul. POSLANCOW 3, 04-409 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie i opatrzons bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzeZnis 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektr  op pieczrym podp ym weryfik ¥m przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty =3
ine pod wagledem shutkaw prawmych dol opatrzomym podpisami whisnorg i)

* Weryfikacjg poprawnosec danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié 22 pomocs numer weryfikacyjnego zaiwiadezenia na

stronie Polskiej Izby inZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujac sig 2 bi iazciwej Okregowej kzby InZynierow

Budownictwa.
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ITII. CZESC RYSUNKOWA

=
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