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szer. uzupetnienia ubytku nawierzchni
jezdni po ustawieniu kraweznika

Przekrdj normalny
skala 1:50
pik. 0+000.00- pik. 0+452.00

kraweznik betonowy wyniesiony 15x30cm
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konstrukcja

| jezdni drogi

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

fawa betonowa C12/15
F=0,0825 m?

nawierzchnia z betonowe;j
kostki brukowej koloru

Szarego

POBOCZE

GRANICA PASA DROGOWEGO

drenaz francuski

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo-piaskowa
1:4, gr.5cm

gr. 6cm

podbudowa z
cementem Rm=1,5

iasku stab.
Pa gr.10cm
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Nazwa i adres

PROJEKT WYKONAWCZY

"DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA BUDOWY

Nr
egz.

grielctu: CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI ILOWIEC na dz. ew nr 162"
Obiekt: DROGA
kala: 1:50
Tytut rysunku: PRZEKROJ NORMALNY Skala
Imig¢ i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢| Podpis  |Nr rys. 4
Projektant: | mgr inz. Piotr Porczyk MAZ/0175/POOD/11 | drogowa Data: | czerwiec 2015

Sprawdzajacy:




