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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1.

Przedmiot inwestyciji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu budowy chodnika w ciggu drogi gminnej

w miejscowosci Cielechowizna — ETAP II w gminie Minsk Mazowiecki.

7.

B

Podstawa opracowania

. Aktualna mapa zasadnicza.

»Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. z

pozn. zm.).

. Ustawa z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity

Dz. U. 22013 r. poz. 260 z pézn. zm.).
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013,
poz. 1409 z pézn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462).
Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.

Uzgodnienia z Zamawiajacym.

Zamawiajacy

Zamawiajacym wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika

w miejscowosci Cielechowizna — ETAP II jest Gmina Mifisk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego
14, 05-300 Minsk Mazowiecki.

4.

Istniejacy stan zagospodarowania

Teren przeznaczony pod budowg chodnika znajduje si¢ w terenie zabudowy wzdluz drogi

gminnej na odcinku od granicy miejscowosci na wysokosci dziatki ewidencyjnej nr 32

do skrzyzowania z droga gminng na dzialce ewidencyjnej nr 98. Droga gminna na odcinku
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projektowanego chodnika posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 5,5m, wzdtuz drogi
wystepuja pobocza gruntowe. Zjazdy indywidualne wystepujace na odcinku projektowanego
chodnika posiadaja nawierzchnie gruntowa jak i nawierzchnie betonows.

S. Parametry techniczne budowanego chodnika

- Dlugos¢ budowanego chodnika 369 m,

- Kategoria drogi przy ktdrej projektuje si¢ chodnik — droga gminna,
- Szeroko$¢ drogi gminnej — 5,5m,

- Nawierzchnia drogi gminnej — bitumiczna,

- Szerokos$¢ chodnika — 1,25m,

- Nawierzchnia projektowanego chodnika — betonowa kostka brukowa.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowe chodnika o szerokosci 1,25m, o nawierzchni wykonanej
z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Projektowany chodnik zostanie ograniczony od
jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym ponad krawedz jezdni na wysokos$¢
15cm (zostal zachowany Scm zapas na naktadke remontows). Przez projektowany chodnik na
jego szerokosci zostang wykonane zjazdy na posesje przylegajace o szerokosci dostosowanej
do istniejacych zjazdéw i bram wjazdowych. Nawierzchnia zjazdéw zostala zaprojektowana
z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego. Na konicu opracowania projektowany

chodnik aczy si¢ z chodnikiem projektowanym wg. odrebnego opracowania.

7. Rozwiazania konstrukcyjne

Zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje chodnikow i zjazdow na posesje:
» Konstrukcja zjazdow:
e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Csys, gr. 15 cm

» Konstrukcja chodnikow:
e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 6 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Ci 51,0, gr. 10 cm
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7.1. Krawezniki

Przy krawedzi jezdni zaprojektowano krawezniki:
- krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej z oporem

C12/15,

- krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 c¢cm na tawie betonowej z oporem
C12/15,

Na zjazdach

- krawezniki betonowe wtopione 12x25 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
7.2. Obrzeza

Przewidziano ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8x30 cm.
8. Odwodnienie

Chodnik zaprojektowano z pochyleniem poprzecznym 2% w kierunku jezdni drogi. Wody
opadowe z chodnika oraz jezdni drogi zostang odprowadzone poprzez $cieki podchodnikowe
z rur kanalizacyjnych ¢100mm klasy SN-8 utozonych na podsypce piaskowej gr. 10cm do
projektowanych studni rewizyjnych i dalej do projektowanych studni chtonnych jak réwniez

do istniejacego rowu przydroznego.

9. Roboty ziemne i rekultywacja terenu

Roboty ziemne beda obejmowaly nastepujacy zakres prac:

— wykopy / korytowanie wraz z wywozem gruntu na odktad,

— nasypy.
W granicach rob6t przewidziano wykonanie rekultywacji terenu. Roboty te bedg obejmowaty:

— zdjecie istniejagcego humusu wraz z wywozem na odklad,
— wyrdéwnanie terenu i zasypanie nierownosci terenu,

— rozscielenie humusu o grubosci 10cm waz z obsianiem mieszanka traw.

10. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Przyjete rozwigzania technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie standardow
jakosci srodowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania
zadania musi zosta¢ wydzielone miejsce do czasowego sktadowania wytworzonych odpadéw.

Wytworzone odpady (poza =ziemia z wykopow) bedg gromadzone selektywnie
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w oznakowanych kontenerach, pojemnikach. Wytworzone odpady zostang odwiezione
w miejsce wskazane przez Inwestora lub przekazywane bgda firmom posiadajgcym stosowne

zezwolenie na transport odpadéw do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia.

mgr ing. Piofy Porcryk
0sci drogowej

Nroielian , &
projektant w speg

nr upr. M

(Z/3175/PO0D/ ]

DRO
= PROJEKT str. 6




~,Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy chodnika w miejscowosci
Cielechowizna — ETAP II”

II.ZALACZNIKI:

1. Uprawnienia budowlane projektanta i zasSwiadczenia o przynaleznosci do
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

DRO
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syan. akt. MAZ/T131/ 243 11/D Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 &

DECYZJA

Nz podstawie art, T1ust 1iam 24 ust. [ pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktow, inzynierdw budownictwa oraz urhanistow (Dz.U. 2 2001 . Nr 3 poz. 42 z pozn. zm.). art. 12 ust. |
pkt | & 5 ust 3oart 13 ust | opke Ioust. 4 art 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo
budowlane {tekst jedn.: DU, 2 2006 r. Nr 156 poz, 1118 z poZn, rmjoraz § [ ust D pht 1§ 15§ B ust 1
rorporzadzents Ministra Transportu | Budowniclwa z dnia 28 Kwietnia 2006 1. w sprawic samodzielnyeh funkeii
technicznych w budownictwie {Dz.U. Nr &3 poz. 878 7 pdin. sm. ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowiceckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:
nadsje
Panu Piotrowi Porezyk
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 20 listopada 1982 roku w Warszawic, synowi Tomasza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/O175/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegiolowy zakres uprawnien

I Namoey art, 12 ust. T pht 1§ 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 4 ustawy - Pruwo budowline, w zakresie
objgtym wyze] wymieniong specjalnodcis, niniejsze uprawnicnia stanowia podstawe do:

14 prajekiowania, sprawdzania projektow architektonicmo-budowlanyeh i sprawowania nadzore autorskiego,
2/ sprawowaniz kontroli techniczne] utrzymania obickidw budowlanych.

il Na mocy § [5 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictws 7z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnveh funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagespodarowania dzialki lub ferenu. w zakiesie wyzgj wymicnione] specialnosci,

111, Na mocy § 18 ust, | vozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r, w
sprawie sumodziclnych funkeji techniczaych w  budowniciwie. nimiejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania abiektn budowlanego. takiego jak:

i/ droga, w rozumieniy przepisow o drogach  publicrmych, 2 wylaczeniem  dropowwch  obicktow
mzynierskich oprocz prospusiow: )

2! droga dla ruchu | posioju stathow powietrznyeh oraz przepust.

Bt
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UZASADNIENIE
W zwiazkn 7 wwralednieniom w calosel zudenia  strony. na podstawic arl. W17 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnegn odstepuje si¢ od usasadniania decyzji.

POUCZENIE
L godnic = art. 12 ust. T wstawy — Prawe budewlane, podstenvye do wykemywania samrodsielmeoh fundep
str, prawadzonege prees Glowaeso ispektora

rechriczayeh w budownicewie stanowi wpis do centrainego re
Nudzoru Hudowlaness oraz wpis na fistg czlonkdw wiasciwe] izhy samorzgdu zawmlowesa,
2 Od ninicfszef decysfi sluzv cdwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikacvined Polskivj Izby fazynieraw
Budewmerwa w Warszawie Za posvednictvem Chregowei Kamisii Kwolifikaoyiiei Mazowivekicl Okregowe) b
Inzvmicrow Budownicowa w Warszawie, w terniinie 14 dni od dnia joi dor¢czema

Skiad Orzekajgey
I/ mgr ini. Krzysztof Latoszek
2i mgr inZ Irema Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Ouzyrupy:
1. Pan Piotr Parcsyk
ul. Postancow 3
4-409 Warszawa
< WIEy HpURuE DauLunn Buduvianccu
J.aa

D
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FPOLSKA

4

7 3 A

INZYNIZROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjrym:

MAZ-7NS-KAQ-8UH *

Pan PIOTR PORCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0575/11
adres zamieszkania ul. POSLANCOW 3, 04-409 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostate wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowisckisj Okregowsj Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie 3rt. 5 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
sod wasled

eiektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 23
o . zgiedem skutkow prawmych dos

aoxur

opatrzonym podpisami whasnorgeznymi |

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszy

Budownictws.

zeniv moina spe

dzi¢ 23 pomocy numery wenyfikacyjnego zaiwisdaenis ns
stronie Polzskiej Izby Inéynierow Budownictwa www.pitb.org pl lub kontaktujac sig z biurem wiziciwej Okregowej liby Iniynierdw

.=
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III. CZESC RYSUNKOWA
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