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1. Podstawa opracowania

- umowa nr RO.032.171.2016.RU z dnia 28.06.2016r.

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt przebudowy drogi gminnej z renowacja rowu,
remontem pobocza i urzagdzen odwodnienia przy ul. Zdrojowej w m. Karolina gmina Minsk
Mazowiecki, wojewodztwo mazowieckie. Prace renowacyjne i remontowe bedg odbywac si¢
na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 707, 706, 863, 705/9, 865, 691/1,
691/5, 692/8, 692/6, 692/4, 693/3, 694, 695

3. Stanistniejacy i projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Stan istniejacy - plan sytuacyjny.

W stanie istniejacym szeroko$¢ pasa drogowego ulicy Zdrojowej jest zmienna (7-8 m).
Nawierzchnia ul. Zdrojowej jest utwardzona, bitumiczna i posiada szeroko$¢ okoto 5.5 m,
gruntowe pobocza posiadajg zmienng szeroko$¢ max okoto 2.6 m. Pobocze po prawej stronie
(patrzac od ulicy Zuzanny Mataszczyckiej w kierunku ulicy Familijnej) jest zdegradowane,
posiada migdzy innymi liczne ubytki i rozmycia powstale w wyniku rozmycia przez wode
sptywajaca z nawierzchni bitumicznej ulicy Zdrojowej. W wielu miejscach tego pobocza
wystepuja osunigcia skarpy do istniejacego rowu przydroznego.

W rejonie skrzyzowania z ulicg Familijng wystepuje miejsce bezodptywowe tzw. ,,niecka”
z uwagi na brak kontynuacji rowu wzdtuz ulicy Familijnej). Miejsce to w czasie obfitych
opadoéw deszczu wypelnia si¢ woda opadowa z przepelionego rowu przydroznego
biegnacego wzdtuz ulicy Zdrojowej. Woda zalewa rejon skrzyzowania oraz przylegte dziatki
prywatne.

Wzdtuz ulicy Zdrojowej pod zjazdami indywidualnymi na posesje znajduja si¢ istniejace
przepusty o przekroju kotowym i $rednicy 400 mm. Przepusty to posiadaja uszkodzenia w
postaci zarwan, oraz spgkan betonowych elementéw przelotowych. Z uwagi na zamulenie
rowu takze przepusty te sa zamulone w okolo 75% pola przekroju co bardzo utrudnia

przeptyw wody.



3.2 Stan projektowany - plan sytuacyjny.

Projektuje si¢ przebudowe na odcinku 542 m od skrzyzowania ulicy Zdrojowej z ulica
Zuzanny Mataszczyckiej w kierunku ulicy Familijnej. Na odcinku 326 m projektuje si¢ takze
remont odcinka rowu odwadniajgcego ulice Zdrojowa. Na odcinku tym projektuje si¢ takze
rozbidrke istniejacych przepustow pod zjazdami indywidualnymi i wykonanie nowych
przepustéw z rur PP o $rednicy 400 mm.

Od skrzyzowania z ulica Familijng do ulicy Piaskowej wykonany bedzie dren francuski,
ktory bedzie odprowadzat nadmiar wody opadowej z rejonu skrzyzowania z ulicg Familijng
do rowu przy ulicy Piaskowej a takze odbierat wode opadowa z nawierzchni ulicy Zdrojowej
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Familijng do skrzyzowania z ulicg Piaskowa.

Zostang poprawione warunki sptywu wody z nawierzchni jezdni odcinka ul. Zdrojowej,
ktora zostanie ujeta poprzez rury umieszczone pod utwardzonym poboczem a nastepnie
sprowadzona dalej do rowu odwadniajgcego korpus drogowy.

Profil i przekr6j rowu odwadniajgcego zostanie na tym odcinku przywrocony do stanu
pierwotnego a skarpy zostang umocnione betonowymi plytami azurowymi typu ,,eko” dno
rowu zostanie umocnione betonowym $ciekiem korytkowym. Na fragmencie tego rowu z
uwagi na brak odpowiednio szerokiego pasa drogowego zostal zaprojektowany odcinek rowu
krytego . Na rowie krytym w potowie jego dlugosci zostata zaprojektowana studnia
rewizyjna umozliwiajaca kontrole stanu zamulenia i wykonywanie prac utrzymaniowych.

Stan projektowany zagospodarowania terenu zostat pokazany na rys: 2, 2a, 3.

3.3 Usytuowanie wysokosciowe.

Usytuowanie wysokosciowe projektowanych elementow zagospodarowania terenu
zostato zaprojektowane w dowigzaniu do istniejacych rzednych nawierzchni jezdni oraz
dopasowane do istniejacych rzednych przyleglego terenu w taki sposdb aby nie byta
konieczna korekta rzednych istniejacych przylegltego terenu.

Usytuowanie wysokosciowe poszczegdlnych elementow zostalo naniesione na profil
podhuzny Rys 61 7.

4. Konstrukcja pobocza, rowu krytego, drenu francuskiego.

Konstrukcje nawierzchni pobocza zaprojektowano z betonowej kostki wibroprasowanej
grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm ulozonej na
podbudowie zasadniczej z mieszanki kruszyw naturalnych o grubosci 15 cm.

Odcinek rowu krytego zostal zaprojektowany jako rura karbowana PP o $rednicy



przelotowej 400 mm posadowiona na warstwie podsypki z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci pod rurg 25 cm. Dhugosci odcinkow rowu krytego
wynosza 6.7 m, w $rodku dlugosci rowu krytego na zatomie osi zostata zaprojektowana
studnia rewizyjna. Spadek podtuzny dna rowu krytego wynosi 1.41% i zostat dopasowany
do spadku dna rowu otwartego.

Nawierzchnia pobocza utwardzonego zostanie obramowana od strony jezdni
krawegznikiem betonowym 15x30x100 cm, a od strony rowu krytego obrzezem betonowym
8x30x100. Kraweznik zostanie posadowiony na podsypce cementowo — piaskowej utozonej
na lawie betonowej z betonu C8/10. Woda do rowu zostanie sprowadzona sgczkami
utozonymi w nawierzchni pobocza przechwytujagcymi wodg¢ ptynaca przy krawezniku.

WiIot i wylot rowu krytego zostanie umocniony brukowcem na spoinie z zaprawy
cementowej. Brukowiec bedzie utozony na warstwie chudego betonu o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm.

Konstrukcja drenu francuskiego zostata zaprojektowana jako liniowa wzdtuz ulicy
Zdrojowej na odcinku migedzy ulicami Familijng i Piaskowa.

Do wykonania warstwy filtrujacej zaprojektowano uzycie geowldknin nietkanych
(igtowanych) oraz jako zasypki drenu naturalnych materialdéw mineralnych nie lasujacych
sie¢ w kontakcie z wodg o frakeji od 8 do 63 mm.

Geowldkniny muszg speinia¢ warunki rozdziatu, separacji i filtracji oraz rozpraszaé
naprezenia jak rowniez posiada¢ wlasciwosci pozwalajace na skuteczny transport poziomy
wody w tych warunkach. Woda w geowtokninie powinna by¢ transportowana jak najwolniej
przez jak najwigksza ilo§¢ porow.

Stosunek wartosci  wodoprzepuszczalnosci  w  kierunku poziomym kn do
wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym kv nie powinien by¢ mniejszy niz:

K .
L min.>1,2,
k,
Dla wartos$ci gradientu hydraulicznego i=1 przy obciazeniu 2, 20 i 200 kPa powinny
by¢ zachowane nastepujace przedzialty proporcji:

2 kPa 20kPa__ |  200kPa

a jednoczesnie:

Grubo$¢ geowtokniny, iglowa- _ . |
nej, nietkane] [mm]: (1,40 +1,08) do 1,00 do (0,80 +0,55) |

Drenaz francuski zostanie hydraulicznie wlaczony do istniejagcego rowu gminnego.
Jego wykonanie obnizy poziom wod gruntowych pod konstrukcjg drogi, jednoczesnie nie
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wplynie negatywnie na srodowisko naturalne. Przyczyni si¢ takze do odprowadzenia wody
opadowej z rejonu skrzyzowania ulicy Zdrojowej i Familijnej co zlikwiduje zjawisko
okresowego pojawiania si¢ zastoiska wody w tym rejonie i zalewania przyleglych dziatek
prywatnych.

Do wykonania konstrukcji drenu zostang uzyte materialty dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty jakosci. Diugosc
projektowanego drenu wynosi 176 m. Na odcinkach rowow krytych i drenu projektuje si¢

studnie rewizyjne rodzajem odpowiednim do $rednicy elementéw przelotowych przepustow
© 400 mm i drenu @ 110mm.

Szczegoty konstrukcyjne poszczegdlnych elementéw zostaty pokazane na rys: 4, 5, 8,

5. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

5.1 Opis bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacj¢ dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla renowacji rowu wraz z
remontem pobocza i remontem urzadzen odwodnienia w miejscowosci Karolina przy ul.
Zdrojowej opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126 i
projektu budowlanego dla tej inwestycji.

5.2 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Wykonanie odcinka rowu krytego:

- przepust z rur PP,

- elementy korpusu rowu krytego,

- elementy istniejacych przepustow pod zjazdami indywidualnymi,

- elementy nawierzchni poboczy z betonowej kostki brukowej i obramowania
nawierzchni pobocza kraweznikiem i obrzezem betonowym na tawie z betonu cementowego,

- elementy obrukowan i1 umocnien skarp rowow,

- elementy wykonania drenazu francuskiego (wykonanie wykopu, utozenie warstw
filtracyjnych z geowtokniny oraz utozenie rury odprowadzajacej wode, wykonanie zasypki)

5.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W rejonie realizowanej inwestycji wystepuja istniejace obiekty budowlane, istniejace
przepusty pod zjazdami indywidualnymi oraz stupy o$wietlenia ulicznego znajdujace si¢ po
stronie wykonywanych robot.



5.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Teren w ktorym prowadzone beda prace ma odkryty charakter. W strefie prac
wystepuja shupy energetyczne z napowietrzng linig oraz obiekty budowlane — przepusty pod
zjazdami. W pasie drogowym ulicy zdrojowej wystepuje jeszcze siec kanalizacji sanitarnej,
jednak zakres projektowanych prac nie bedzie ingerowat w przebieg tej sieci. Poza wyzej
wymienionymi nie wystepuja inne szczegdlne zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, poza typowymi zagrozeniami wynikajacym z charakteru prac przy budowie obiektu.

5.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystagpienia.

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych:

- zagrozenie podczas montazu elementow rowu Krytego i studni rewizyjnej,

- zagrozenie porazenia pradem podczas prac w miejscach wystepowania stupoéw
energetycznych i niezainwentaryzowanych elementéw uzbrojenia terenu,

- zagrozenie podczas prac na odcinkach droég w sasiedztwie budowy, ktére nie beda

wylaczone z ruchu,

- zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,

- zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i1 koparki i innych
sprzetdéw zmechanizowanych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu robot. Wykonywanie
robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie infrastruktur, takich jak elektroenergetyczna,
teletechniczna, cieptownicza i gazowa powinno by¢ poprzedzone ustaleniem przez kierownika
budowy, w porozumieniu z wlasciwag jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
si¢ instalacje, bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci
1 sposobu wykonania robdt. Szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ podczas wykonywania
prac w poblizu stupéw energetycznych.

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia pradem podczas prac
w miejscach wystepowania kabli 1 urzadzen energetycznych i teletechnicznych.

Podczas realizacji inwestycji zagrozeniem bedzie ruch pojazdéw na odcinkach drog
w sasiedztwie budowy, ktore nie beda wylaczone z ruchu.

Zagrozeniem dla Zzycia moga by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich poblizu.

Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na wlasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz
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jego rozbiorke.
Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia
(w tym narzedzia pracy), ktore nie spelniaja wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Zagrozenie moze wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki
1 innych sprzgtéw zmechanizowanych.

5.6. Informacje o wydzieleniu i ozhakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren w okolicy, ktorego beda prowadzone prace przy uzyciu dzwigu i innego sprzetu
zmechanizowanego oraz prace polegajace na demontazu, modernizacji lub budowie zostang
zabezpieczony przez wydzielenie i oznakowanie. Wykonywane roboty w pasie drogowym
zostang takze oznakowane barierami i znakami drogowymi informujacymi o prowadzonych
pracach zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, przedstawionym w oddzielnym opracowaniu.

Roboty ziemne przeprowadzane w okolicy wystgpowania infrastruktury
energetycznej, sieci wodociaggowej, cieplnej, telekomunikacyjnej i sieci gazowej beda
wykonywane rgcznie po uprzednim uzgodnieniu z ich zarzadcami.

5.7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia 1 aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca
powinien okres$li¢ szczegdtowe wymagania bezpieczefstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych a zwlaszcza zapewnic: bezposredni nadzor
nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace,
szczegOtowy instruktaz pracownikow je wykonujacych.

Pracodawca oraz kazda Kierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana znad,
w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkow, przepisy
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego oraz
instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot objetych zakresem niniejszego projektu



kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:
- harmonogram robot,
- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,
- zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,
- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

5.8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdéw,
substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy

Substancje, preparaty, materialy i wyroby niebezpieczne nalezy przechowywac i
przemieszczac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.9 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

- do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny,

- prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane beda na odcinkach
oznakowanych,

- 0soby wykonujace prace zwigzane z budowa musza mie¢ zatozone kamizelki
ostrzegawecze,

- prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych beda przeprowadzane z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci,

- Materialy 1 sprzet niezbedny do wykonywania robot moze by¢ sktadowany badz
umieszczany wylacznie w zajetym 1 oznakowanym miejscu,

- W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

- prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze poglebianie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywaé si¢ rgczne ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia nie zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia ternu,

- W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

- Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony ,
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wykonawca robot powinien zapewni¢ staty jego dozdr,

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedza

techniczna i sztuka budowlana.

5.10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Calos¢ dokumentacji budowy bedzie przechowywana w biurze.

6. Podsumowanie

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, sztuka budowlang oraz
obowigzujacymi normami, katalogami i rozporzadzeniami m.in.:

- Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94
z p6zn. zmianami),

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. ,nr 207,poz. 207,poz.
2016 z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z pdzn.
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 2 1999 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych , budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac , ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996 1.),

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji , Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych
i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatow Budowlanych w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano -montazowych
1 rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 1.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn 1 urzadzen przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r.).
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Leszek Niewiadomski
Stare Iganie
ul. Ogrodowa 3

08-103 SiedlIce

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt renowacji rowu wraz z remontem pobocza i remontem
urzadzen odwodnienia w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Zdrojowej w m. Karolina
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami techniczno-
budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Leszek Niewiadomski
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Czesc rysunkowa

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji.
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Rys. 2 Szkic zagospodarowania terenu.
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Rys. 2a Szkic zagospodarowania terenu.
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Rys. 3 Szkic zagospodarowania terenu.
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Rys. 4 Szczegoty konstrukcyjne.
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Rys. 5 Szczegoty konstrukcyjne.
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Rys. 6 Profil podtuzny.
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Rys. 7 Profil podtuzny.
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Rys. 8 Szczegdt konstrukcyjny - Sciek skarpowy.
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Rys. 9 Szczegdt konstrukcyjny — wylot drenu.
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