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Płyty betonowe otworowe typu EKO
wypełnione żwirem, gr. 8 cm

Podsypka z piasku 
gruboziarnistego, gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego
kamiennego o frakcji 4/31,5 gr. 15 cm 
mieszanka optymalna

Warstwa odsączająca 
z pospółki, gr. 15 cm
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projektowane miejsca postojowe
z płyt EKO

Szczegół konstrukcyjny
miejsc postojowych 

2%

pobocze/zieleń

1510

6%

Krawężnik betonowy                                 
o wym. 15x30x100cm
w odstępach co 10cm

Podsypka cementowo
piaskowa 1:4, gr. 4cm

Ława z betonu C12/15 
z oporem
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Sposób ustawienia krawężników w linii krawędzi miejsc postojowych
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chodnik

2%

Kostka betonowa,
 gr. 6cm

Podsypka 
cementowo
piaskowa 1:4, 
gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa 
łamanego, mieszanki 
optymalnej o frakcji 0/31,5mm, 
gr. 10cm

Istniejący grunt rodzimy
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istniejąca jezdnia

1510

Krawężnik betonowy                                 
o wym. 15x30x100cm

Podsypka cementowo
piaskowa, gr. 4cm

Ława z betonu C12/15 
(B15) z oporem
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bitumiczna 
masa zalewowa

Szczegół konstrukcyjny
chodnika 

z wystającym krawężnikiem
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Kostka betonowa, gr. 6cm

Podsypka cementowo-
-piaskowa w stos.1:4, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0/31,5 mm, gr. 10cm

Istniejący grunt rodzimy
doprowadzony do nośności G1
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Szczegół konstrukcyjny
chodnika z obrzeżem betonowym  

CHODNIK

2%min.6%

10 8

5

6

7

Obrzeże chodnikowe                               
o wym. 8x30x100cm

Podsypka cementowo
piaskowa w stosunku
1:4, gr. 4cm

Ława z betonu C12 15/  
 z oporem( )B15
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