Szczegot konstrukeyjny
miejsc postojowych

pobocze/zielen projektowane miejsca postojowe

6% z ptyt EKO
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Piyty betonowe otworowe typu EKO
wypetnione zwirem, gr. 8 cm

Kraweznik betonowy
o wym. 15x30x100cm
w odstepach co 10cm
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Podsypka z piasku
gruboziarnistego, gr. 4 cm
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Podsypka cementowo Podbudowa z kruszywa tamanego
piaskowa 1:4, gr. 4cm kamiennego o frakcji 4/31,5 gr. 15 cm
® mieszanka optymalna
tawa z betonu C12/15 ?
z oporem Warstwa odsgczajgca
D z pospotki, gr. 15 cm
@
®
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Sposodb ustawienia kraweznikow w linii krawedzi miejsc postojowych
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& P ROJ E KT Stadium: Data:
05-311 Debe Wielkie, Ruda, ul. Stoneczna 3 PrOjekt czerwiec
e-mail: biuro.arsprojekt@gmail.com Branza: 2017r
tel. 728 342 324 Drogowa
Temat: Budowa chodnika w ramach przebudowy Rysunek nr:
pasa drogi gminnej ulicy Kotbielskiej 3a
w miejscowosci Stojadta. :
Nazwa rysunku: Skala:
Szczegot konstrukeyjny chodnika 1:10

Opracowanie: inz. Roman Sanojca, Projektant: inz. Edward Grochowski

Podpis:




Szczegot konstrukeyjny

chodnika

z wystajgcym kraweznikiem

chodnik
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masa zalewowa
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Kostka betonowa,

gr. 6cm

Podsypka
cementowo
piaskowa 1:4,

gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa

tamanego, mieszanki

Kraweznik betonowy
o wym. 15x30x100cm

Podsypka cementowo
piaskowa, gr. 4cm

tawa z betonu C12/15

optymalnej o frakcji 0/31,5mm,

gr. 10cm
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Istniejgcy grunt rodzimy

® (B15) z oporem
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Szczegodt konstrukeyjny
chodnika z obrzezem betonowym

CHODNIK
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Obrzeze chodnikowe Kostka betonowa, gr. 6cm
o wym. 8x30x100cm

Podsypka cementowo-
Podsypka cementowo -piaskowa w stos.1:4, gr. 3cm

piaskowa w stosunku

1:4, gr. 4cm @ Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
tawa z betonu C12/15 o frakcji 0/31,5 mm, gr. 10cm

(B15) z oporem

@ Istniejacy grunt rodzimy
doprowadzony do nosnosci G1
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