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obrze¿e betonowe 8x30cm

kostka betonowa gr.6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

mineralno asfaltowej  AC11S gr. 4cm
warstwa �cieralna z mieszanki 

kruszywo naturalne gr. 15cm

cementem C1,5/2,0 gr.10cm
podbudowa z piasku stab.
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z betonu asfaltowego AC16P gr. 8cm
warstwa podbudowy zasadniczej 

stabilizowanego mechanicznie. gr. 20cm
podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/63mm 

warstwa ods„czaj„ca z piasku gr. 20cm
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geosiatka
naturalne gr. 15cm
kruszywo szer. 0,5-0,8m

poszerzenie jezdni 
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- 2%pochylenie poprzeczne jezdni

- daszkowyprzekrój poprzeczny jezdni

- 0,75mszeroko�æ poboczy

- 1,25 - 2,00mszeroko�æ chodników

- 2 x 2,75mszeroko�æ pasa ruchu

- 5,50 mszeroko�æ jezdni

- 60 km/hprŒdko�æ projektowa

- KR 3kategoria ruchu

- Lklasa drogi

- droga powiatowakategoria drogi

DANE TECHNICZNE:

UWAGA: lokalizacja poszerzenia jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym
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szer. 0,5-0,8m
poszerzenie jezdni 
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