ARS PROJEKT

ul. Stoneczna 3, m. Ruda
05-311 Debe Wielkie
tel. 728 342 324

Projektowanie w zakresie drog, ulic, organizacji ruchu

PROJEKT

Budowa chodnika i miejsc postojowych w ramach
przebudowy pasa drogi gminnej ulicy Kotbielskiej w
miejscowosci Stojadla

Kategoria obiektu IV

Lokalizacja: dz. ew. nr 487, obr. 0036 ulica Kotbielska w m. Stojadta.

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki
ul. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Branza: Drogowa.

Opracowanie: inz. Roman Sanojca Projektant: inz. Edward Grochowski

uprawnienia:
St-354/82

Spis tresci: Strona tytutowa i spis tresci, oSwiadczenie projektanta, opis techniczny, informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uprawnienia projektantow i zaswiadczenia z Izby, plan orientacyjny, rysunki:
plan zagospodarowania terenu, szczegoty konstrukcyjne, przekroje.

Stojadta, lipiec 2017r.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

PRACA PROJEKTOWA

dotyczaca

budowy chodnika i miejsc postojowych w ramach
przebudowy pasa drogi gminnej ulicy Kotbielskiej
w miejscowosci Stojadia

jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
normami:

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 4 3 z dnia 14.05.1999),

« Wytyczne projektowania drog i ulic (w zakresie probleméw nie objetych przez w/w
Rozporzadzenie),

« Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

Projektant: inz. Edward Grochowski

uprawnienia
St-354/82

Stojadta, lipiec 2017r.



OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dotyczacy przebudowy drogi
gminnej - ulicy Kotbielskiej w miejscowosci Minsk Mazowiecki. Zgodnie z art. 29, pkt. 2, ust.
12 Prawa Budowlanego wtasciciel inwestor zgtasza zamiar wykonywania rob6t budowlanych
polegajgcych na budowie chodnika i miejsc postojowych w ramach przebudowy drogi
gminnej - ulicy Kotbielskiej w miejscowosci Minsk Mazowiecki.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 3 listopada 1998 r
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja potozona jest na terenie miejscowosci Stojadta, dziatka
ewidencyjna nr 487, obr. 0036, gmina Minsk Mazowiecki.

3. Rodzaj wykonywania robét budowlanych

Rodzaj wykonywanych roboét to roboty drogowe na terenie dziatki drogowe;.

3.1. Parametry projektowe

Projektuje sie budowe chodnika i miejsc postojowych w ramach przebudowy drogi gminnej -

ulicy Kotbielskiej w miejscowosci Minsk Mazowiecki.

Chodnik dla pieszych przebiega wzdtuz ulicy Kotbielskiej i stanowi kontynuacje
istniejgcego ciggu pieszego konczacego sie na ul. Strazackiej.

Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0 w rejonie miejsc postojowych ze spadkiem
poprzecznym 2% w kierunku jezdni oraz chodnik o szerokosci 1,5 m ze spadkiem
poprzecznym 2% w strone pobocza oraz spadkiem podtuznym dostosowanym do
spadku ulicy Kotbielskiej.

Nawierzchnia chodnika wykonana bedzie z kostki betonowej.

Miejsca postojowe: projektuje sie 5mp. o wymiarach 5,0mx2,5m oraz 9 miejsc o
wymiarach 4,5mx2,5m. Spadek poprzeczny 2% w strone przeciwng do jezdni. Spadek
podtuzny dostosowany do spadku ulicy Kotbielskiej. Nawierzchnia miejsc postojowych
wykonana bedzie z ptyt otworowych typu EKO.

taczna powierzchnia utwardzenia wynosi: chodnik 610 m?, miejsca postojowe 165,8 m?.

4. Zakres robét budowlanych

a) roboty ziemne - korytowanie,
b) doprowadzenie gruntu do nosnosci G1 i wykonanie warstw konstrukcyjnych.



c) ustawienie kraweznikdw, obrzezy betonowych i utozenie nawierzchni z kostki betonowej na

chodnikach i otworowych ptyt betonowych typu EKO na miejscach postojowych,
d) roboty wykonczeniowe.

5. Sposéb wykonywania robét
5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta i podbudowy pod projektowane
nawierzchnie. Przyjeto powierzchniowg metode obliczenia wielkosci robét ziemnych, tj
iloczyn powierzchni i grubosci konstrukcyjnych nawierzchni. Przy wykonywaniu prac
ziemnych nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ w miejscach skrzyzowan i zblizeh do
urzadzen infrastruktury technicznej w tych miejscach prace ziemne wykonywac recznie.
Przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni doprowadzi¢ podtoze do grupy
nosnosci G1.

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o ROZPORZADZENIE
MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. "w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”
Dziennik Ustaw Nr 43.:

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- kostka betonowa wibroprasowana o gr. 6 cm,

- podsypka cementowo- piaskowa o gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o fr. 0/31,5mmogr. 10 cm,
- istniejacy grunt rodzimy doprowadzony do nos$nosci G1
Konstrukcja miejsc postojowych:
- ptyty betonowe otworowe typu EKO wypetnione zwirem, gr. 8 cm,
- podsypka z piasku gruboziarnistego, gr. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego o frakcji 4/31,5 gr. 15 cm
mieszanka optymalna,
- warstwa odsgczajgca z pospotki, gr. 15 ¢cm

- istniejacy grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci G1

5.3. Odwodnienie

Sposéb odwodnienia drogi nie ulegnie zmianie. Woda za pomocg podchodnikowych
Sciekéw zostanie odprowadzona do istniejgcego rowu. Niweleta drogi oraz uksztattowanie
terenu pozwala na powierzchniowe odprowadzenie wdd opadowych na teren pobocza.
Planowana inwestycja nie zaktoci stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach.



6. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie walorow przyrodniczo-

krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi prochnicznej
w separacji od pozostatego urobku z wykopow,

nie gromadzi¢ materiatébw budowlanych oraz ziemi z wykopdéw na obszarze rzutu
pionowego koron drzew,

roboty budowlane prowadzi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed emisjg hatasu
i pytow zawiesinowych do srodowiska,

wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewow
substancji ropopochodnych,

eliminowac zanieczyszczenie wdd gruntowych podczas prowadzonych robdt,
segregowac odpady powstajgce w wyniku realizacji budowy.

7. Uwagi i zalecenia

7.1. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajacych
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia.

teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z zewnatrz,
budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie srodki tgcznosci,

pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronng,
kazdy z pracownikow powinien zostac poinstruowany o tresci wprowadzonej organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzonych robaot.

8. Elementy zagospodarowania, ktore mogq stwarza¢ mozliwos$c zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z budowg chodnika i miejsc postojowych
przewiduje sie zagrozenia wystgpienia kolizji z lokalnym ruchem drogowym. Aby zapobiec
kolizjom nalezy oznakowac miejsce robdt budowlanych wg projektu organizacji ruchu na
czas budowy chodnika i miejsc postojowych, zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe.

9. Termin rozpoczecia robo6t budowlanych:

Planowany termin rozpoczecia robét: wrzesien 2017r.

Projektant
inz. Edward Grochowski

uprawnienia:
St- 354/82



