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Wykonanie dokumentacji na przebudowe drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Jézeféw do drogi nr 50

od km 4+122 do km 5+744”

I. OPIS TECHNICZNY

(

Przedmiot inwestyciji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej
nr 2748W na odcinku Rzakta — Jézefow do drogi 50 od km 4+122 do km 5+744.

Droga powiatowa nr 2748W znajduje sie gminie Minsk Mazowiecki powiatu

Minskiego. Droga nr 2748W przebiega przez teren zabudowany, pola uprawne oraz

tereny leSne wsi Jozefow.

Podstawa opracowania

. Aktualna mapa zasadnicza.

,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.
z pézn. zm.).

Ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015
nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z p6zn. zm.).

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2015
nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z dnia 12.04.2012 r. z p6zn. zm.).

6. Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.

7. Badania geotechniczne wykonane w listopadzie 2015r. przez firme

GeoStudio.

Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

D
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Wykonanie dokumentacji na przebudowe drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Jézeféw do drogi nr 50
od km 4+122 do km 5+744”

3. Zamawiajacy

Zamawiajgcym wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr
2748 na odcinku od miejscowosci Rzakta do drogi krajowej nr 50 jest Zarzad Drog
Powiatowych w Minsku Mazowieckim, ul. Warszawska 219, 05-300 Minsk

Mazowiecki.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowy odcinek drogi o dtugosci ok. 1622 m przebiega przez pola uprawne,
zabudowe jednorodzinna w miejscowosci Jozefow oraz przez tereny lesne .

Droga powiatowa nr 2748W na odcinku objetym opracowaniem posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci jezdni ok. 5,5m, zjazdy z drogi na przylegte
posesje posiadajg nawierzchnie z betonowej kostki brukowej jak i gruntowa. Na
omawianym odcinku drogi brak jest chodnikéw dla pieszych. Wzdtuz drogi wystepujg
pobocza gruntowe i rowy przydrozne. Na odcinku projektowanej przebudowy
w miejscowosci Jozeféw wystepujg dwa przystanki komunikacji zbiorowe;.

W pasie drogowym przedmiotowego odcinka drogi powiatowej zlokalizowane s3 sieci
wodociggowa, linia teletechniczna i linia elektroenergetyczna wraz z przytgczami.

W ciggu drogi powiatowej na przedmiotowym odcinku wystepujg skrzyzowania
z drogami gminnymi gruntowymi. Na kohcu opracowania droga powiatowa 2748W

krzyzuje sie z drogg krajowa nr 50.

5. Roboty rozbiérkowe

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano:

- Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- Odciecie zniszczonych krawedzi nawierzchni bitumicznych,

- Rozbiérke w catosci lub fragmentéw istniejgcych utwardzonych zjazdoéw w celu
dostosowania ich wysoko$ciowo do przebudowywanej drogi,

- Rozbiérke zniszczonych przepustdédw pod zjazdami,

- Rozbidérke innych elementdéw drogi przeszkadzajgcych w wykonywaniu roboét.

6. Usuwanie drzew i krzewoéw

Zachodzi konieczno$¢ usuniecia nielicznych drzew i krzewdw kolidujgcych z budowg

odwodnienia przydroznego (rowow, przepustow).

oRo
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,Wykonanie dokumentacji na przebudowe drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Jézeféw do drogi nr 50
od km 4+122 do km 5+744”

Zakres wycinki drzew i krzewow okreslono w odrebnym opracowaniu.

7. Parametry techniczne przebudowywanej drogi

- Dtugos$¢ drogi objetej opracowaniem - 1626 m,

- Kategoria drogi — droga powiatowa,
- Klasa drogi - L,

- Predkos¢ projektowa — 60 km/h

- Kategoria ruchu -KR3

- Obcigzenie ruchem — 100 kN/os,

- Szerokos$¢ drogi -5,5m,

- Szerokos$¢ chodnikéw -1,25-2,0m,

- Szerokos¢ poboczy 0,75m.

8. Rozwiazania sytuacyjne

8.1. Opis trasy drogi

Na przedmiotowym odcinku trasa drogi powiatowej sktada sie z odcinkéw prostych
oraz tukéw poziomych: R1=200m; R2=800m; R3=350m; R4=1000m; R5=1000;
R6=450m; R7=150m; R8=106m; R9=1000; R10=330. Dla wszystkich tukow
poziomych wymagajacych przechytki jednostronnej zastosowano pochylenia zgodne
z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi, (opis parametréow technicznych
przedstawiono na ,Planie sytuacyjnym”). Pochylenie poprzeczne na odcinkach
prostych oraz tukach nie wymagajgcych przechytki wynosi 2% w przekroju
daszkowym.

Pochylenie poprzeczne jednostronne na tuku:

- R1=200m w km 4+184,37 — 5%,

- R3=350m w km 4+562,75 — 3%,

- R7=150m w km 5+085,54 — 5%,

- R8=106m w km 5+373,05 — 5%,

- R10=330m w km 5+585,11 — 2%.

Zmiana pochylenia poprzecznego odbywa sie na dtugosci krzywej przejsciowej.
Projekt przewiduje budowe chodnika dla pieszych na odcinku od km 4+454 do

5+179,60 po prawej stronie drogi (potudniowej) o szerokosci 1,25m do 2,0m, na

="
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Wykonanie dokumentacji na przebudowe drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-J6zeféw do drogi nr 50
od km 4+122 do km 5+744”

odcinku od km 5+175 do 5+747 po lewej stronie drogi (p6tnocnej) o statej szerokosci

1,5m. W miejscach istniejgcych przystankéw komunikacji zbiorowej perony
przystankowe znajdujg sie w ciggu projektowanych chodnikow.

Na odcinku projektowanego chodnika od km 4+454 do konca opracowania woda
opadowa z jezdni i chodnikow jest odprowadzana za pomocg wpustow ulicznych
oraz przykanalikow do projektowanego rowu trawiastego zlokalizowanego po jednej
stronie drogi lub do projektowanych studni chtonnych, na pozostatym odcinku

zaprojektowano obustronne rowy przydrozne.
8.2. Skrzyzowania

Na przedmiotowym odcinku drogi, wystepuja skrzyzowania z drogami gminnymi o
nawierzchni gruntowej na ktoérych zaprojektowano zjazdy publiczne o nawierzchni z
betonu asfaltowego.

Na koncu opracowania droga powiatowa wtacza sie do skrzyzowania trojwlotowego z
drogg krajowa nr 50.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano dla poszczegdlnych
skrzyzowan:

- korekte promieni krawedzi jezdni,

- dowigzanie wysokosciowe niwelety drogi podporzadkowanej do projektowanej
krawedzi drogi powiatowe;.

8.3. Ruch pieszych

W stanie istniejacym na catym odcinku ruch pieszych odbywa sie po istniejgcych
poboczach gruntowych i jezdni drogi. Projekt przewiduje budowe chodnika dla
pieszych na odcinku od km 4+454 do 5+179,60 po prawej stronie drogi (potudniowej)
o szerokosci 1,25m do 2,0m, na odcinku od km 5+175 do 5+747 po lewej stronie
drogi (p6tnocnej) o statej szerokosci 1,5m.

Przewidziano budowe przej$¢ dla pieszych zlokalizowanych w km 4+973 i w km
5+177,77.

W obrebie przejscia dla pieszych zaprojektowano obnizenie kraweznika do 2 cm
ponad krawedz jezdni.

Nawierzchnia chodnikbw wykonana bedzie z betonowej kostki brukowej koloru

szarego grubosci 6 cm.

=
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8.4. Zjazdy publiczne i indywidualne

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przebudowe zjazdéw indywidualnych
i publicznych. Przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych i publicznych
polegaé bedzie na sytuacyjno — wysokosciowej korekcie ich stanu istniejgcego, 1.
korekcie krawedzi przeciecia sie zjazdu z drogi powiatowej oraz dowigzanie niwelety
zjazdu do krawedzi drogi. Zjazdy publiczne zaprojektowano z zatozeniem ze
szeroko$¢ jezdni zjazdu projektowanego pozostaje zgodna z szeroko$cig zjazdu w
stanie istniejgcym, natomiast jego krawedzie wyokraglono promieniem R=5,0 m.
Szeroko$é jezdni zjazdoéw indywidualnych wynosi min 5,00 m. Nawierzchnia
zjazddw przez chodnik wykonana bedzie z kostki betonowej koloru czerwonego
natomiast krawedzie skosami 1:1. W obrebie zjazdu przez chodnik wykonane bedzie
obnizenie kraweznika do 2 cm ponad krawedz jezdni. Na zjazdach poza chodnikiem
przewidziano nawierzchnie zjazdu z betonu asfaltowego.

W przypadku zjazdu z kostki betonowej przewidziano odtworzenie materiatu
istniejgcego na zjezdzie. Pod zjazdami wystepujgacymi na rowach przydroznych
zaprojektowano przepusty z rur PEHD @ 0,4 m zakonczone prefabrykowanymi

przyczétkami zelbetowymi.

9. Przepusty drogowe

Na przedmiotowym odcinku drogi znajdujg sie dwa przepusty drogowe:

- w km 4+218,00 przepust drogowy betonowy g 0,40 m przeprowadzajacy pod drogg
wody opadowe naptywajace z przylegtego terenu po prawej stronie drogi do rowu
przydroznego znajdujgcego sie po przeciwnej lewej stronie drogi.

- w km 5+184,00 przepust drogowy betonowy @ 0,40 m przeprowadzajgcy pod drogg
wody opadowe naptywajace z przylegtego terenu po prawej stronie drogi do rowu
przydroznego znajdujacego sie po przeciwnej lewej stronie drogi — ze wzgledu na
niezadowalajgcy stan techniczny oraz dtugo$é przewidziano jego remont polegajacy
na wymianie rur betonowych wraz z osadzeniem na koncach przepustu zelbetowych
przyczétkow prefabrykowanych i umocnieniu dna i skarp rowdéw w obrebie przepustu

ptytami azurowymi.

=2
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Wykonanie dokumentacji na przebudowe drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Jézeféw do drogi nr 50
od km 4+122 do km 5+744”

10.Nawierzchnie

Zaprojektowano wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni w celu jej
przystosowania do ruchu KR 3 i nosnosci 115 kN/os.

Projektowany odcinek drogi zostat podzielony na dwa odcinki wzmocnienia
istniejgcej konstrukcji. Odcinek pierwszy wzmocnienia od km 4+122 do 4+454
przewiduje wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego w ilosci srednio
36kg/? oraz wykonanie warstwy $cieralnej o gr 4 cm. Na drugim odcinku od km
4+454 do konca opracowania przewiduje sie wzmocnienie istniejgcej konstrukcji
poprzez wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego w ilosci $rednio
125kg/? oraz wykonanie warstwy $cieralnej gr 4 cm po uprzednim frezowaniu
istniejgcej nawierzchni na $rednig gtebokosé¢ 3cm w celu wyréwnania istniejgcej

nawierzchni.
10.1. Konstrukcja nawierzchni

» Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej odcinek | od km 4+122 — do km
4+454.:
e Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4 cm
e Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, $rednio 36kg/m?

e |stniejgca konstrukcja jezdni

» Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej odcinek Il od km 4+454 — do km
5+747:
e \Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4 cm
e Warstwa wyrédwnawcza z betonu asfaltowego AC16W, $rednio
125kg/m?

e |Istniejgca konstrukcja jezdni po uprzednim frezowaniu na gteboko$¢ ok.
3cm

» Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej na poszerzeniach jezdni oraz w
miejscach wykonania przykanalikdw:
e \Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4 cm
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 8 cm

g
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od km 4+122 do km 5+744”

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. 20 cm
e \Warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 20 cm
Na potaczeniach nowej konstrukcji jezdni z istniejgca konstrukcja nalezy zastosowac

pod warstwe $cieralng wzmocnienie z geosiatki w zaktadzie min po 0,5 m.

Poszerzenia istniejgcej jezdni przewidziano na odcinkach:
4+642,06 — 4+709,50 — strona lewa jezdni — szerokos¢ 0,5 m,

e 5+036,19 — 5+111,22 — strona lewa jezdni — szeroko$¢ 0,7 m,

e 5+303,88 — 5+336,97 — strona lewa jezdni — szerokos¢ 0,5 m,
e 5+351,05 — 5+387,78 — strona prawa jezdni — szerokos¢ 0,7 m,

e 5+419,95 — 5+625,43 — strona prawa jezdni — szeroko$¢ 0,8 m.

» Konstrukcja zjazdéw z betonowej kostki brukowe;j:
e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, gr. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Csss, gr. 15 cm

» Konstrukcja zjazdoéw z betonu asfaltowego:
e Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm
e \Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego

mechanicznie, gr. 20 cm

» Konstrukcja chodnikéw:
e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 6 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C1512,0, gr. 10 cm
» Konstrukcja poboczy:

e Kruszywo naturalne, gr. 15 cm
10.2. Krawezniki

Przy krawedzi jezdni zaprojektowano krawezniki:
- w obrebie chodnikéw krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na

tawie betonowej z oporem C12/15
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Wykonanie dokumentacji na przebudowe drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Jézeféw do drogi nr 50
od km 4+122 do km 5+744”

- w obrebie chodnikéw na zjazdach i przej$ciach dla pieszych krawezniki betonowe
wtopione o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z oporem C12/15

- przy krawedzi jezdni w obrebie pobocza z kruszywa opornik betonowy wtopiony
12x25x100cm na tawie betonowej z oporem.

Na zjazdach z betonowej kostki brukowej

- krawezniki betonowe wtopione 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
10.3. Obrzeza
W obrebie chodnikéw przewidziano ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach

8x30x100 cm.

11.0dwodnienie

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi odbywa sie dzieki zastosowaniu
odpowiednich pochylenn podtuznych i poprzecznych. Projektowane odwodnienie
opierac sie bedzie na systemie otwartym.

Z uwagi na projektowany przekréj pét uliczny, od km 4+454 do km 5+747, jezdnia z
jednej strony ograniczona jest kraweznikami, a odwodnienie odbywa sie poprzez
zastosowanie studzienek $ciekowych, potaczonych przykanalikami z projektowanym
rowem przydroznym lub do projektowanych studni chionnych. Zaprojektowano
studzienki typowe o srednicy 500 mm, z osadnikiem o gtebokos$ci minimum 0,80 m z
klasycznymi wpustami DN 400. Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U klasy SN8
g 200 mm. Umocnienia wylotéw przykanalikéw do rowéw przydroznych zostaty
przewidziane z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm oraz z ptyt azurowych
typu ECO 60x40x10 cm.

Zaprojektowano studnie chtonne z kregéw betonowych $rednicy 120cm wypetnione
materiatem filtracyjnym, zlokalizowane pod projektowanym chodnikiem lub w
poboczu drogi. Studnie chtonne potaczone ze studnig $ciekowg przykanalikiem z rur
PCV-U o $rednicy 200 mm.

Od pik. 4+122 do pik 4+454 projektowana droga posiada przekrdj drogowy z
obustronnymi rowami przydroznymi o zmiennej gtebokosci.

Rowy drogowe zostaty zaprojektowane jako trapezowe trawiaste o pochyleniu skarp
1:1 i szerokosci dna rowu 0,4 m. Przewidziane zostato oczyszczenie i profilowanie
dna i skarp rowéw. Na odcinku od km 4+622,50 do km 4+74550 oraz od km

=g
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4+811,00 do km 4+918,50 po pétnocnej stronie jezdni zaprojektowano $ciek

krawedziowy z trzech rzedow betonowej kostki brukowej z opornikiem 12x25x100cm.

12.Roboty ziemne i rekultywacja terenu

Roboty ziemne beda obejmowaty nastepujacy zakres prac:

— wykopy / korytowanie wraz z wywozem gruntu na odktad,

— wykopy / wykonanie, profilowanie rowéw przydroznych,

— nasypy,
W granicach rob6t przewidziano wykonanie rekultywacji terenu. Roboty te beda
obejmowaty:

— zdjecie istniejgcego humusu wraz z wywozem na odktad,

— wyrdéwnanie terenu i zasypanie nierbwnosci terenu,

13.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Przyjete rozwigzania technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie
standardoéw jakosci $rodowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz w
miejscu wykonywania zadania musi zostaé wydzielone miejsce do czasowego
sktadowania wytworzonych odpadow. Wytworzone odpady (poza ziemig z wykopow)
bedg gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, pojemnikach.
Wytworzone odpady zostang odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora lub
przekazywane bedg firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie na transport
odpadoéw do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia.

i
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Il. ZALACZNIKI:

1. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego i zaswiadczenia

o __przynaleznoéci _do Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa
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AN

A

B

MAZOWIECKA
! DKASEOWA
I 2 B =&
INZYRIEROW
BUDOWHNITTWA

|

syen. akt. MAZ/7131/ 243 /111/D Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh
architcktow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz, 42 z pozn. zm.), arl. 12 ust. |
pkt | i 5 ust, 3, art. 13 ust | pkt 1. ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz, 2 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pon. zm.joraz § 11 ust. I pki 1, § 15, § 18 ust. ]
rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budowniclwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie {Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Porczyk
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 20 listopada 1982 roku w Warszawie, synowi Tomasza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/0175/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 115 oraz arl. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyze] wymieniona specjalnoscia. niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektonicono-budowlanyeh i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktdéw budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnvch funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnodci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodziclnych funkeji technicznych w  budownietwie. niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach  publicznych,
inzynierskich oprocz przepustow:

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zz wylaczeniem drogowwch obicktow

D
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicnicm w calodei zadaniz  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
| Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykenvwania sanrodzielnveh funkeji
techniczryeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzaoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sty ovdwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskigi Izby Inzynierow
Budownicrwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiel Okrggowej fzhy
zynieréw Budownicowa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja: ZA ZGODNOSC
1. Pan Piotr Parczyk 7 ORYGINALEM
ul. Postancow 3 -
04-409 Warszawa
Z, QIUWHY INpuhivn Tedzurt Duduwiancsy
3.a'a
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It’i) POLSKA

1 Z 8 A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numernze weryfikecyjmym:

MAZ-7N5-KAQ-8UH *

Pan PIOTR PORCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0575/11

adres zamieszkania ul. POSLANCOW 3, 04-408 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

agodnmmsmzmwzwnﬁmsmamir opodplsneelektmmmvm(Dz.U 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postad
e?zk:rmc_mqop:t:m!e pieczrym podp ym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
pod wagledem skutkow pr ych dok opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi. )

ZA ZGODNOSC
Z ORYGIMNAYEM

* Weryfikacjg poprawnosci danych w nini swiad i mmsprwdzmnpuﬂmqnmﬂuwyﬁkxy}mp:mﬂadcem:m
stronie Polskizj Izby !nzymemwﬂudawmcw:wwp&h.w;pl fub ktujac sie z b Aasciwej Okregowe] kzhy Inzynierow
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 2 B8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

7t
—

sygn. akt. MAZ/7131/ 638 /11 /D Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Duma
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 10 marca 1978 roku w Zielonej Gérze, synowi Jozefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0394/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowv zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie. niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliftkacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Oty ZA ZGODNOSC
I. Pan Mariusz Duma 7 ORY AVER
~ L URYGINATEM
ul. Gospodarcza 5 m. 6
08-110 Siedlce
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POLSKA
17 E A
INZYNIERFCW

IUDQANICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmym
MAZ-AN3-77X-Us1 *

Pan MARIUSZ DUMA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0684/12

adres zamieszkania ul. GOSPODARCZA 5/6, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-12-01 do 2015-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1430) dane w pastad
MWWWMWMWMM 20 kwalkifik =50 certyfikat 53
pod Wzl B ¥ opatrzonym pocpisami wiasnorgoanymi.)

mmmnmmwmmm:nmmmwmm
stronie Polskie] by Infyrierow Budownictwa www.piib.org.pi lub kontsktujgc sig z biurem wiastiwe] Ckregowej Izby InZynieraw
Budownictwa.
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