MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

Nazwa obiektu i adres
Obreb : Arynow
Nr dziatki : 419
Kod Wspoélnego Stownika Zaméwien
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi gminnej Nr 220817W
Polegajaca na budowie chodnika i1 zjazdow
W m. Arynéw
Km 0+000-0+231

Zamawiajacy

'GMINA MINSK MAZOWIECKI
05-300 Minsk Mazowiecki ul. Chetmonskiego 14

Spis zawartosci dokumentacji projektowe;j

1.Projekt zagospodarowania terenu
2.Projekt architektoniczno-budowlany
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10.Przekréj podtuzny zjazdu od km 0+023 strona lewa
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Nazwa i adres obiektu
budowlanego
Nr. ewd. dziatki

Przebudowa drogi gminnej Nr 220817W

polegajacej na budowie chodnika i zjazdow
w m. Arynow

km_0+000-0+231

Nazwa rysunku Orientacja
Skala | Numerrys. 1:25000 A7
Projektant inZ. Waldemar Adamiec = 7l
20.10:2Q17
Specjalnoéé Konstrukcyjno-inzynieryjne w zakresie
drég,mostéw i nawierzchni lotniskowych , bez ograniczen
NR. upr. UAN-4224/46/38/85




Garwolin 25.11.2017r

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dn.7 lipca 1994r
Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz.1332)

Os$wiadczam , Ze niniejszy projekt budowlany

,, Przebudowa drogi gminnej Nr 220817W

Polegajaca na budowie chodnika i zjazdow

W m. Arynéw Km 0+000-0+231”

w m. Arynéw dz. Nr.: 221/1,219/3,219//2,218,217,216,215,214,213,212,211
Obreb: 141211 20002 m. Arynéw
Sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami
technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

PRﬂJEKTANT

Inz. Walr_i ar Henryk Adzmiog

Nr upr. projekt. { bud. VAN-4224: 4018555
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Czes¢ opisowa

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz
jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr220817W polegajacej na budowie
chodnika izjazdow w m. Aryndw  km 0+000-0+231

W ramach budowy wykonywane beda roboty w nastgpujacej kolejnosci

- roboty pomiarowe

- wykonanie korytowania pod chodnik i zjazdy

- nalozenie rury ostonowej dwudzielnej na kabel ziemny telefoniczny

- ustawienie kraweznika 15x30x100 na lawie betonowej z oporem z betonu C-12/15

- wzdhuz krawedzi drogi i na zamknigciu zjazdow

- Ustawienie obrzezy betonowych 30x8

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej pod chodnik gr. 10 cm

- wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa tam. stab. mech.0-31,5mm szer.1,25m
gr.10 cm

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowe;j
gr. 3 cm

- wykonanie $ciekow pochodnikowych z elementéw betonowych 60x50x15

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Istniejacy szeroko$é pasa drogowego wynosi m 5,0 , szerokos¢ poboczy pod chodnik 1,45m
Szeroko$¢ jezdni 5,0m , spadek jednostronny 2,0% ,Sciek z kostki brukowej strona lewa
Pod projektowanym chodnikiem przebiega kabel ziemny telefoniczny

1.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obicktami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreSlajacy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu to , w miejsce pobocza dziatki prywatne strona prawa
chodnik z kostki

brukowej betonowej szerokosci 1,25m , zjazdy na szerokosci chodnika , dlugosci 1,25m z
kostki brukowej betonowej



1.4. Zestawienie powierzchni poszczego6lnych czgscei zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnie drog, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czgsci terenu, niezbgdnych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku

z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opis elementu Powierzchnia
a) Powierzchnia chodnika 203,20 m2
b) Powierzchnia zjazdu z kostki brukowej bet. 54,13 m2
¢) Powierzchnia krawgznika 13,56 m2
d) Powierzchnia obrzezy 5,07 m2

Razem 275,95 m2

1.5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktorym projektowana jest budowa chodnika nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

1.6. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Teren, na ktérym projektowana jest budowa chodnika nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego.

1.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢gbnymi.

Zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow nie ma
Budowa chodnika nie ma zadnego wpltywu ujemnego na przylegle tereny.

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych
— nie dotyczy

1.9. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalaczniku do
rozporzadzenia
—nie dotyczy.

PROJEKTANT, /

inz. Waldentar Henryk Adamiac
Nr upr. projekt. i bud. I AN-4224 16135185



B
fios

vk

Lt PREA VUL
: o sce 1 itidue {a6LQ9

gy am e

aN — 4224/ 46 / 38 /85

STWIERDZENTE PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO

do pelnicnia samodzielnych funlcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.2, § 5 ust.1, § 6 ust.1, § 7
i §°13 ust.1 plct 3 lit., b rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srvdowiska z dnia 20 lutego 1979 r. w sprawie

samodzielnych funlcji technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 3,
HENRYK ADAMIRC,

poz.46/ stwierdza si¢, ze Obywatel WALDEMAR
r. w Posiada-

inzynier budownictwa urodzony dnia 19 stycznia 1951
lach, posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzieltiej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét
w specjalnoscl konstrukcyjno — inzynieryjnej w zakresic drdg

i lotniskowych drndg startowych oraz manipulacyjnych.

Obywatel WALDEMAR HENRYK ADAMIEC jest upowazniony do:

1/ SpOl"quZellflia projektéw budowli drdg, lotniskowych drég starto-
wych 1 -manipulacyjnych oraz Lypowych przepustéw i mostow,

w zakresie budowli nie bLedgcych budynkami w budovmictwie osob
fizycznych — do kierowania, nadzorowania i lkontrolowvania budow}
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych clemen-—
tdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego

2/

budowli,
do sporzadzania w budownictwie o0séb fizycznych projeltow

budowl i nie b¢dacych budynicami,

4/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robot, B
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstmkcy‘jny(ch el.emclﬂ:c
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w Zakl(
sie budowli drsg, lotniskowych drdg startowych i manipulacygnyc
Cypowych przepustow
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JQK-VHW-2HZ *

Pan WALDEMAR ADAMIEC o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/5809/01
adres zamieszkania STACYJNA 61 m 1, 08-400 GARWOLIN
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie| izby Inzynieré6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynleréw

Budownictwa.

Podpla jest

It
i



Projekt
architektoniczno- budowlany



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy chodnika i zjazdéw w m. Aryndw
km 0+000-0+231

I.  Podstawa opracowania

1.Umowa z Urzedem Gminy w Minsku Maz.
2.Dziennik Ustaw Nr43 zdnia 14.05.1999r
3.Pomiary sytuacyjno- wysokosciowe oraz mapa.

II. Stan istniejacy

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 6,0m w pasie zlokalizowana jest nawierzchnia
bitumiczna stan dobry ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2,0% na catej dtugosci
Jezdnia obramowana jest kraweznikiem 15x30x100 w jezdni strona lewa zlokalizowany jest
sciek z kostki szerokosci 40cm

Projekt nie ingeruje w istniejacaq nawierzchni¢ na drodze i nawiazuje budowe chodnika jak
i zjazdow do istniejacego krawgznika wtopionego .

I11. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod konstrukcje chodnika 1 zjazdow z
odwiezieniem na odktad gruntu.
Podloze G3

IV. Przekr6j konstrukcyjny chodnika

Zaprojektowany zostal chodnik strona prawa z kostki brukowej typu Holland koloru
szarego gr.8 cm na podsypce cem -piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa tamanego
stab. mech. 0-31,5mmm gr. 10 cm . Warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 10 cm.
Szeroko$ci chodnika 1,25m spadek poprzeczny 2,0% do jezdni.

V. Krawezniki

Zaprojektowano ustawienie kraweznika betonowego z 15x30x100 na zamknigciach zjazdu
na tawie z oporem z betonu C-12/15 oraz na od km 0+000-0+034 strona lewa przy jezdni
i na zamknigciu zjazdu.



VI. Obrzeza

Obrzeza betonowe 8x30x100 ustawione na podsypce cem-piaskowej 1:4 strona prawa

VII. Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy na szerokosci chodnika 1,25m typowe o nawierzchni z kostki
brukowej typu Holland kolor czerwony gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowejl:4 gr.3 cm
i podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. .20 cm ze
skosami bez kraweznikéw rozdzielajacych od chodnika. Warstwa mrozoochronna z piasku
grubosci 10cm. Zamkniecie zjazdow kraweznikiem 15x30 na tawie betonowej z oporem z
betonu C-12/15 MPa

VIII. Niweleta

Rzedne terenu przyjeto na podstawie niwelacji whasnej z dowiazaniem do reperu
roboczego Rp o H-129,21 wierzch zaworu studni rewizyjnej Sciekowej

IX. Roboty rozbiérkowe

W ramach robét rozbidrkowych nalezy
Wykona¢ odcigcie krawedzi nawierzchni bitumicznej strona lewa w celu nadania liniowosci
Ustawienia krawe¢znika

X- Zabezpieczenie kabla telefonicznego

Nalezy odkopac¢ kabel telefoniczny i natozy¢ rurg dwudzielng typu Arota A160PS SN8
I zasypa¢ piaskiem z dowozu i zagescié

XI. Sciek pochodnikowy

W celu przejecia wody z jezdni zaprojektowano $cieki pochodnikowe z plyt betonowych
60x50x15(patrz projekt $cieku) w km 0+011,80 i km 0+023

Kraweznik na wlocie $cieku ucia¢ skos 1:1 i umocni¢ skarpe na wylocie $cieku kamieniem
tamanym szerokosci 60cm na podsypce cem-piaskowej gr.10 cm spoiny wypelni¢ zaprawa
cem-piaskowq 1:2

o N
;n‘q. Ual femar Henryk Adamioe
B, projekt. | hug. VAN-4224 2535005



Profil podiuzny wzdtuz krawedzi jezdni i kraweznika
Skala 1:500
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Obrzaza bolonowe Hxi
Pedeypha cam-piaskows 1:4 gr3om

frawgznik - botonowy 16x30x100
tawa bslonowa z oporem z belonu C-12/15

Skarpy umocni¢ darning

Chodnik z kostki brukowsj belonowsj lypu Holand szara gr. 8 cm
mwa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa 2z kitizzywa inmanegy sinh. mech. 0-31,5mm gr. 10 cm
Woarslwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm
FPodlobe 53

Nazwa i adres obiektu Przebudowa drogi gminnej Nr 220803 W
budowlanego polegajacej na budowie chodnika , zjazdow
Nr. ewd. dzialki w m. Arynéw strona lewa km 0+000-0+0231

Nazwa rysunku

Przekréj normalny km 0+000-0+023

Skala Numer rys. 1:50 {
. Data is
Projektant inz. Waldemar Adamiec =
22.[3‘3?20177;?/
S
Specjalnosé )

Konstrukeyjno-inzynieryjne w zakresie

drég,mostéw i nawierzchni lotniskowych , bez ograniczen
NR. upr. UAN-4224/46/38/85




w pd B pY

potnié asfattobstonsm ACBS
| ] Krawgiik btoncwy 15x30x100
Fawa batonows = om?ﬂ- 2 betonu C-12115 ¢ awa betonowa z oporem z betonu C-12/15

#jnzd z kostki brukowej belonowsj lypu Holand kolor czerwony gr. 8 cm
[3yplia com-plaskows  1:4 gr. dcm

Pedbudowa z kruszywa famanege stab. mech. 0-31,5mm gr. 20 cm
Stwa Tmzoceniona z piasku gr. 10 om

Nezwaiadres obieky | PrZzebudowa drogi gminnej Nr 220817W

budowlanego polegajacej na budowie chodnika , zjazdow
Nr. ewd. dzialki w m. Arynéw km 0+000-0+231
Nezwa rysunk Przekroj podtuzny zjazdu od km 0+023
Skala | Numerrys. 1:50 3
! Data Podpi !
Projektant inz. Waldemar Adamiec 201 {ﬁ?\%
Specjainost Konstrukeyjno-inzynieryjne w zakresie

drog,mostéw | nawierzchni lotniskowych , bez ograniczen
NR. upr. UAN-4224/46/38/85




granica pasa drogi

1,25

Fodsypka cem-praskowa 1.4
BOKOES posadnwrenia isinlejacego kabla telefonicznego

Pro|

newierzchnla bilumiczna

(o

[stniejacy wibplony kraweznik belonowy 15x30x100
na fawie betonowej z oporem

ckiowana rura oslonowa lypu A160PS S5SN8 na catej dlugo$ci chodnika

Chadnik z kostki brukowe] betonowej typu Holand szara gr. 8 cm
" Podsypka cem-plaskawa 1:4 gr. 3cm

| Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm gr. 10¢cm
Warstwa mrozoochrona z piasku gr. 10cm

| Podioze G3

Nazwa i adres obiektu

Przebudowa drogi gminnej Nr 220817W

budowlanego polegaAa_ca na budowie chodnika i zjazdow
Nr. ewd. dziaki néw strona prawa
km 0+035,40-0+231
AiGzvE S inky Przekr6j normalny chodnika
Skala | Numerrys. 1:50 K

, ) ) Data Podpis
Projektant inz. Waldemar Adamiec el
25.10.2017| 7

Specjalnosé Konstrukcyjno-inzynieryjne w zakresie
drég,mostow i nawierzchni lotniskowych , bez ograniczen
NR. upr. UAN-4224/46/38/85
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Granica pasa drogi

20%

latniniacy Krmweailk bebmow Projektowany kraweZnik betonowy 15x30x100
15x30x100 it lahe "ﬂbyﬁmﬂm tawa betonowa z oporem z betonu C-12/15

lolniejaca newierzchnia bitumicna

Zjazd z kostki brukowej betonowej lypu Holand kolor czerwony gr. 8 cm
Podsypka cem-piaskowa 1.4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0-31,5mm gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10cm

Nazwaiadres obieks | Przebudowa drogi gminnej Nr 220817W

olegajaca na budowie chodnika i zjazdow
e B O km 04000-04231

biazNaRfyBUnkY Przekréj podtuzny zjazdu str. prawa

Skala | Numerrys. 1:50 ~_Z

. Data Pogipis /1
Projektant inz. Waldemar Adamiec . J G //
28.10.2017] (=

P
Specjalnos¢ Konstrukcyjno-inzynieryjne w zakresie

drég,mostow | nawierzchni lotniskowych , bez ograniczen
NR. upr. UAN-4224/46/38/85




Sciek podchodnikowy z prefabrykowanych

1,25

L

umocnlenie skarpy darning

plytka 35x35x5

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

Przekr6j podiuzny

]

mulda z bruku 16-20 szeroko$ci 60 cm na podsypce cem-piaskowej

spoiny wyp. zaprawa cem-piaskowa, 1:2

Scigty krawgznik skos 1:1

—

|
Widok z géry |

Tjrl—rj

30

e

—_— — — —

| +0,13 +0,12
R AN e 2% \
U b 0% 0,00
TR ¢ STTTTTTShHRY meee

Wypelnienle beton klasy C-12/15

chodnik z kostki brukowej typu Holland gr. 8 cm

kolor szary

Ptyta $ciekowa

elementéw 60x50x15

Widok z przodu

)

kraweznik betonowy 15x30x100

_\\mﬁ
\_//,(
]

30

Scigty kraweznik skos 1:1

''''''''''''''''''''''''''' LR )
R A
Zaprawa cem-plaskowa 1:2

elementy $cieku 60x50x15

podsypka cem-piaskowa 14 grScm
pdbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5mm
stabllizowanego mechanicznie gr 10 cm
warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10cm

Nazwa i adres obiektu
budowlanego
Nr. ewd. dzialki

Przebudowa drogi gminnej Nr 220817W
polegajgcej na budowie chodnika , zjazdow
w m. Arynow km 0+000-0+321

Nazwa rysunku

Sciek podchodnikowy z elementdw pref. 60x50x15

Skala | Numerrys. 1:20 5
Data Podpis
Projektant in2, Waldemar Adamiec P -
20.10.2017 \*75 -
Specalnost Konstrukeyjno-inzynieryjne w zakresie
drég,mostow i nawierzchni totniskowych , bez ograniczen
NR. upr. UAN-4224/46/38/85




