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I. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej                 nr 2748W na odcinku Rzakta – Józefów do drogi 50 od km 4+122 do km 5+744. 

Droga powiatowa nr 2748W znajduje się gminie Mińsk Mazowiecki powiatu Mińskiego. Droga nr 2748W przebiega przez teren zabudowany, pola uprawne oraz tereny leśne wsi Józefów.

2. Podstawa opracowania

1. Aktualna mapa zasadnicza.
2. „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia                  02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. z późn. zm.).

3. Ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z późn. zm.).
4. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2015                  nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                        z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z dnia 12.04.2012 r. z późn. zm.).

6. Inwentaryzacja rejonu objętego projektem.

7. Badania  geotechniczne wykonane w listopadzie 2015r. przez firmę GeoStudio.
8. Uzgodnienia z Zamawiającym.

3. Zamawiający

Zamawiającym wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2748 na odcinku od miejscowości Rzakta do drogi krajowej nr 50 jest Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

4. Istniejący stan zagospodarowania

Przedmiotowy odcinek drogi o długości ok. 1622 m przebiega przez pola uprawne, zabudowę jednorodzinna w miejscowości Józefów oraz przez tereny leśne .

Droga powiatowa nr 2748W na odcinku objętym opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczną o szerokości jezdni ok. 5,5m, zjazdy z drogi na przyległe posesje posiadają nawierzchnię z betonowej kostki brukowej jak i gruntową. Na omawianym odcinku drogi brak jest chodników dla pieszych. Wzdłuż drogi występują pobocza gruntowe i rowy przydrożne. Na odcinku projektowanej przebudowy                          w miejscowości Józefów występują dwa przystanki komunikacji zbiorowej.
W pasie drogowym przedmiotowego odcinka drogi powiatowej zlokalizowane są sieci wodociągowa, linia teletechniczna i linia elektroenergetyczna wraz z przyłączami. 

W ciągu drogi powiatowej na przedmiotowym odcinku występują skrzyżowania                     z drogami gminnymi gruntowymi. Na końcu opracowania droga powiatowa 2748W krzyżuje się z drogą krajowa nr 50. 

5. Roboty rozbiórkowe

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano:

- Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,

- Odcięcie zniszczonych krawędzi nawierzchni bitumicznych,

- Rozbiórkę w całości lub fragmentów istniejących utwardzonych zjazdów w celu dostosowania ich wysokościowo do przebudowywanej drogi,

- Rozbiórkę zniszczonych przepustów pod zjazdami,
- Rozbiórkę innych elementów drogi przeszkadzających w wykonywaniu robót.
6. Usuwanie drzew i krzewów

Zachodzi konieczność usunięcia nielicznych drzew i krzewów kolidujących z budową odwodnienia przydrożnego (rowów, przepustów).

Zakres wycinki drzew i krzewów określono w odrębnym opracowaniu.

7. Parametry techniczne przebudowywanej drogi

- Długość drogi objętej opracowaniem 


– 1626 m,
- Kategoria drogi 





– droga powiatowa,

- Klasa drogi 






– L,
- Prędkość projektowa 




– 60 km/h

- Kategoria ruchu 





– KR 3
- Obciążenie ruchem 




– 100 kN/oś,

- Szerokość drogi





– 5,5m,

- Szerokość chodników 




– 1,25 - 2,0m,
- Szerokość poboczy 




 0,75m.
8. Rozwiązania sytuacyjne

8.1. Opis trasy drogi
Na przedmiotowym odcinku trasa drogi powiatowej składa się z odcinków prostych oraz łuków poziomych: R1=200m; R2=800m; R3=350m; R4=1000m; R5=1000; R6=450m; R7=150m; R8=106m; R9=1000; R10=330. Dla wszystkich łuków poziomych wymagających przechyłki jednostronnej zastosowano pochylenia zgodne z obowiązującymi Warunkami Technicznymi, (opis parametrów technicznych przedstawiono na „Planie sytuacyjnym”). Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych oraz łukach nie wymagających przechyłki wynosi 2% w przekroju daszkowym. 

Pochylenie poprzeczne jednostronne na łuku: 

- R1=200m w km 4+184,37 – 5%,

- R3=350m w km 4+562,75 – 3%,

- R7=150m w km 5+085,54 – 5%,

- R8=106m w km 5+373,05 – 5%,

- R10=330m w km 5+585,11 – 2%.

Zmiana pochylenia poprzecznego odbywa się na długości krzywej przejściowej.
Projekt przewiduje budowę chodnika dla pieszych na odcinku od km 4+454 do 5+179,60 po prawej stronie drogi (południowej) o szerokości 1,25m do 2,0m, na odcinku od km 5+175 do 5+747 po lewej stronie drogi (północnej) o stałej szerokości 1,5m. W miejscach istniejących przystanków komunikacji zbiorowej perony przystankowe znajdują się w ciągu projektowanych chodników.

Na odcinku projektowanego chodnika od km 4+454 do końca opracowania woda opadowa z jezdni i chodników jest odprowadzana za pomocą wpustów ulicznych oraz przykanalików do projektowanego rowu trawiastego zlokalizowanego po jednej stronie drogi lub do projektowanych studni chłonnych, na pozostałym odcinku zaprojektowano obustronne rowy przydrożne.
8.2. Skrzyżowania

Na przedmiotowym odcinku drogi, występują skrzyżowania z drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej na których zaprojektowano zjazdy publiczne o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Na końcu opracowania droga powiatowa włącza się do skrzyżowania trójwlotowego z drogą krajowa nr 50.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano dla poszczególnych skrzyżowań:
- korektę promieni krawędzi jezdni,

- dowiązanie wysokościowe niwelety drogi podporządkowanej do projektowanej krawędzi drogi powiatowej.

8.3. Ruch pieszych

W stanie istniejącym na całym odcinku ruch pieszych odbywa się po istniejących poboczach gruntowych i jezdni drogi. Projekt przewiduje budowę chodnika dla pieszych na odcinku od km 4+454 do 5+179,60 po prawej stronie drogi (południowej) o szerokości 1,25m do 2,0m, na odcinku od km 5+175 do 5+747 po lewej stronie drogi (północnej) o stałej szerokości 1,5m.
Przewidziano budowę przejść dla pieszych zlokalizowanych w km 4+973 i w km 5+177,77. 
W obrębie przejścia dla pieszych zaprojektowano obniżenie krawężnika do 2 cm ponad krawędź jezdni.
Nawierzchnia chodników wykonana będzie z betonowej kostki brukowej koloru szarego grubości 6 cm.
8.4. Zjazdy publiczne i indywidualne

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych polegać będzie na sytuacyjno – wysokościowej korekcie ich stanu istniejącego, tj. korekcie krawędzi przecięcia się zjazdu z drogi powiatowej oraz dowiązanie niwelety zjazdu do krawędzi drogi. Zjazdy publiczne zaprojektowano z założeniem że szerokość jezdni zjazdu projektowanego pozostaje zgodna z szerokością zjazdu w stanie istniejącym, natomiast jego krawędzie wyokrąglono promieniem R=5,0 m. 
Szerokość jezdni zjazdów indywidualnych wynosi min 5,00 m.  Nawierzchnia zjazdów przez chodnik wykonana będzie z kostki betonowej koloru czerwonego natomiast krawędzie skosami 1:1. W obrębie zjazdu przez chodnik wykonane będzie obniżenie krawężnika do 2 cm ponad krawędź jezdni. Na zjazdach poza chodnikiem przewidziano nawierzchnie zjazdu z betonu asfaltowego. 

W przypadku zjazdu z kostki betonowej przewidziano odtworzenie materiału istniejącego na zjeździe.  Pod zjazdami występującymi na rowach przydrożnych zaprojektowano przepusty z rur PEHD ø 0,4 m zakończone prefabrykowanymi przyczółkami żelbetowymi.

9. Przepusty drogowe

Na przedmiotowym odcinku drogi znajdują się dwa przepusty drogowe:

- w km 4+218,00 przepust drogowy betonowy ø 0,40 m przeprowadzający pod drogą wody opadowe napływające z przyległego terenu po prawej stronie drogi do rowu przydrożnego znajdującego się po przeciwnej lewej stronie drogi. 

- w km 5+184,00 przepust drogowy betonowy ø 0,40 m przeprowadzający pod drogą wody opadowe napływające z przyległego terenu po prawej stronie drogi do rowu przydrożnego znajdującego się po przeciwnej lewej stronie drogi – ze względu na niezadowalający stan techniczny oraz długość przewidziano jego remont polegający na wymianie rur betonowych wraz z osadzeniem na końcach przepustu żelbetowych przyczółków prefabrykowanych i umocnieniu dna i skarp rowów w obrębie przepustu płytami ażurowymi.
10. Nawierzchnie

Zaprojektowano wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni w celu jej przystosowania do ruchu KR 3 i nośności 115 kN/oś.
Projektowany odcinek drogi został podzielony na dwa odcinki wzmocnienia istniejącej konstrukcji. Odcinek pierwszy wzmocnienia od km 4+122 do 4+454 przewiduje wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 36kg/2 oraz wykonanie warstwy ścieralnej o gr 4 cm. Na drugim odcinku od km 4+454 do końca opracowania przewiduje się wzmocnienie istniejącej konstrukcji poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 125kg/2 oraz wykonanie warstwy ścieralnej gr 4 cm po uprzednim frezowaniu istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 3cm w celu wyrównania istniejącej nawierzchni.
10.1. Konstrukcja nawierzchni

· Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej odcinek I od km 4+122 – do km 4+454:

· Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4 cm
· Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, średnio 36kg/m2
· Istniejąca konstrukcja jezdni
· Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej odcinek II od km 4+454 – do km 5+747:

· Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4 cm

· Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W, średnio 125kg/m2
· Istniejąca konstrukcja jezdni po uprzednim frezowaniu na głębokość ok. 3cm
· Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej na poszerzeniach jezdni oraz w miejscach wykonania przykanalików:
· Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4 cm

· Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm
· Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 8 cm
· Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

· Warstwa odsączająca z piasku, gr. 20 cm

Na połączeniach nowej konstrukcji jezdni z istniejącą konstrukcją należy zastosować pod warstwę ścieralną wzmocnienie z geosiatki w zakładzie min po 0,5 m.
Poszerzenia istniejącej jezdni przewidziano na odcinkach:

· 4+642,06 – 4+709,50 – strona lewa jezdni – szerokość 0,5 m,
· 5+036,19 – 5+111,22 – strona lewa jezdni – szerokość 0,7 m,
· 5+303,88 – 5+336,97 – strona lewa jezdni – szerokość 0,5 m,x
· 5+351,05 – 5+387,78 – strona prawa jezdni – szerokość 0,7 m,
· 5+419,95 – 5+625,43 – strona prawa jezdni – szerokość 0,8 m.
· Konstrukcja zjazdów z betonowej kostki brukowej:

· Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, gr. 8 cm
· Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
· Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C5/6, gr. 15 cm

· Konstrukcja zjazdów z betonu asfaltowego:

· Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

· Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm

· Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

· Konstrukcja chodników:

· Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 6 cm
·  Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

· Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 10 cm
· Konstrukcja poboczy:

· Kruszywo naturalne, gr. 15 cm

10.2. Krawężniki

Przy krawędzi jezdni zaprojektowano krawężniki:

- w obrębie chodników krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15

- w obrębie chodników na zjazdach i przejściach dla pieszych krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15
- przy krawędzi jezdni w obrębie pobocza z kruszywa opornik betonowy wtopiony 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem.
Na zjazdach z betonowej kostki brukowej

- krawężniki betonowe wtopione 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem C12/15
10.3. Obrzeża

W obrębie chodników przewidziano ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100 cm.
11. Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi odbywa się dzięki zastosowaniu odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych. Projektowane odwodnienie opierać się będzie  na systemie otwartym.
Z uwagi na projektowany przekrój pół uliczny, od km 4+454 do km 5+747, jezdnia z jednej strony ograniczona jest krawężnikami, a odwodnienie odbywa się poprzez zastosowanie studzienek ściekowych, połączonych przykanalikami z projektowanym rowem przydrożnym lub do projektowanych studni chłonnych. Zaprojektowano studzienki typowe o średnicy 500 mm, z osadnikiem o głębokości minimum 0,80 m z klasycznymi wpustami DN 400. Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U klasy SN8 ø 200 mm. Umocnienia wylotów przykanalików do rowów przydrożnych zostały przewidziane z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm oraz z płyt ażurowych typu ECO 60x40x10 cm. 
Zaprojektowano studnie chłonne z kręgów betonowych średnicy 120cm wypełnione materiałem filtracyjnym, zlokalizowane pod projektowanym chodnikiem lub w poboczu drogi. Studnie chłonne połączone ze studnią ściekową przykanalikiem z rur PCV-U o średnicy 200 mm.

Od pik. 4+122 do pik 4+454 projektowana droga posiada przekrój drogowy z obustronnymi rowami przydrożnymi o zmiennej głębokości. 

Rowy drogowe zostały zaprojektowane jako trapezowe trawiaste o pochyleniu skarp 1:1 i szerokości dna rowu 0,4 m. Przewidziane zostało oczyszczenie i profilowanie dna i skarp rowów. Na odcinku od km 4+622,50 do km 4+745,50 oraz od km 4+811,00 do km 4+918,50 po północnej stronie jezdni zaprojektowano ściek krawędziowy z trzech rzędów betonowej kostki brukowej z opornikiem 12x25x100cm. 
12. Roboty ziemne i rekultywacja terenu

Roboty ziemne będą obejmowały następujący zakres prac:

· wykopy / korytowanie wraz z wywozem gruntu na odkład,

· wykopy / wykonanie, profilowanie rowów przydrożnych,

· nasypy,

W granicach robót przewidziano wykonanie rekultywacji terenu. Roboty te będą obejmowały:

· zdjęcie istniejącego humusu wraz z wywozem na odkład,

· wyrównanie terenu i zasypanie nierówności terenu,

13. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Przyjęte rozwiązania technologiczne i organizacyjne gwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz  w miejscu wykonywania zadania musi zostać wydzielone miejsce do czasowego składowania wytworzonych odpadów. Wytworzone odpady (poza ziemią z wykopów) będą gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, pojemnikach. Wytworzone odpady zostaną odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora lub przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenie na transport odpadów do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia.

II. ZAŁĄCZNIKI:
1. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego i zaświadczenia 
o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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N podstawie art. 11 ust. 1§ ar. 24 ust. 1 pkt 2 usawy 7 dnia 15 ruchia 2000 1. 0 samorzadach Zawodowych
architcktow, nzgnierow budownictwa oraz urbanistow (D2.U. 22001 1. Ne 3 poz. 42 7 pozn. zm.), ar. 12 ust. |
Pt 115, ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1. ust. 4, ar. 14 ust. 1 pk 2 ) ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 . — Prawo
budowlane (tekstjedn. Dz.U. 2 2006 1. Nr 156 poz. 1118 7 po7n. 7m,) oraz § 11 ust 1 pki 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadsenia Ministra Transport i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzicinych funkeji
techicznych w budovnictwic (D2.U. Nr 83 poz. 578 2 pién. zm),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okregowej Izby Inzynieriw Budow
nadaje

Panu Piotrowi Porczyk
magistrowi inzynierowi
20 listopada 1982 roku w Warszawie, syno

‘omasza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0175/POOD/11

do projektowania bez ograniczei

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 155 oraz_ art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
obietym wye] wymieniona specalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projekiowanis, sprawd zania projekiéw architekioniczno-budowlanych | sprawowania. nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontrol techniczne] uirzymania obieki6w budowlanyeh.

1L Na mocy § 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawiesamodzicinych funkeji technicznych W budownictwie, miniejsze uprawnienia  budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyej wymienione] specjalnosci

1L Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietaia 2006 r. w
sprawie samodziclnych funkeji technicznych W budownictwie, ninicjsze uprawnicaia  budow!
uprawniaja do:

projektowania obiekiu budowlanego, takiego jk:

1/ droga, w rommieniu proepisow o drogach publiczmych, 2 wylaczeniem drogawych obicktow
inzymierskich oprocz praepustow;

2/ droga diaruchu | postju stakw powietrznyeh oraz przepust,





[image: image2.jpg]UZASADNIENIE
W rwiazku 7 uwrglednicniem w calodei 7adania.strony, na podstawie ar. 107 § 4 Kodeksu postepowania.
admiistracyjneso odsepue si¢ od wasadiania decyzji

POUCZENIE
1 Zgodnie = art_ 12 ust. 7 ustany — Prawo budowlane, podstavg do wykomwania. samodsielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejetry, prowadzonego prees Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanezo ora wpis nalste elonkiw wiasciwej izby samorzad zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisii Kwaliikacyine] Polskii Izby Inynieriv
Budownictwa w Warszawie za posredrictwem Okregowe] Komisi Kvalifikacyinef Mazowieckie] Okregowej fzby
Inymicraw Budownicowa w Warszavie,  terminie 14 dn od dria je doreczenia.

Skind Orzekajey
1/ mgr ind. Krzysatof Latoszelc

2 mgr ind. Irena Churska

3/ mg ini. Kezysztof Booss

Otezymuja:
1. Pan Piotr Porczyk

ul Postafcow 3

04409 Warszava
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Jest catonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31
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sygn. akt. MAZ/7131/ 638 /11 /D Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynier6w Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Duma
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 10 marca 1978 roku w Zielonej Gorze, synowi Jozefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0394/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.




[image: image5.jpg]UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Duma
ul. Gospodarcza 5 m. 6
08-110 Siedlce
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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