PRZEKROJ PRZEZ OBIEKT DO UJMOWANIA WOD POWIERZCHNIOWYCH

min. 50cm

O KSZTALCIE TRAPEZOWYM
/potocznie zwany parownikiem/

3
o
projektowany obiekt do ujmowania wod powierzchniowych | \@Q“
-\
\L“‘e
o»°
150 o
40
warstwa gruntu nieprzepuszczalnego (glina)
Inwestor: GMINA MINSK MAZOWIECKI
2/s ul. Chelmoriskiego 14, 05-300 Mirisk Mazowiecki
Wykonawca:

i BIURO PROJEKTOWE "D-9" KRZYSZTOF NADANY
ul. Giermkéw 55 lok. 1, 04-491 Warszawa

Nazwa obiektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 220824W w msc. Arynéw

Nazwa rysunku:

Szczegobly konstrukcyjne i technologiczne.

Projektant

Nr uprawnieri

mgr inz. Krzysziof Nadany
MAZ/0350/POOD/07 Skala:
specjalnoéé: DROGI

Opracowujacy

inz Tomasz Halecki
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Podpis
Nr rysunku:

Sprawdzajacy

Nr uprawnieri

mgr Inz. Krzysztof Stepleri
MAZ/0357/PO0D/08
specjalnosé: DROGI




