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A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

 

 

1. Podstawa opracowania 

 Umowa z Zamawiającym. 

 Mapa zarejestrowana w PODGiK w Mińsku Mazowieckim 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 r.). 

 Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTNPP) IBDiM 1997 

 Inne związane przepisy i normatywy. 

 

2. Rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych 

 

2.1 Inwestor 

Inwestorem zadania jest:  

Gmina Mińsk Mazowiecki 

reprezentowana przez Wójta gminy 

z/s: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14 

2.2 Wykonawca. 

Wykonawcą dokumentacji technicznej jest:  

Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany  

z/s: 04-491 Warszawa, ul. Giermków 55 lok. 1. 

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest: Rozbudowa drogi gminnej nr 220824W wraz z przebudową 

rowów zlokalizowanych wzdłuż drogi, przebudową zjazdów polegającą na wymianie nawierzchni, 

budowa zjazdu na działki 123/1, 141/3, 142/3 w msc. Arynów, gmina Mińsk Mazowiecki, powiat 

miński, województwo mazowieckie oraz budowa obiektu do ujmowania wód powierzchniowych. 

Przedmiotowa dokumentacja obejmuje całość zamierzenia budowlanego w zakresie 

przewidzianym przez Inwestora. W przypadku realizacji – w przyszłości – rozbudowy drogi poza 

zakresem ujętym w niniejszym opracowaniu, należy podczas opracowywania niezbędnej 

dokumentacji technicznej (w przypadkach określonych obowiązującymi przepisami) uzyskać 

wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie (w szczególności Decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach w przypadku przekroczenia wskazanych przepisami odrębnymi parametrów 
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odnoszących się m.in. do długości drogi podlegającej takiej konieczności) z uwzględnieniem 

niniejszego opracowania. 

Przeznaczenie obiektu: obsługa komunikacyjna na terenie m. Arynów  – prowadzenie 

ruchu samochodowego, rowerowego, pieszego oraz obsługa przedmiotowego obiektu pod 

względem odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. 

Sposób użytkowania obiektu (program użytkowy): prowadzenie ruchu – obsługa 

komunikacyjna. 

Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w terenach o luźnej zabudowie 

mieszkaniowej. 

W rejonie opracowania nie występują obszary objęte programem Natura 2000, obszary w zarządzie 

Dyrekcji Lasów Państwowych, obszary górnicze, obszary uzdrowiskowe, obszary morskie i pasa 

wód terytorialnych. 

Rodzaj i zakres robót budowlanych: wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, 

poboczy, przebudowa rowów (zastąpienie rowów ziemnych elementami prefabrykowanymi oraz 

kanałem kanałem zamkniętym) oraz roboty związane z zachowaniem funkcji systemu odwodnienia 

(oczyszczenie, odmulenie, profilowanie skarp) zlokalizowanego wzdłuż drogi (zgodnie z art. 9 ust. 

2 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 – tekst 

jednolity/) – w zakresie istniejących rowów poza zakresem ich przebudowy, wykonanie obiektu do 

ujmowania wód powierzchniowych, remont istniejących przepustów (rurociągów) zlokalizowanych 

pod zjazdami. 

Zgodność z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: w 

związku realizacja inwestycji w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 z 2003r. 

z późn. zmianami) odstąpiono od weryfikacji niniejszego punktu.. 

 

2.4 Sposób wykonania robót budowlanych. 

Roboty budowlane prowadzone będą jednoetapowo, przez wyspecjalizowane firmy 

budowlane, z zastosowaniem sprzętu mechanicznego. Część robót wykonywana będzie ręcznie. 

W ramach zadania przewiduje się następujący asortyment robót: 

1. Roboty ziemne, 

2. Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

3. Roboty związane z zachowaniem funkcji systemu odwodnienia, 

4. Wykonanie cieków prefabrykowanych, 

5. Przebudowa rowów. 
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2.5 Lokalizacja inwestycji  

 Istniejąca droga gminna zlokalizowana jest na działece nr 126 obręb Arynów nr 

141211_2.0002,  

 Działki włączane do pasa drogowego drogi gminnej stanowiące własność zarządcy drogi: 112/2, 

113/6, 114/2, 115/2, 117/2, 120/2, 121/2, 122/2, 133/1, 134/2, 135/12, 135/14, 136/2, 137/2, 

138/2, 139/4, 139/6, 140/4, 141/4, 142/4, 369/2 obręb Arynów nr 141211_2.0002,  

 Działki przeznaczone do podziału lub przejęcia w całości w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 z 2003r. z późn. zmianami): 111/11, 111/12, 113/4, 116/2, 

118/2, 119/2, 123/2, 131/4, 131/5, 135/15 obręb Arynów nr 141211_2.0002. 

 Działka zlokalizowana poza pasem drogowym, stanowiąca miejsce lokalizacji obiektu do 

umowania wód powierzchniowych – działka 112/1, obręb Arynów nr 141211_2.0002. 

 

Poniżej przedstawiono zestawienia tabelaryczne działek w zależności od charakteru ich 

władania/własności i projektowanego sposobu wcielenia do projektowanego pasa drogowego. 

Tabela nr 1 – Działki na których zlokalizowana jest droga gminna w stanie istniejącym 

 

Obręb Miejscowość Gmina 

Numer działki 

wchodzącej w skład 

pasa drogowego 

Uwagi 

0002  Arynów 

Mińsk 

Mazowiecki 126 

Zgodnie z niniejszą dokumentacją 

działka zostaje w całości 

włączona do pasa drogowego 

 

Tabela nr 2 – Działki przejmowane w całości pod projektowany pas drogowy – nie zajęte obecnie 

pod drogę 

Obręb Miejscowość Gmina 
Numer działki wchodzącej w 

skład pasa drogowego 

0002  Arynów Mińsk Mazowiecki 112/2 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 113/6 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 114/2 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 115/2 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 116/2 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 117/2 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 120/2 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 121/2 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 122/2 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 133/1 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 134/2 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 135/12 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 135/14 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 135/15 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 136/2 
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0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 137/2 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 138/2 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 139/4 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 139/6 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 140/4 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 141/4 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 142/4 

0002 Arynów Mińsk Mazowiecki 369/2 

 

Tabela nr 3 – Działka poza pasem drogowym (prawo do dysponowania terenem na rzecz Inwestora 

na podstawie aktu notarialnego) – lokalizacja obiektu do ujmowania wód powierzchniowych. 

Obręb Miejscowość Gmina 
Numer działki do 

czasowego zajęcia 

Uwagi 

0002  Arynów 
Mińsk 

Mazowiecki 
112/1 

W zakresie objętym 

niniejszym opracowaniem 
władającym działką jest 

Inwestor – Gmina Mińsk 

Mazowiecki – podstawa: 

umowa notarialna 

Tabela nr 4 – Działki dzielone pod projektowany pas drogowy w ramach niniejszego opracowania 

/procedury podziałowe zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 z 2003r. 

z późn. zmianami)/. 

Obręb Miejscowość Gmina 

Numer działki dzielonej pod 

projektowany pas drogowy 

Dotychczasowy 

władający dla działki 

dzielonej 

0002  Arynów 

Mińsk 

Mazowiecki 
111/11 

po podziale: 

111/13 – działka włączana w 

pas drogowy, 

111/14 – działka pozostająca 

przy właścicielu 

Piechcin Bolesław, zam. 

05-300, Arynów 39 

0002 Arynów 

Mińsk 

Mazowiecki 
131/5 

po podziale: 

131/6 – działka włączana w 

pas drogowy, 

131/7 – działka pozostająca 

przy właścicielu 

Piechcin Bolesław, zam. 

05-300, Arynów 39 

 

 

3. Parametry techniczno - użytkowe 

3.1 Charakterystyczne projektowane parametry techniczno - użytkowe 

a. kategoria drogi: gminna 

b. klasa drogi: L 

c. kategoria ruchu: KR1 

d. prędkość projektowa: 60km/h (obszar zabudowany 50km/h) 
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e. nośność nawierzchni: 115kN/oś 

3.2 Rozmiary:  

a. Długość: 0,36 km 

b. Szerokość jezdni: 5,00m 

c. Szerokośc pobocza: 0,75m. 

d. odwodnienie – powierzchniowe -  rowy zlokalizowane wzdłuż drogi oraz obiekt do 

ujmowania wód powierzchniowych. 

 

Sposób i zakres oddziaływania na otoczenie: zasięg obszaru oddziaływania: oddziaływanie 

lokalne; sposób oddziaływania: pozytywny – umożliwia prowadzenie ruchu drogą gminną oraz 

zapewnia jej prawidłowe odwodnienie. 

Obszar oddziaływania (oznaczenie od A do Y na Projekcie zagospodarowania terenu w części 

rysunkowej): mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany (pkt. 2.5 

niniejszego opracowania). 

Akty prawne w oparciu o które dokonano okreslenia obszaru oddziaływania obiektu: 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2014 poz. 40 z późn. zmianami).  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 tekst 

jednolity); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 tekst jednolity) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. 2003 

Nr 80 poz. 717 tekst jednolity). 

Złożoność rozwiązań technicznych: obiekt nie jest obiektem o dużej złożoności rozwiązań 

technicznych. 

Rodzaj i specyfika obiektu budowlanego:  

- rodzaj obiektu budowlanego: budowla (kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe, 

kategoria IV – elementy dróg publicznych, kategoria XXVI – sieci kanalizacyjne) 

- specyfika obiektu: obiekt liniowy 

- rodzaj robót budowlanych: budowa i  przebudowa obiektów budowlanych. 

Charakterystyczne parametry obiektu: 

- Kubatura: nie dotyczy (obiekt liniowy), 

- Wysokość: nie dotyczy (obiekt liniowy), 

- Liczba kondygnacji: nie dotyczy (obiekt liniowy), 

- Długość:  0,36km, 

- Szerokość: jezdnia: 5,0m. 
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- Zestawienie powierzchni: 

o jezdnia: ok. 1965 m
2
, 

o zjazdy: ok. 230m
2
, 

o pobocza: ok. 550m
2
. 

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposób dostosowania do krajobrazu i zabudowy, 

dostosowanie do wymagań określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane: 

- Obiekt został zaprojektowany w sposób zapewniający dostosowanie go do otaczającego 

krajobrazu poprzez dobór materiałów i ukształtowanie wpasowujące się w przedmiotowy 

krajobraz.  

- Forma architektoniczna obiektu – obiekt spełnia wymagania estetyczne stawiane tego typu 

budowlom. 

- Funkcja obiektu: prowadzenie ruchu dla komunikacji. 

- Spełnienie wymagań określonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane: obiekt spełnia wymagania 

określone w ustawie Prawo Budowlane. 

Założenia do obliczeń konstrukcji: 

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 r.). 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 z 2000r.). 

 Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTNPP) IBDiM 1997. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni została przedstawiona w części rysunkowej opracowania. 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 

Zaprojektowano rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie przewidziane w projekcie materiały i technologie zaliczają się do powszechnie 

stosowanych rozwiązań materiałowo – technologicznych. Użyte materiały winny posiadać 

odpowiednie, przewidziane przepisami odrębnymi atesty i certyfikaty. 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych przedstawiono w części 

rysunkowej dokumentacji. 

Opinia geotechniczna, warunki i sposób posadowienia:  

Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów projektowaną 

inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 
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Klasę nośność podłoża określono jako G4, warunki gruntowo wodne określono jako proste. 

Brak jest przeciwwskazań do posadowienia konstrukcji nawierzchni w sposób przedstawiony w 

części rysunkowej niniejszego opracowania. 

Zabezpieczenie przed eksploatacją górniczą: nie dotyczy (obiekt nie znajduje się w obszarze 

objętym eksploatacją górniczą). 

Charakterystyka energetyczna: obiekt nie wymaga opracowania charakterystyki energetycznej. 

Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne oraz instalacji i urządzeń budowlanych:  

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje się przebudowy urządzeń obcych (infrastruktura 

teletechniczna, sanitarna).  

Infrastruktura obca 

Ze względu na zmianę niwelety drogi przewiduje się regulację istniejącej infrastruktury – studni i 

zaworów infrastruktury towarzyszącej. 

W rejonie projektowanego obiektu do ujmowania wód powierzchniowych (parownika)  

zlokalizowana jest istniejąca sieć wodociągowa. Ze względu na swe położenie w obszarze skarpy 

parownika, należy dokonać próbnego ręcznego przekopu w celu sprawdzenia przekrycia sieci. W 

przypadku stwierdzenia nienormatywnego przekrycia, należy rurociąg docieplić za pomocą obsypki 

keramzytowej gr. 40cm. W przypadku przepisowego przekrycia rurociąg pozostawić bez zmian. 

Istniejący, nieposiadający dokumentacji, „dziki” kanał (przepust) pod drogą zlokalizowany na 

wysokości działki ewid. 131/5 należy zdemontować – ze względu na zaprojektowane rozwiązania 

techniczne nie będzie on pełnił żadnej funkcji po zrealizowaniu inwestycji. 

Rozwiązania techniczno - instalacyjne 

Rozwiązania techniczno – instalacyjne zostały opracowane przy następujących założeniach: 

a. dostosowanie rozwiązań elementów instalacji do projektowanej niwelety drogi i rowów 

zlokalizowanych wzdłuż niej – projektowane rzędne zostały przedstawione na przekrojach 

podłużnych w części rysunkowej; 

b. zapewnienie prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z korony drogi – 

dostosowanie rzędnych studni i wylotu do projektowanych rozwiązań drogowych 

(projektowane rzędne w zakresie wylotu przedstawiono na rysunku „Rozwiązania 

wysokosciowe odwodnienia oraz lokalizacja elementów systemu odwodnienia”) 

c. zaprojektowano przebudowę rowu ziemnego na kanał D400, PEHD. Na projektowanym 

kanale zlokalizowane zostały studnie wpadowe, betonowe, o średnicy 1000 i 1200mm. 

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne, a także projektowane spadki podłużne oraz 

projektowane rzędne – wg części rysunkowej niniejszego opracowania. 
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Wpływ na środowisko: 

Materiały z rozbiórki i odpady powstające w trakcie rozbudowy będą segregowane  

i gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach a następnie przewożone na place składowe 

lub powtórnie wykorzystane. W trakcie użytkowania – obiekt nie wytwarza samoczynnie odpadów. 

Zapotrzebowanie na wodę: 

- na etapie budowy: woda dostarczana w beczkowozach, 

- na etapie użytkowania: obiekt nie wymaga dostarczania wody. 

Ścieki bytowe:  

- z zaplecza budowy należy doprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych; 

- na etapie użytkowania: obiekt nie wytwarza ścieków. 

Wody opadowe: system odprowadzania wód powierzchniowych za pomocą rowów nie ulega 

zmianie. Uporządkowanie spływu wód powierzchniowych w obszarze jezdni i poboczy nastąpi 

poprzez przebudowę rowów za pomocą elementów prefabrykowanych (korytek), przepustów pod 

zjazdami (rurociągów) D400 i kanałów deszczowych D300, z których woda zostanie odprowadzona 

do parownika zlokalizowanego na działce 112/1. Parametry parownika: przekrój trapezowy, 

głębokość min. 0,5m, szerokość w koronie: 1,5m, pochlenie skarp: 1:1. Długość obiektu: całkowita 

– 240m, w ramach nieniejszego zadania projektuje się wykonanie 213m. Projektowany system 

odprowadzania wód jest kompletny pod względem użytkowym. 

Emisja hałasu (właściwości akustyczne): w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace 

budowlane powinny być prowadzone w porze dziennej (między 6.00 - 22.00). Realizacja 

planowanych zadań odbywać się będzie przy użyciu sprzętu o znikomym wpływie na środowisko z 

odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi. Obiekt samoczynnie nie emituje 

hałasu. Emisja od poruszających się droga pojazdów nie przekracza dopuszczalnych parametrów. 

Emisja zanieczyszczeń gazowych: obiekt samoczynnie nie emituje zanieczyszczeń gazowych.  

Emisja drgań i promieniowania: obiekt nie wytwarza samoczynnie drgań ani 

promieniowania.  

Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe  

i podziemne: w ramach prac budowlanych nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej: obiekt spełnia warunki ochrony przeciwpożarowej 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Opis zagospodarowania terenu. 

Przedmiot inwestycji: Rozbudowa drogi gminnej 220824W, przebudowa rowów, budowa 

obiektu do ujmowania wód powierzchniowych w msc. Arynów, gmina Mińsk Mazowiecki, powiat 

miński, województwo mazowieckie. 

 

Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Obszar objęty inwestycją to istniejący i projektowany pas drogi gminnej na terenie msc. 

Arynów. 

W stanie istniejącym zagospodarowany jest następującymi obiektami: 

1. Droga – o nawierzchni tłuczniowej, 1x2 pasy ruchu, szerokość jezdni ok. 5,0m; 

2. Infrastruktura techniczna:  

a. sieci sanitarne  

b. sieci teletechniczne 

c. sieci energetyczne  

3. Odwodnienie powierzchniowe drogi – rowy zlokalizowane wzdłuż drogi, parowniki. 

4. Zjazdy – o nawierzchni utwardzonej kruszywem lub o nawierzchni betonowej. 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zmiany w istniejącym zagospodarowaniu 

terenu: 

W ramach robót realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje się zmiany 

w zagospodarowaniu terenu polegające na: 

1. zmianie nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów 

2. przebudowie rowów 

3. budowie obiektu do ujmowania wód powierzchniowych. 

W odniesieniu do istniejących sieci infrastrukturalnych przewiduje się wykonanie regulacji 

wysokościowej elementów infrastrukturalnych w dostosowaniu ich do projektowanych rozwiązań 

wysokościowych układu drogowego.  

 

Kolejność realizacji obiektów: 

Obiekt realizowany będzie jednoetapowo. 

 

Zestawienie powierzchni. 

W ramach inwestycji projektuje się następujące elementy: 

o jezdnia: ok. 1965 m
2
, 

o zjazdy: ok. 230m
2
, 

o pobocza: ok. 550m
2
. 
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2. Obiekty podlegające ochronie zgodnie z aktami prawa miejscowego. 

Nie występują obiekty podlegające ochronie. 

 

3. Obiekty podlegające ochronie zgodnie z ustawą o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami. 

Inwestycja nie koliduje z obiektami objętymi ochroną. 

 

4. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 

Brak jest wpływu eksploatacji górniczej na obszar objęty opracowaniem. 

 

5. Oddziaływanie transgraniczne inwestycji. 

Inwestycja nie oddziałuje transgranicznie. 

 

6. Zagrożenie dla środowiska, użytkowników i otoczenia obiektu. 

Inwestycja, poprzez swój zakres nie wprowadzi zagrożeń dla środowiska, użytkowników oraz 

swojego otoczenia. 

7. Tereny kolejowe 

W związku z projektowaną lokalizacją projektowanego obiektu uzyskano zgodę właściwego 

Organu na odstępstwo od obowiązujących warunków jego usytuowania w świetle art. 57 Ustawy z 

dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym. 

 

8. Inne dane wynikające ze specyfiki obiektu. 
 

7.1 Konstrukcja nawierzchni 

Projektowaną konstrukcję elementów objętych opracowaniem przedstawiono na rysunkach 

szczegółowych załączonych do niniejszego opracowania. 

 

7.2 Rozwiązania wysokościowe 

Ze względu na charakter drogi, rozwiązania wysokościowe nie ulegną zasadniczej zmianie  

w stosunku do stanu istniejącego. Niweleta została zachowana w taki sposób, ażeby droga 

zachowała swój charakter, z zachowaniem normatywnych parametrów w rejonie istniejących 

zjazdów.  

 

7.3 Rozwiązania geometryczne. 

Ze względu na charakter inwestycji przyjęto pozostawienie osi jak w stanie istniejącym. Oś drogi 

została sparametryzowana za pomocą odcinków prostych i łukowych, przy zachowaniu 

przepisowych poszerzeń i przechyłek poprzecznych. 

 

7.4 Rozwiązania technologiczne 
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W celu wykonania poszerzenia przyjmuje się następującą metodologię: 

 Wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczenia podłoża pod konstrukcję nawierzchni, 

 Wbudowanie warstw konstrukcyjnych, 

 Wbudowanie elementów prefabrykowanych, kanałów, 

 Wykonanie robót konserwacyjnych w zakresie elementów odwodnienia. 

 

7.5 Roboty ziemne. 

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji związane będą głównie  

z następującymi elementami projektowymi: wykonaniem nawierzchni, przebudową rowów, budową 

obiektu do ujmowania wód powierzchniowych. 

 

7.6  Zieleń 

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów.  

 

7.7 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji. 

W trakcie realizacji inwestycji winny być spełnione następujące warunki: 

 powstałe w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zostać zagospodarowane 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach; 

 odpady niebezpieczne powinny być gromadzone do szczelnych pojemników,  

a następnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające 

odpowiednie zezwolenia wymagane prawem; 

 prace winny być prowadzone w sposób ograniczający dominimum uciążliwość 

hałasową, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

 ewentualne awarie należy usuwać bezzwłocznie. 

 

7.8  Urządzenia obce 

W przypadku kolizji, w czasie prowadzenia robót, z infrastrukturą obcą  należy 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inżyniera. Projekt nie przewiduje konieczności przebudowy 

sieci infrastrukturalnych, jednakże dopuszcza się zabezpieczenie istniejących sieci osłonowymi 

rurami dwudzielnymi (np. typu AROT) oraz regulację wysokościową istniejącej infrastruktury w 

dostosowaniu do projektowanych rzędnych nawierzchni. 

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem uprawnionych 

osób. Prace powinny być realizowane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz  

wg sporządzonego oddzielnie Planu BiOZ.  

Opracował: 

mgr inż. Krzysztof Nadany 
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C. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 
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NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ: 

 

 
BIURO PROJEKTOWE „D-9” KRZYSZTOF NADANY 

ul. Giermków 55 lok.1, 04-491 Warszawa 

tel. 0 501 697 062, fax. 0 22 390 56 50, e-mail: biuro@biurod9.pl 

 
 

 

ZADANIE INWESTYCYJNE: 

Rozbudowa drogi gminnej 220824W w m. Arynów, gmina Mińsk Mazowiecki, 

powiat miński, województwo mazowieckie. 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria IV – elementy dróg publicznych, 

kategoria XXVI – sieci  

TYTUŁ I SKŁAD OPRACOWANIA: 

 

Informacja BiOZ 

LOKALIZACJA INWESTYCJI: 

działki ewidencyjne 111/11, 111/12, 112/1, 112/2, 113/4, 113/6, 114/2, 115/2, 116/2, 

117/2, 118/2, 119/2, 120/2, 121/2, 122/2, 123/2, 126, 131/4, 131/5, 133/1, 134/2, 

135/12, 135/14, 135/15, 136/2, 137/2, 138/2, 139/4, 139/6, 140/4, 141/4, 142/4, 369/2 

obręb nr 141211_2.0002 (Arynów), jednostka ewidencyjna: Mińsk Mazowiecki – 

Gmina, powiat miński, woj. mazowieckie 

 

INWESTOR: 
Gmina Mińsk Mazowiecki 

z/s: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14 

reprezentowana przez Wójta gminy 

BRANŻA: DROGI, SANITARNA  

 

 

STANOWISKO/SPECJALNOŚĆ/ 

ZAKRES OPRACOWANIA 

Nazwisko i Imię Nr uprawnień Podpis 

PROJEKTANT/DROGI/PROJEKT 

BRANŻY DROGOWEJ: 
mgr inż. Krzysztof Nadany MAZ/0350/POOD/07  

PROJEKTANT 

SPRAWDZAJĄCY/DROGI/PROJEKT 

BRANŻY DROGOWEJ: 

mgr inż. Krzysztof Stępień MAZ/0357/POOD/08  

PROJEKTANT/SANITARNA/ PROJEKT 

BRANŻY SANITARNEJ: 
mgr inż. Łukasz Skarżyński MAZ/0420/POOS/12  

PROJEKTANT 

SPRAWDZAJĄCY/SANITARNA/ 

PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ: 

mgr inż. Damian Kaczyński MAZ/0103/POOS/14  
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1.  Podstawa opracowania 

a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126,  

z późniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi, 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

d) Pozostałe obowiązujące przepisy i normatywy nie wymienione w niniejszym opracowaniu. 

 

2.  Przedmiot i lokalizacja inwestycji 

Rozbudowa drogi gminnej w msc. Arynów, gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, 

województwo mazowieckie. 

 

3.  Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych prac 

Roboty budowlane prowadzone będą jednoetapowo, przez wyspecjalizowane firmy 

budowlane, z zastosowaniem sprzętu mechanicznego. Część robót wykonywana będzie ręcznie. 

W ramach zadania przewiduje się następujący asortyment robót: 

1. wykonanie warstw konstrukcyjnych, 

2. remont zjazdów, 

3. przebudowa systemu odwodnienia 

 

Szczegółowy zakres robót w kolejności ich wykonania przedstawia się następująco: 

1) Roboty przygotowawcze: 

a) wytyczenie trasy i punktów wysokościowych; 

b) zdjęcie humusu w miejscu projektowanych chodników,  

2) Odwodnienie korpusu drogowego: 

a) przebudowa rowów, budowa parownika 

3) Przebudowa urządzeń teletechnicznych: 

a) nie dotyczy 

4) Przebudowa urządzeń energetycznych: 

a) nie dotyczy  

5) Wykonanie nawierzchni: 

a) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni 

b) wykonanie remontu nawierzchni zjazdów 

6)  Roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych 

a) nie dotyczy  
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4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W zakresie projektowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane: 

1) istniejące sieci energetyczne 

2) urządzenia teletechniczne 

3) sieci sanitarne 

4) istniejąca droga gminna 

 

5. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi 

Do istniejących elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi należą: 

- urządzenia infrastruktury zewnętrznej, a w szczególności: 

• linie elektroenergetyczne - zagrożenie porażeniem prądem  

w przypadku przerwania, zerwania lub dotknięcia. 

- zagrożenie ze strony intensywnego ruchu samochodowego – w przypadku braku dostatecznej uwagi  

i zabezpieczenia prac w rejonie istniejących dróg. 

- zagrożenie przy prowadzeniu robót ziemnych – związane z załadunkiem mas ziemnych, 

prowadzeniem wykopów, obsługą sprzętu ciężkiego. 

 

6. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się wykonywanie robót, których charakter, organizacja  

lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi: 

1) roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości – rozbiórka i montaż tablic 

drogowskazowych, wycinka drzew,  

2) roboty wykonywane pod, lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych napowietrznych – 

wszystkie prace wykonywane w rejonie skrzyżowań z istniejącymi liniami i projektowanym 

oświetleniem; 

3) roboty związane z realizacją wykopów, 

4) roboty z użyciem sprzętu mechanicznego. 

 

7. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Instruktaż wszystkich pracowników przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju prac należy 

przeprowadzić ustnie przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych przedstawiając 

niebezpieczeństwa, na które pracownicy będą narażeni oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

zagrożeniom. 
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8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  

lub w ich sąsiedztwie. 

Dla zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, należy zastosować następujące środki techniczne 

lub organizacyjne: 

1) Dla robót, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m –zwrócić szczególną uwagę 

na zastosowanie wszystkich adekwatnych do przyjętego sposobu prowadzenia prac środków 

zabezpieczenia przed upadkiem; 

2) Roboty ziemne i rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 

Przed wykonywaniem zasadniczych wykopów należy wykonać przekopy kontrolne celem uściślenia 

lokalizacji urządzeń podziemnych. Roboty ziemne na zbliżeniach z elementami uzbrojenia terenu 

należy wykonywać ręcznie; 

3) Pracowników przewidzianych do wykonywania prac wymienionych w pkt. 6 należy przeszkolić  

pod kątem bezpieczeństwa ich wykonywania. 

 

Opracował: 

mgr inż. Krzysztof Nadany 
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D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

l.p. Tytuł rysunku Skala Nr rys. 

1. Plan orientacyjny 1:10000 1.1a 

2.  Projekt zagospodarowania terenu.  1:500 1.1 

3. Przekroje charakterystyczne. 1:25 2.1 

4. Szczegóły konstrukcyjne i technologiczne. 1:10 3.1 

5. Szczegóły konstrukcyjne i technologiczne. 1:10 3.2 

6. Szczegóły konstrukcyjne i technologiczne. 1:10 3.3 

7. Szczegóły konstrukcyjne i technologiczne. 1:10 3.4 

8. Szczegóły konstrukcyjne i technologiczne. 1:10 3.5 

9. Przekrój podłużny 1:100/1000 4.1 

10. Przekrój podłużny obiektu do ujmowania wód powierzchniowych 1:100/1000 4.2 

11. Szczegóły technologiczne i konstrukcyjne studni kanalizacyjnej. 1:10 5.1 

12. Szczegóły technologiczne i konstrukcyjne studni wpadowej. 1:10 6.1 

 

 


