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Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziatce

I OPIS TECHNICZNY

1.  PRZEDMIOT INWESTY(JI

1.1 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana na ul. Natolin w Starej Niedzialce na odcinku o dtugosci
1212,0 m w wojewo6dztwie mazowieckim na terenie powiatu minskiego w gminie Minsk

MazowiecKki.

1.2 Celizakladany efekt inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowanej na rozbudowe ulicy Natolin
w Starej Niedziatce polegajacej na rozbudowie istniejgcej drogi gminnej wraz z budowa
chodnika, kanatu teletechnicznego oraz remoncie istniejacych przepustéw, odmuleniu rowéw i

przebudowie istniejacych zjazdéw.

1.3 Podstawa opracowania
* Podstawg opracowania niniejszych materiatow jest umowa zawarta z Gming Minsk
Mazowiecki w Minsku Mazowieckim przy ul. Chetmonskiego 14.
. Materiaty opracowano na podstawie nastepujacych danych wyjsciowych:

o specyfikacja istotnych warunkéow zamoéwienia do umowy na Rozbudowe ul. Natolin
w Starej Niedziatce;

© rozporzadzenie MSWiA z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430);

© mapa do celéw projektowych sporzadzona przez uprawnionego geodete;

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220, poz. 2181z p6Zn. zmianami);

o rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63
poz. 735 z pdZn. zmianami).

© ustawa z dnia 10.04.2003 r. (wraz z p6Zniejszymi zmianami) o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

biuro@raway.pl ~ www.raway.pl PROJEKT BUDOWLANY y ;
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Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziatce

1.4 Rodzaj i skala przedsiewziecia

Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziatce:

. wykonanie nawierzchni jezdni o szerokosci 5,00;

. wykonanie chodnika o szerokosci 1,50-2,00 m;

. dostosowanie niwelety do odwodnienia odcinka drogi;

. utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w tym utoZenie warstwy $cieralnej

z betonu asfaltowego oraz podbudowy z kruszywa tamanego;

. uporzadkowanie systemu odwodnienia: wykonanie $cieku przykraweznikowego;
. odmulenie istniejacych rowdéw;

. remont istniejgcych przepustéw;

. przebudowa istniejacych zjazdoéw na przylegte nieruchomosci;

. wykonanie poboczy ttuczniowych.
2. OPISPROJEKTUZAGOSPODAROWANIA

2.1 Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego
Opis odcinka przewidzianego do rozbudowy:

a) opis og6lny przedmiotu zamoéwienia
Ulica Natolin zlokalizowana jest w miejscowosci Stara Niedziatka w gminie Minsk Mazowiecki.
Poczatek trasy do zaprojektowania przyjeto od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2224W,

koniec rob6t w km roboczym 1+212.

b) parametry okreslajace wielko$¢ obiektu - stan istniejacy:
* drogajednojezdniowa o nawierzchni z kruszywa o zmiennej szerokosci 4,5-6,0m

e brak chodnika

Ulica Natolin posiada nawierzchnie z kruszywa o zmiennej szerokosci od 4,5 do 6,0 m. W stanie
istniejgcym brak jest chodnika. Teren uzbrojony w infrastrukture techniczng. W liniach
rozgraniczajagcych wystepuja nastepujace sieci: teletechniczna, sanitarna, deszczowa,
wodociggowa oraz energetyczna. Odwodnienie ulic odbywa sie grawitacyjnie do pobliskiego
rowu i dziatki prywatne. W istniejgcej drodze znajduja sie przepusty betonowe, ktére w czesci s

pozarastane.

biuro@raway.pl ~ www.raway.pl PROJEKT BUDOWLANY y ;
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Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziatce

3. OPISPROJEKTU BUDOWNLANEGO:

3.1 Docelowa funkcja ulicy

Po wykonaniu rozbudowy projektowanej ulicy jej fujk nie ulegnie zmianie. Nadakdrie ona

wykorzystywana do prowadzenia ruchu lokalnego.
3.2 Rozwigzania techniczno-budowlane
3.2.1 Parametry techniczne rozbudowywanego odcinka drogi jednojezdniowe

» szerokd¢ jezdni — 5,0 m,
» szeroké¢ pobocza - 0,751 1,25m,
» spadek poprzeczny jezdni — wedtug niwelety,

» spadek poprzeczny pobocza — 6%

3.2.2 Przebieg drog w planie
Zaprojektowany odcinek drogi biegnie po Sladzie istniejgcym.
3.2.3 Uklad wysoko$ciowy drog

Przekrdj podtuzny istniejacego terenu okreslono na podstawie dostarczonej przez geodete mapy
do celéw projektowych. Zasadniczy wptyw na projekt niwelety miaty nastepujace czynniki:
bezpieczenstwo uzytkownikéw;
dostosowanie niwelety do istniejacego uksztattowania terenu;
konieczno$¢ dowigzania sie niwelety do stanu istniejgcego na wtgczeniach;

wtasciwe odwodnienie korpusu drogowego.

3.2.4 Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto wzmocnienie istniejgcej konstrukcji w oparciu o SIWZ oraz badania geologiczne.
Konstrukcja nawierzchni drogowej

1 - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

2 - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 5 cm

3 - Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 15 cm - w miejscu istniejacej nawierzchni z kruszywa zgodnie z badaniami geol.
gr. 20 cm - w nowym $ladzie projektowanej nawierzchni.

W nowym $ladzie projektowanej nawierzchni

4 - Grunt z betoniarni stacjonarnej stabilizowany cementem 2,5 - 5 MPa

* 20 cmdlaG-3 okkm 0+000 - 0+550, 0+720 - 1+1100,

biuro@raway.pl ~ www.raway.pl PROJEKT BUDOWLANY y ;
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Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziatce

* 25cmdlaG-4 od km 0+550 - 0+720
5 - Warstwa mrozoochronna dla G.IV z kruszywa tamanego stab. mech 0/31,5mm gr.

10cm

Pobocze z kruszywa naturalnego (pospo6tki) stabilizowanego mechanicznie grubo$¢ 10 cm

Konstrukcja chodnika
1 - kostka betonowa gr. 6 cm,
2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

3 - podbudowa zasadnicza z gr. stab. spoiwem hydraulicznym gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdow z kostki
1 - kostka betonowa grub. 8 cm,
2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

3 - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15 cm

Konstrukcja zjazdoéw z kruszywa
1 - kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm grub. 15 cm

2 - warstwa odsaczajgca grub. 10 cm

3.2.5 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone bedg z jezdni i chodnikéw zlokalizowanych w pasie
drogowym. Odprowadzanie wod odbywac sie bedzie za pomoca spadkéw poprzecznych
i podtuznych za pomocy Scieku przykraweznikowego do rowoéw. Istniejagce przepusty pod
zjazdami zostang oczyszczone, a przepust pod jezdnia w km 0+133 zostanie poddany
remontowi, ktéry bedzie polegat na oczyszczeniu i zasklepieniu ubytkéw konstrukcyjnych
przepustéw. . Scianki, wloty i wyloty przepustéw zostang umocnione kamieniem.

Zgodnie z opiniag WZMiUW w Warszawie Oddziat Sokotéw Podlaski z dnia 15 czerwca 2015r.
nalezy zabezpieczy¢ wszystkie urzadzenia melioracyjne znajdujace sie w pasie drogowym i w
razie uszkodzenia nalezy je naprawic¢. Urzadzenia melioracyjne, ktorych mozna sie spodziewac

to: wyloty drenarskie w skarpach rowu 798/1 w bliskiej odlegtosci od przepustu oraz zbieracz

biuro@raway.pl ~ www.raway.pl PROJEKT BUDOWLANY y ;
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Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziatce

drenarski o Srednicy 7,5 cm pod droga nr ewidencyjny 793, na wysokosSci dziatki nr

ewidencyjny 527/10.

3.2.7 Kanat teletechniczny

Projektowany kanat teletechniczny sktada sie z 6 rur z tworzywa sztucznego, o Srednicy 40 mm
i grubosci $cianki 3,7 mm uktadanymi w bloku w uktadzie 3x2. Przejscia rurociggu kablowego
pod projektowang jezdnig oraz chodnikami dla ruchu pieszego beda wykonane w rurze
przepustowej grubosciennej o $Srednicy 160 mm metoda wykopu otwartego. Odcinki koncowe
rur rurociggu kablowego beda uszczelnione wuszczelkami mechanicznymi. Wszystkie

projektowane rury nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajaca.
3.2.8 Studnie kablowe

Na catym odcinku projektowanego kanatu technologicznego projekt przewiduje sie budowe 11
studni kablowych rozdzielczych prefabrykowanych typu SKR-1 dwuelementowych (10 sztuk o
wymiarach dtugos$¢ x szerokos¢ x gtebokos¢, 1000x500x750 mm wymiarach ) oraz SKR-2 (1 szt.
o wymiarach 1500x900x1200,) Zastosowane studnie kablowe posiadajg technologicznie
wykonane otwory do wprowadzenia rur rurociggu kablowego i beda wyposazone w
zabezpieczone pokrywy wewnetrzne uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni osobom

nieupowaznionym.
3.2.9 Zielen

Na analizowanym odcinku ulicy Natolin nie przewidziano wycinki drzew.

3.2.10 Warunki gruntowo-wodne

W oparciu o opinie geotechniczno inwestycje zaliczono do I kategorii geotechnicznej oraz

scharakteryzowano podtoze gruntowe jako proste warunki gruntowo-wodne

3.2.11 Obszar oddzialywania inwestycji i ochrona srodowiska

Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie w liniach rozgraniczajacych inwestycji zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 Nr 43 Poz. 430) oraz zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 Poz. 627) i

obejmuje dziatki ewidencyjne, na ktérych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.

biuro@raway.pl ~ www.raway.pl PROJEKT BUDOWLANY y ;
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Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziatce

W celu minimalizacji wptywu przedsiewziecia na odpowiednie komponenty Srodowiska
w trakcie trwania prac budowlanych, jak i p6Zniejszej eksploatacji wprowadza sie nastepujace

$rodki ochronne:

Srodowisko przyrodnicze
korony, pnie i korzenie istniejacych drzew zostang zabezpieczone na czas trwania prac
budowlanych (np. poprzez odeskowanie pni, owiniecie matami stomianymi lub trzcinowymi);
zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na utwardzonym miejscu wybranym przez

Wykonawce, ale warunkiem bedzie dob6r miejsca tak, aby nie powodowato ono wycinki drzew.

Srodowisko gruntowo-wodne
Sptyw woéd opadowych z nawierzchni jezdni bedzie odprowadzony grawitacyjnie do Scieku
przykraweznikowego, a nastepnie do rowu, nie przewiduje sie przekroczenia warunkéw
normatywnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. (Dz.U.
nr 137, poz. 984).

Stan aerosanitarny
Wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej ucigzliwg dla powietrza technologie prac
rozbioérkowych i budowlanych;
przewozone materiaty budowlane oraz grunt zostang zabezpieczone przed pyleniem np. poprzez
zapewnienie optymalnej wilgotnosci, oplandekowanie itp.

Klimat akustyczny

Wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej ucigzliwg akustycznie technologie prac
rozbioérkowych i budowlanych;
rozbudowa drogi uptynni ruch, co spowoduje zmniejszenie emisji spalin;

zastosowanie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji hatasu.
Gospodarka odpadami

W celu ograniczenia pylenia w trakcie transportu i przetadunku materiatéw budowlanych nalezy
zapewnic ich optymalng wilgotnos¢;

realizacja przedsiewziecia spowoduje powstanie typowych odpadéw z grup 17 i 20, gtéwnie

w czasie budowy. Racjonalna gospodarka odpadami powstatymi podczas prac budowlanych oraz
ich odbiér przez wyspecjalizowane firmy posiadajgce uprawnienia i dziatajagce w mys$l ustawy

o odpadach s3 dziataniami wystarczajaco chronigcymi srodowisko;

biuro@raway.pl ~ www.raway.pl PROJEKT BUDOWLANY y ;
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Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziatce

materiat z rozbiorki elementéw betonowych po oczyszczeniu i posegregowaniu beda przekazane
inwestorowi, by mogly by¢ ponownie wykorzystane przy rozbudowie drogi lub wywiezione na
sktadowisko odpadéw w przypadku, gdy tak zadecyduje Inwestor;

zanieczyszczony grunt z wykopu zostanie wywieziony na wysypisko, w miejsce uzgodnione
z wltadzami gminy i tam zutylizowane.

Zapotrzebowanie w energie i odprowadzenie Sciekow

Rozbudowa ulicy Natolin nie bedzie dodatkowo o$wietlona ponad juz istniejgce instalacje. Wody
opadowe zostang odprowadzone do $cieku przykraweznikowego, a nastepnie do rowu. Ilos¢

odprowadzanych $ciekdw nie ulegnie zwiekszeniu w stosunku do stanu istniejacego.

Odpady wystepujqce w czasie realizacji robét

Powstajace w trakcie rozbudowy ulicy odpady nie s3 zaliczone do odpadéw niebezpiecznych
i zgodnie z koncepcja rozbudowy drogi moga zosta¢ one wytworzone i odzyskane w miejscu
wytworzenia. Zgodnie z projektem przewiduje sie rozbiorki wytacznie fragmentoéw istniejacej
jezdni. Wymienione elementy konstrukcji drogi po przetworzeniu moga by¢ powtdrnie

wbudowane.
Rozwiqzanie kolizji z istniejgcymi urzqdzeniami obcymi

Wzdtuz rozbudowywanego odcinka ul. Natolin znajdujg sie nastepujace sieci: energetyczna,
sanitarna, teletechniczna i wodociggowa. Istniejaca infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

z wymaganiami poszczegdlnych wiascicieli i zarzadcow.
Interesy osob trzecich
Rozbudowa ulicy nie zmieni w sposéb niekorzystny interesu oséb trzecich w rozumieniu Prawa

budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do drogi oraz nie spowoduje wzrostu

hatasu i wibracji.

3.3 Uwagiizalecenia
a) Przed rozpoczeciem prac nalezy trase wypalikowa¢, nanoszac kilometraz i okreslajac

potozenie punktow charakterystycznych w terenie.

b) Kolidujacy z trasa drogi drzewostan nalezy zgtosi¢ z wyprzedzeniem Zamawiajgcemu

celem podjecia decyzji o wycince - jes$li taka sytuacja wystapi.
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Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziatce

c) Roboty zwigzane z rozbudowa drogi odbywac sie beda pod ruchem.

d) Wszystkie napotkane, niezidentyfikowane na mapie urzadzenia nalezy traktowac jako

czynne i roboty w ich rejonie prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.
I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20.1. pkt. 1 b) Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (stan prawny
z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje nastepujace zadania:

a) wszystkie branze:

- roboty przygotowawcze i porzadkowe,

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

- geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia,

- dostawa materialow,

- wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach skrzyZzowania trasy z istniejgcymi sieciami,

- zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanej inwestycji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym,

- zabezpieczenie przej$¢ i przejazdéw dla mieszkancow,

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)
zwigzanych z inwestycja,

- inwentaryzacja powykonawcza,

b) branza drogowa:

- zdjecie humusu, jego zatadunek z transportem,

- roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej wraz
z transportem,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni na jezdni i zjazdach z kostki betonowe;j,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu.

Wymienione roboty nalezy wykonywacé przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i wuprawnienia budowlane 2z zachowaniem
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odpowiednich przepiséw i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robdt
budowlanych.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie prowadzonych robét znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
e Kkable teletechniczne,
* kable elektryczne,
* linie elektryczne napowietrzne,
* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Przy przebudowie jezdni prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesSnie
wystepujacym ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

- prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesSnie wystepujacym ruchu
drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe,

- wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),

- uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,
- najechanie sprzetem budowlanym.

5. OKresSlenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robot szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objetego projektem
obejmuje:

- Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolen wstepnego,
podstawowego i okresowego;

- Zapoznanie zatogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a w szczegdblnosci z zasadami przemieszczania materiatow niezbednych do realizacji zadania;

- Zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu transportowego oraz maszyn drogowych. Jednym
z elementow kontroli jest sprawdzenie kompletno$ci uprawnien operatoréw poszczegdlnych

maszyn;
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- Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.
6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia

Plan BIOZ powinien zawierac:
- Wymagane Sciste okreSlenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe
wykonywa¢ odcinkami. Ruch prowadzony bedzie wahadtowo po czeSci jezdni. Projekt
organizacji powinien obejmowac zasady stosowania tymczasowej sygnalizacji Swietlnej lub
zasady, w sporadycznych przypadkach, kierowania ruchem ,recznie”. Zatwierdzony przez Policje
i zarzadce drogi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu jest
wymaganym zatgcznikiem planu BIOZ.
- W projekcie nalezy przewidzie¢ ewentualne miejsca parkowania sprzetu ciezkiego w czasie
przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodéw uszkodzonych w czasie ewentualnych
kolizji.
- Zasady sktadowania i przemieszczania materiatow. Jednym z podstawowych elementow
prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania oraz komunikacji pomiedzy
tymi placami i miejscem wykonywania prac.
- Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje i zasady nadzoru
w trakcie przerw w pracy.
- Okreslenie wymaganej, adekwatnej do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.
- Okres$lenie zasad zachowania wymogéw bezpieczenstwa w poblizu linii energetycznych
i teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wcze$niejszym zgtoszeniu roboét
uzytkownikom sieci i pod ich nadzorem.

6.1 Czynnosci organizacyjne
Dokumentacja
Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen, jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywa¢ w sposob umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujacym.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:
- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢

odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do
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odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia
zmian wykonania dokumentacji powykonawczej.

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

Prawidtowo przygotowana budowa powinna by¢ wyposazona w:

- komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegélnych urzadzen,
instrukcji ~ okre$lajacych  zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania
w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych,
ktére powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.2 Szkolenie

- Przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolen wstepnego,
podstawowego i okresowego,

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach pracy i zapoznanie
z jej wynikami pracownikdéw,

- Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na
terenie budowy dla organéw kontrolnych.

7. Ustalenia koncowe

Plan BIOZ, poza elementami ww. powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wilasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania  zawodowego  (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze =zawiera¢ wustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami,

a w szczegdblnosci: Prawem budowlanym i Kodeksem Pracy.
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I11.

OSWIADCZENIA, 1ZBA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA, OPINIE

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz.U. 96, poz. 959 z 2004 r.) os$wiadczam, ze dokumentacja projektowa
dla Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziatce gm. Mirisk Mazowiecki zostata sporzadzona
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz

ustaleniami z Zamawiajacym.
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IV
CZESC RYSUNKOWA
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mgr inz. Rafat Piotrowski
Projektant sprawdzajacy
mgr inz. Andrzej Jaczewski
Nazwa rys.
Przekréj podtuzny

34,13m
17,06m
17,06m

b=

L1
L2

Rozbudowa ulicy Natolin w Starej Nledziatce
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rzedne projektowane
pochylenia i fuki pionowe
rzedne istniejgce
przechytka

proste i tuki poziome
pikietaz




Ulica Natolin

szerokos¢ wedtug planu sytuacyjnego
przechytka wedtug niwelety i planu sytuacyjnego

od km 0+000 do km 0+520

. Konstrukcja w Sladzie istniejgcym  gr. 24 cm
szeroko$¢ wg planu

| S(V:tr:’gzyrifi‘ﬁw | P~ _5'OQ 075 Konstukcja w nowym $ladzie gr. 49cm dla G3
poina asfaltowa jezdnia Ipoboczel gr. 54cm dla G4
: B -Yi I _ 0.00 ‘ j 6% 03] Wystgpowanie kat. gruntu 63 od km 0+000 dokm 0+550
stniejacy teren 8 6 = - | granica Wystepowanie kat. gruntu G4~ od km 0+550 do km 0+717
7 %:‘ — | opracowania
Opgggjygml : g \ (1)~ warstwa $cieralna - AC 118 50/70  gr. 4 cm
O krawedz istniejacej nawierzchni @)~ warstwa wigzgca - AC 16 W50/70 _ gr. 5 cm
(@-pod. pom. z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5 mm
w istniejgcym Sladzie drogi = gr. 15cm
w nowym $ladzie drogi - gr.20 cm
(@~ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.4cm
od km 0+520 do km 0+730 (5)~$ciek przykraweznikowy z kostki betonowe; gr. 10 cm
szeroko$¢ wg planu szeroko$¢ (B~ kostka betonowa gr.6cm
—aojinego ,5'00_ 075w planu (D)~ fawa betonowa C12/15 z oporem
chodnik jezdnia | poboczd row

I
T | (®- obrzeze 8x30 cm
sholnd asatowa | (@~ podbud. zas. z gr. stab. spoiwem hydr. gr. 10 cm

) _ B 0.00 5
p— e LL L] E — 6% ({0~ kraweznik betonowy 12x25x100cm
istniejacy teren | P 2z —\ \ (4)~-1tawa betonowa C8/10 z oporem

® .
granica %ﬂ ®) c;p;rr;a\.ggwama (2~ pobocze z kruszywa naturalnego  gr. 10 cm
i |
opracowania | ©) g g {3~ grunt stab. cem 2,5- 5 MPa = gr. 20cm dla G.IIl
- gr.25cmdla G.lV
{4~ konstrukcja istniejgca z kr. tamanego gr. 10 cm
{5~ warstwa mrozoochronna gr. 10 cm
od km 0+730 do km 1+211
| | 125 5.00 0.75
. | row | pObocze | jeZdnia | pObOCZd RVX\?\?R(NJKW(F:QGP Grii%n:mi%jsicl{/l:azowiecki
granica ! . [ o .
. spoina asfaltowa | 02-170 Warszawa 05-300 Minsk Mazowieck
opracowania | 405 +§3 _%Z 0.00 | &5 6% +0,5 | ul. Stowicza 33 ul. Chetmonskiego 14
| 6% v Y VA — g\ﬂj_ TemT: R ozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziatce
M@J P : === j@ : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nr upr. Podpis:

granica Projektant:

. mgr inz. Rafat Piotrowski | L0D/2098/P00D/13
opracowania

nr upr. Podpis:

MAZ/0005/P00D/10

Sprawdzajacy:
mgr inz. Andrzej Jaczewski

-1
krawedz istniejgcej nawierzchni / Nozwo Tys- Stadiumi|Skalo:  Data: [N rys.
Przekroj poprzeczny | PB 1:50 |02.2016r 6




Szczegoty zjazdow

(Lbrzeie betonowe 8x30 cm

kostka betonowa niefazowana typ Behaton kolor CZERWONY

brak chodnik

-

kraweznik 12x25x100 cm 4\
|
=

|

|

\ kraweznik
\&ciek z kostki betonowej (holenderska
+
kraweznik 5’00 0,00
\\_podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Zjazd indiwidualny z kruszywa

Szerokos$¢ wediug Planu Sytuacyjnego

Przekréj poprzeczny

Przekréj poprzeczny

Vi 5.0 0 75I

O

@
_®

Wykonawca:

Zamawigjacy:
RAWAY R.P.

Gmina Minsk Mazowiecki
02-170 Warszawa 05-300 Minsk Mazowieck
(D~ _kruszywa tam. stab. mech. 0/31.5 mm grub. 15 cm ' zom!

. ul. Stowicza 33 ul. Chetmoniskiego 14
(2~ warstwa odsgczajaca grub. 10 cm Temat:

Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziatce
(®- pobocze z kruszywa naturalnego PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY,

Projektant: nroupr.
mgr inz. Rafat Piotrowski | -0D/2098/P00D/13

Podpis:

Podpis:
Sprawdzajacy: nroupr. P

mgr inz. Andrzej Jaczewski | MAZ/0005/P00D/10
NaZwa rys.

Stadium: Data:
Szczegoty konstrukeyjne | PB 12.2015




Przekroj poprzeczny przez studnie deszczowa
km 0+132,50
jezdnia

pobocze
T I

studnia deszczowa z przykanalikiem
Tegra 600

rzykanalik @ 0.2m

Przekroj poprzeczny przez istniejacy przepust
A-A km 0+133,00
|Alnobocztle jezdnia . chodnik

158,94 X . .
v - umochienie wylotu

umocnienie wlotu

7077

wg KPED 02.74

(D~ warstwa Scieralna - AC 115 50/70 _ gr.4 cm
(@~ warstwa wigzaca - AC 16 W50/70  gr.5cm
(@~-pod. pom. z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm
w istniejgcym $ladzie drogi - gr. 15¢cm
w nowym $ladzie drogi - gr.20cm

(@~ konstrukcja istniejgca z kr. tamanego gr. 10 cm

(&)~ kostka betonowa gr.6cm

(&~ podsypka cementowo - piaskowa 1:4

(D~ podbud. zas. z gr. stab. spoiwem hydr. gr. 10 cm

Wykonawca: Zamawigjacy:

RAWAY R.P. Gmina Minsk Mazowiecki
02-170 Warszawa 05-300 Minsk Mazowieck
ul. Stowicza 33 ul. Chetmonskiego 14

Te™"* Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziatce
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY|

Projektant: nroupr. Podpis:
mgr inz. Rafat Piotrowski LOD/2098/PO0D/13

Ar upr. Podpis:
MAZ/0005/P00D/10

Sprawdzajacy:
mgr inz. Andrzej Jaczewski
Nazwa rys. Stadium:|Skala: |Data:

Szczegoly PB 1:100 |12.2015




Rura przepustowa z 6 rurami o srednicy 40 mm

160 mm

Studnia kablowa SKR-1 Studnia kablowa SKR-2

rzut z gory rzut z gory

1000 mm

1500 mm

przekréj AA przekroj BB

7500 mm

1200 mm

Wykonawca: Zamawigjacy:

RAWAY R.P. Gmina Minsk Mazowiecki
02-170 Warszawa 05-300 Minsk Mazowieck
ul. Stowicza 33 ul. Chetmonskiego 14

Temat:

Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziatce

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projektant: nroupr.
mgr inz. Rafat Piotrowski LOD/2098/PO0D/13

Podpis:

Sprawdzajacy: nroupr.
mgr inz. Andrzej Jaczewski | MAZ/0005/P00D/10

Podpis:

Nazwa rys. Stadium:

Kanat teletechniczny PB

Data:
02.2016r.




