PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1  |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE o ) F —
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - - -
1|D—01.01 .01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
d.1. réwninnym
1
0,55 km 0,550
RAZEM 0,550
1.2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
2|D-01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1 i spycharek (na zjazdach)
2
380 m2 380,000
RAZEM 380,000
3|D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3 w/m3
d.1.| gr.kat. HI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 5 km samochodami samo-
2 wyladowczymi na odkiad
{ poz.2*0,15 m3 57,000
| - RAZEM 57,000
1.3 Rozbidrki elementéw drog i ulic
4|D-01.02.04 [Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie do ponownego  |m2
d.1. uzycia
3 Krotnos¢ = 0,75
2388,36 m2 2388,360
| | RAZEM | 2388,360
5/D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o &r. 60 cm szt |
d.1.
3
9 szt 9,000
| RAZEM 9,000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykonanie wykopow
6|D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami zgarniakowymi w gr.kat. Ill-  |m3 !
d.2. IV wraz z odwozem na odlegto$¢ do 5 km grunt.kat. il
1
324,12 |m3 324,120
| | RAZEM | 324,120
2.2 Wykonanie nasypow
7|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw z gruntu kat.I-ll z poza terenu budowy 'Im3
d.2.
2 1
1108 m3 1108,000/
RAZEM 1108,000
8|D-02.03.01 |Dowoz gruntu na nasypy m3
d.2.
2 :
poz.7 m3 | 1108.000
| | RAZEM 1108.000
3 |PODBUDOWY
31| Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza
9/D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-V1 na calej szerokoéci jezd- |m2
d.3. ni, zjazdéw i chodnikéw wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
1
3894,36 m?2 3894.360
RAZEM 3894,360
3.2 \Warsywy mrozoochronne z piasku, zageszczane mechanicznie
10|D-04.02.03 |Warstwy mrozoochronna wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm  |m?2
d.3.
2
213 m2 213,000
i RAZEM 213,000
3.3 Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
11|D-04.04.02 |Warstwa z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.3.
3
380 m?2 380,000
RAZEM 380,000
3.4 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
12|/D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych, tlucznia stabilizowanych mecha- m2
d.3. nicznie 0/31,5 o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm w istniejgcym $ladzie drogi |
4
2388,36 m2 2388,360
| RAZEM 2388,360
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13|D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20cm  |m?2
d.3. 0/31,5 mm w nowym $ladzie drogi
4 Krotno§¢ = 2
501,50 m2 501,500|
RAZEM 501,500
14|D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5 mm o grubosci po zagesz- |m?2
d.3. czeniu 15 cm - zjazdy .
4
68 m?2 68,000
(- RAZEM 68,000
3.5/ Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
15|D-04.03.01 |Oczyszezenie i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych nieulep- |m?2 |
d.3.| szonych
5 |
| 2889,86 [m2 2889,860
RAZEM 2889,860
16|D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych bitumicz- {m?2
d.3. nych
5
2816,86 m2 2816,860]
| RAZEM | 2816,860
4 STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM | SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI
17|D-04.05.01 |Podbudowy pod chodnik z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z be-|m?2
d.4 toniarni, warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm
695 m?2 695,000
RAZEM 695,000
18|D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem dowiezionego z betoniarni 2,5|m2
d.4| - 5 MPa warstwa o gruboéci po zageszczeniu 20 cm
Krotnoé¢ = 1,34 |
320 m?2 320,000
| RAZEM 320,000
19 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem dowiezionego z betoniarni 2,5 m2
d.4| - 5 MPa warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 25 cm
Krotnos¢ = 1,67 |
213 |m2 213,000
| RAZEM 213,000
5 \NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
5.1 Warstwa wigzaca
20|D-04.07.01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W 50/70 |m?2 [
d.5. 0 grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) |
1
2816,86 m?2 2816,860
1 | RAZEM 2816,860
5.2 Warstwa $cieralna
21/D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 118 50/70 |m2 |
d.5. o0 grubosci po zaggszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) '!
2 [
2770 m2 2770.000
RAZEM 2770,000
22|D-05.03.26a |Wzmocnienie fgczenia nawierzchni asfaltowych z kraweznikiem m |
d.5. |
2 | |
1540 m ] 540,000
| RAZEM 540,000
6 ODWODNIENIE
6.1 Przepusty pod nawierzchnia gléwna i pod zjazdami z PEHD
23|D-03.01.01a | przebudowa przepustu betonowego istniejacego o $rednicy [szt ‘ |
d-61- 1000mm wraz z wykonaniem wydtuzenia pod chodnik ‘ .
|
1 szt | 1;000!
| RAZEM | 1,000
24{D-03.01.01 |Umocnienie wiotu i wylotu przepustéw pod zjazdami i jezdnig z kamienia na-  |szt
ds6.| rzutowego lub tamanego o wys. 16-20 cm na podsypce cem.-piaskowej
1
' 12 szt 12,000
RAZEM 12,000
25|D-03.02.01 |[Wpust w istniejacym przepuscie betonowym wg. KPED 02.14 szt.
d.6.
1
1 szt. 1,000
RAZEM | 1,000
26/D-03.02.01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i przykanali- |szt. '
d.6. r|kiem - wediug KPED 2.13
1
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1 szt. 1,000
| RAZEM 1,000
27|D-03.02.01 [Scieki z elementow betonowych prefabrykowanych (éciek skarpowy) na pod- |szt
d.6. sypce cementowo-piaskowej |
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28|D-03.02.01 |Umocnienie wylotu $cieku skarpowego w rowie wg. KPED 01.28 szt
d.61. '.
1 szt 1,000/
RAZEM 1,000
7 ELEMENTY ULICY
7.1 Elementy ulicy
29|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.7. |spoiny wypetnione zaprawg cementowg '
1
_]565 m 565,000
RAZEM 565,000
30|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
11
540 m 540,000
| RAZEM 540,000
31|D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowe]j betonowej typu behaton kolor szary grubosci 6 cm  [m?2
d.7. na podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem
1 |
695 m2 695,000
| RAZEM | 695,000
32|D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej typu behaton bez fazy kolor czerwony- |m2 |
d.7. grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias- |
1 kiem - zjazdy {
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
33|D-08.05.06a |Scieki uliczne przykraweznikowe z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m
d.7. piaskowej, 3 rzedy kostki
1
154,5 m 154,500
I RAZEM 154,500
7.2 Roboty naprawczo - konserwacyjne
34|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.7.
2!
' 4 |szt. 4,000
RAZEM 4,000
35|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt
d.7.
2
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
36/D-01.01.01a |Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.7. |
2|
1 kpl. 1,000
| | RAZEM 1,000
7.3 Oznakowanie
37|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. |
d.7.
3
9 szt. 9,000
| RAZEM 9,000
38|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.7. pow. do 0.3 m2
3
18 szt. | 18,000
| RAZEM | 18,000
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