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1.Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70-gr.4 cm
2.Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70-gr.6 cm
3.Podbudowa z kruszywa tamanego (mieszanki 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie gr.20cm, wg.WT4-2010.
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4.Warstwa wzmocnionego podtoza z kruszywa naturalnego(pospéiki) jako ulepszone podtoze wg.WT-4 2010 grub.25 cm,
5.Warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego gr.20 cm jako wymiana gruntu wysadzinowego wg.BN-87/B-6774-04.

6.Pobocze wzmocnione kruszywem naturalnym z doziarnieniem

kruszywem kamiennym 0/31,5 w 25% grub.15cm wg BN-64/8933-02.
7.Zjazd na pole z kruszywa tamanego (mieszanki 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie gr.15cm, wg.WT4-2010.

8.Warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego gr.10 cm wg.BN-87/B-6774-04.
9.Ptyty betonowe azurowe grub.10cm wg.BN-80/6775-03/04

UWAGA:

1.W miejscu przepustu pod drogg réow przydrozny pogtebi¢ na dtugosci 5 m przed

i 5 m za miejscem przejscia przepustu pod drogg do rzednej przepustu.
2.Scianki czotowe przepustéw grubosci 20 cm z betonu klasy C20/25.
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Tes¢ rysunku Przepust rurowy 0400 pod drogg . Skala 1: 50
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