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I. Projekt zagospodarowania terenu — cz¢S¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa /rozbudowa/ ulicy Sw.J6zefa i czesci ulicy
Pieknej w Nowych Osinach i czgSciowo w Starej Niedzialce, ktora jest drogg gminng nr
220815W Stara Niedziatka-Nowe Osiny, gmina Mazowiecki.

Dtugos$¢ budowanego odcinka drogi - 1 289,87m (1 264,87+25,0m=1 289,87m).
Budowa odbedzie si¢ na dziatkach nr 198; 139; 93/2 ; 85/1; 173/4; 90/2; 87/2;
88/5 (88/3); 88/2; 30/11; 30/6; 30/4; 84/2(84/1); 74; 28/2 ; (28/1); 27/2; 26/1; 22/1; 79/3;
79/5; 80/3; 80/5; 81/2; 82/3; 334/4; 78/1; 78/3; 21/5; 23/1; 77/1; 20/3; 18/3; 19/3; 76/1 (76/);
75/5; (75/2); 75/3; (75/1); 16/3; 17/1; (17); 311/3; 14/7 (14/); 15/1; (15); 318/1(318); obregb
Nowe Osiny, na dz. nr 792/4; (792); obreb Stara Niedziatka
Przebudowalrozbudowa polega na wykonaniu:
-jezdni o nawierzchni bitumicznej,
-poboczy gruntowych i utwardzonych,
-zjazdéw indywidualnych i publicznych,
-chodnika,
-budowie , przebudowie , konserwacji rowow przydroznych oraz przepustow
pod zjazdami i pod droga,
-przebudowie obiektu mostowego.

1.1. Podstawa opracowania:
Projekt budowlany drogowy opracowano na podstawie zlecenia Inwestora: Gminy

Minsk Mazowiecki z siedzibg w Minsku Mazowieckim,
ul.Chetmonskiego 14.
Jako podstawe opracowania przyjeto:

- mapg¢ sytuacyjno wysokosciowg w skali 1:500 aktualng do celéw projektowych,
kategoria drogi - gminna
klasa ulicy - dojazdowa D, kategoria ruchu KR1,
no$nos¢ jezdni - 115 kN/os,
predkos¢ projektowa 40km/h,
dtugos$¢ odcinka 1 289m, ( 1264,87 +25,0)
szerokos¢ jezdni 5,00m,
szeroko$¢ pasa drogowego zmienna, nominalnie 10,0m, (7,5m-14,0m),
wysokos¢ skrajni drogowej 4,50m( zachowana),
pomiary wlasne w terenie — uzupetniajgce z inwentaryzacja stanu istniejgcego,
ustalenia z inwestorem , w tym notatka stuzbowa z dn.31.03.2016r.
szczegdtowe specyfikacje techniczne
badania geotechniczne podtoza gruntowego,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 25 04 2012r. w sprawie szczego6l. zakr. i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 199
poz. 1227 par. 3 ust. 1 pkt. 60) w sprawie okreslenia przedsigwziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w_tym rozbiorki i obiekty do
wykorzystania.

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja, stanowi pas drogi
gminnej nr 220815W w Starej Niedzialce i Nowych Osinach . Jezdnia
szerokosci zmiennej 4,0-5,0m o zniszczonej nawierzchni zwirowej, pobocza
1,5-2,0m gruntowo-zwirowe, fragmenty dwustronnych rowdw szerokosci
zmiennej ok.1,0m.

Projektowany zakres okreslony przez Gmine Minsk Mazowiecki zawiera si¢ od
dziatki nr 792(1acznie z tg dziatkg) w Starej Niedziatce, poprzez Nowe Osiny do
poczatku nawierzchni bitumicznej przed skrzyzowaniem Ulic Miodowej 1
Pigknej w Nowych Osinach.

W m.Nowe Osiny wzdluz posesji Klasztoru Si6str karmelitanek Bosych
zaprojektowano pobocze gruntowe wzmocnione , szerokosci 1,35 — 1,65m ,
naprzeciwko wzdtuz drogi wystepuje rOw przydrozny lewostronny.

Niektore drzewa przydrozne kolidujg z elementami drogowymi.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w__tym sieci, uklad
komunikacyjny i zielen.

Projektuje si¢ przebudowg/rozbudowe drogi gminnej Nr 220815W Stara
Niedziatka-Nowe Osiny w miejscowosci Nowe Osiny, odcinek 1 289,87 m, oraz
wykonanie urzagdzen wodnych ktére wymagaja pozwolenia wodnoprawnego.
Na ulicy Pigknej, pomigdzy poczatkiem nowej jezdni a skrzyzowaniem, nalezy
rozebra¢ lewostronnie nawierzchni¢ asfaltowa do osiagniecia jednolitej
szerokosci 5,0m od tuku skrzyzowania.

3.1. Roboty drogowe.

Droga o nawierzchni :

a) jezdnia drogi szerokosci Sm o nawierzchni z mas bitumicznych, 1=1,289,97m,

b) pobocze gruntowe szerokosci zmiennej 0,75-1,25m, na odc. 20m - 4,0m,

¢) pobocze utwardzone w terenie zabudowanym Nowe Osiny szerokosci 1,35-
1,50m,

d) zjazdy do posesji szerokosci 5,0m w m.Nowe Osiny,

e) zjazdy na pola szerokosci 5,0m

f) zjazdy na drogi boczne gruntowe szer. drogi bocznej, nie wigkszej niz Sm,

g) chodnik prawostronny na ul.Pigknej, dtugosci 112,30 m.

3.2. Urzadzenia wodne.

Projektuje si¢ budowg 1 rozbudowg istniejagcych rowéw dwustronnych w km
0+000 do km 1+283,12 ktore zbierajg wody z drogi, chodnika i poboczy,
budowe przepustow pod zjazdami na pola i drogi boczne, przebudowe
istniejacego obiektu mostowego w postaci przepustu pod drogg w km 1+157,16
i budowe dwoch nowych przepustéw pod drogg w km 0+035,08 , 0+499,90 a
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takze rozbiorke zniszczonego i1 nieczynnego wodopoju.

Rozbudowa rowOow polega na wydtuzeniu rowéw, przywrdceniu ich

projektowanej geometrii, wyréwnaniu skarp 1 dna, utozeniu ptyt betonowych

azurowych na skarpach i na dnie rowu w miejscach rowéw o szerokosci

mniejszej niz 1,20m, obsypaniu calej powierzchni warstwg humusu grubosci

Scm oraz obsianiu trawa.

Budowa 1 rozbudowa urzadzen wodnych obejmuje m.in.:

a) rowy dwustronne

b) przepusty pod zjazdami na pola i drogi boczne

c¢) przepusty pod droga w tym obiekt mostowy

d) umocnienia koryta rzeki Srebrnej powyzej 1 ponizej przepustu
skrzynkowego wraz z likwidacja wodopoju

- koryto rzeki Srebrnej nalezy umocni¢ zgodnie z uzgodnieniem WZMiUW

w Warszawie,Oddziat Sokotéw Podlaski z dn.30.05.2016r.
oraz uzgodnieniem projektu przebudowy przepustu na rzece Srebrna
z dn.04.07.2016r.

- istniejace pozostatosci po wodopoju w postaci bloczkow betonowych
(trylinek) nalezy zdemontowa¢ w trakcie umacniania rzeki powyzej
przepustu.

Parametry tych robot okreslajg pozwolenia wodno prawne zatgczone do
niniejszej dokumentacji.
3.3. Zielen.

Na terenie pasa drogowego znajduja si¢ drzewa i krzewy ktére nalezy
wykarczowaé. Nasadzenia zastgpcze planuje si¢ poza rowem w iloSci
odpowiadajacej wycigtym drzewom, gatunki okresli zarzadca drogi.

Rowy po przywroceniu do projektowanej geometrii nalezy obsiac
mieszanka traw.

Szczegbtowe  rozmieszczenie — poszczegdlnych — elementow
drogowych, ich wymiary oraz rzedne wysokosciowe przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. Nr 1Ark.nr 1 1 Ark.nr 2.
3.4Wykaz drzew do wykarczowania

Obwdd pnia [cm] Strona

Lp. Gatunek drzewa mierzony na km . Opis
wysokoséci 130cm dI‘Ogl
1. Wierzba 298 0+317,20 P Rosna w poboczu drogi,
N Dab 204 0+345.50 P zagrazajg bezpieczenstwu ruchu
drogowego.

3. Kasztanowiec 197 0+351 P

4. Kasztanowiec 153 0+356,20 P

5. Kasztanowiec 138 0+360,40 P

6. Kasztanowiec 116 0+372,40 P

7. Kasztanowiec 148 0+373,70 P

8. Kasztanowiec 97 0+377,40 P

9. Kasztanowiec 88;69 0+380 P




10. Kasztanowiec 101 0+381,80 P

11. Kasztanowiec 72 0+383,90 P

12. Kasztanowiec 104 0+386,0 P

13. Kasztanowiec 132;119 0+390,20 P

14. Wierzba 220 0+963 L

15. Olcha 166 0+970,30 L

16. Olcha 157 0+974,60 L

17. L

18. L Brak w terenie
19. - - L

20. Sucha olcha 166 1+154,50 L .
21 Olcha 132 1+161,80 L Brakc w terenie

4.Zestawienie powierzchni i czeSci zagospodarowania terenu,
powierzchnia zieleni lub biologicznie czynnej.

- dtugos¢ projektowanego odcinka drogi - 1315,00 m
- powierzchnia pasa drogowego -13 378,52 m*
w tym
- jezdnia - 6 450,00 m*
- pobocza -2177,30 m*
- TOWYy - 294948 m’
- pobocze wzmocnione - 467,16m"
- chodnik na ul.Pigknej - 144,70 m®
- 1los¢ zjazdow - 39 szt
w tym zjazdy indywidualne na pole - 28 szt
zjazdy na drogi boczne - 6 szt
zjazdy o nawierzchni z kostki brukowe;j - 9 szt
- powierzchnia zjazdow - 48345 m’
- dlugos¢ rowow - 1795,03 m
- powierzchnia rowow - 294948 ﬁ
Razem powierzchnia zabudowy - 12 672,09m’

S.Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Nie dotyczy.
6.Wplyw eksploatacji gérniczej.

Nie dotyczy.
7.Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska oraz dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Inwestycja nie wprowadza zagrozenia dla srodowiska, poprawia standard
ruchu drogowego przez co podnosi ich bezpieczenstwo oraz sprowadza wody
opadowe do rowow przydroznych 1 na koncu do rzeki Srebrne;.
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8.Konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu budowlanego.

8.1. Odtworzenie 1 przebudowa rowow zgodnie z operatem wodnoprawnym
na wykonanie urzadzen wodnych :

8.1.1.budowa 1 przebudowa rowéw przydroznych wzdtuz drogi gminne;j

nr 2208 15W w Nowych Osinach i Starej Niedzialce,

8.1.2.przebudowa i budowa przepustéw pod zjazdami na rowie prawostronnym
1 lewostronnym oraz przebudowa przepustow pod droga gminng nr 220815W
w Nowych Osinach 1 Starej Niedziatce

8.1.3. wykonanie umocnienia rzeki Srebrnej powyzej 1 ponizej przepustu
skrzynkowego (obiektu mostowego) w km 1+157,16 wraz z likwidacja

wodopoju.

8.2. Drzewa podlegajace karczowaniu w ilosci 18 szt. zaznaczone na
zalaczniku graficznym projektu moga zosta¢ wycigte po uzyskaniu decyzji
o wycince zgodnie z decyzjami odpowiednich organéw, tj. Wéjt Gminy
Minsk Mazowiecki i Starosty Powiatowego w Minsku Mazowieckim.

8.3. W trakcie realizacji 1 eksploatacji przedsigwzigcia nalezy chronié
srodowisko przed:

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas urzadzen, wibracje, zaktdcenia
elektryczne, zapylenie — na etapie budowy — ewentualne ucigzliwosci nalezy
ograniczy¢ do granic pasa drogowego,

- zanieczyszczeniami powietrza, wody, gleby — na etapie budowy

- istniejgcg zielen przed zniszczeniem — na etapie budowy i eksploatacji
obiektu. Nalezy usung¢ drzewa kolidujace z elementami drogowymi
chronigc pozostate prze uszkodzeniem.

Zmiana nawierzchni z zwirowej na asfaltowa, wycinka drzew kolidujacych z
rowami 1 poboczem oraz wykonanie zjazdéw na pola sg najistotniejszymi elementami
majacymi wptyw na wizualny ksztatt drogi.

8.4. Obszar oddziatywania obiektu ograniczony jest do dziatek drogowych:
nr 318; (318/1); 198; 139; 93/2; 85/1; 173/4; 90/2; 87/2; 88/2; 88/3; (88/5); 30/11;
30/6; 30/4; 74; 14; (14/7); 15; (15/1); 16/3; 311/3, 17, (17/1); T5/1; (75/3); 75/2;
(75/5); 765 (76/1); 18/3; 19/3; 20/3; 77/1; 23/1; 21/5; 78/1; 22/1; 78/3; 79/3; 79/5;
80/3; 80/5; 81/2; 82/3; 334/4; 84/1; (84/2); 26/1; 27/2; 28/1; (28/2)

obreb Nowe Osiny,
na dziatce nr 792; (792/4); obreb Stara Niedziatka, gmina Minsk Mazowiecki.

Uwaga: kolorem czerwonym zaznaczono numery dziatek drogowych po podziale.

II. Projekt zagospodarowania terenu — cze¢s$¢ rysunkowa.

1.Orientacja rys.nr 0

2.Projekt zagospodarowania terenu rys.nr 1Ark.1
3.Projekt zagospodarowania terenu rys.nr 1 Ark.2
Projektant Sprawdzajacy



II1. Projekt architektoniczno-budowlany -cz¢s¢ opisowa
1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, zestawienie
powierzchni, dlugos¢ , szerokosé.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa /rozbudowa/ drogi gminne;j
nr 220815W w miejscowosci Nowe Osiny, odcinek ok. 1 289,87m, polegajaca
na wykonaniu jezdni bitumicznej w miejscu jezdni zwirowo-gruntowej oraz
wykonanie urzagdzen wodnych dla ktérych uzyskano pozwolenie wodnoprawne i
budowe zjazdow.

W ramach inwestycji zostanie wybudowane:

- droga szerokosci 5,0m o przekroju szlakowym z dwustronnymi poboczami
szer. 0,75-1,25m oraz dwustronnymi rowami przydroznymi szer.0,70-1,90m, ,

- pobocze gruntowe wzmocnione w miejscowosci Nowe Osiny szer.1,35- 5,55
w miejscowosci Nowe Osiny.

- przepusty pod zjazdami na pola i do posesji oraz przepusty pod droga, w tym
obiekt mostowy w postaci przepustu skrzynkowego w km 1+157,16

- wzmocnione zostang brzegi oraz dno rzeki Srebrnej zgodnie z uzgodnieniem
WZMiUW w Siedlcach.

1.4. 4.Zestawienie powierzchni , dtugosc , szerokosc.

- dlugos¢ projektowanego odcinka drogi - 1290,00 m
- powierzchnia pasa drogowego -13 378,52 m*
w tym
- jezdnia - 6 450,00 m*
- pobocza -2177,30 m’
- TOWY 294948 m®
- pobocze wzmocnione - 467,16m2
-chodnik na ulicy Pigknej - 144,70 m®
- 1los¢ zjazdow - 39 szt
w tym zjazdy indywidualne na pole - 28szt
zjazdy na drogi boczne - 6 szt
zjazdy o nawierzchni z kostki brukowe;j - O szt
- powierzchnia zjazdow - 483.45m’
- dlugos¢ rowow - 1795,03 m
- powierzchnia rowow - 294948 ﬁ
Razem powierzchnia zabudowy - 12 672,09m’
- trawnik m’
Ogotem zagospodarowanie - 13 378,52 m’



2.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia

wymagan.

Droga gminna nr 220815W na projektowanym odcinku bedzie miata
jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0 m , obustronne zwirowe
pobocza o szerokosci zmiennej od 0,75 do 1,25m oraz dwustronne rowy
szerokosci zmiennej 0,7-1,90m.

Dostosowanie do krajobrazu i1 otaczajacej zabudowy zostalo zrealizowane
poprzez zaprojektowanie jezdni w miejscu obecnie istniejacej drogi o
nawierzchni zwirowo-gruntowe] .

W miejscowosci Nowe Osiny zaprojektowano prawostronnie pobocze
gruntowe wzmocnione szerokosci zmiennej 1,35 do 5,50m ,
lewostronnie zjazdy do posesji z kostki brukowej kolorowej w miejscu
istniejgcych, szerokosci 5,0m
Ponadto dla zapewnienia dojazdu do gruntéw rolnych zaprojektowano
zjazdy w miejscu istniejacych lub na srodku dziatek.

3.Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne , nawiazujace do
warunkow terenu wystepujacych wzdluz trasy oraz rozwiazania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych oraz istotne ze
wzgledéw bezpieczenstwa , z uwzglednieniem stref ochronnych

Projektuje si¢ przebudowg/rozbudowe drogi gminnej Nr 220815W Stara
Niedziatka-Nowe Osiny w miejscowosci Nowe Osiny, odcinek 1 289,87 m, oraz
wykonanie urzagdzen wodnych ktére wymagaja pozwolenia wodnoprawnego.

3.1. Roboty drogowe.
Konstrukcja nawierzchni:
a) jezdnia drogi szerokosci Sm,
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wg AC 118 50/70- gr.4cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego wg.AC 16W 50/70 grub.6¢cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (mieszanka 0/31,5)
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm, wg.WT-4-2010,
- warstwa wzmocnionego podioza z kruszywa naturalnego (posp6tki) jako
ulepszone podtoze wg.WT4-2010, grubosci 25 cm,
- warstwa odsgczajaca z piasku gruboziarnistego grub. 20 cm jako wymiana
gruntu wysadzinowego wg.BN-87/B-6774-04
b) pobocza gruntowe szer.0,75-1,25m
- warstwa zwiru grub. 15 cm doziarniona kruszywem famanym 0-31,5
w 25% objetosci, wg.BN-84/8933-02,
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¢) pobocze gruntowe wzmocnione w miejsc. Nowe Osiny szerokosci 1,35- 5,50m,
- nawierzchnia pobocza z kruszywa kamiennego 0/11grub.5cm, wg. WT-2014
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub ttucznia kamiennego
(mieszanka 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego ( pospétka) grub. 10 cm.
d) zjazdy do posesji w m.Nowe Osiny,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego (mieszanka 0/31,5) stabilizowanego
mechanicznie gr.15cm, wg. WT-4-2010,
- warstwa odsgczajaca z piasku gruboziarnistego ( pospotka) grub. 10 cm.
d) zjazdy na pola szer. 5,0m
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grub. 15 cm
- warstwa odsgczajaca z piasku gruboziarnistego grub. 10 cm
e) zjazdy na drogi boczne gruntowe szerokosci drogi boczne]
- podbudowa z kruszywa tamanego (mieszanka(0/31,5) grub. 15 cm
- warstwa odsgczajaca z piasku gruboziarnistego grub. 10 cm
f) chodnik na ul.Pieknej
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 3cm,
- warstwa odsgczajaca z piasku gruboziarnistego ( pospotka) grub. 10 cm.

3.2. Mrozoodporno$¢

F.aczna grubos$¢ nawierzchni wynosi 4+6+20+25+20=75cm
Wymagana grubos¢ ze wzgledu na mrozoodpornos¢ dla kategorii ruchu KR1 i grupy
nosnosci G4 wynosi 0,60hz=0,6x1,0=60cm. warunek mrozoodpornosci jest zatem
spetniony , gdzie Hz=1,0m- granica przemarzania.

3.3. Urzadzenia wodne.

Projektuje si¢ budowe 1 rozbudowe istniejgcych rowéw dwustronnych w km 0+000 do
km 1+283,12 ktore zbierajag wody z drogi, chodnika i poboczy, budowg przepustow
pod zjazdami na pola i drogi boczne, przebudowe istniejgcego obiektu mostowego w
postaci przepustu pod drogg w km 1+157,16

1 budowe dwoch nowych przepustow pod droga w km 0+035,08 , 0+499,90 a

takze rozbidrke zniszczonego i1 nieczynnego wodopoju.

Budowa rowéw polega na wykonaniu nowego rowu ,wg. rysunkdw projektu
zagospodarowania terenu , przekrojow konstrukcyjnych 1 profilu podtuznego drogi.
Rozbudowa rowdw polega na wydluzeniu rowow, przywrdceniu ich projektowane;j
geometrii, wyrOwnaniu skarp i dna, ulozeniu ptyt betonowych azurowych na skarpach
1 na dnie rowu w miejscach rowow o szerokosci mniejszej niz 1,20m, obsypaniu calej
powierzchni warstwg humusu grubosci Scm oraz obsianiu trawg.

Projektuje si¢ rowniez konserwacje¢ odcinkdw rowdw polegajaca na przywroceniu ich
projektowych parametréw, zachowujac ich niezmienione potozenie pionowe i
usytuowanie w terenie oraz zabudowujac nowe przepusty w miejscu istniejacych na
tych samych rzgdnych o tych samych srednicach i nowych $ciankach czotowych.
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Réw prawostronny -km 0+000 — 0+394,21  1=394,21m,
- km 0+723,24 — 0+873,13 1= 149,89m ,
budowa i przebudowa wraz z przepustami rurowymi PVC ¢ 300 i ¢ 400 pod
zjazdami.
Réw lewostronny - km 0+024,2 - 0+406,08 1=381,88 m
-km 0+426,15 - 1+138,06 -00+025 1=736,81m
km1+138,06 - 1+283,12 1= 145,06m
budowa i przebudowa wraz z przepustami rurowymi PVC ¢ 300 i ¢ 400 pod
zjazdami.
Réw lewostronny - km 0+990,39 - 1+138,06- 00+025 1=172,67 m
-km 00+025 - 0+000; 1=25,0m
renowacja i konserwacja rowu — przywrocenia parametrow rowu — szerokos$¢ dna
0,4m, wysokos¢ 0,5m, szerokos¢ catkowita 1,90m.
W ramach konserwacji wymiana przepustu pod drogag w km 00+14,82
na rury tej samej Srednicy dn 0,6m, wymiana $cianek czotowych .
Usytuowania na tych samych rzednych n.p.m.
Przepusty pod zjazdami na pola i drogi boczne
- rury przepustowe PVC s$rednicy 30cm, 40cm (przy dtugosci przepustu
powyzej 10m) dtugosci zmiennej zaleznie od szerokosci zjazdu,
- scianki czotowe przepustow betonowe prefabr. lub wylewane na mokro,
Przepusty pod droga
- rury przepustowe betonowe srednicy 40 cm ,60cm, 80 cm 1 200x150cm,
- Scianki czolowe przepustdw betonowe prefabr. lub wylewane na mokro.
Przepusty pod drogg w: km 0+035,08 , beton ¢ 400, 1=7,0m,
km 0+070,37, beton ¢ 400, 1=7,0m,
km 0+499,90 , beton ¢ 400, 1=6,5m.
km 0+870,99 , beton ¢ 400, I=7,0m.
km 0+990,39 , beton ¢ 800, 1=7,7m.
km 00+014,82 , beton ¢ 600, 1=8,1m.
km 1+157,16,beton  2,0x1,5m, 1=7,3m.
Umocnienia koryta rzeki Srebrnej powyzej i ponizej przepustu
skrzynkowego wraz z likwidacja wodopoju
- koryto rzeki Srebrnej nalezy umocni¢ zgodnie z uzgodnieniem WZMiUW
w Warszawie,Oddzial Sokotéw Podlaski z dn.30.05.2016r.
oraz uzgodnieniem projektu przebudowy przepustu na rzece Srebrna
z dn.04.07.2016r.
Powyzej przepustu na dtugosci 6m na skarpach i w dnie rzeki nalezy utozy¢
materace siatkowo-kamienne, nastgpnie na dlugosci 8 m stope skarpy
umocni¢ opaska z kiszki faszynowe;.
Ponizej przepustu na dtugosci 1,50m na skarpach 1 w dnie rzeki
nalezy wykona¢ materace siatkowo-kamienne.
Przyjeto do umocnienia dna rzeki materace siatkowo-kamienne grubosci
23cm, natomiast do umocnienia skarp grubosci 17cm.
- istniejgce pozostatosci po wodopoju w postaci bloczkéw betonowych
(trylinek) nalezy zdemontowac¢ w trakcie umacniania rzeki powyzej
przepustu. -11-



3.4. Zielen.

Na terenie pasa drogowego znajduja si¢ drzewa i1 krzewy ktore nalezy
wykarczowac. Nasadzenia zast¢pcze planuje si¢ poza rowem w ilosci odpowiadajace;j
wycietym drzewom, gatunki okresli zarzadca drogi.

Rowy po przywroceniu do projektowanej geometrii nalezy obsia¢ mieszankg traw.

Szczegbtowe rozmieszczenie poszczegolnych elementéw drogowych, ich
wymiary oraz rzedne wysokosciowe przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 rys. Nr 1Ark.nr 1 1 Ark.nr 2.

3.5. Zjazdy i przepusty prawostronne
Nr Lokalizacja | Diugos¢ Srednica | Rzedna Rzedna Powierzchnia
Przepustu/ | -km §rodka | przepustu | Przepustu | wlotu wlotu zjazdu/uwagi
Szerokos¢ | przepustu, | [m] [mm] przepustu | przepustu
zjazdu[m] | zjazdu [m.n.p.m] | [m.n.p.m.] m’
1. /4,0/ 0+003,62 10,50 300 156,06 155,85 21,02/thuczen
2. /6,5/ 0+084,42 9,0 300 157,81 157,53 12,25/thuczen
3. /6,5/ 0+097,10 9,0 300 158,33 158,05 12,25/ttuczen
5. /5,0/ 0+118,0 9,0 300 158,91 158,63 8,88/ttuczen
6. /5,0/ 0+131,05 9,0 300 159,31 159,06 8,76/thuczen
7. 15,0/ 0+235,61 9,0 300 161,19 161,09 9,97/ttuczen
9. /5,0/ 0+327,28 9,0 300 162,18 162,14 10,85/ttuczen
11./5,0/ 0+368,16 9,0 300 162,38 162,34 10,04/ttuczen
30./5,0/ 0+913,26 - - - - 24,03/kostka
31./5,0/ 1+003,62 - - - - 17,89/kostka
32./5,0/ 1+194,15 - - - - 8,55/kostka
33./5,0/ 1+210,86 - - - - 6,60/kostka
34./5,0/ 1+245,61 - - - - 5,67/kostka
156,76m’
3.6. Zjazdy i przepusty lewostronne
Nr Lokalizacja Dlugos¢ Srednica | Rzedna Rze¢dna Powierzchnia
Przepustu, | -km przepustu | przepustu | Przepustu | wlotu wylotu zjazdu/uwagi
Szerokos¢ | zjazdu [m] [mm] przepustu | przepustu
zjazdu[m] [m.n.p.m] | [m.n.p.m.] m’
4. 16,5/ | 0+097,10 9,0 300 158,33 158,05 12,67/ttuczen
8. /10,0/ | 0+238,52 14,0 400 161,26 161,09 19,88/tluczen
10. /5,0/ | 0+327,28 9,0 300 162,18 162,14 11,44/thuczen
12. /5,0/ | 0+373,95 9,0 300 162,41 162,37 8,93/ttuczen
13. /5,0/ | 0+453,81 9,0 300 162,63 162,61 10,61/ttuczen
14. /5,0/ | 0+468,86 9,0 300 162,59 162,57 13,90/ttuczen
15. /5,0/ | 0+479,60 9,0 300 162,50 162,48 45,19/ttluczen
17. /5,0/ | 0+550,49 9,0 300 161,97 161,91 6,31/kostka
20. /5,0/ | 0+577,47 | O+ 16,0 | 400 161,72 161,66 11,83/kostka
21. /5,0/ | 0+585,60 | 581,53 12,20/kostka
25. /5,0/ | 0+624,63 14,0 400 161,38 161,32 24,33/kostka
27. 15,0/ | 0+647,34 9,0 300 161,18 161,14 11,65/kostka
28. /10,0/ | 0+690,07 14,0 400 160,36 160,24 17,31/thuczen
29. 16,0/ | 0+748,60 10,0 400 160,28 160,16 68,86/ttuczen
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Zjazdy i przepusty lewostronne c.d.

Nr Lokalizacja Dlugos¢ Srednica | Rzedna Rzedna Powierzchnia

Przepustu, | -km przepustu | przepustu | Przepustu | wlotu wylotu zjazdu/uwagi

Szeroko$¢ | zjazdu [m] [mm)] przepustu | przepustu

zjazdu[m] [m.n.p.m] | [m.n.p.m.] m’

35. /5,0/ | 1+170,40 9,0 400 158,12 158,02 12,78/tluczen

36 /5,0/ | 1+194,60 9,0 400 158,57 158,31 8,91/ttuczen

37. /5,0/ | 1+220,57 9,0 300 159,52 159,25 8,5/tluczen

38. /5,0/ | 1+248,40 9,0 300 160,85 160,58 10,66/tluczen

39. /5,0/ | 1+270,52 9,0 300 161,54 161,27 10,72/thuczen
51,58 m’

3.7. Zabezpieczenie przewodow teletechnicznych

Istniejace przewody teletechniczne w rejonie wykonywania rob6t drogowych
nalezy zlokalizowa¢ wykopami kontrolnymi i1 zabezpieczy¢ zgodnie z pismem
uzgadniajagcym Orange Polska S.A. Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug
Wydziat Ewidencji 1 Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze -3 Warszawa
ul.Brzeska 24, 03-737 Warszawa z dn.08.07.2016r.

Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do Orange Polska S.A. rozpoczecie robot
budowlanych min.14 dni przed ich rozpocz¢ciem na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug 1 Infrastruktury

ul.Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Nalezy rOwniez z miesigcznym wyprzedzeniem rozpoczgcia robot budowlanych
powiadomi¢ firm¢ Polkomtel Sp. zo.o. Rejon utrzymania Sieci Warszawa , ul.
Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.

Kontakt z Kierownikiem Rejonu Utrzymania Sieci Pawel Napidrkowski 601-130-546,
pawel.napiorkowski@plus.pl.

W trakcie prac nalezy zastosowac¢ si¢ do zalecen ,,Warunkéw technicznych” NET
COM z dn.14.07.2016r. Pokazana na zalaczniku przebudowa kabla jest juz wykonana,
co jest pokazane projekcie zagospodarowania terenu ark.2.

3.8. Zabezpieczenie rurociagéw melioracyjnych.

Napotkane w odtwarzanych rowach lub przerwane rurociagi drenazowe nalezy
odtworzy¢, naprawiajgc wg. zalecen WZMiUW Oddziat Sokotéw Podlaski Inspektorat
Minsk Mazowiecki, z dn.30.05.2016r.

3.9. Komunikacja dla niepelnosprawnych.

Utatwienie komunikacji os6b niepelnosprawnych realizuje si¢ poprzez
likwidacje r6znicy poziomow jezdni i pobocza oraz pasa postojowego 1 zjazdéw na
posesje ponizej 2 cm.

3.10. Ochrona Srodowiska:

W trakcie realizacji 1 eksploatacji przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ ochrone
srodowiska w ponizszym zakresie:

- ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas urzadzen,
wibracje, zaktocenia elektryczne, zapylenie — na etapie budowy — ewentualne
ucigzliwosci nalezy ograniczy¢ do granic pasa drogowego,

- ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody, gleby — na etapie budowy
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- ochrona istniejgcej zieleni przed zniszczeniem — na etapie budowy
1 eksploatacji obiektu. Nalezy usuna¢ drzewa kolidujgce z elementami
drogowymi chronigc pozostale prze uszkodzeniem.

3.8. Technologia i odbiory robét:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ogélnymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t, z uwzglednieniem Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej, opracowanej w oparciu o Ogoélne Specyfikacje Techniczne, wydane
przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinny by¢
przeprowadzone w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez
hamowania postepu robdt. Wykonawca zglasza do odbioru zakonczony element,
przedstawia wyniki badan z biezacej kontroli. Odbierajacy zleci
ewentualne przeprowadzenie badan uzupetniajacych, jezeli zaistnieja
jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan wykonawcy.
Koszty tych badah ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
Nadzo6r okresli zakres robot poprawkowych, zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jakos¢. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wlasny koszt, w
terminie ustalonym z inwestorem. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dostarczenie
materiatldw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ inwestora o proponowanych zZrédtach
zaopatrzenia materiatowego 1 uzyskac¢ akceptacje. Roboty w ktorych
znajduja si¢ niezbadane i nieakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich odrzuceniem.

Prefabrykaty powinny posiadac atest reprezentatywny dla zbioru stosowanego
na budowie 1 wtasciwe dokumenty dostawy — dotyczacy konkretnej roboty. Odbidr
robdt zgodnie z warunkami technicznymi,
obowigzujacymi normami technicznymi, oraz w oparciu o Szczegélowa Specyfikacje
Techniczng.

W obrgbie istniejagcego uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé rgcznie, by
unikng¢ ich uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robot, zlokalizowac kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego
kolidujacego z wykonaniem robot, fakt ten zgtosi¢ uzytkownikowi uzbrojenia lub
InwWestorowi.

4.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi :
-zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekow,
Obiekt nie generuje zapotrzebowania na wodg.
Wody opadowe sptywajace z jezdni sprowadzane sg do rowéw
przydroznego.
Umozliwia to konstrukcja jezdni o nawierzchni daszkowej w przekroju
poprzecznym o spadku 2%, na tukach jednostronne o zmiennym nachyleniu.
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-emisja zanieczyszczen gazowych,
Nie wystepuje

-rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow,
Nie wystepuje

-wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan,
Nie wystepuje

-wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi , w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,

Droga po wybudowaniu nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan
oraz glebe 1 wody powierzchniowe 1 podziemne.
S5.Warunki ochrony przeciwpozarowej .

Elementy zaprojektowanej drogi nie podlegaja ochronie przeciwpozarowe;.

6.Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektow budowlanych.

A)Warunki gruntowe

-proste- grunty zalegajace poziomo nieobejmujace mineralnych gruntoéw
stabonosnych, grunty nasypowe o charakterze budowlanym, w
sktadzie ktérych wystepuje piasek, zwir , humus.

- podtoze jest w stanie zageszczonym
- poziomu wod gruntowych nie stwierdzono do poziomu 1,5-2,50 m.p.p.t
- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

B)Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia drogi:

1) zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej:
-kategoria geotechniczna pierwsza - obiekt budowlany o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen 1 jakosciowych badan geotechnicznych /wykopy do

gtebokosci 1,2m 1 nasypy budowlane do wysokosci 3,0m wykonywane przy
budowie drog /

2)zaprojektowanie odwodnien budowlanych
-odwodnienie jezdni do rowow przydroznych dzigki daszkowemu lub

jednostronnemu uksztattowaniu nawierzchni jezdni
3)ocena przydatnosci gruntéw

- przeprowadzone badania geotechniczne potwierdzajg nie wystarczajaca
przydatnos¢ gruntow,
- Zastosowano wzmocnienie gruntu warstwg grubosci 25cm piasku
gruboziarnistego oraz warstwg grubosci 5 cm kruszywa kamiennego.
4)zaprojektowanie barier lub ekranow uszczelniajgcych
- zaprojektowano bariery ochronne dwustronnie Typ SP-05 jednostronne
-15-




dlugosci 10m umieszczone symetrycznie nad przepustem skrzynkowym
w km 1+157,16, na pozostatym odcinku nie zachodzi potrzeba stosowania
barier,
S)okreslenie no$nosci , przemieszczen i ogdlnej statecznosci podioza
gruntowego
Droga o ustalonym przebiegu w planie, bez widocznych kolein, bez objazdow
miejsc 0 gorszej nosnosci. Drogg o niewielkim nat¢zeniu ruchu okreslanym
jako KR1.
6)ustalenie wzajemnego oddzialywania drogi i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji , a takze wzajemnego oddzialywania drogi z
obiektami sgsiadujgcymi
- przebudowa jezdni, poboczy , zjazdOw 1 poprawa geometrii rowOw
przydroznych nie zmieni w najmniejszym stopniu dotychczasowego
oddziatywania drogi na podtoze gruntowe, rowniez oddzialywanie na
obiekty sgsiednie nie ulegnie zmianie.
Ponadto nie przewiduje si¢ znaczgcego zwigkszenia ruchu pojazdow
mechanicznych zwtaszcza cigzarowych.
7) ocena statecznosci zboczy , skarp wykopow i1 nasypow
Wykopy pod poszerzenie jezdni, przepusty nie przekraczaja giebokosci
0,75 m, brak kanalizacji 1 innych sieci uzbrojenia podziemnego.
Na terenie po ktorym przebiega droga nie stwierdzono osuwisk.
Statecznos¢ okresla si¢ jako dobra.
8)wybor metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy , skarp
wykopow i nasypow
- nie wystgpuje potrzeba wzmacniania skarp 1 stabilizacji zboczy,
- Zastosowano wzmocnienie gruntu warstwg grubosci 25cm piasku
gruboziarnistego oraz warstwg grubosci 5 cm kruszywa kamiennego.
9)ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
-nie wystepuje wzajemne oddzialywanie wod gruntowych 1 drogi.
10)ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego 1 doboru metody
oczyszczania gruntow
-podtoze gruntowe nie jest zanieczyszczone 1 nie ma potrzeby jego
oczyszczenia.
C)Wyniki badan geotechnicznych gruntu.
-przeprowadzono 5 odwiertow do gtebokosci 3,0m ktore potwierdzajg
powyzsze wlasciwosci gruntow.

7. Opinia geotechniczna.
Kategori¢ geotechniczng odcinka drogi na podstawie badan geotechnicznych
gruntu pod droga, obserwacji geodezyjnej zachowania si¢ obiektow sgsiednich
ustala si¢ na pierwsza.
Na podstawie powyzszych opinii oraz badan i obserwacji a takze map
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geodezyjnych d/c projektowych stwierdza sig, ze grunty pod projektowang
droga sg przydatne na potrzeby przebudowy drogi po wykonaniu
wzmocnienia podtoza pod droga, ktore uwzgledniono w konstrukcji drogi .
8. Zestawienie rob6t drogowych.

8.1. Powierzchnia terenu:

13 378,52 m’
8.2. Roboty ziemne:
a) wykopy mechaniczne 5,6487 m* x1290m = 7 286,82 m’
b) wykopy reczne 5%x 7286=364,34 m’

8.21 Roboty rozbiérkowe:
-Ptyta betonowa gr.10cm -11,6 m*
-Przepust dn300- 77,4mb -Przepust dn 600 - 9,20m
-Przepust dn800- 12,8mb -Nawierzchnia asfaltowa — 12,40m’
-Przepust 200x90- 6,1mb
8.3. Nawierzchnia bitumiczna:
1290x5= 6 450 m’

8.4 Pobocza ogdlem 8.4.1 Pobocze wzmocnione
2 177,30 m* 467,16 m*
8.5 Ilos¢ zjazdow
39 szt
8.6 Powierzchnia zjazdoéw ogdtem 8.6.1Pow. zjazdéw i chodnika z kostki bruk.
483,45 m* 98,72+144,70=243,42 m*
8.7 Dlugos¢ przebudowanych rowéw
1795,03 m
8.9 Dhugos¢ przepustow dn 300 PVC 8.91. dn400 PVC
174,5m 56,0m
8.10 Dtugos¢ przepustow dn 400 zelbetowych pod droga, 8.10.1 dn 600
20,50m 8,1m
8.11 Dlugos¢ przepustow dn 800 zelbetowych pod droga
7,70m
8.12 Dlugos¢ przepustu skrzynkowego 2,0x1,5m
7,30m

8.13. Drzewa do karczowania - 18 szt.
8.14 Kraweznik na plask i stojacy - 234,78m+92,87m=327,65m
8.15. Opornik — 251,76 m
8.16 Lawa betonowa pod oporniki
251,76x(0,27+0,15)x0,15= 16,23m’

Projektant Sprawdzajacy

Opracowanie
-17-



INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

OBIEKT:

INWESTOR

I OCHRONY ZDROWIA

: Przebudowa - rozbudowa -ul. $w. Jozefa 1 czesci ul.Pigknej,

drogi gminnej nr 220815W, w Nowych Osinach,

na dziatkach: 198; 139; 93/2 ; 85/1; 173/4; 90/2;

87/2; 88/5 (88/3); 88/2; 30/11; 30/6; 30/4; 84/2(84/1); 74; 28/2
(28/1); 27/2; 26/1; 22/1; 79/3; 79/5; 80/3; 80/5; 81/2; 82/3; 334/4;
78/1; 78/3; 21/5; 23/1; 77/1; 20/3; 18/3; 19/3;76/1 (76/); 75/5;
(75/2);75/3; (75/1); 16/3;17/1; (17/); 311/3; 14/7 (14/); 15/1;
(15); 318/1(318); obreb Nowe Osiny,

obreb Nowe Osiny,
na dziatce nr 792; (792/4); obreb Stara Niedzialka,

gmina Minsk Mazowiecki.

: Gmina Minsk Mazowiecki

POJEKTANT /branza drogowa/: mgr inz.Aleksander Gryckiewicz,

upr.nr Wa-220/02

ADRES INWESTYCIJI: Nowe Osiny, Gmina Minsk Mazowiecki
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1. Dane ogoélne.
1.1.Podstawa opracowania:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane 1 jego aktualizacja oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
1.2.Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zwigzku ze specyfika projektowanej inwestycji, ktora stanowi
wytyczne do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robdét,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz) uwzgledniajaca specyfike
obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia rob6t budowlanych.
1.3.Charakterysyka obiektu:

Projektuje si¢ przebudowe /rozbudowe/ drogi gminnej Nr 220815W Stara
Niedziatka-Nowe Osiny w miejscowosci Nowe Osiny, odcinek 1 290 m, oraz
wykonanie urzadzen wodnych ktére wymagajg pozwolenia wodnoprawnego.

Przebudowa /rozbudowa/ polega na zmianie nawierzchni na bitumiczna,
wybudowaniu poboczy, wybudowaniu miejsc postojowych w miejscowosci
Nowe Osiny, zjazdéw na pola i drogi boczne oraz przepustow pod zjazdami
1 pod droga.
Czes¢ opisowa.
2.1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow:
W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa jezdni i chodnikow.
Zakres robot:
1. Ustawienie znakOw tymczasowej organizacji ruchu,
2.Korytowanie pobocza, jezdni oraz pod przepusty 1 zjazdy,
3.Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych.
4.Zebranie warstwy humusu z rowu, wykonanie wtasciwej geometrii rowow,
5.Roboty drogowe, budowa przepustow, zjazdow 1 miejsc postojowych.
6.Ustawienie znakOw drogowych statej organizacji ruchu oraz rozbidrka
znakow tymczasowej organizacji ruchu.
2.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie drogi gminnej w km 1+ 157,16 znajduje si¢ przepust skrzynkowy
kamienno-betonowy 200x90 ktory podlega przebudowie, tzn. istniejacy zostaje
rozebrany a w jego miejsce wbudowany przepust 200x150.
Nalezy wykona¢ objazd tymczasowy po uzgodnieniu z wiascicielami dziatek
sasiednich tzn. nr 199/2 i nr 113.
Ponadto istnieja jeszcze przepusty pod drogg podlegajace przebudowie, ktore
mozna wykonac¢ zamykajac jedng potowe jezdni 1 demontujac istniejacy
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1 budowac¢ nowy przepust w  km 0+870,99 , beton ¢ 400, 1=7,0m.

km 0+990,39 , beton ¢ 800, 1=7,7m.

km 00+014,82 , beton ¢ 800, I=8,1m.
2.3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Roboty beda wykonywane w granicach pasa drogowego.
2.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce
1 czas ich wystepowania:
W trakcie realizacji robot budowlanych — drogowych nalezy si¢ liczy¢ z
zagrozeniami wystepujacymi podczas robdt zwigzanych z pracg urzadzen,
maszyn budowlanych 1 Srodkoéw transportowych. Maszyny 1 urzadzenia
techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane 1
obstugiwane zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny 1 inne urzadzenia powinny by¢ utrzymana w stanie zapewniajacym ich
sprawnos¢, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone 1
obstugiwane przez przeszkolone osoby. W przypadku uszkodzenia powinny by¢
niezwlocznie unieruchomione 1 odlaczone. Przed rozpoczgciem pracy 1 po
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem technicznym 1
bezpiecznego uzytkowania. Czas wystgpowania zagrozen — przez okres
prowadzenia robot budowlanych.
2.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Przed przystgpieniem do robot niebezpiecznych nalezy przeprowadzic
instruktaz:
- przeszkolenie BHP; - przeszkolenie p/poz;- badania lekarskie
Wszystkie roboty budowlane — drogowe objete projektem, ich poszczegdlne
etapy 1 elementy, nalezy wykonywac¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow
BHP dla poszczegdlnych robot. Zgodnie z art.22 ust.3 ustawy Prawo Budowlane
(aktualizacja) kierownik budowy jest zobowigzany do zapewnienia 1
koordynowania dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania
robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. Zorganizowanie
procesu realizacji budowy z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia spoczywa rOwniez zgodnie z ustawg na inwestorze.
2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i1 innych zagrozen:
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego
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zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:
- aktualne Swiadectwa zdrowia pracownikow
- srodki ochrony osobistej (kamizelki ochronne, kaski, okulary, rekawice
ochronne)

- wlasciwa odziez ochronna i obuwie
- stata tacznos¢ telefoniczna
- dobra 1 wlasciwa organizacja placu budowy, tak aby pomiesci¢ wszystkie
urzadzenia potrzebne na czas budowy, wytyczenie drég na czas budowy,
zachowanie czystosci 1 porzadku.
Dla projektowanej inwestycji nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.
Teren realizacji wraz z zapleczem budowy bedzie wygrodzony uniemozliwiajac
wstep osobom postronnym na teren zaplecza.

Bezpieczna 1 sprawna komunikacja, umozliwiajaca szybkg ewakuacje¢ na
wypadek uszkodzenia zdrowia, pozaru, awarii 1 innych zagrozen zapewniona
jest przebudowywang drogg powiatowg nr 2921W.

IV.Projekt architektoniczno- budowlany -cze¢$¢ rysunkowa spis
1.Profil podtuzny , lokalizacja punktéw charakterystycznych,

rOw prawostronny rys. nr.2/1
2. Profil podtuzny , lokalizacja punktéw charakterystycznych,

row lewostronny rys. nr.2/2
3.Profil podtuzny , lokalizacja punktéw charakterystycznych,

row lewostronny za skrzyzowaniem rys. nr.2/3
4. Profil podtuzny , lokalizacja punktéw charakterystycznych,

rOw prawostronny za skrzyzowaniem rys. nr.2/4
5.Przekroje konstrukcyjne drogi rys. nr 3
6.Przepust @300 , 3400 pod zjazdem na pole rys. nr 4
7.Przepust 3400 pod droga rys. nr 5
8.Przepust skrzynkowy 2000x1500 pod droga rys. nr 6
9. Zjazd na posesje rys. nr 7
10.Karty tyczenia tukow rys. nr 8
Projektant Sprawdzajacy
Opracowanie:
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V. Spis uzgodnien, pozwolen i opinii spis
1.Zaproszenie do ztozenia oferty z dn 14.01.2016r.
2.Notatka stuzbowa z dn.31.03.2016r.
2.0pinia Wojta Gminy Minsk Mazowiecki z dn.19.07.2016r.
3.Uzgodnienie WZ MiUW w W-wie O/Sokotéw Podlaski
S/IMI-4105.Up.65/16 z dn.30.05.2016r.
4.Uzgodnienie WZ MiUW w W-wie O/Sokotéw Podlaski
S/IMI-4105.Up.65/16 z dn.08.12.2016r.
5.Uzgodnienie Orange Polska S.A. znak 46012/TODDRRU/P/16
z dn.08.07.2016r.
6.Uzgodnienie NET COM ,,Warunki techniczne” znak NC/U/26/1/16/PK
z dn.14.07.2016r.
7.Uzgodnienie projektu PGE Dystrybucja S.A. O/Warszawa
Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki, znak L.dz.9212/RM/2016
z dn.07.06.2016r.
8. Zgoda wiascicieli dziatek nr 175/4 1 175/6 na wejscie na teren budowy
9.Zgoda na dysponowanie gruntem (dziatka nr 139) Delegatury
Urzedy Marsz. w Siedlcach
10.Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzen wodnych dla potrzeb
odwodnienia drogi gminnej, znak WS.6341.179.2016 z dn.31.10.2016r.
11.Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzagdzenia wodnego
znak WS.6341.284.2016 z dn.05.01.2017r.
12.Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przebudowy urzadzen
wodnych znak WS.6341.288.2016 z dn.20.01.2017r.
13. Pozwolenie wodno prawne na wykonanie przebudowy urzadzen
wodnych znak WS.6341.72.2017 z dn.09.05.2017r.

11.Uprawnienia budowlane projektanta br. drogowej
12.Zaswiadzenie Izby Inzynier6w projektanta
13.08wiadczenie projektanta

14.Uprawnienia budowlane sprawdzajacego br. drogowe;j
15.Zaswiadzenie Izby Inzynieréw sprawdzajacego
16.08wiadczenie sprawdzajacego
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