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Opis techniczny

do projektu stalej organizacji ruchu dla ulicy Swigtego Jézefa i czesci ulicy Pieknej
w Nowych Osinach , gmina Minsk Mazowiecki, woj. mazowieckie.

1. Podstawa opracowania.

-umowa z Inwestorem - Gmina Minsk Mazowiecki,

-aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa d/c projektowych w skali 1 : 500,
-projekt zagospodarowania terenu ,

-instrukcja o znakach drogowych pionowych,

2. Podstawa prawna

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem drogowym oraz wykonywania nadzoru
nad tym ruchem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

3. Przedmiot , cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla przebudowanej
ulicy Swietego Jozefa i czesci ulicy Pigknej w Nowych Osinach, Gmina Minsk Mazowiecki,
woj. mazowieckie.

Celem opracowania jest zaprojektowanie oznakowania pionowego drogi -ulicy Sw. Jozefa i
czesci ulicy Pigknej w Nowych Osinach do nowych warunkéw ruchu poprzez oznakowanie
jej znakami pionowymi zapewniajacymi bezpieczny ruch pojazdow, pieszych i rowerow.

4.Usytuowanie przedsi¢wzigcia .

Przedmiotowa ulica Sw.J6zefa i Pigkna to droga gminna nr 220815W usytuowana jest
po wschodniej czes$ci miasta Minsk Mazowiecki, w miejscowosci Nowe Osiny. Poprzez
ulicg Pigkna prowadzi od drogi krajowej nr 92, przez miejscowos¢ Stara Niedziatka do
obwodnicy Minska Mazowieckiego bedaca czescia autostrady A2 /drogi krajowej nr 2/ po
poinocnej stronie Minska Mazowieckiego.

5. Stan istniejacy projektowany, parametry drogi.

Obecnie projektowany odcinek ulicy Sw.Jozefa obejmuje cata ulice w miejscowosci
Nowe Osiny oraz cz¢$¢ gruntowa ulicy Pigkne;.
Pas drogowy sktada si¢ z jezdni o nawierzchni szutrowej szerokos$ci w czg$ci zabudowanej
ok.4,5 m, w cze$ci niezabudowanej ok.5m 1 poboczach szer. 1,0m.
Pas drogowy ulicy Sw.Jozefa /Pigknej/ po wybudowaniu stanowi¢ beda elementy :
- lewostronny row odwadniajacy szer.1,0m, /na catej dtugosci/
-lewostronne pobocze szerokosci 1,0m,
-jezdnia asfaltowa szerokosci 5,0m,
- prawostronne pobocze szerokos$ci 1,0m.
- prawostronny row odwadniajacy szer. 1,0m,
- zjazdy do posesji szerokosci 5,0m .



Przedmiotowy odcinek miesci si¢ w km 0+000 — 1+264,87 i przebiega przez teren zabudowy
zagrodowej lub skupionej wiejskiej w miejscowosci Nowe Osiny.

6. Rozwigzanie projektowe.

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie oznakowania pionowego na ulicach
Sw.Jozefa i czgsci ul.Pigkne;j.

Zaktada si¢ wykonanie oznakowania pionowego znakami nowej generacji, z licem z folii
odblaskowej, wielko$ci matej, zgodnie z planem oznakowania i1 instrukcja o znakach
drogowych oraz specyfikacjami technicznymi D — 07 02 01.

Szczegotlowe rozmieszczenie znakow oznakowania pionowego 1 poziomego
przedstawiono na rys. nr 1 i nr 2 w skali 1:500.

Znaki pionowe powinny by¢ ustawione w sposob zapewniajacy dobra widocznos¢ dla
kierujacych pojazdami, rowerami i pieszych.

Folia typu 2 dla znakow A-7, dla pozostatych typ 1.

7. Termin wprowadzenia nowego oznakowania.

Nowe oznakowanie zostanie wprowadzone po zakonczeniu robét drogowych.
Przewidywany termin: IV kwartat 2017r.

8. Zestawienie wprowadzonego oznakowania pionowego.

A-30 2 szt.
B-33 /730”/ 8 szt.
D-42 1 szt.
D-43 1 szt.
T ,,Zmiana nawierzchni” 2 szt
T nazwy ulic LULSw.J6zefa” 5 szt

,,Ul.Pigkna ” 2 szt

9. Pozostawione oznakowanie pionowe

A-3 2 szt.
A-7 1 szt.
D-1 2 szt.
E-17a 2 szt.
E-18a 2 szt.
T-2/1,0km/ 2 szt.
T-6 3 szt.

UWAGA. Pozostawiane znaki i shupki w zlym stanie technicznym , po akceptacji
Inspektora Nadzoru wymieni¢ na nowe.

10. Projektant
mgr inz. Aleksander Gryckiewicz

11. Opracowal:
mgr inz. Andrzej Dobruch



