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Opornik betonowy na tawie
betonowej

=1

- PLAN ZJAZDU

szeroko$¢ wg planu sytuacyjnego

PRZEKROJA - A

o$ jezdni drogi

Opomik 25x12

diugo$¢ wg planu sytuacyjnego rys.nr 1i2

m

kostka czerwona

0$ zjazdu

500,0

Opornik betonowy 25x12 cm
- 100 |
i

al

m

Opornik betonowy 25x12 cm na
fawie betonowej

__ i% spadek dostosowany do potozenia wjeyzdu bramowego
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm PN-63/B-14050; PN-88/B-06250.

Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 gr. 3 cm wg. BN-87/6774-04.

. Podbudowa z kruszywa tamanego (mieszanka 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm., wg.WT-4-2010.
. Warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm.

Nawierzchnia drogi gminnej po przebudowie.

. tawa z betonu B-10 wg. PN-84/B03264; PN-75/B-06250.

Opomik betonowy 25x12 cm PN-63/B-14051; BN-80/6775-03.04.
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Przebudowa - rozbudowa ulicy Sw.Jézefa w Nowych Osinach.
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