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I. Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa   

1. Przedmiot inwestycji: 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa /rozbudowa/ ulicy Św.Józefa i części ulicy 

Pięknej w Nowych Osinach i częściowo w Starej Niedziałce, która jest drogą gminną nr 
220815W Stara Niedziałka-Nowe Osiny, gmina Mazowiecki. 
Długość budowanego odcinka drogi - 1 289,87m (1 264,87+25,0m=1 289,87m). 
Budowa odbędzie się na działkach nr 198; 139; 93/2 ; 85/1; 173/4;  90/2; 87/2;  
88/5 (88/3); 88/2; 30/11; 30/6; 30/4; 84/2(84/1); 74;  28/2 ; (28/1); 27/2; 26/1; 22/1; 79/3; 
79/5; 80/3; 80/5; 81/2; 82/3; 334/4; 78/1; 78/3; 21/5; 23/1;  77/1;  20/3; 18/3; 19/3; 76/1 (76/); 
75/5; (75/2); 75/3; (75/1);  16/3; 17/1; (17); 311/3; 14/7 (14/); 15/1; (15); 318/1(318); obręb 
Nowe Osiny, na dz. nr 792/4; (792); obręb Stara Niedziałka 
Przebudowa/rozbudowa  polega na wykonaniu: 

-jezdni o nawierzchni bitumicznej, 
-poboczy gruntowych i utwardzonych, 
-zjazdów indywidualnych i publicznych, 
-chodnika, 
-budowie , przebudowie , konserwacji rowów przydrożnych oraz przepustów 
  pod zjazdami i pod drogą, 
-przebudowie obiektu mostowego. 
1.1. Podstawa opracowania: 
 Projekt budowlany drogowy opracowano na podstawie zlecenia Inwestora:  Gminy 
Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, 
ul.Chełmońskiego 14. 
Jako podstawę opracowania przyjęto: 
  -  mapę sytuacyjno wysokościową w skali 1:500 aktualną do celów  projektowych, 
  -  kategoria drogi - gminna 
  -  klasa ulicy  - dojazdowa D, kategoria ruchu KR1, 
  -  nośność jezdni - 115 kN/oś, 
  -  prędkość projektowa  40km/h, 
  -  długość odcinka 1 289m, ( 1264,87 +25,0) 
  -  szerokość jezdni  5,00m, 
  -  szerokość pasa drogowego zmienna, nominalnie 10,0m, (7,5m-14,0m),  
  -  wysokość skrajni drogowej  4,50m( zachowana), 
  -  pomiary własne w terenie – uzupełniające z inwentaryzacją stanu istniejącego,  
  -  ustalenia z inwestorem , w tym notatka służbowa z dn.31.03.2016r. 
  -  szczegółowe specyfikacje techniczne 
  -  badania geotechniczne podłoża gruntowego, 
  -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
     2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
     odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) 
 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
     z dnia 25 04 2012r. w sprawie szczegół. zakr. i formy projektu  budowlanego 
  -  Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej  
     z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
     posadowienia obiektów budowlanych. 
  - Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 09 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 199   
     poz. 1227 par. 3 ust. 1 pkt. 60) w sprawie określenia przedsięwzięć 
     mogących znacząco oddziaływać na środowisko.      
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2. Istniejący stan zagospodarowania terenu, w tym rozbiórki i obiekty do 

wykorzystania. 

 
Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja, stanowi pas drogi 

gminnej nr 220815W w Starej Niedziałce i Nowych Osinach . Jezdnia 
szerokości zmiennej 4,0-5,0m o zniszczonej  nawierzchni żwirowej, pobocza 
1,5-2,0m gruntowo-żwirowe, fragmenty dwustronnych rowów szerokości 
zmiennej ok.1,0m. 
Projektowany zakres określony przez Gminę Mińsk Mazowiecki zawiera się od 
działki nr 792(łącznie z tą działką) w Starej Niedziałce, poprzez Nowe Osiny do 
początku nawierzchni bitumicznej przed skrzyżowaniem Ulic Miodowej i 
Pięknej w Nowych Osinach. 
  
        W m.Nowe Osiny wzdłuż posesji Klasztoru Sióstr karmelitanek Bosych 
zaprojektowano pobocze gruntowe wzmocnione , szerokości 1,35 – 1,65m , 
naprzeciwko wzdłuż drogi występuje rów przydrożny lewostronny.  
Niektóre drzewa przydrożne kolidują z elementami drogowymi. 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym  sieci, układ 

komunikacyjny i zieleń. 

 Projektuje się przebudowę/rozbudowę drogi gminnej Nr 220815W Stara 
Niedziałka-Nowe Osiny w miejscowości Nowe Osiny, odcinek 1 289,87 m, oraz 
wykonanie urządzeń wodnych które wymagają pozwolenia wodnoprawnego. 
Na ulicy Pięknej, pomiędzy początkiem nowej jezdni a skrzyżowaniem, należy 
rozebrać lewostronnie nawierzchnię asfaltową do osiągnięcia jednolitej 
szerokości 5,0m od łuku skrzyżowania.   
3.1. Roboty drogowe. 

Droga o nawierzchni : 
a) jezdnia drogi szerokości 5m o nawierzchni z mas bitumicznych, l=1,289,97m, 
b) pobocze gruntowe szerokości zmiennej 0,75-1,25m, na odc. 20m - 4,0m,   
c) pobocze utwardzone  w terenie zabudowanym  Nowe Osiny szerokości 1,35- 
   1,50m, 
d) zjazdy do posesji szerokości 5,0m w m.Nowe Osiny, 
e) zjazdy na pola szerokości 5,0m    
f) zjazdy na drogi boczne gruntowe szer. drogi bocznej, nie większej niż 5m, 
g) chodnik prawostronny na ul.Pięknej, długości 112,30 m.  
3.2. Urządzenia wodne.  
 Projektuje się  budowę i rozbudowę istniejących rowów dwustronnych w km 
0+000 do km 1+283,12  które zbierają wody z drogi, chodnika i poboczy, 
budowę przepustów pod zjazdami na pola i drogi boczne, przebudowę 
istniejącego obiektu mostowego w postaci  przepustu pod drogą w km 1+157,16  
i  budowę dwóch nowych przepustów pod drogą w km 0+035,08 , 0+499,90 a 
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także rozbiórkę zniszczonego i nieczynnego wodopoju. 
Rozbudowa rowów polega na wydłużeniu rowów, przywróceniu ich 
projektowanej geometrii, wyrównaniu skarp i dna, ułożeniu płyt betonowych 
ażurowych na skarpach i na dnie rowu w miejscach rowów o szerokości 
mniejszej niż 1,20m, obsypaniu całej powierzchni warstwą humusu grubości 
5cm oraz obsianiu trawą.  
Budowa i rozbudowa urządzeń wodnych obejmuje m.in.: 
a) rowy  dwustronne 
b) przepusty pod zjazdami na pola i drogi boczne  
c) przepusty pod drogą w tym obiekt mostowy 
d) umocnienia koryta rzeki Srebrnej powyżej i poniżej przepustu  
       skrzynkowego wraz z likwidacją wodopoju 
     - koryto rzeki Srebrnej należy umocnić zgodnie z uzgodnieniem WZMiUW 
        w Warszawie,Oddział Sokołów Podlaski z dn.30.05.2016r.  
       oraz uzgodnieniem projektu przebudowy przepustu na rzece Srebrna  
       z dn.04.07.2016r. 
     - istniejące pozostałości po wodopoju w postaci bloczków betonowych  
       (trylinek) należy zdemontować w trakcie umacniania rzeki powyżej  
       przepustu. 
Parametry tych robót określają pozwolenia  wodno prawne załączone do 
niniejszej dokumentacji. 
3.3. Zieleń. 

Na terenie pasa drogowego znajdują się drzewa i krzewy które należy 
wykarczować. Nasadzenia zastępcze planuje się poza rowem w ilości 
odpowiadającej wyciętym drzewom, gatunki określi zarządca drogi. 

Rowy po przywróceniu do projektowanej  geometrii należy  obsiać 
mieszanką traw. 
  Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów 
drogowych, ich wymiary oraz rzędne wysokościowe przedstawiono na projekcie 
zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. Nr 1Ark.nr 1 i Ark.nr 2. 
3.4Wykaz drzew do wykarczowania  

Lp. Gatunek drzewa 
Obwód pnia [cm] 

mierzony na 
wysokości 130cm 

km 
Strona 
drogi 

Opis 

1. Wierzba 298 0+317,20 P Rosną w poboczu drogi, 
zagrażają bezpieczeństwu ruchu  

drogowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dąb 204 0+345,50 P 

3. Kasztanowiec 197 0+351 P 

4. Kasztanowiec             153 0+356,20 P 

5. Kasztanowiec 138 0+360,40 P 

6. Kasztanowiec 116 0+372,40 P 

7. Kasztanowiec 148 0+373,70 P 

8. Kasztanowiec 97    0+377,40 P 

9. Kasztanowiec 88;69   0+380 P 



10. Kasztanowiec 101 0+381,80 P  
 
 
 
 
 
 

11. Kasztanowiec 72 0+383,90 P 

12. Kasztanowiec 104    0+386,0 P 

13. Kasztanowiec 132;119    0+390,20 P 

14. Wierzba 220 0+963 L 

15. Olcha  166 0+970,30 L 

16. Olcha 157 0+974,60 L 

17.    L           

Brak w terenie 18.    L 

  19. - -  L 

20. Sucha olcha 166 1+154,50 L 
Brak w terenie 

   21 Olcha 132 1+161,80        L 

 

4.Zestawienie powierzchni i  części zagospodarowania  terenu, 

powierzchnia zieleni lub biologicznie czynnej.          

 
- długość projektowanego odcinka drogi    -  1 315,00 m 
- powierzchnia pasa drogowego            -13 378,52 m2    
 w tym  
 - jezdnia         - 6 450,00 m2 

 - pobocza         - 2 177,30 m2 
 - rowy            - 2 949,48 m2  
 - pobocze wzmocnione       -    467,16m2        
 - chodnik na ul.Pięknej      -    144,70 m2 
- ilość zjazdów         -         39 szt 
  w tym  zjazdy indywidualne na pole     -   28 szt 
     zjazdy na drogi boczne     -            6 szt 
     zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej   -            9 szt 
- powierzchnia zjazdów                    -   483,45 m2 

- długość rowów         -  1 795,03 m 
- powierzchnia rowów       -  2 949,48 m2 

Razem powierzchnia zabudowy                        - 12 672,09m2 

5.Informacja o wpisie do rejestru zabytków.   

 Nie dotyczy. 
6.Wpływ eksploatacji górniczej.        

 Nie dotyczy.  
7.Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz dla higieny i zdrowia 

użytkowników. 

  Inwestycja nie wprowadza zagrożenia dla środowiska, poprawia standard 
ruchu drogowego przez co podnosi ich bezpieczeństwo oraz  sprowadza wody  
opadowe do rowów przydrożnych i na końcu do rzeki Srebrnej. 
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8.Konieczne dane wynikające ze specyfiki obiektu budowlanego.    
8.1. Odtworzenie i przebudowa rowów zgodnie z operatem wodnoprawnym  
   na wykonanie urządzeń wodnych : 
8.1.1.budowa i przebudowa rowów przydrożnych wzdłuż drogi gminnej  
          nr 220815W w Nowych Osinach i Starej Niedziałce, 
8.1.2.przebudowa i budowa przepustów pod zjazdami na rowie prawostronnym  
  i lewostronnym oraz przebudowa  przepustów pod drogą gminną nr 220815W  
  w Nowych Osinach i Starej Niedziałce 
8.1.3. wykonanie umocnienia rzeki Srebrnej powyżej i poniżej przepustu 
   skrzynkowego (obiektu mostowego) w km 1+157,16 wraz z likwidacją  
  wodopoju. 
8.2. Drzewa podlegające karczowaniu w ilości 18 szt. zaznaczone na  
    załączniku graficznym projektu mogą zostać wycięte po  uzyskaniu decyzji  
    o wycince zgodnie z decyzjami odpowiednich organów, tj. Wójt Gminy  
    Mińsk Mazowiecki i Starosty Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. 
8.3. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy chronić 
    środowisko przed: 
-  uciążliwościami powodowanymi przez hałas urządzeń, wibrację, zakłócenia 
    elektryczne, zapylenie – na etapie budowy  – ewentualne  uciążliwości należy 
    ograniczyć do granic pasa drogowego, 
-  zanieczyszczeniami powietrza, wody, gleby – na etapie budowy 
-  istniejącą zieleń przed zniszczeniem – na etapie budowy i  eksploatacji  
    obiektu.  Należy  usunąć drzewa kolidujące z elementami drogowymi  
    chroniąc pozostałe prze uszkodzeniem. 
 Zmiana nawierzchni z żwirowej na asfaltową, wycinka drzew kolidujących z 
rowami i poboczem oraz wykonanie zjazdów na pola są najistotniejszymi elementami 
mającymi wpływ na wizualny kształt drogi. 
 
8.4. Obszar oddziaływania obiektu ograniczony jest do działek drogowych: 
nr 318; (318/1); 198; 139; 93/2; 85/1; 173/4; 90/2; 87/2; 88/2; 88/3; (88/5); 30/11; 
30/6; 30/4; 74; 14; (14/7); 15; (15/1); 16/3; 311/3, 17; (17/1);  75/1; (75/3);  75/2; 
(75/5); 76; (76/1); 18/3; 19/3; 20/3; 77/1; 23/1; 21/5; 78/1; 22/1; 78/3; 79/3; 79/5;  
80/3; 80/5; 81/2; 82/3; 334/4; 84/1; (84/2); 26/1; 27/2; 28/1; (28/2)   
                                            obręb Nowe Osiny,  
na działce nr 792; (792/4); obręb Stara Niedziałka, gmina Mińsk Mazowiecki. 
 
Uwaga: kolorem czerwonym zaznaczono numery działek drogowych po podziale. 

       

II. Projekt zagospodarowania terenu – część rysunkowa. 

1.Orientacja         rys.nr 0 
2.Projekt zagospodarowania terenu     rys.nr 1Ark.1 
3.Projekt zagospodarowania terenu     rys.nr 1 Ark.2 
 
Projektant         Sprawdzający 
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III. Projekt architektoniczno-budowlany   -część opisowa 

1.Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, zestawienie  

    powierzchni, długość , szerokość.        
 
 Przedmiotem inwestycji jest  przebudowa /rozbudowa/ drogi gminnej   
nr 220815W w miejscowości Nowe Osiny, odcinek ok. 1 289,87m, polegającą 
na wykonaniu jezdni bitumicznej w miejscu jezdni żwirowo-gruntowej oraz 
wykonanie urządzeń wodnych dla których uzyskano pozwolenie wodnoprawne i 
budowę  zjazdów. 
 
W ramach inwestycji zostanie wybudowane: 
- droga szerokości 5,0m o przekroju szlakowym z dwustronnymi poboczami    
  szer. 0,75-1,25m oraz dwustronnymi rowami przydrożnymi szer.0,70-1,90m, , 
- pobocze gruntowe  wzmocnione  w miejscowości Nowe Osiny szer.1,35- 5,55  
   w miejscowości Nowe Osiny. 
- przepusty pod zjazdami na pola i do posesji oraz przepusty pod drogą, w tym  
  obiekt mostowy w postaci przepustu skrzynkowego w km 1+157,16 
- wzmocnione zostaną brzegi oraz dno rzeki Srebrnej zgodnie z uzgodnieniem  
   WZMiUW w Siedlcach. 
 

1.4. 4.Zestawienie powierzchni , długość , szerokość.     

- długość projektowanego odcinka drogi    -  1 290,00 m 
- powierzchnia pasa drogowego            -13 378,52 m2    
 w tym  
 - jezdnia         - 6 450,00 m2 

 - pobocza         - 2 177,30 m2 
 - rowy            - 2 949,48 m2  
 - pobocze wzmocnione      -    467,16m2        
 -chodnik na ulicy Pięknej     -    144,70 m2 
- ilość zjazdów         -         39 szt 
  w tym  zjazdy indywidualne na pole     -   28szt 
     zjazdy na drogi boczne     -            6 szt 
     zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej   -           9 szt 
- powierzchnia zjazdów       -    483,45m2 

- długość rowów         -  1 795,03 m 
- powierzchnia rowów       -  2 949,48 m2 

Razem powierzchnia zabudowy                        - 12 672,09m2 

- trawnik                  m2 

Ogółem zagospodarowanie       - 13 378,52 m2 
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2.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego 

dostosowania  do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia 

wymagań. 

 
 Droga gminna nr 220815W na projektowanym odcinku będzie miała  
jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,0 m , obustronne żwirowe 
pobocza o szerokości zmiennej od 0,75 do 1,25m oraz dwustronne rowy 
szerokości zmiennej 0,7-1,90m. 
Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy zostało zrealizowane 
poprzez zaprojektowanie jezdni w miejscu obecnie istniejącej drogi o 
nawierzchni żwirowo-gruntowej . 

W miejscowości Nowe Osiny  zaprojektowano prawostronnie pobocze 
gruntowe  wzmocnione szerokości zmiennej 1,35 do 5,50m , 
lewostronnie zjazdy do posesji z kostki brukowej kolorowej w miejscu 
istniejących, szerokości 5,0m   
Ponadto dla zapewnienia dojazdu do gruntów rolnych zaprojektowano 
zjazdy w miejscu istniejących lub na środku działek.   
 
3.Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne , nawiązujące do 

warunków terenu występujących wzdłuż trasy oraz rozwiązania 

techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych oraz istotne ze 

względów bezpieczeństwa , z uwzględnieniem stref  ochronnych 

 
 Projektuje się przebudowę/rozbudowę drogi gminnej Nr 220815W Stara 
Niedziałka-Nowe Osiny w miejscowości Nowe Osiny, odcinek 1 289,87 m, oraz 
wykonanie urządzeń wodnych które wymagają pozwolenia wodnoprawnego. 
 

3.1. Roboty drogowe. 

Konstrukcja nawierzchni: 
a) jezdnia drogi szerokości 5m,  
   - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg AC 11S 50/70- gr.4cm, 
   - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg.AC 16W 50/70 grub.6cm, 
   - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (mieszanka 0/31,5)  
     stabilizowanego mechanicznie gr.20cm, wg.WT-4-2010, 
   - warstwa wzmocnionego podłoża z kruszywa naturalnego (pospółki) jako 
     ulepszone podłoże wg.WT4-2010, grubości 25 cm,  
   - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego grub. 20 cm jako wymiana  
     gruntu wysadzinowego wg.BN-87/B-6774-04 
b) pobocza gruntowe szer.0,75-1,25m    
   - warstwa żwiru  grub. 15 cm doziarniona kruszywem łamanym 0-31,5  
     w 25% objętości, wg.BN-84/8933-02, 
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c) pobocze gruntowe wzmocnione w miejsc. Nowe Osiny szerokości 1,35- 5,50m, 
   - nawierzchnia pobocza z kruszywa kamiennego 0/11grub.5cm, wg.WT-2014 
   - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego 
     (mieszanka 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, 
   - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego ( pospółka) grub. 10 cm.  
d) zjazdy do posesji w m.Nowe Osiny, 
   - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm, 
   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 3cm, 
   - podbudowa z kruszywa łamanego (mieszanka 0/31,5) stabilizowanego 
      mechanicznie gr.15cm, wg.WT-4-2010, 
   - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego ( pospółka) grub. 10 cm. 
d) zjazdy na pola szer. 5,0m    
   - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm 
   - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego grub. 10 cm 
e) zjazdy na drogi boczne gruntowe szerokości drogi bocznej 
   - podbudowa z kruszywa łamanego (mieszanka0/31,5) grub. 15 cm 
   - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego grub. 10 cm 
f) chodnik na ul.Pięknej 
   - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm, 
   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 3cm, 
   - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego ( pospółka) grub. 10 cm. 
 

3.2. Mrozoodporność 
    Łączna grubość nawierzchni wynosi 4+6+20+25+20=75cm 
Wymagana grubość ze względu na mrozoodporność dla kategorii ruchu KR1 i grupy 
nośności G4 wynosi 0,60hz=0,6x1,0=60cm. warunek mrozoodporności jest zatem 
spełniony , gdzie Hz=1,0m- granica przemarzania. 
 

3.3. Urządzenia wodne. 

 Projektuje się  budowę i rozbudowę istniejących rowów dwustronnych w km 0+000 do 
km 1+283,12  które zbierają wody z drogi, chodnika i poboczy, budowę przepustów 
pod zjazdami na pola i drogi boczne, przebudowę istniejącego obiektu mostowego w 
postaci  przepustu pod drogą w km 1+157,16  
i  budowę dwóch nowych przepustów pod drogą w km 0+035,08 , 0+499,90 a 
także rozbiórkę zniszczonego i nieczynnego wodopoju. 
Budowa rowów polega na wykonaniu nowego rowu ,wg. rysunków projektu 
zagospodarowania terenu , przekrojów konstrukcyjnych i profilu podłużnego drogi. 
Rozbudowa rowów polega na wydłużeniu rowów, przywróceniu ich projektowanej 
geometrii, wyrównaniu skarp i dna, ułożeniu płyt betonowych ażurowych na skarpach 
i na dnie rowu w miejscach rowów o szerokości mniejszej niż 1,20m, obsypaniu całej 
powierzchni warstwą humusu grubości 5cm oraz obsianiu trawą.  
Projektuje się również konserwację odcinków rowów polegającą na przywróceniu ich 
projektowych parametrów, zachowując ich niezmienione położenie  pionowe i 
usytuowanie w terenie oraz zabudowując nowe przepusty w miejscu istniejących na 
tych samych rzędnych o tych samych średnicach i nowych ściankach czołowych.  
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Rów prawostronny -km 0+000 – 0+394,21 l= 394,21m ,     
            - km 0+723,24 – 0+873,13  l= 149,89m ,     
budowa i przebudowa   wraz z przepustami  rurowymi PVC  ø 300 i ø 400 pod 
zjazdami.   
Rów lewostronny   - km 0+024,2 - 0+406,08   l= 381,88 m    
      -km 0+426,15 -  1+138,06 -00+025  l=736,81m    
           km1+138,06 - 1+283,12    l= 145,06m    
budowa i przebudowa   wraz z przepustami  rurowymi PVC  ø 300 i ø 400 pod 
zjazdami.   
Rów lewostronny   - km 0+990,39 - 1+138,06- 00+025   l= 172,67 m    
      -km 00+025 – 0+000; l=25,0m    
 renowacja i konserwacja rowu – przywrócenia parametrów rowu – szerokość dna 
0,4m, wysokość 0,5m, szerokość całkowita 1,90m.    
W ramach konserwacji wymiana przepustu pod drogą w km 00+14,82  
na rury tej samej średnicy dn 0,6m, wymiana ścianek czołowych .  
Usytuowania na tych samych rzędnych n.p.m.                  
Przepusty pod zjazdami na pola i drogi boczne  
     - rury przepustowe PVC średnicy 30cm, 40cm (przy długości przepustu  
       powyżej 10m) długości zmiennej zależnie od szerokości zjazdu, 
     - ścianki czołowe przepustów betonowe prefabr. lub wylewane na mokro, 
 Przepusty pod drogą  
     - rury przepustowe betonowe średnicy 40 cm ,60cm, 80 cm i 200x150cm, 
     - ścianki czołowe przepustów betonowe prefabr. lub wylewane na mokro. 
      Przepusty pod drogą w:  km  0+035,08 , beton ø 400, l=7,0m, 
       km 0+070,37,  beton  ø 400, l=7,0m, 
               km  0+499,90 , beton ø 400, l=6,5m. 
                                               km  0+870,99 , beton ø 400, l=7,0m. 
                                               km  0+990,39 , beton ø 800, l=7,7m. 
                                               km  00+014,82 , beton ø 600, l=8,1m. 
                                               km  1+157,16 , beton      2,0x1,5m, l=7,3m. 
Umocnienia koryta rzeki Srebrnej powyżej i poniżej przepustu  

       skrzynkowego wraz z likwidacją wodopoju 
     - koryto rzeki Srebrnej należy umocnić zgodnie z uzgodnieniem WZMiUW 
        w Warszawie,Oddział Sokołów Podlaski z dn.30.05.2016r.  
       oraz uzgodnieniem projektu przebudowy przepustu na rzece Srebrna  
       z dn.04.07.2016r. 
       Powyżej przepustu na długości 6m na skarpach i w dnie rzeki należy ułożyć  
       materace siatkowo-kamienne, następnie na długości 8 m stopę skarpy  
       umocnić opaska z kiszki faszynowej. 
       Poniżej przepustu na długości 1,50m na skarpach i w dnie rzeki  
       należy wykonać materace siatkowo-kamienne. 
       Przyjęto do umocnienia dna rzeki materace siatkowo-kamienne grubości  
       23cm, natomiast  do umocnienia skarp grubości 17cm.  
     - istniejące pozostałości po wodopoju w postaci bloczków betonowych  
       (trylinek) należy zdemontować w trakcie umacniania rzeki powyżej  
       przepustu. -11- 



3.4. Zieleń. 

Na terenie pasa drogowego znajdują się drzewa i krzewy które należy 
wykarczować. Nasadzenia zastępcze planuje się poza rowem w ilości odpowiadającej 
wyciętym drzewom, gatunki określi zarządca drogi. 
Rowy po przywróceniu do projektowanej  geometrii należy  obsiać mieszanką traw.  
  Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów drogowych, ich 
wymiary oraz rzędne wysokościowe przedstawiono na projekcie zagospodarowania 
terenu w skali 1:500 rys. Nr 1Ark.nr 1 i Ark.nr 2. 
 

3.5.        Zjazdy i przepusty prawostronne 
Nr 
Przepustu/ 
Szerokość 
zjazdu[m] 

Lokalizacja  
-km środka 
przepustu , 
zjazdu 

Długość  
przepustu 
[m] 

Średnica  
Przepustu 
[mm] 

Rzędna  
wlotu 
przepustu  
[m.n.p.m] 

Rzędna  
wlotu 
przepustu  
[m.n.p.m.] 

Powierzchnia 
zjazdu/uwagi 
 
           m2 

1.  / 4,0/ 0+003,62 10,50 300 156,06 155,85 21,02/tłuczeń 
2.  /6,5/ 0+084,42 9,0 300 157,81 157,53 12,25/tłuczeń 
3.  /6,5/ 0+097,10 9,0        300 158,33 158,05 12,25/tłuczeń 
5.  /5,0/ 0+118,0 9,0  300 158,91 158,63 8,88/tłuczeń 
6.  /5,0/ 0+131,05 9,0 300 159,31  159,06 8,76/tłuczeń 
7.  /5,0/ 0+235,61 9,0 300 161,19 161,09 9,97/tłuczeń 
9.  /5,0/ 0+327,28 9,0 300 162,18 162,14 10,85/tłuczeń 
11. /5,0/ 0+368,16 9,0 300 162,38 162,34 10,04/tłuczeń 
30. / 5,0/ 0+913,26 - - - - 24,03/kostka 
31. / 5,0/ 1+003,62 - - - - 17,89/kostka 
32. / 5,0/ 1+194,15 - - - - 8,55/kostka 
33. / 5,0/ 1+210,86 - - - - 6,60/kostka 
34. / 5,0/ 1+245,61 - - - - 5,67/kostka 
           156,76m

2 

3.6.        Zjazdy i przepusty lewostronne 
Nr 
Przepustu, 
Szerokość 
zjazdu[m] 

Lokalizacja  
-km przepustu 
zjazdu  

Długość  
przepustu 

[m] 

Średnica  

Przepustu 

[mm] 

Rzędna  

wlotu 

przepustu  

[m.n.p.m] 

Rzędna  

wylotu 

przepustu  

[m.n.p.m.] 

Powierzchnia 

zjazdu/uwagi 

 

           m
2
 

4.    /6,5/ 0+097,10 9,0 300 158,33 158,05 12,67/tłuczeń 
8.    /10,0/ 0+238,52 14,0 400 161,26 161,09 19,88/tłuczeń 
10.   /5,0/ 0+327,28 9,0 300 162,18 162,14 11,44/tłuczeń 
12.   / 5,0/ 0+373,95 9,0 300 162,41 162,37 8,93/tłuczeń 
13.   / 5,0/ 0+453,81 9,0 300 162,63 162,61 10,61/tłuczeń 
14.   / 5,0/ 0+468,86 9,0 300 162,59 162,57 13,90/tłuczeń 
15.   / 5,0/ 0+479,60 9,0 300 162,50 162,48 45,19/tłuczeń 
17.   / 5,0/ 0+550,49 9,0 300 161,97 161,91 6,31/kostka 
20.   / 5,0/ 0+577,47 0+ 

581,53 
16,0 400 161,72 161,66 11,83/kostka 

21.   / 5,0/ 0+585,60 12,20/kostka 
25.   / 5,0/ 0+624,63 14,0 400 161,38 161,32 24,33/kostka 
27.   / 5,0/ 0+647,34 9,0 300 161,18 161,14 11,65/kostka 
28.   /10,0/ 0+690,07 14,0 400 160,36 160,24 17,31/tłuczeń 
29.   / 6,0/ 0+748,60 10,0 400 160,28 160,16 68,86/tłuczen 

      -12-     275,11 m
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   Zjazdy i przepusty lewostronne c.d. 
Nr 
Przepustu, 
Szerokość 
zjazdu[m] 

Lokalizacja  
-km przepustu 
zjazdu  

Długość  
przepustu 

[m] 

Średnica  

Przepustu 

[mm] 

Rzędna  

wlotu 

przepustu  

[m.n.p.m] 

Rzędna  

wylotu 

przepustu  

[m.n.p.m.] 

Powierzchnia 

zjazdu/uwagi 

 

           m
2
 

35.    /5,0/ 1+170,40 9,0 400 158,12 158,02 12,78/tłuczeń 
36    /5,0/ 1+194,60 9,0 400 158,57 158,31 8,91/tłuczeń 
37.   /5,0/ 1+220,57 9,0 300 159,52 159,25 8,5/tłuczeń 
38.   / 5,0/ 1+248,40 9,0 300 160,85 160,58 10,66/tłuczeń 
39.   / 5,0/ 1+270,52 9,0 300 161,54 161,27 10,72/tłuczeń 

           51,58 m
2 

3.7. Zabezpieczenie przewodów teletechnicznych  
 Istniejące przewody teletechniczne w rejonie wykonywania robót drogowych 
należy zlokalizować wykopami kontrolnymi i zabezpieczyć zgodnie z pismem 
uzgadniającym Orange Polska S.A. Hurt Dostarczanie i Serwis Usług 
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze -3 Warszawa  
ul.Brzeska 24, 03-737 Warszawa z dn.08.07.2016r.  
Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska S.A. rozpoczęcie robót 
budowlanych min.14 dni przed ich rozpoczęciem na adres: 
Orange Polska S.A.  
Obsługa techniczna Klienta w Warszawie 
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury  
ul.Brzeska 24, 03-737 Warszawa 
 Należy również z miesięcznym wyprzedzeniem rozpoczęcia robót budowlanych 
powiadomić firmę Polkomtel Sp. zo.o. Rejon utrzymania Sieci Warszawa , ul. 
Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa. 
Kontakt z Kierownikiem Rejonu Utrzymania Sieci Paweł Napiórkowski 601-130-546, 
pawel.napiorkowski@plus.pl. 
W trakcie prac należy zastosować się do zaleceń „Warunków technicznych” NET 
COM z dn.14.07.2016r. Pokazana na załączniku przebudowa kabla jest już wykonana, 
co jest pokazane projekcie zagospodarowania terenu ark.2.  
3.8. Zabezpieczenie rurociągów melioracyjnych. 

 Napotkane w odtwarzanych rowach lub przerwane rurociągi drenażowe należy 
odtworzyć, naprawiając wg. zaleceń WZMiUW Oddział Sokołów Podlaski Inspektorat 
Mińsk Mazowiecki, z dn.30.05.2016r.  
3.9. Komunikacja dla niepełnosprawnych. 

Ułatwienie komunikacji osób niepełnosprawnych realizuje się poprzez 
likwidację różnicy poziomów jezdni i pobocza oraz pasa postojowego i zjazdów na 
posesje poniżej 2 cm. 
3.10. Ochrona środowiska:  
 W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy zapewnić ochronę 
środowiska w poniższym zakresie: 
- ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas urządzeń, 
   wibrację, zakłócenia elektryczne, zapylenie – na etapie budowy  – ewentualne 
  uciążliwości należy ograniczyć do granic pasa drogowego, 
- ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody, gleby – na etapie budowy 
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- ochrona istniejącej zieleni przed zniszczeniem – na etapie budowy  
  i  eksploatacji obiektu.  Należy  usunąć drzewa kolidujące z elementami  
  drogowymi chroniąc pozostałe prze uszkodzeniem. 
       
3.8. Technologia i odbiory robót: 

 Roboty należy wykonać zgodnie ogólnymi warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej, opracowanej w oparciu o Ogólne Specyfikacje Techniczne, wydane 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie.  
 Odbiory robot zanikających i ulegających zakryciu powinny być 
przeprowadzone w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez 
hamowania postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru zakończony element, 
przedstawia wyniki badań z bieżącej kontroli. Odbierający zleci  
ewentualne przeprowadzenie badań uzupełniających, jeżeli zaistnieją  
jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań wykonawcy. 
Koszty tych badań ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 
Nadzór określi zakres robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt, w  
terminie ustalonym z inwestorem. Do obowiązków wykonawcy należy dostarczenie 
materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.    

Wykonawca ma obowiązek powiadomić inwestora o proponowanych źródłach 
zaopatrzenia materiałowego i uzyskać akceptację. Roboty w których  
znajdują się niezbadane i nieakceptowane materiały wykonawca wykonuje na  
własne ryzyko, licząc się z ich odrzuceniem.  
 Prefabrykaty powinny posiadać atest reprezentatywny dla zbioru stosowanego 
na budowie i właściwe dokumenty dostawy – dotyczący konkretnej roboty. Odbiór 
robót zgodnie z warunkami technicznymi,  
obowiązującymi normami technicznymi, oraz w oparciu o Szczegółową Specyfikację 
Techniczną. 

W obrębie istniejącego uzbrojenia roboty ziemne wykonywać ręcznie, by 
uniknąć ich uszkodzenia. Przed przystąpieniem do robót, zlokalizować kolizje z 
istniejącym uzbrojeniem. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego 
kolidującego z wykonaniem robót, fakt ten zgłosić użytkownikowi uzbrojenia lub 
inwestorowi.          
 
4.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu  

   budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi : 
   -zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia  

     ścieków,    
    Obiekt nie generuje zapotrzebowania na wodę. 
    Wody opadowe spływające z jezdni  sprowadzane są do rowów  
    przydrożnego. 
    Umożliwia to konstrukcja jezdni o nawierzchni daszkowej w przekroju  
    poprzecznym o spadku 2%, na łukach jednostronne o zmiennym nachyleniu. 
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   -emisja zanieczyszczeń gazowych, 

    Nie występuje 
   -rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów, 

  Nie występuje 
   -właściwości akustyczne oraz emisja drgań, 

    Nie występuje 
   -wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi , w tym glebę, wody  

    powierzchniowe  i podziemne, 

    Droga po wybudowaniu nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan  
    oraz glebę i wody powierzchniowe i podziemne. 
 

5.Warunki ochrony przeciwpożarowej . 

   Elementy zaprojektowanej drogi nie podlegają ochronie przeciwpożarowej. 
     

6.Wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki  

   posadowienia obiektów budowlanych. 

 

A)Warunki gruntowe 
   -proste- grunty zalegające poziomo nieobejmujące mineralnych gruntów 
                 słabonośnych, grunty nasypowe o charakterze budowlanym, w 
                 składzie których występuje piasek, żwir , humus. 
    - podłoże jest w stanie zagęszczonym  
    - poziomu wód gruntowych nie stwierdzono do poziomu 1,5-2,50 m.p.p.t 
    - brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
B)Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia drogi: 
1) zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej: 
  -kategoria geotechniczna pierwsza  - obiekt budowlany o statycznie    
   wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, 
   w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na  
    podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych /wykopy do  
    głębokości 1,2m i nasypy budowlane do wysokości 3,0m wykonywane przy  
    budowie dróg /   
2)zaprojektowanie odwodnień budowlanych 
  -odwodnienie jezdni do rowów  przydrożnych dzięki daszkowemu lub  
   jednostronnemu  ukształtowaniu nawierzchni jezdni 
3)ocena przydatności gruntów  
  - przeprowadzone badania geotechniczne potwierdzają nie wystarczającą  
    przydatność gruntów, 
  - zastosowano wzmocnienie gruntu warstwą grubości 25cm piasku  
    gruboziarnistego oraz warstwą grubości 5 cm kruszywa kamiennego. 
4)zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających 
   - zaprojektowano bariery ochronne dwustronnie Typ SP-05 jednostronne  
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    długości 10m umieszczone symetrycznie nad przepustem skrzynkowym  
      w km 1+157,16, na pozostałym odcinku nie zachodzi potrzeba stosowania  
      barier, 
5)określenie nośności , przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża  
   gruntowego 
    Droga o ustalonym przebiegu w planie, bez widocznych kolein, bez objazdów  
    miejsc o gorszej nośności. Drogą o niewielkim natężeniu ruchu określanym  
    jako KR1.  
6)ustalenie wzajemnego oddziaływania drogi i  podłoża gruntowego w różnych  
    fazach budowy i eksploatacji , a także wzajemnego oddziaływania drogi z  
    obiektami sąsiadującymi 
    - przebudowa jezdni, poboczy , zjazdów i poprawa geometrii rowów 
     przydrożnych nie zmieni w najmniejszym stopniu dotychczasowego  
     oddziaływania drogi na  podłoże gruntowe, również oddziaływanie na  
     obiekty sąsiednie nie ulegnie  zmianie. 
     Ponadto nie przewiduje się znaczącego zwiększenia ruchu pojazdów  
     mechanicznych zwłaszcza ciężarowych. 
7) ocena stateczności zboczy , skarp wykopów i nasypów 
     Wykopy pod poszerzenie jezdni, przepusty nie przekraczają głębokości  
     0,75 m, brak kanalizacji i innych sieci uzbrojenia podziemnego.  
     Na terenie po którym przebiega droga nie stwierdzono osuwisk. 
     Stateczność określa się jako dobrą.  
8)wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy , skarp  
    wykopów i nasypów 
    - nie występuje potrzeba wzmacniania skarp i stabilizacji zboczy, 
  - zastosowano wzmocnienie gruntu warstwą grubości 25cm piasku  
    gruboziarnistego oraz warstwą grubości 5 cm kruszywa kamiennego. 
9)ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego 
    -nie występuje wzajemne oddziaływanie wód gruntowych i drogi. 
10)ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody    
     oczyszczania gruntów 
    -podłoże gruntowe nie jest zanieczyszczone i nie ma potrzeby jego  
     oczyszczenia. 
C)Wyniki badań geotechnicznych gruntu. 
    -przeprowadzono 5 odwiertów do głębokości 3,0m które potwierdzają  
      powyższe właściwości gruntów.    
   
7. Opinia geotechniczna. 

Kategorię geotechniczną odcinka drogi na podstawie badań geotechnicznych 
gruntu  pod drogą, obserwacji geodezyjnej zachowania się obiektów sąsiednich 
ustala się na pierwszą. 
Na podstawie powyższych opinii oraz badań i  obserwacji a także  map  
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geodezyjnych d/c projektowych stwierdza się, że grunty pod projektowaną 
drogą są przydatne na potrzeby przebudowy drogi po wykonaniu     
wzmocnienia podłoża pod drogą, które uwzględniono w konstrukcji drogi . 
8. Zestawienie robót drogowych. 

8.1. Powierzchnia terenu: 
 13 378,52 m2    
8.2. Roboty ziemne: 
a) wykopy mechaniczne   5,6487 m2  x1 290m = 7 286,82 m3 
b) wykopy ręczne         5%x 7286=364,34 m3 
8,21 Roboty rozbiórkowe: 
 -Płyta betonowa gr.10cm -11,6 m2  
 -Przepust dn300- 77,4mb   -Przepust dn 600 - 9,20m 
 -Przepust dn800- 12,8mb  -Nawierzchnia asfaltowa – 12,40m2 

 -Przepust 200x90- 6,1mb 
8.3. Nawierzchnia bitumiczna: 

1290x5= 6 450 m2 
8.4 Pobocza ogółem   8.4.1 Pobocze wzmocnione   
            2 177,30 m2    467,16 m2  
8.5 Ilość zjazdów        
            39  szt 
8.6 Powierzchnia zjazdów ogółem  8.6.1Pow. zjazdów  i chodnika z kostki bruk. 
            483,45 m2     98,72+144,70=243,42 m2  
8.7 Długość przebudowanych rowów  
              1 795,03 m 
8.9 Długość przepustów dn 300 PVC  8.91. dn400 PVC 
              174,5m      56,0m 
8.10 Długość przepustów dn 400 żelbetowych pod drogą, 8.10.1 dn 600 
              20,50m        8,1m   
8.11 Długość przepustów dn 800 żelbetowych pod drogą 
              7,70m 
8.12 Długość przepustu skrzynkowego 2,0x1,5m 
              7,30m 
8.13. Drzewa do karczowania - 18 szt. 
8.14 Krawężnik na płask i stojący - 234,78m+92,87m=327,65m 
8.15. Opornik – 251,76 m 
8.16 Ława betonowa pod oporniki 
 251,76x(0,27+0,15)x0,15= 16,23m3 

 
Projektant        Sprawdzający 
 

 

Opracowanie 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

 
 
 

OBIEKT: : Przebudowa - rozbudowa -ul. św. Józefa i części ul.Pięknej, 
                      drogi gminnej nr 220815W, w Nowych Osinach,  
                      na działkach: 198; 139; 93/2 ; 85/1; 173/4;  90/2; 
                      87/2; 88/5 (88/3); 88/2; 30/11; 30/6; 30/4; 84/2(84/1); 74;  28/2  
                      (28/1); 27/2; 26/1; 22/1; 79/3; 79/5; 80/3; 80/5; 81/2; 82/3; 334/4;  
                      78/1; 78/3; 21/5; 23/1;  77/1;  20/3; 18/3; 19/3; 76/1 (76/); 75/5;  
                      (75/2); 75/3; (75/1);  16/3; 17/1; (17/); 311/3; 14/7 (14/); 15/1;  
                      (15); 318/1(318); obręb Nowe Osiny,  
 
                      obręb Nowe Osiny,  
                      na działce nr 792; (792/4); obręb Stara Niedziałka, 
                      gmina Mińsk Mazowiecki. 
                  
INWESTOR     : Gmina Mińsk Mazowiecki 
 
POJEKTANT /branża drogowa/: mgr inż.Aleksander Gryckiewicz,  
                                                                                                 upr.nr Wa-220/02 
 
ADRES INWESTYCJI:    Nowe Osiny, Gmina Mińsk Mazowiecki 
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1. Dane ogólne. 

1.1.Podstawa opracowania: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane i jego aktualizacja oraz 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) 
1.2.Przedmiot opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w związku ze specyfiką projektowanej inwestycji, która stanowi 
wytyczne do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz) uwzględniającą specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.  
1.3.Charakterysyka obiektu: 
 Projektuje się przebudowę /rozbudowę/ drogi gminnej Nr 220815W Stara 
Niedziałka-Nowe Osiny w miejscowości Nowe Osiny, odcinek 1 290 m, oraz 
wykonanie urządzeń wodnych które wymagają pozwolenia wodnoprawnego. 
 
Przebudowa /rozbudowa/ polega na zmianie nawierzchni na bitumiczną, 
wybudowaniu poboczy, wybudowaniu miejsc postojowych w miejscowości 
Nowe Osiny,  zjazdów na pola i drogi boczne oraz  przepustów pod zjazdami  
i pod drogą. 
Część opisowa. 

2.1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 
W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa jezdni i chodników. 
Zakres robót: 
    1. Ustawienie znaków tymczasowej organizacji ruchu,  
    2.Korytowanie pobocza, jezdni oraz pod przepusty i zjazdy, 
    3.Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych.     
    4.Zebranie warstwy humusu z rowu, wykonanie właściwej geometrii rowów, 
    5.Roboty drogowe, budowa przepustów, zjazdów i miejsc postojowych. 
    6.Ustawienie znaków drogowych stałej organizacji ruchu oraz  rozbiórka  
       znaków tymczasowej organizacji ruchu.  
2.2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Na terenie  drogi gminnej w km 1+ 157,16 znajduje się przepust skrzynkowy 
kamienno-betonowy 200x90 który podlega przebudowie, tzn. istniejący zostaje 
rozebrany a w jego miejsce wbudowany przepust 200x150.  
Należy wykonać objazd tymczasowy po uzgodnieniu z właścicielami działek 
sąsiednich tzn. nr 199/2 i nr 113.  
Ponadto istnieją jeszcze przepusty pod drogą podlegające przebudowie, które 
można wykonać zamykając jedną połowę jezdni i demontując istniejący  
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i budować nowy przepust w  km  0+870,99 , beton ø 400, l=7,0m. 
                                         km  0+990,39 , beton ø 800, l=7,7m. 
                                         km  00+014,82 , beton ø 800, l=8,1m. 
2.3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:    
Roboty będą wykonywane w granicach pasa drogowego.  
2.4.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce 
i czas ich występowania:   
W trakcie realizacji robót budowlanych – drogowych należy się liczyć z 
zagrożeniami występującymi podczas robót związanych z pracą urządzeń, 
maszyn budowlanych i środków transportowych. Maszyny i urządzenia 
techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być eksploatowane i  
obsługiwane zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową oraz spełniać  
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  
Maszyny i inne urządzenia powinny być utrzymana w stanie zapewniającym ich  
sprawność, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i 
obsługiwane przez przeszkolone osoby. W przypadku uszkodzenia powinny być 
niezwłocznie unieruchomione i odłączone. Przed rozpoczęciem pracy i po 
zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem technicznym i 
bezpiecznego użytkowania. Czas występowania zagrożeń – przez okres 
prowadzenia robót budowlanych.  
2.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych należy przeprowadzić 
instruktaż: 
- przeszkolenie BHP; - przeszkolenie p/poż;- badania lekarskie 
Wszystkie roboty budowlane – drogowe objęte projektem, ich poszczególne 
etapy i elementy, należy wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów 
BHP dla poszczególnych robót. Zgodnie z art.22 ust.3 ustawy Prawo Budowlane 
(aktualizacja) kierownik budowy jest zobowiązany do zapewnienia i 
koordynowania działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania 
robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zorganizowanie 
procesu realizacji budowy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia spoczywa również zgodnie z ustawą na inwestorze.  
2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego  
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zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:   
- aktualne świadectwa zdrowia pracowników 
- środki ochrony osobistej (kamizelki ochronne, kaski, okulary, rękawice 
  ochronne) 
- właściwa odzież ochronna i obuwie 
- stała łączność telefoniczna 
- dobra i właściwa organizacja placu budowy, tak aby pomieścić wszystkie 
urządzenia potrzebne na czas budowy, wytyczenie dróg na czas budowy, 
zachowanie czystości i porządku. 
Dla projektowanej inwestycji nie występują strefy szczególnego zagrożenia 
zdrowia. 
Teren realizacji wraz z zapleczem budowy będzie wygrodzony uniemożliwiając 
wstęp osobom postronnym na teren zaplecza. 

Bezpieczna i sprawna komunikacja, umożliwiająca szybką ewakuację na 
wypadek uszkodzenia zdrowia, pożaru, awarii i innych zagrożeń zapewniona 
jest przebudowywaną  drogą powiatową  nr 2921W.     
  
IV.Projekt architektoniczno- budowlany  -część rysunkowa   spis             
1.Profil podłużny , lokalizacja punktów charakterystycznych, 
   rów prawostronny          rys. nr.2/1 
2. Profil podłużny , lokalizacja punktów charakterystycznych, 
   rów lewostronny          rys. nr.2/2 
3.Profil podłużny , lokalizacja punktów charakterystycznych, 
   rów lewostronny za skrzyżowaniem       rys. nr.2/3 
4. Profil podłużny , lokalizacja punktów charakterystycznych, 
   rów prawostronny za skrzyżowaniem       rys. nr.2/4 
5.Przekroje konstrukcyjne drogi                    rys. nr 3 
6.Przepust Ø300 , Ø400 pod zjazdem na pole     rys. nr 4 
7.Przepust  Ø400 pod drogą        rys. nr 5 
8.Przepust skrzynkowy 2000x1500 pod drogą     rys. nr 6 
9. Zjazd na posesję          rys. nr 7 
10.Karty tyczenia łuków                               rys. nr 8 
 
 
 
Projektant         Sprawdzający 
 
 
 
Opracowanie: 
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V. Spis uzgodnień, pozwoleń i opinii                           spis            str.22 
1.Zaproszenie do złożenia oferty z dn 14.01.2016r.     str.23 -24 
2.Notatka służbowa z dn.31.03.2016r.      str.25 
2.Opinia Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dn.19.07.2016r.   str.26 
3.Uzgodnienie WZ MiUW w W-wie O/Sokołów Podlaski 
     S/IMI-4105.Up.65/16 z dn.30.05.2016r.          str.27-30 
4.Uzgodnienie WZ MiUW w W-wie O/Sokołów Podlaski 
     S/IMI-4105.Up.65/16 z dn.08.12.2016r.          str.31-33 
5.Uzgodnienie Orange Polska S.A. znak 46012/TODDRRU/P/16 
      z dn.08.07.2016r.         str. 34-35 
6.Uzgodnienie NET COM „Warunki techniczne” znak NC/U/26/1/16/PK 
     z dn.14.07.2016r.         str.36-39 
7.Uzgodnienie projektu PGE Dystrybucja S.A. O/Warszawa 
   Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki, znak L.dz.9212/RM/2016 
     z dn.07.06.2016r.         str.40-41 
8. Zgoda właścicieli działek nr 175/4 i 175/6 na wejście na teren budowy  str.42-43 
9.Zgoda na dysponowanie gruntem (działka nr 139) Delegatury  
   Urzędy Marsz. w Siedlcach        str. 44-45 
10.Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla potrzeb 
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