ARS PROJEKT

Roman Sanojca

ul. Stoneczna 3, m. Ruda egz. nr
05-311 Debe Wielkie

NIP: 882-154-13-27

tel. 728 342 324

PROJEKT

BUDOWY DROG GMINNYCH
ul. Ksiazecej i Lesnej w m. Stojadia.

Lokalizacja: drogi gminne: ulica Ksigzeca i ul. Lesna na odcinku od
ul. Warszawskiej do ul. Ksigzecej w m. Stojadta

gmina Minsk Mazowiecki. Projektowana budowa drég dziatki
o numerach ew.: 231/4, 231/2, 231/3, 232/2, 232/3, 233/2, 234/1, 234/2, 235/3, 235/2,
236/2, 237/1, 237/2, 238/2, 238/3, 238/5, 239/14, 251/1, 239/16, 240/2, 240/3, 252/1,
250/1, 250/2, 241/2, 241/3, 250/3, 242/2, 242/3, 250/4, 243/2, 243/3, 250/6, 250/7,
244/2, 244/3, 256/1, 1423/2, 1423/3, 1406/1, 1404/2, 1404/3, 1407/1, 1405/2, 1405/3,
1408/1, 245/2, 245/3, 257/1, 257/2, 250/9, 250/8, 246/2, 246/3, 258/1, 259/4, 247/2,
248/1, 249/1, 246/1, 246/5, 247/1, 203/1, 224/2, 1364/8, 1364/2, 203/3, 247/5, 247/6.
oraz dziatka 247/12 (wydzielona z dziatki 247/5), 247/10 (wydzielona z dziatki 247/7), 247/8
(wydzielona z dziatki 247 /6), 203 /4 (wydzielona z dziatki 203/3). Obreb 141211 2.0036.

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki
ul. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Stadium: Projekt wykonawczy.
Branza: Drogowa.
Opracowanie: Projektant: Projektant sprawdzajacy:

inz. Roman Sanojca  mgr inz. Edward Grochowski mgr inz. Jakub Kroél

uprawnienia: uprawnienia:
St. 354/82 MAZ/0170/POOD/11

Spis tresci: Strona tytutowa i spis tresci, oswiadczenie projektanta, opis techniczny, informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opis do projektu zagospodarowania terenu, uprawnienia projektantow
i zaswiadczenia z Izby, uzgodnienia i opinie. Rysunki : plan orientacyjny, plan zagospodarowania terenu —
rys. nr 1i 2, przekroje normalne — rys. nr 3 , szczegdty konstrukcyjne rys. nr 4 -8, profile podtuzne rys. nr
9i10.
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OSWIADCZENIE

PRACA PROJEKTOWA

BUDOWY DROG GMINNYCH
ul. Ksiazecej i Lesnej w m. Stojadia.

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej i normami.

Opracowanie: Projektant: Projektant sprawdzajacy:
inz. Roman Sanojca mgr inz. Edward Grochowski mgr inz. Jakub Krol

uprawnienia: uprawnienia:
St. 354/82 MAZ/0170/POOD/11
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OPIS TECHNICZY

1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES INWESTYCJI
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dotyczacy budowy
drogi gminnej ul. Ksigzecej i LeSnej w m. Stojadta.  Celem niniejszego opracowania jest
uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z ustawg z dnia
10 kwietnia 2003 r. Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowywania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z pdzn. zm.)

1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja potozona jest na terenie miejscowosci Stojadta, gmina
Minsk Mazowiecki, powiat minski, wojewddztwo mazowieckie i obejmuje ulice Ksigzecg
i LeSng na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Ksigzece;.

Inwestycja obejmuje: Projektowang budowe drog dziatki o numerach ew.: 231/4, 231/2,

231/3, 232/2, 232/3, 233/2, 234/1, 234/2, 235/3, 235/2, 236/2, 237/1, 237/2, 238/2,
238/3, 238/5, 239/14, 251/1, 239/16, 240/2, 240/3, 252/1, 250/1, 250/2, 241/2, 241/3,
250/3, 242/2, 242/3, 250/4, 243/2, 243/3, 250/6, 250/7, 244/2, 244/3, 256/1, 1423/2,
1423/3, 1406/1, 1404/2, 1404/3, 1407/1, 1405/2, 1405/3, 1408/1, 245/2, 245/3, 257/1,
257/2, 250/9, 250/8, 246/2, 246/3, 258/1, 259/4, 247/2, 248/1, 249/1, 246/1, 246/5,
247/1, 203/1, 224/2, 1364/8, 1364/2, 203/3, 247/5, 247/6 oraz dziatka 247/12
(wydzielona z dziatki 247/5), 247 /10 (wydzielona z dziatki 247/7), 247 /8 (wydzielona z dziatki
247/6), 203/4 (wydzielona z dziatki 203/3). Obreb 141211_2.0036

Projektowang przebudowa sieci elektroenergetycznej dziatki: 228/1, 229/5, 230/3, 230/4,
231/2,232/2, 233/2, 234/1, 235/2, 236/2, 237/1, 238/2, 238/3, 238/5, 239/14, 239/16,
240/2, 240/3, 241/2, 242/2, 243/2, 244/2, 245/2, 246/1, 246/2, 246/12, 247/1, 247/2,
247/5, 251/1, 251/2, 250/9, 1404/2, 1405/2, 1423/2, 1423/5, 244/1, 237/2, 252/1,
250/1. Obreb 141211_2.0036.

Projektowang przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej dziatki: 234/3, 234/2, 235/3,
235/2, 236/2, 238/3, 238/2, 239/16, 239/14, 240/2, 241/2, 242/2, 243/2, 244/2,
1423/2, 1404/2, 1408/1, 1405/3, 1405/2, 245/2, 246/2, 246/1, 247/1, 247/2, 250/9.
Obreb 141211_2.0036.

1.3. Inwestor
Gmina Minsk Mazowiecki,
ul. Chetmonskiego 14,
05-300 Minsk Mazowiecki.

1.4. Wykonawca projektu

ARS PROJEKT
Roman Sanojca,

ul. Stoneczna 3,
05-311 Debe Wielkie.



1.5. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa do celéw projektowych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999),

- Wytyczne projektowania drdg i ulic (w zakresie probleméw nie objetych przez w/w
Rozporzadzenie),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 Nr 0 poz.462),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Ustawa z dn. 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194),

- Ustawa z dn. 7.07.1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623
z pOzniejszymi zmianami).

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren pod budowe ulicy Ksigzecej i LeSnej — to obecnie drogi o nawierzchni
gruntowej. Podtoze stanowig grunty prdéchniczne i nasypy niekontrolowane. Tereny
przylegte do drogi to tereny zabudowy jednorodzinnej i ustugowe;j.

2.2. Istniejace warunki geotechniczne

Powierzchniowo do gtebokosci 0,3 — 1,2m pod powierzchnig terenu wystepujq
grunty prochniczne lub nasypy niekontrolowane (warstwa I). Sa to grunty zréznicowane
0 niepewnej no$nosci G2 i G3. i nalezy dokonac ich catkowitej wymiany. Pod nimi
znajdujg sie nosne gliny piaszczyste (warstwa II) w stanie twardoplastycznym. Grupa
nosnosci G3 i G4.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie droge gminng ulice Ksigzecq i LeSng o tacznej dtugosci 924,35 mb
w pasie drogowym klasy Lokalnej o szerokosci zmiennej od 7,3m do 11,5m.

3.1. Parametry projektowe

Projektuje sie droge o nastepujacych parametrach:

- klasa ulicy - L,

- predkos$¢ projektowa 40 km/h,

- przekroj poprzeczny drogi - uliczny,

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,00 i 5,50 m. Spadek poprzeczny
jednostronny 2%,

- skrzyzowania jezdni wyokraglone tukami o promieniu R=6 i 8 metréw,

- chodnik jednostronny z kostki betonowej o szerokosci 1,5 m. Spadek poprzeczny
jednostronny 2% w kierunku jezdni,

- rozwigzania wysokosSciowe dostosowano do istniejgcych zjazdow i terenu.



3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wymiane istniejacej nawierzchni na ktorg sktadajq sie
na gtebokosci 0,3 — 1,2m grunty préchniczne lub nasypy niekontrolowane o niepewnej
nosnosci. Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie. Wykonanie podbudowy
pod projektowang jezdnie i chodnik. Przyjeto powierzchniowg metode obliczenia wiel-
kosci robot ziemnych, tj iloczyn powierzchni i grubosci konstrukcyjnych nawierzchni.
Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w miej-
scach skrzyzowan i zblizen do urzadzen infrastruktury technicznej w tych miejscach
prace ziemne wykonywac recznie. Roboty ziemne obejmujg wykonanie roéwniez
odwodnienia drogi — na wskazanych miejscach w projekcie wykonanie wykopu pod
utozenie korytek odwadniajgcych i umocnienie rowu betonowymi ptytami otworowymi.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o obowigzujacy w budownictwie drogowym
Dziennik Ustaw Nr 43, tj. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich
usytuowanie. Dla drogi przyjeto konstrukcje nawierzchni zalecang przy kategorii ruchu
KR 1.

Konstrukcja jezdni:

- nawierzchnia $cieralna z betonu asfaltowego AC8S o strukturze zamknietej
o grubosci 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC19W o strukturze czeSciowo zamknietej
0 grubosci 6 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/63mm, mieszanka optymalna,
o grubosci 15 cm,

- podtoze gruntowe doprowadzone do G1 cm.

Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej barwy szarej z fazg o grubosci 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4 o grubosci 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego, ttucznia kamiennego o frakcji 0/31,5mm, o
grubosci 10 cm.

Konstrukcja zjazdu:

- nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej o grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4 o grubosci 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego, ttucznia kamiennego o frakcji 0/63mm,
mieszanka optymalna stabilizowana mechanicznie, o grubosci 15 cm.

3.4. Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego nastapi powierzchniowo poprzez sptyw waod
opadowych z jezdni na pobocza do przydroznego rowu otwartego, chtonno -
odparowujacego  cze$ciowo utwardzonego korytkami typu KKZ i piytami typu EKO.
Projektowany réw na odcinku A jest umocniony korytkami typu KKZ wg szczegdtu na
rysunku nr 6. Odcinek B rowu umocniony jest betonowymi ptytami otworowymi typu
EKO a dno umocnione ptytkami betonowymi 4x40 cm grubosci 5cm. Na odcinku B od km
0+270,00 do km 0+342,00 ze wzgledu na duze pochylenie skarpy ptyty otworowe nalezy
przymocowac do podtoza metalowymi szpilkami z pretéw zbrojeniowych grubosci 10mm



po wygieciu zagtebionymi minimum 25 cm w podfoze a dno rowu na ww. odcinku umocnic
korytkami KKZ wg szczegdtu na rysunku nr 6.

4. KOLIZ]IE
W pasie drogi ul. Ksigzecej wystepujq kolizje z stupami telefonicznymi oraz stupami
linii niskiego napiecia i stacji transformatorowej. Przebudowa infrastruktury

telekomunikacyjnej i linii niskiego napiecia kolidujacej z budowa drogi jest objeta
osobnym opracowaniem tj.: TOM II i III dokumentacji projektowe;.

Przewiduje sie regulacje zawordw infrastruktury uzbrojen urzadzen podziemnych
w ilosciach podanych w przedmiarze robot.

5. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo-
krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

- zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi prdchnicznej
w separacji od pozostatego urobku z wykopdw,

- nie gromadzi¢ materiatéw budowlanych oraz ziemi z wykopéw na obszarze rzutu
pionowego koron drzew,

- roboty budowlane prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed emisjq hatasu
i pytow zawiesinowych do Srodowiska,

- wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewow
substancji ropopochodnych,

- eliminowac zanieczyszczenie wod gruntowych podczas prowadzonych robét,

- segregowac odpady powstajace w wyniku realizacji budowy.

Projektant:
inz. Edward Grochowski

St 354/82

Projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. Jakub Krol

MAZ/0170/POOD/11



II INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego budowy drogi gminnej
ul. Ksigzecej i LeSnej w m. Stojadta.

Lokalizacja: droga gminna: ulica Ksigzeca i Lesna na odcinku od

ul. Warszawskiej do ul. Ksiazecej

w m. Stojadia gmina Minsk Mazowiecki

dziatki o numerach ew.: 231/4, 231/2, 231/3, 232/2,

232/3, 233/2, 234/1, 234/2, 235/3, 235/2, 236/2, 237/1, 237/2, 238/2,
238/3, 238/5, 239/14, 251/1, 239/16, 240/2, 240/3, 252/1, 250/1, 250/2,
241/2, 241/3, 250/3, 242/2, 242/3, 250/4, 243/2, 243/3, 250/6, 250/7,
244/2, 244/3, 256/1, 1423/2, 1423/3, 1406/1, 1404/2, 1404/3, 1407/1,
1405/2, 1405/3, 1408/1, 245/2, 245/3, 257/1, 257/2, 250/9, 250/8, 246/2,
246/3, 258/1, 259/4, 247/2, 248/1, 249/1, 246/1, 246/5, 247/1, 203/1,
224/2,1364/8,1364/2, 203/3, 247/5, 247/6. Obreb 141211 2.0036

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki
ul. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Wykonawca projektu :
ARS PROJEKT
Roman Sanojca,
ul. Stoneczna 3,

05-311 Debe Wielkie.

Minsk Mazowiecki, listopad 2012r.



II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

1.1. Podstawa opracowania

Przy realizacji robot przestrzegad nalezy norm zawartych w rozporzadzeniach:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
wykonywania prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.
U. z 1996 r. nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 z
2001 r. poz. 1263),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 28.05. 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow.

1.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Niniejsza inwestycja obejmuje nastepujace rodzaje robot:
a) roboty ziemne,
b) wykonanie rowdw przydroznych,
¢) wykonanie fawy z betonu pod krawezniki i ustawienie kraweznikdw betonowych,
d) wykonanie warstwy odsaczajacej i podbudowy z kruszywa kamiennego,
e) utozenie nawierzchni:
o asfaltowej na jezdni,
o z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach,
f) roboty wykonczeniowe.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie drogi ul. Ksigzecej wystepujq kolizje z stupami teletechnicznymi oraz stupami linii
niskiego napiecia i stacji transformatorowej. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
i linii niskiego napiecia kolidujacej z budowg drogi jest objeta osobnym opracowaniem
projektowym.

1.4. Kolejnosc realizacji robot

Inwestycja powinna by¢ realizowana wg technicznie i technologicznie uzasadnionej
kolejnosci tj:
a) roboty ziemne,
b) wykonanie rowéw przydroznych,
c) wykonanie fawy z betonu pod krawezniki i ustawienie kraweznikdw betonowych,
d) wykonanie warstwy odsaczajacej i podbudowy z kruszywa kamiennego,
e) utozenie nawierzchni:
o asfaltowej na jezdni,
e z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach,
f) roboty wykonczeniowe.



1.5. Elementy zagospodarowania, ktore mogq stwarza¢ mozliwosc zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z budowaq drogi przewiduje sie zagrozenie
wystgpienia kolizji z lokalnym ruchem drogowym. Roboty budowlane na projektowanym
obszarze beda wykonywane z zamknieciem ruchu kotowego.

1.6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Pomimo przewidzianych zabezpieczen (odpowiednie oznakowanie robdt oraz
pracownikdw) wystepuje mozliwos¢ wypadkéw samochodowych oraz potracen ludzi.

1.7. Instruktaz pracownikow oraz inne procedury zapobiegajace
niebezpieczenstwom przed przystapieniem do realizacji robot

W trakcie prowadzenia robot musza by¢ zachowane warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych" (Dz. U. Nr 47).
Muszq by¢ spetnione wymagania:
- przeprowadzenie instruktazu dotyczacego bezpiecznego wykonywania pracy oraz zasad
postepowania w przypadku wystepowania zagrozen,
- wskazanie zasad stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odpowiedniego
wyposazenia pracownikéw w ubrania ochronne,
- pracownicy powinni mie¢ zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i higieniczne
(m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia),

1.8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych wynikajacych z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia .

- prace budowlane nalezy rozpocza¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania zgodnego z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z zewnatrz,

- budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie $rodki tacznosci,

- Pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronna.
Kazdy z pracownikéw powinien zostaé poinstruowany o treSci ustawionej czasowej
organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robot.

Projektant:
inz. Edward Grochowski

St 354/82
Projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. Jakub Krdl

MAZ/0170/POOD/11



