
SZCZEGÓ
 A

pobocze - jezdnia

10 cm - pobocze utwardzone tuczniem
             kamiennym o frakcji 0/31,5 mm

 4 cm - warstwa cieralna z betonu asfaltowego
            AC 8 S o strukturze zamknitej
 6 cm - warstwa wi

ca z betonu asfaltowego
            AC 19 W

 o strukturze cz
ciowo zamknitej

15 cm - podbudowa z kruszywa amanego tucznia kamiennego
             o frakcji 0/63mm mieszanka optym

alna stab. mechanicznie

           opornik betonowy o wym. 12x20 cm
5 cm - podsypka cem.-pias. 1:4
           awa z betonu C12/15

W
ym

iana gruntu do g
. 1,2 m

SZCZEGÓ
 B

jezdnia - chodnik

6 cm - kostka betonowa z faz
3 cm - podsypka cem.-pias. 1:4
10 cm - podbudowa z kruszywa amanego
             kamiennego stab. mechanicznie
            o frakcji 0/31,5mm

           kraw
nik betonowy o wym. 15x30 cm

5 cm - podsypka cem.-pias. 1:4
           awa z betonu C12/15

W
ym

iana gruntu do g
. 1,2 m

 4 cm - warstwa cieralna z betonu asfaltowego
            AC 8 S o strukturze zamknitej
 6 cm - warstwa wi

ca z betonu asfaltowego
            AC 19 W

 o strukturze cz
ciowo zamknitej

15 cm - podbudowa z kruszywa amanego tucznia kamiennego
             o frakcji 0/63mm mieszanka optym

alna stab. mechanicznie
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